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A WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern miissen gelesen,
verstanden und eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Unféllen
mit schweren oder tddlichen Verletzungen fuhren.

A WARNUNG

Das Fahrzeug darf nicht in geschlossenen Raumen betrieben werden. Die
bei laufendem Motor entstehenden Motorabgase kdnnen in geschlossenen
oder schlecht durchlifteten Raumen zu Gesundheitsschaden fihren.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
Sie enthalt wichtige Sicherheitsinformationen.

Dieses Fahrzeug ist nur fir Erwachsene bestimmt.
Personen unter 18 Jahren ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.




Betriebsanleitung 2018

RANGER® 570



POLARIS® und RANGER® sind Marken von POLARIS Industries Inc.

Copyright 2017 Polaris Industries Inc. Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen
den aktuellsten Produktdaten zum Zeitpunkt der Veréffentlichung. Da laufend
Verbesserungen an Design und Qualitét der hergestellten Bauteile vorgenommen
werden, sind geringfligige Abweichungen zwischen der Fahrzeugausstattung und den
Angaben in dieser Publikation mdglich. Die Abbildungen und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu
verstehen. Wir haften nicht fir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Jede
Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen
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WILLKOMMEN

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben, und
begrifRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www.polarisind.de. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her.

Schneemobile

Gelandefahrzeuge (ATV)
Schadstoffarme Fahrzeuge (LEV)
RANGER®-Nutzfahrzeuge
BRUTUS®-Arbeitsfahrzeuge
SLINGSHOT®-Dreirad-Motorrader

RZR®-Sportfahrzeuge
GEM®-Fahrzeuge
INDIAN®-Motorrader

POLARIS POWER®-Generatoren
POLARIS DEFENSE®-Kampfwagen
Timbersled® Snowbikes

e o o o o o
e o o o o o

Bitte halten Sie sich stets an die Anweisungen und Empfehlungen dieser
Betriebsanleitung. Die Betriebsanleitung enthalt Anweisungen fur einfache
WartungsmaRnahmen. Informationen zu gréfieren Reparaturen sind im POLARIS-
Werkstatthandbuch zu finden. Maflnahmen dieser Art sollten jedoch grundsatzlich einem
Vertragshandler mit werkszertifiziertem Service-Techniker (Master Service Dealer®, MSD)
Uberlassen werden. Bitte wenden Sie sich sowohl wéahrend als auch nach der Garantiezeit
bei Wartungsbedarf immer an lhren Handler.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist ein Gelandefahrzeug. Machen Sie sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Ihrer Region betreffen.

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der |hre
Sicherheit betrifft. Bitte pragen Sie sich die Bedeutung dieser Worter und Symbole ein,
bevor Sie die Betriebsanleitung lesen.

A WARNUNG

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tddlichen Verletzungen des Fahrers, umstehender Personen oder
Personen, die das Fahrzeug warten oder priifen, fihren kann.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf besondere VorsichtsmalRnahmen hin, die ergriffen
werden miissen, um Schaden am Fahrzeug oder andere Sachbeschadigungen zu
vermeiden.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS weist auf eine mégliche Gefahr hin, die zu leichten
Verletzungen oder zu Schaden am Fahrzeug fiihren kann.

WICHTIG

WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und Priifung von
Bauteilen zu beachten sind.

Das Signalwort HINWEIS steht fur wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.

~



EINLEITUNG

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu VERMEIDEN

ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MalRnahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

KONFORMITATSERKLARUNG

Polaris Sales Europe Sarl
Route de ’Etraz

Business Center A5

1180 Rolle, Schweiz
Telefonnummer +41213-218-700

KONFORMITATSERKLARUNG

17. Juli 2016

Wir, Polaris Sales Europe Sarl, erklaren, dass das (die) unten stehend
aufgefuhrte(n) Fahrzeug(e) den wesentlichen, fur Gelandefahrzeuge
(ATV) geltenden Vorschriften entspricht (entsprechen).

ANWENDBARE EUROPAISCHE
RICHTLINIEN

PRUF-/EVALUIERUNGSMETHODEN:

2006/42/EG in der gednderten Fassung
(Maschinenrichtlinie)

EN ISO 12100:2010 Gefahrenanalyse;
EN 15997:2011/AC:2012 Gerauschpegel
in Ohrenhéhe des Fahrers und Vibration

2014/30/EU in der geanderten Fassung UNECE R10
(EMV-Richtlinie)
MODELL HANDELSNAME SERIENNUMMER DES
FAHRZEUGS
R__RM_57__ RANGER 570 (Siehe
(Alle Kombinationen) Produktkennzeichnungs-
aufkleber)




EINLEITUNG

A WARNUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. lhr
POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren verbunden
sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos, Pick-ups und
sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter Vorsichtsmafiregeln kann zu
Kollisionen fiihren oder das Fahrzeug kann sich tGiberschlagen, selbst bei
Routinemanévern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
Hindernissen.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und schauen Sie sich die DVD zum Thema
LSicherheit* an, die Sie mit lhnrem Fahrzeug erhalten haben. Eine kostenlose DVD
erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem POLARIS-Handler vor Ort. Machen Sie sich mit der
Bedeutung aller Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmalregeln und
Bedienungsablaufe vertraut, bevor Sie das Fahrzeug bedienen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung am Fahrzeug auf.

» Fahren Sie dieses Fahrzeug nie, ohne sich sorgféltig einweisen zu lassen. Belegen
Sie einen autorisierten Schulungskurs. Besuchen Sie www.rohva.org oder rufen Sie
die 1-866-267-2751 an.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 18 Jahren
und Personen ohne Fihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieRen. Hande, FiiRe und andere
Korperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

» Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langédrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

» Das Fahrzeug nie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren, da diese
Zustande das Urteilsvermogen beeintrachtigen und die Reaktionszeit des Fahrers
verlangern.

« Die Anweisungen fir neue Fahrer gemaf dieser Betriebsanleitung ausfihren.Lassen
Sie Gaste nur dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen fir neue
Fahrer grundlich durchgelesen haben.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie die
Betriebsanleitung und alle Sicherheitsaufkleber gelesen und eine Sicherheitsschulung
absolviert haben.




EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-ldentifikationsnummern des Fahrzeugs sowie die
Schlisselnummer in die vorgesehenen Zeilen ein. Den Ersatzschlissel bitte abnehmen
und an einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere Ersatzschlissel konnen nur angefertigt
werden, indem Sie (unter Angabe |hrer Schliisselnummer) einen Rohling von POLARIS
bestellen und dann anhand eines vorhandenen Schliissels frasen lassen. Gehen alle
SchlUssel verloren, muss das Ziindschloss ausgetauscht werden.

(@ Fahrzeug-ldentifikationsnummer @ Schlisselnummer
(Fahrgestellnummer)

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrzeug-ldentifikationsnummer
(Fahrgestellnummer):

Motorseriennummer:

Schliisselnummer:
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt grofiten Wert auf die Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt Ihnen
warmstens, zusammen mit Ihren Familienmitgliedern, die das Fahrzeug fahren werden, an
einem Schulungskurs teilzunehmen.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Website www.polarisind.de.

Dieses POLARIS-Fahrzeug wird als StraRenfahrzeug eingestuft. Machen Sie sich mit allen
Gesetzen und Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Ihrer Region
betreffen.

Wir empfehlen lhnen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der
Betriebsanleitung genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt
dafir, dass alle wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmafigen Zeitabstédnden
grundlich gepruft werden.
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SICHERHEIT

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt muss angelegt
werden. Schutzausriistung vermindert die Verletzungsgefahr.

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen. Dieser Zustand tritt am
haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen AufRentemperaturen lber einen langeren
Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen Zuladungen gefahren wird. Die
Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/oder Kabinensysteme kann zu
diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschréanken. Durch das Tragen
geeigneter Bekleidung und das Variieren der Geschwindigkeit, um den Luftstrom zu
erhéhen, kdnnen die Beeintrachtigungen aufgrund von Hitzestau in diesem Bereich
minimiert werden.

® Helm ® Handschuhe
@ Augenschutz ® Lange Hosen
® Lange Armel ® Mindestens kndchelhohe Stiefel
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SICHERHEIT

HELM

Das Tragen eines Helms schitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft.

Zugelassene Helme in Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem
Zeichen ECE 22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem
Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die Kennnummer
des Landes aufgedruckt, das die Zulassung erteilt hat. AuBerdem
befinden sich auf dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die
Seriennummer.

AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsatzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE
Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL
Fir guten Halt und zu Ihrer Sicherheit sollten robuste, mindestens knéchelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful3 oder mit Sandalen auf einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG
Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.
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SICHERHEIT

SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE ANBRINGUNGSORTE

Zu lhrem Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Die
Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen. Sollten sich die in
dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug
unterscheiden, die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, bitte beim POLARIS-Handler
einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber konnen bei POLARIS kostenlos
bezogen werden. Die entsprechende Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

ALLGEMEINE WARNUNG (7183794)

Die Betriebsanleitung lesen. Erlauben Sie Personen
unter 16 Jahren niemals, mit diesem Fahrzeug zu
fahren. Vor und wahrend des Fahrens bzw.
Mitfahrens ist der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt. Keine Fahrten auf 6ffentlichen Stralien
erlauben (es sei denn, sie sind fur Gelandefahr-
zeuge zugelassen). Zugelassenen Helm,
Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Die
Sicherheitsgurte jederzeit anlegen. Die
Kabinennetze bzw. Tiren missen stets verwendet/
geschlossen werden. Die Sitzplatzkapazitat niemals
Uberschreiten.

GANGWECHSEL-WARNHINWEISE (7183987)

ACHTUNG

Zur Vermeidung von Getriebeschaden Gang nur
bei stehendem Fahrzeug und im Leerlauf
wechseln.

ZUM ANLASSEN BREMSE ANZIEHEN. Wenn
das Fahrzeug nicht in Betrieb ist oder
unbeaufsichtigt abgestellt wird, den
Gangschalthebel in die Stellung Parken (P)
rucken.

@ Alilgemeine Warnung
@ Gangwechsel-Warnhinweise
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SICHERHEIT

WARNHINWEIS LAST/BEIFAHRER/REIFENDRUCK (7183795)

Niemals Personen auf der Pritsche mitfahren
lassen. Mitfahrende Personen kénnen vom
Fahrzeug geschleudert werden. Dies kann zu
schweren oder todlichen Verletzungen fiihren.
Betriebsanleitung lesen. Zum Transportieren von
Kraftstoff stets einen zugelassenen
Kraftstoffbehalter verwenden.

RANGER MIDSIZE RANGER MIDSIZE
MAXIMALE PRITSCHENLAST 226 kg

(498 Ib)
REIFENDRUCK IN bar (kPa) VORNE: 0,69 (69)

HINTEN: 0,69 (69)

MAXIMALE TRAGLAST

EINSCHLIESSLICH FAHRER, BEIFAHRER, LADUNG
UND ZUBEHOR

454 kg
(1001 Ib)

Ausflhrliche Anweisungen zum Beladen sind der Betriebs- und Wartungsanleitung zu
entnehmen.

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Kérper vom Riemen fernhalten.
Betriebsanleitung lesen.

(® Warnhinweis Last/Beifahrer/Reifendruck
@® Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
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SICHERHEIT
SICHERHEITSANWEISUNGEN AN DEN FAHRER

A WARNUNG

Schwere oder tddliche Verletzungen kdnnen bei Missachtung dieser Anweisungen und
Verfahrensbeschreibungen, die in der Betriebsanleitung detaillierter ausgefiihrt sind, die
Folge sein.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und alle Aufkleber aufmerksam durch. Befolgen Sie
die Betriebsanweisungen.

* Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses
Fahrzeugs untersagt.

+ Beifahrer erst dann mitfiihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

» Kinder unter 12 Jahren diirfen auch als Beifahrer nicht in diesem Fahrzeug
mitgenommen werden. Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kénnen, dass der
Riicken am Sitz anliegt, beide FiRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das
Lenkrad festhalten (als Fahrer) bzw. den Beifahrer-Haltegriff (falls vorhanden) greifen.

» Fahrer und Beifahrer missen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

* Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiiren) schlie3en.

* Hande und Fufle immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

» Beim Fahren stets das Lenkrad mit beiden Handen halten und beide Fu3e auf den
Bodenblechen des Fahrzeugs ruhen lassen.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber am Fahrzeug gelesen haben.

» Zur Verminderung des Uberschlagrisikos ist bei Fahrbahnhindernissen, an Steigungen
sowie beim Bremsen im Gefélle oder in Kurven besondere Vorsicht geboten.

» Dieses Fahrzeug ist fir den Straflenbetrieb zugelassen.

» Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

» Fahrzeug nie mit Ubertriebener Geschwindigkeit fahren. Die Geschwindigkeit stets an
die Gelande-, Sicht- und Betriebsbedingungen anpassen und an der eigenen Erfahrung
orientieren.

» Keine Spriinge oder sonstige Kunststlicke versuchen.

» Vor jeder Fahrt den Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren. Die
in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen zur Kontrolle des
Fahrzeugzustands stets einhalten.

» Bei Fahrten in unbekanntem Gelande stets langsam fahren und besondere Vorsicht
walten lassen. Auf Anderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

* Nie auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

+ Stets die Anweisungen zum Fahren von Kurven einhalten. Das Fahren von Kurven
zunachst mit niedriger Geschwindigkeit iben und erst dann Kurven mit héherer
Geschwindigkeit fahren. Kurven nie mit tbertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.

* Nach einem Unfall das Fahrzeug grundsatzlich von einem POLARIS-Vertragshandler
Uberprifen lassen.

« Mit diesem Fahrzeug nie Steigungen befahren, die fir das Fahrzeug zu steil sind oder
die Fahigkeiten des Fahrers (ibersteigen. Uben Sie zunéchst an kleineren Steigungen,
bevor Sie groRere Steigungen befahren.
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SICHERHEIT

Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Anleitung beachten. Vor dem Befahren einer Steigung das Gelande sorgsam prifen.
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren. Nie
plétzlich Gas geben. Nie abrupt Gas geben oder den Gang plétzlich wechseln. Nie bei
hoher Geschwindigkeit tiber eine Higelkuppe fahren.

Bei Fahrten und beim Bremsen im Gefélle stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung einhalten. Vor Bergabfahrten das Gelande sorgsam priifen. Nie
mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel
fahren, bei dem sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen wiirde. Sofern méglich,
immer geradewegs bergab fahren.

Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Route stets auf Hindernisse prtifen. Nie
versuchen, Uber groRe Hindernisse wie gro3e Gesteinsbrocken oder umgestiirzte
Baumstadmme zu fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.

Die Rutsch- und Schleudergefahr ist immer zu bedenken. Auf rutschigem Untergrund
wie z. B. Eis langsam fahren und Vorsicht walten lassen, um Durchdrehen der Rader
oder unkontrolliertes Rutschen mdéglichst zu vermeiden.

Schnell flieRende Gewasser oder Gewasser, deren Tiefe die Angaben in dieser
Betriebsanleitung iberschreitet, diirfen mit diesem Fahrzeug nicht durchfahren werden.
Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Durchfahren von
Gewassern Bremsen prifen. Falls notwendig die Bremsbeldge durch mehrmaliges
leichtes Betatigen der Bremsen wahrend der Fahrt trocknen.

Vor dem Fahren im Ruckwartsgang stets sicherstellen, dass sich hinter dem Fahrzeug
keine Hindernisse oder Personen befinden. Wenn der Weg nach hinten frei ist, langsam
ruckwartsfahren. Im Ruckwartsgang scharfes Abbiegen vermeiden.

Stets Reifen verwenden, deren GroRe und Typ den Angaben in dieser Betriebsanleitung
entsprechen. Der richtige Reifendruck gemaf Angabe auf den Sicherheitsaufklebern ist
stets aufrecht zu erhalten.

Das Fahrzeug nicht durch unsachgemafe Montage oder Verwendung von
Zubehorartikeln verandern, die nicht von POLARIS zugelassen sind.

Die zulassige Zuladung fiir dieses Fahrzeug niemals Gberschreiten. Ladung
gleichmafig verteilen und sorgfaltig sichern. Beim Transportieren von Lasten oder
Ziehen eines Anhangers Geschwindigkeit herabsetzen und die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs stets das Getriebe in Stellung Parken (P) schalten.
Wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt bleibt, stets Feststelloremse anziehen.

Vor dem Tanken grundsatzlich Motor abstellen. Behalter aus brennbarem Material vor
dem Beflllen mit Kraftstoff von der Pritsche nehmen. Beim Tanken darauf achten, dass
der Bereich gut bellftet ist und sich kein Feuer oder Funkenflug in der Nahe befinden.
Benzin ist duRerst leicht entflammbar.

Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschllssel abziehen, um die Benutzung
durch Unbefugte, die noch nicht 16 Jahre alt oder nicht im Besitz eines gliltigen
Flhrerscheins sind und keine entsprechende Schulung erhalten haben, oder ein
unbeabsichtigtes Starten des Motors zu verhindern.
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SICHERHEIT
TECHNISCHE VERANDERUNGEN

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausristung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausristung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, konnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko flihren und die Gefahr von
Verletzungen erhéhen.

Die Garantie Ihres POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das Fahrzeug mit nicht von
POLARIS zugelassener Zusatzausriistung ausgestattet wurde und/oder Umbauten
vorgenommen wurden, die dazu dienen seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Spriihvorrichtungen oder grolRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Verwenden Sie nur von POLARIS
zugelassene Zubehdrprodukte und machen Sie sich mit deren Funktionsweise und den
Auswirkungen auf die Fahreigenschaften vertraut.

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie bei POLARIS-Vertragshéndlern
oder auf der POLARIS-Website www.polarisind.de.

SACHGEMASSER BETRIEB

A WARNUNG

Bei unsachgemalem Betrieb des RANGER besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder tddlichen
Verletzungen fiihren kann. Alle Sicherheitswarnungen in diesem Abschnitt der
Betriebsanleitung sind sorgsam einzuhalten. Der ordnungsgeméafe Betrieb des
Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der Betriebsanleitung eingehend beschrieben.
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SICHERHEIT

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige Einweisung
betrieben, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Der Fahrer
muss wissen, wie das Fahrzeug in verschiedenen
Situationen und unter verschiedenen Gelandebedingungen
zu handhaben ist.

Jeder Fahrer muss vor dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und Hinweisaufkleber
lesen und ihren Inhalt verstehen.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren und
Personen ohne Fihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

Niemals eine Person unter 12 Jahren mitfihren. Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen
kénnen, dass der Riicken am Sitz anliegt, beide FiRe flach auf dem Boden stehen und
beide Hande das Lenkrad festhalten (als Fahrer) bzw. den Beifahrer-Haltegriff (falls
vorhanden) greifen.
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SICHERHEIT

ALKOHOL- UND DROGENKONSUM

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ist beim
Fahren des Fahrzeugs mit einem eingeschrankten Urteils-,
Reaktions- und Wahrnehmungsvermdégen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu rechnen.
Deshalb ist vor oder wahrend des Betriebs dieses
Fahrzeugs jeder Alkohol- oder Drogenkonsum untersagt.

SICHERHEITSGURTE

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten
Sicherheitsgurt erhdht das Risiko schwerer Verletzungen
bei einem Uberschlag, Kontrollverlust, Unfall oder
plétzlichen Halt. Die Sicherheitsgurte konnen in diesen
Fallen die Schwere der Verletzungen mildern.

Alle Fahrzeuginsassen miissen zu jeder Zeit
Sicherheitsgurte tragen.

SCHUTZAUSRUSTUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen zugelassenen
Helm und entsprechenden Augenschutz erhdht das Risiko
von schweren Verletzungen bei einem Unfall.

Der Fahrer und alle Beifahrer miissen stets einen gut
sitzenden, zugelassenen Helm und einen Augenschutz
(Schutzbrille oder Visier) tragen.
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SICHERHEIT

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

Kunstfahren birgt ein erhéhtes Unfallrisiko einschlielich
Uberschlag. KEINE Kunststiicke wie Rutschmanéver,
Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen.

Defensiv fahren.

MITFUHREN EINES BEIFAHRERS

Ein Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz Platz
nehmen und den Sicherheitsgurt anlegen. Das Mitfiihren
von mehr als einem Beifahrer auf einem Zweisitzer kann
den Fahrer beim Lenken und Betatigen der
Bedienelemente behindern. Dadurch steigt das Risiko des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder des Uberschlagens.
In einem 2-Sitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer
mitgefihrt werden.

KABINENNETZE UND TUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinenttren
erhoht das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs.

Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentiren immer verschlossen und
eingerastet sein. Kabinenttren dirfen NICHT als Armstiitzen verwendet werden.
Hénde und FiiBe immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu berprifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Stets die Prifungen
vor Fahrtantritt vor jeder Fahrt des RANGER durchfiihren, um die Betriebssicherheit zu
gewahrleisten.

Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie die Zeitplane in dieser Betriebsanleitung
konsequent einhalten.
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SICHERHEIT
TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN AUF DEM FAHRZEUG

Das Gewicht von Ladungen und Beifahrern beeinflusst das Fahrverhalten. Zur eigenen
Sicherung und der Sicherheit von anderen muss sorgfaltig Uberlegt werden, wie das
Fahrzeug beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
bzgl. Beladung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

» Die Traglast des Fahrzeugs nicht iiberschreiten. Die maximale Traglast des
Fahrzeugs ist im Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung und auf einem
Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben. Bei schwereren Beifahrern ist das Gewicht der
Ladung dementsprechend zu verringern.

» Der empfohlene Reifendruck istim Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung
und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

Unter JEDER dieser Bedingungen: ALLE diese Schritte
ausfiihren:

Gewicht von Beifahrer und/oder Ladung ist gréRer als die

Halfte der maximalen Traglast 1. Geschwindigkeit

herabsetzen.
Betrieb in unwegsamem Gelande 2. Reifendruck prufen.
N - - 3. Beim Betrieb
Uberfahren von Hindernissen besonders vorsichtig
sein.

Steigungen hinauffahren

Abschleppen

GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

Motorabgase sind giftig und kdnnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen.

Die Motorabgase dieses Produkts enthalten Chemikalien, die nachweislich Krebs erregen
und zu Geburtsschaden fiihren oder andere fur die Fortpflanzung schadigende Wirkungen
haben. Dieses Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut beliifteten Orten in Betrieb nehmen.
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SICHERHEIT

HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und danach
auRerst heil’. Diese heilen Teile kdnnen Verbrennungen sowie Brénde verursachen. Die
heilRen Teile der Auspuffanlage nicht berlihren. Brennbares Material stets von der
Auspuffanlage fernhalten. Beim Fahren durch hohes Gras und insbesondere trockenes
Gras ist Vorsicht geboten, um zu verhindern, dass sich um die Auspuffanlage Schmutz
ansammelt.

UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder bei falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den Kontrollverlust uiber das Fahrzeug bzw. einen Unfall
verursachen. Stets Reifen der flir das Fahrzeug vorgesehenen Grofie und des richtigen
Typs verwenden. Der in der Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern
angegebene Reifendruck muss stets aufrechterhalten werden.

VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schlussel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen glltigen Fihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfalll
oder einem Uberschlag fiihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Zindschlissel
abziehen.

FALSCHE KURVENTECHNIK

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle Gber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Nie abrupt oder in spitzem Winkel abbiegen. Kurven nie mit
hoher Geschwindigkeit befahren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit tiben und erst dann Kurven mit hdherer Geschwindigkeit fahren.

FALSCHE TECHNIK BEIM BERGAUFFAHREN

Ein falsches Vorgehen beim Befahren von Steigungen kann zum Kontrollverlust oder zum
Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren. Beim Befahren von Steigungen ist duRerste Vorsicht
geboten. Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in der
Betriebsanleitung beachten.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen
des Fahrzeugs fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.
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SICHERHEIT

ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

Wird der Motor abgewdirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor liberfordert, wie folgt verfahren:

Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Rickwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Wenn das Fahrzeug bergab zu rollen beginnt, wie folgt verfahren:

Nicht versuchen, das Fahrzeug mit Motorkraft aufzuhalten. Mit allmahlich zunehmender
Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Rickwartsgang (R) einlegen und das
Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck
auf die Bremse drosseln.

BETRIEB AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich tberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle tUber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die
Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich tUberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen.

FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder tddliche Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug und/oder
der Fahrer durch die Eisschicht einbrechen. Fahren Sie das Fahrzeug nie iber ein
zugefrorenes Gewasser, ohne sich zuvor davon zu Giberzeugen, dass das Eis dick genug
ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, Ihnen selbst und der Ladung sowie ggf. dem Gewicht
der anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kraften
standzuhalten.

Erkundigen Sie sich stets bei den zustandigen Behorden und bei Anwohnern nach den
Eisverhaltnissen und der Eisdicke auf der gesamten geplanten Route. Der Fahrer tragt bei
Fahrten auf zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.
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SICHERHEIT

BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug Uberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden gepruft werden,
einschlieflich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der
Uberrollschutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit tberhéhter Geschwindigkeit gefahren, besteht erhéhte Gefahr,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert. Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den
Sichtverhaltnissen, den Betriebsbedingungen und lhrer Geschicklichkeit und Erfahrung als
Fahrer anpassen.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erh6htes
Unfall- und Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kdnnen verborgene Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder
Vertiefungen zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug flihren oder das Fahrzeug
veranlassen, sich zu tUberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Stets auf Anderungen in der Beschaffenheit des Geldndes achten.

TANKEN
Benzin ist dulerst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar
explosionsgefahrlich.

» Beim Umgang mit Benzin ist daher stets aullerste Vorsicht geboten.

* Zum Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich auftanken und dort wo sich kein
Feuer oder Funkenflug in der Nahe befindet.

* NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

« Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der ndheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

» Den Kraftstofftank nicht tiberfiillen. Beim Tanken den Einfillstutzen nicht befillen.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen, sofort mit Seife oder
Spulmittel und Wasser waschen und betroffene Kleidung wechseln.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND

BEDIENELEMENTE
EINBAUORTE DER BAUTEILE

(@ Elektrofach

(@ Feststellbremshebel
® Spiegel

@ Uberrollkafigrahmen
® Sicherheitsgurte

® Huftbugel

@ Pritschenhebel

Schalldampfer (Funkenfanger)

® Vorderer StoRfanger/Kuihlerschutz
Kihler

) Scheinwerfer

@ Tankdeckel

®) Pritsche

Bordwand
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KONSOLE

@ Getrankehalter

@ Kombiinstrument

® MODE-Knopf

@® Gangschalthebel

(B AWD-Schalter

® 12-V-Nebenverbraucherbuchse

@ Staufach
Warnblinkerschalter
(® Ablagefach
Zind-/Lichtschalter
@ Lenkrad-Einstellhebel
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

GANGSCHALTHEBEL

Der niedrige Gang (L) ist der Hauptgang fiir den RANGER. Der hohe Gang (H) eignet sich
nur fir Fahrten auf hartem Untergrund bei geringer Last. Das Fahren in hohem Gang (H)
mit schweren Lasten, in hugeligem Gelande oder unter nassen, schlammigen
Bedingungen kann zu einem Versengen des Antriebsriemens fiihren. Siehe Abschnitt
Antriebsriemenverschlei/Riemen versengt auf Seite 127.

H: Hoher Gang

L: Niedriger Gang

N: Leerlauf

R: Ruckwartsgang

P: Parken

Zum Umschalten des Gangs das Fahrzeug zum vollstandigen Stillstand bringen. Bei
leerlaufendem Motor den Hebel in die gewlinschte Stellung bringen.

Das Umschalten des Gangs bei Drehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl oder bei
fahrendem Fahrzeug kann einen Getriebeschaden verursachen. Stets bei stehendem
Fahrzeug und Motor im Leerlauf in einen anderen Gang schalten.

Die Aufrechterhaltung der korrekten Schaltgestédnge-Einstellung ist fiir die einwandfreie
Funktion des Schaltgetriebes unabdingbar. Sollten beim Schalten Probleme auftreten,
den Handler aufsuchen.

VERWENDUNG DES NIEDRIGEN GANGS

Unter folgenden Bedingungen immer den niedrigeren Gang (L) einlegen:

« Fahren in unwegsamem Gelande oder Uber Hindernisse

+ Laden des Fahrzeugs auf einen Anhanger

» Ziehen schwerer Lasten

» haufiges Fahren mit niedriger Motordrehzahl oder mit Geschwindigkeiten unter 11 km/h
(7 mph)

NEBENVERBRAUCHERBUCHSE

Die 12-V-Buchsen sind rtickseitig mit
Flachsteckerkontakten ausgestattet, die sich zum
Anschlief3en einer Hilfsleuchte oder sonstiger
optionaler Zubehérartikel oder -leuchten eignen.
Die Flachstecker sind hinter der Konsole unter
dem Armaturenbrett zu finden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

VERSTELLBARES LENKRAD
Das Lenkrad kann vom Fahrer je nach bevorzugter Stellung auf- oder abwarts verstellt
werden.

Ziehen Sie den Verstellhebel nach oben bzw. zu sich heran und schwenken Sie
gleichzeitig das Lenkrad nach oben oder unten. Den Hebel loslassen, wenn das Lenkrad
sich in der gewilinschten Stellung befindet.

SCHALTER

MODE-KNOPF
Der MODE-Knopf befindet sich im Kombiinstrument. Mit dem MODE-Knopf kénnen die
verschiedenen Anzeigemodi im Kombiinstrument schrittweise aufgerufen werden.

ZUNDSCHALTER/LICHTSCHALTER

Mit dem Ziindschalter O werden der Motor
angelassen und die Beleuchtung ein- oder
ausgeschaltet. Der Ziindschlissel kann nur in der
Stellung AUS abgezogen werden.

AUS Den Schlissel in die Stellung AUS drehen, um den Motor
abzustellen. Stromkreise sind ausgeschaltet.

Gesamte Beleuchtung ist eingeschaltet. Die Stromkreise
sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kdnnen benutzt

=D BELEUCHTUNG
= werden.

EIN

Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Begrenzungsleuchten
sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kdnnen benutzt
werden.

BEGRENZUNGS-
LEUCHTEN EIN

Zum Betatigen des Anlassers den Ziindschlissel in Stellung

START START drehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
FERNLICHTSCHALTER

Das Fernlicht wird mit dem Blinkerhebel gesteuert. Um die Scheinwerfer auf Fernlicht zu
schalten, den Hebel nach unten drehen. Um die Scheinwerfer auf Abblendlicht zu
schalten, den Hebel nach oben drehen.

HUPENSCHALTER

Der Hupenschalter befindet sich am Blinkerhebel (. Zum Betatigen der Hupe das dulere
Ende des Blinkerhebels nach innen driicken.

WARNBLINKANLAGENSCHALTER

Zum Einschalten der Warnblinkanlage (alle Blinkerleuchten blinken) den Warnlichtschalter
driicken. Beide Blinkerkontrollleuchten auf der Konsole blinken. Mit dieser Funktion
kénnen Sie andere Personen auf einen Notfall oder eine Gefahrensituation aufmerksam
machen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
BLINKERHEBEL

Vor dem Abbiegen Fahrtrichtung anzeigen, damit andere Fahrzeuge lhre Absicht
erkennen. Vor Antritt einer jeden Fahrt die Blinker Gberprifen.

‘ Der Schlussel muss sich in Stellung EIN befinden, um die Blinker zu aktivieren. \

Um den linken Blinker zu betatigen, den Blinkerhebel nach unten (D bewegen. Die linke
Blinkerleuchte in der Schlussleuchte und unter dem vorderen Scheinwerfer blinkt. Die
Blinkerkontrollleuchte in der Anzeige blinkt ebenfalls.

Um den rechten Blinker zu betatigen, den Blinkerhebel nach oben @ bewegen. Die rechte
Blinkleuchte und die Anzeige blinken.

Zum Abschalten des Blinksignals den Hebel wieder in Mittelstellung bringen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
AWD-FAHRBEREICHSSCHALTER (SOFERN EINGEBAUT)

Der AWD-Fahrbereichsschalter steuert den Allradantrieb in den Fahrbereichsoptionen.
Den oberen Teil des Schalters driicken und loslassen, um zwischen den
Fahrbereichsoptionen zu wechseln. Der ausgewahlte Fahrbereich wird im
Kombiinstrument angezeigt.

Nach Loslassen des Schalters wird der aktive Fahrbereich angezeigt.

Den unteren Teil des Schalters driicken und loslassen, um zu einer vorherigen Option
zuriick zu wechseln.

Die Fahrbereichsoptionen umfassen:

ADC — Allradantrieb (ADC 4x4) (sofern eingebaut)
AWD — Allradantrieb (AWD/4x4)

2WD — Zweiradantrieb (2x4)

TURF — Rasenbetrieb (1x4)

An einer Steigung oder in sonstigem unebenem Gelande nie im Rasenbetrieb (TURF)
(falls vorhanden) fahren. Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt stets den Allradantrieb
(AWD; ADC 4x4, sofern eingebaut) zuschalten.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
BREMSPEDAL

Durch Betétigen des Bremspedals (D wird das Fahrzeug abgebremst bzw. angehalten.
Beim Starten des Motors die Bremsen betatigen.

GASPEDAL

Zum Erhohen der Motordrehzahl das Gaspedal @ niederdriicken. Gibt man das Gaspedal
frei, wird es durch Federdruck wieder in die Ausgangsstellung zurlickgebracht. Vor dem
Anlassen des Motors stets prifen, ob das Gaspedal einwandfrei in die Ausgangsstellung
zuruickkehrt.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden.

Dieses Fahrzeug ist mit einem Drosselklappenfreigabeschalter ausgeristet, der das Risiko
eines klemmenden oder festhdngenden Gasmechanismus reduzieren soll. Sollte der
Gaszug bei gedffneter Drosselklappe klemmen, wenn der Fahrer das Gaspedal freigibt,
wird die Motordrehzahl begrenzt und die Kraftibertragung auf die Hinterrader reduziert.

FESTSTELLBREMSHEBEL

Vor dem Einlegen oder Lésen der Feststellboremse stets die FuRbremse betatigen. Um ein
Abrollen des Fahrzeugs zu verhindern, beim Parken die Feststellbremse einlegen. Wenn
die Feststellbremse eingelegt ist und die Feststellbremsleuchte leuchtet, ist die
Motordrehzahl begrenzt. Betatigt man den Fahrregler, verhindert diese Funktion héhere
Motordrehzahlen, um die Belage der Feststellbremse vor schneller Abnutzung zu
schiitzen.

Diese Funktion kann jedoch nicht ordnungsgemaR funktionieren, wenn der
Feststellbremsen-Anschlussstecker oder -schalter (unter der Fronthaube) defekt ist oder
sich gelést hat, oder wenn sich der Schalter verschoben hat. Sollte die Drehzahlsperre
nicht ordnungsgeman funktionieren, bitte unverziglich den Vertragshandler oder einen
anderen qualifizierten Wartungstechniker aufsuchen.

1. Vor dem Einlegen der Feststellbremse die Fulbremse betatigen.
2. Den Feststellboremshebel (D soweit wie mdglich nach oben ziehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

3. Vor dem Losen der Feststellbremse die Fulbremse betétigen. Die Feststellbremse @
nach innen driicken und den Hebel bis zum Anschlag nach unten bringen.

SPIEGEL

Die Spiegel sind beim Mandévrieren im Verkehr hilfreich. Vor Antritt jeder Fahrt die Spiegel
kontrollieren und ggf. einstellen.

SITZAUSBAU

Vorderkante des Sitzes anheben und den Sitz in Richtung Vorderseite des Fahrzeugs
ziehen. Zum Wiedereinbau des Sitzes die Zungen in den hinteren Teil des Sitzsockels
gleiten lassen. Vorderen Teil des Sitzes fest nach unten driicken, so dass die Stifte voll in
die Tdllen eingreifen.

ELEKTRONISCHE SERVOLENKUNG (EPS)

Die elektronische Servolenkung (sofern eingebaut) wird aktiviert, wenn man den
Zundschlissel in Stellung EIN dreht. Sie bleibt aktiv, solange das Fahrzeug fahrt oder im
Leerlauf 1auft.

Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Servolenkung (EPS) 5 Minuten nach
Abstellen des Motors aus, wenn der Ziindschlussel in der EIN-Stellung verbleibt. Die EPS-
Warnanzeige leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die Servolenkung abgeschaltet
ist. Das Zundschloss aus- und wieder einschalten, um die Servolenkung zurtickzusetzen.
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TANKDECKEL

Der Kraftstofftankdeckel (D befindet sich an der linken Seite des Fahrzeugs nahe dem
Fahrersitz. Das Fahrzeug darf nur mit bleifreiem Benzin mit einer Mindestoktanzahl von
87 R+M/2 betankt werden. Bleifreier Kraftstoff mit bis zu 10 % Ethanol kann verwendet

werden.

Kraftstoffe mit mehr als 10 % Ethanolgehalt durfen nicht verwendet werden. Anderenfalls
besteht die Gefahr eines Motorschadens.

LENKSCHLOSS (SOFERN EINGEBAUT)

Die Lenkung zum Schutz gegen unbefugte Benutzung oder Diebstahl des Fahrzeugs
verriegeln.

A WARNUNG

Vor dem Anlassen des Motors stets das Lenkerschloss entriegeln.

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs stets den Lenkerschloss-Schlissel abziehen. Die
Lenkerschloss-Schliissel an einem sicheren Ort aufbewahren. Falls die Schlissel
verloren gehen, muss das Schloss ausgetauscht werden.

36



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

1.
2.

Das Lenkrad ganz nach rechts oder ganz nach links drehen.

Die Lenkschlossabdeckung (D 6ffnen. Den Schliissel in das Lenkschloss @ einfiihren
und im Uhrzeigersinn drehen.

Weiterhin im Uhrzeigersinn leichten Druck gegen den Schliissel austiben und
gleichzeitig das Lenkrad langsam in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Wenn
ein Klicken und eine leichte Bewegung des Schlissels splrbar sind, ist die Lenkung
gesperrt. Zur Bestatigung der Lenkradsperre versuchen, das Lenkrad zu bewegen.

Den Schlissel abziehen. Die Lenkerschlossabdeckung wieder anbringen.

Zum Freigeben der Lenkung den Schllssel in das Lenkerschloss einflihren und
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Den Schliissel abziehen.

30-AH-BATTERIE FUR EXTREMBEANSPRUCHUNG (NUR
MODELLE OHNE EPS)

Wenn die im Werk eingebaute Batterie aufgrund von Betrieb in kaltem Wetter oder
zahlreichen eingeschalteten Nebenverbrauchern die Ladung nicht aufrechterhalten kann,
wenden Sie sich an lhren POLARIS-Handler, um eine 30-Ah-Batterie zu erwerben. Um
diese Batterie in Ihr Fahrzeug einbauen zu kénnen, missen Sie auch die
Spannvorrichtung fur die 30-Ah-Batterie kaufen. Die Teilenummern von POLARIS-
Produkten sind auf Seite 125 zu finden.

1.
2.

Die neue Batterie muss vor dem Einbau vollstandig geladen werden.

Zum Einbau der 30-Ah-Batterie muss zuerst die existierende Batterie ausgebaut
werden.

Das unten im Batteriefach vorhandene Kunststoffdistanzstlick entfernen. Das
Distanzstiick flir zukiinftige Verwendung aufheben.

Die neue Batterie einbauen.
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SICHERHEITSGURTE

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Hift- und
Brustabschnitt flir den Fahrer und den Beifahrer ausgeristet. Vor Fahrtantritt sicherstellen,
dass alle Fahrzeuginsassen ihre Sicherheitsgurte ordnungsgemaf angelegt haben. Der
Sicherheitsgurt des Fahrers ist mit einer Verriegelungsfunktion ausgerustet.

Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h
(15 mph) begrenzt.

Fir die Mitte der Sitzbank ist KEIN gesonderter Sicherheitsgurt vorgesehen. Zwischen
Fahrer- und Beifahrersitzplatz darf kein Fahrgast mitfahren.

A WARNUNG

Ein Sturz aus dem fahrenden Fahrzeug kann schwere oder tddliche Verletzungen zur
Folge haben. Fahrer und Beifahrer des RANGER miissen vor Beginn jeder Fahrt ihre
Sicherheitsgurte ordnungsgemaf anlegen.

Zum Anlegen des Sicherheitsgurts wie folgt verfahren:

1. Bei einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt die Gurtése (D nach unten ziehen, den Gurt
schréag Uber die Brust legen und die Ose in die Schnalle @ am inneren Rand des Sitzes
einrasten lassen. Der Gurt muss straff an Hiiften und Brust anliegen. Darauf achten,
dass sich der Gurt nicht verdreht.

2. Die Gurtose in die Schnalle einflihnren und hérbar einrasten lassen.
3. Anschlielend den Gurt loslassen. Er strafft sich selbsttatig.

4. Zum Lésen des Sicherheitsgurts auf den rechteckigen roten Knopf in der Mitte der
Schnalle driicken.

PRUFEN DER SICHERHEITSGURTE
Vor jedem Fahrtantritt die ordnungsgemafe Funktion aller Sicherheitsgurte kontrollieren.
1. Die Gurtose in die Schnalle einfiihren und horbar einrasten lassen. Die Gurtdse muss

sich leicht in die Schnalle einfiihren lassen. Am Klickgerausch ist zu erkennen, dass der
Gurt sicher eingerastet ist.

2. Durch Driicken auf den roten Freigabeknopf in der Mitte der Schnalle priifen, ob sich
der Gurt ungehindert I6st.
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3. Jeden der Sicherheitsgurte bis zum Anschlag aus der Rolle herausziehen und lber die
gesamte Lange auf Schaden wie Einschnitte, Risse, Verschleild, Ausfransen oder
Verhartungen prifen. Ist ein Gurt schadhaft oder funktioniert er nicht einwandfrei, das
Sicherheitsgurtsystem vom POLARIS-Vertragshandler tberprifen und ggf. defekte
Gurte auswechseln lassen.

4. Verschmutzte Sicherheitsgurte kdnnen mit einem Schwamm sowie Wasser und milder
Seife gereinigt werden. Keine Bleichmittel, Farbemittel oder Haushaltsreiniger
verwenden. Gesamte Lange des Gurtbandes abspulen. Die Aufroller- und
Schnallengehduse regelmafig mit einem Gartenschlauch ausspritzen.

KABINENNETZE (SOFERN EINGEBAUT)

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne Kabinennetze (bzw. Turen, sofern eingebaut) erhéht
das Risiko schwerer oder tédlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim Uberschlagen
des Fahrzeugs. Die Kabinennetze (oder Tiiren) miissen vom Fahrer und dem Beifahrer
stets benutzt werden. Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass alle Schnappverschlisse
ordnungsgemalf geschlossen sind.

Die Kabinennetze und Riegel vor jeder Fahrt auf Straffheit sowie auf
Abnutzungserscheinungen und Beschadigungen prifen. Zu lose Gurte mit den Spannern
straffen. Abgenutzte und schadhafte Kabinennetze und Riegel unverziglich durch neue
Netze und Riegel ersetzen. Ihr POLARIS-Handler kann lhnen behilflich sein.

SICHERN DER KABINENNETZE

1. Nach dem Einsteigen in das Fahrzeug das untere Ende des Kabinennetzstabs in die
Aufnahme am Boden einfiihren. Sicherstellen, dass die Kugel am Ende des Stabs
richtig in dem Schlitz am Boden der Aufnahmedffnung sitzt.

2. Die Schnalle am oberen Rand des Netzes in das Gegenstiick am vorderen Rahmen
einrasten lassen.

OFFNEN DES KABINENNETZES

1. Zum Aussteigen aus dem Fahrzeug zunachst die Schnalle M am oberen vorderen
Ende des Netzes 6ffnen.
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2. Das Netz nach hinten schwenken und das untere Stabende 3 aus der Halterung @
ziehen.

3. Beim Aussteigen das Netz an der Seite des Fahrzeugs herabhangen lassen.

UBERROLLKAFIG (ROPS)

Der Uberrollkafig (ROPS) D dieses Fahrzeugs erflllt die OSHA-Norm 1928.53. Nach einer
Beschadigung jedweder Art muss der Uberrollkafig von einem POLARIS-Vertragshandler

sorgfaltig Uberpruft werden.

Wenn sich das Fahrzeug lberschlégt, kann auch ein Uberrollkéfig ein Restrisiko fiir den
Insassen nicht vollkommen ausschlieBen. Um ein Uberschlagen des Fahrzeugs zu
verhindern, stets alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise fur den sicheren

Betrieb beachten.

A WARNUNG

Wenn sich das Fahrzeug Uberschlagt kann es zu schweren oder todlichen Verletzungen
kommen. Alle Mandver vermeiden, die das Fahrzeug veranlassen kénnten, sich zu
Uberschlagen.
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ANHANGEVORRICHTUNG

Dieses Fahrzeug ist mit einer Einsteckvorrichtung fir eine Anhangerkupplung ausgeristet.
Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden stets die Warnhinweise und die
Anhangerlast-Kapazitaten auf Seite 61 beachten.

KOMBIINSTRUMENT

Ein Hochdruckwasserstrahl kann Teile des Fahrzeugs beschadigen. Das Fahrzeug von
Hand oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung milden Spulmittels waschen. Das
Kombiinstrument nicht mit Alkohol reinigen. Insektensprays nicht auf die Scheibe gelangen
lassen.

@ Tachometer
@ Kontrollleuchten

® Anzeigeblock

® MODE-Knopf
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KONTROLLLEUCHTEN

LEUCHTE

BEDEUTUNG

ZUSTAND

MPH

Fahrgeschwin-
digkeit

In der Betriebsart ,Metrisch” wird die Geschwindigkeit
in Kilometer pro Stunde angezeigt.

In der Betriebsart ,Standard” wird die Geschwindigkeit
in Meilen pro Stunde angezeigt.

Uberhitzung

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Motor Uberhitzt
ist. Wenn das Symbol blinkt, ist der Motor noch immer
Uberhitzt, und die Motorsteuerung reduziert
automatisch die Motorleistung.

EPS-Warnung
(sofern
eingebaut)

Die Anzeigelampe leuchtet kurz auf, wenn sich der
Zundschlussel in Stellung EIN befindet. Sollte die
Lampe weiterleuchten, ist die Servolenkung
ausgefallen. Ihr Handler kann lhnen behilflich sein.

@

Bremsenausfall

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die
Fahrzeugsensoren geringen Druck in der
Hydraulikbremsanlage feststellen.

Fernlicht

Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der
Scheinwerferschalter auf Fernlicht geschaltet wird.

Helm/
Sicherheitsgurt

Diese Leuchte erinnert den Fahrer daran, sich vor
Fahrtantritt davon zu liberzeugen, dass Fahrer und
Beifahrer Helme tragen und die Sicherheitsgurte
angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
mit einer Verriegelungsfunktion ausgerustet. Wenn der
Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird die
Fahrgeschwindigkeit auf 24 km/h (15 mph) begrenzt.

Motorwarn-
leuchte

Dieses Symbol erscheint bei Auftreten eines Fehlers in
der Einspritzanlage. Wenn diese Warnanzeige
leuchtet, das Fahrzeug nicht weiter betreiben.
Anderenfalls besteht die Gefahr eines massiven
Motorschadens. Ihr Handler kann lhnen behilflich sein.

Blinker

Ein Richtungsanzeiger blinkt, wenn ein Blinker aktiviert
wird. Wird die Warnblinkanlage eingeschaltet, blinken
beide Kontrollleuchten.
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TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads in Kilometer pro Stunde
(km/h) bzw. Meilen pro Stunde (mph) an.

MODE-KNOPF
Der MODE-Knopf befindet sich im Kombiinstrument. Mit dem MODE-Knopf kdnnen die
verschiedenen Anzeigemodi im Kombiinstrument schrittweise aufgerufen werden.

ANZEIGEBLOCK

In der Mitte des Kombiinstruments befindet sich ein Anzeigeblock. Beim Anlassen des
Motors leuchten alle Segmente eine Sekunde lang auf. Wenn die Beleuchtung des
Kombiinstruments versagt, ist die mdgliche Ursache eine Batterieliberspannung, die die
Abschaltung des Kombiinstruments zum Schutz des elektronischen Tachometers
ausgelost hat. Wenn dieses Problem auftritt, kann Ihr Handler eine entsprechende
Diagnose stellen.

In der Werkseinstellung zeigt der Anzeigeblock US-Mafeinheiten und die Uhrzeit im
12-Stunden-Format an.

® Ganganzeige Diese Anzeige zeigt die Gangschalthebelpositionen an:

H = hoher Gang

L = niedriger Gang

N = Leerlauf

R = Ruckwartsgang

P = Parkstellung

- - = Gangsignalfehler (oder Génge nicht richtig eingelegt)

@ Kraftstoffanzeige | Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fullstand des
Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste Segment erlischt,
wird der Fahrer darauf hingewiesen, dass dringend getankt werden
muss. Alle Segmente einschlieRlich des Kraftstoffsymbols blinken.
Sofort auftanken.

Erscheint das Kraftstoffsymbol nicht, ist der Kraftstoffsensorkreis
unterbrochen oder kurzgeschlossen. Handler aufsuchen.
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® Betriebsdatenbe- | In diesem Bereich werden die Werte des Kilometerzéhlers, des
reich Streckenkilometerzahlers und des Motorbetriebsstundenzahlers
sowie das programmierbare Wartungsintervall in Betriebsstunden
angezeigt.
® Schwache Diese Warnanzeige leuchtet in der Regel auf, wenn das Fahrzeug mit
Batterieladung/ einer Motordrehzahl gefahren wird, die nicht zum Aufladen der
Batterieliber- Batterie ausreicht. AuBerdem kann sie aufleuchten, wenn der Motor
spannung unter hoher elektrischer Last (Beleuchtung, Lufter,
Nebenverbraucher) im Leerlauf lauft. Die Warnanzeige kann
zuriickgesetzt werden, indem man mit hdherer Motordrehzahl fahrt
oder die Batterie aufladt.
® Anzeige der Dieses Symbol leuchtet, wenn die Bergabfahrthilfe eingeschaltet ist.
Bergabfahrthilfe
(ADC) (sofern
eingebaut)
® Uhr Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format.
@ Wartungsanzeige | Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer darauf
hin, dass das eingestellte Wartungsintervall abgelaufen ist. Die
Routinewartung kann von lhrem Handler durchgefiihrt werden.
4x4-Anzeige Dieses Symbol leuchtet, wenn der Allradantrieb zugeschaltet ist
(Schalter in Stellung 4x4).

MOD

E-KNOPF

Der in der Nahe des Kombiinstruments befindliche gelbe Knopf dient zum Umschalten der

Anzeige.

ANZEIGEEINHEITEN

Die Anzeigewerte kdnnen wahlweise in metrischen oder US-Maleinheiten angegeben

werden.

TIPP

Zum Beenden des Einrichtmodus zu beliebiger Zeit zehn Sekunden abwarten. Das
Display kehrt automatisch zur Kilometerzahleranzeige zurick.
MASS METRISCH STANDARD
Entfernung Kilometer Meilen
Kraftstoff Liter, brit. Gallonen US-Gallonen
Temperatur Celsius Fahrenheit
Zeit 24-Stunden-Zeitanzeige 12-Stunden-Zeitanzeige
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Die Anzeigeeinheiten kénnen folgendermallen gedndert werden:
1. Den Schlissel in Stellung AUS drehen.

2. Den MODE-Knopf driicken und halten und gleichzeitig den Ziindschlissel in Stellung
EIN drehen.

3. Wenn die Anzeige der Entfernungseinheit zu blinken beginnt, die gewtinschte Einheit
durch entsprechend haufiges Antippen des MODE-Knopfs einstellen.

4. Zum Speichern der Einstellung und Aufrufen der ndchsten Anzeigeoption den MODE-
Knopf driicken und halten.

5. Die Ubrigen Anzeigeeinstellungen nach dem gleichen Schema vornehmen.

UHRZEITANZEIGE

Die Uhr muss neu gestellt werden, wenn die Batterie vorubergehend abgeklemmt wurde
oder sich entladen hat.

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Uhr zu stellen:

1. Den Zindschlissel in Stellung EIN drehen. Mit dem MODE-Knopf die
Kilometerzahleranzeige aufrufen.

2. Den MODE-Knopf driicken und halten, bis das Stundensegment blinkt. Den Knopf
loslassen.

3. Wahrend das Segment blinkt, die gewiinschte Anzeige durch Antippen des MODE-
Knopfes einstellen.

4. Den MODE-Knopf driicken und halten, bis das nachste Segment blinkt. Den Knopf
loslassen.

5. Zum Einstellen der Zehner- und Einersegmente der Minutenanzeige die Schritte 3 bis 4
zweimal wiederholen. Nach dem Einstellen des Einer-Minutensegments die Einstellung
mit Schritt 4 speichern und die Uhrzeitanzeige beenden.

6. Den Schlissel in Stellung AUS drehen.
KILOMETERZAHLER-MODUS

Die Kilometerzahlerfunktion erfasst die insgesamt von dem Fahrzeug zurtickgelegten
Kilometer und zeigt sie an.

STRECKENKILOMETERZAHLER-MODUS

Der Streckenkilometerzahler erfasst jeweils die Distanz, die das Fahrzeug seit dem letzten
Riicksetzen des Instruments zuriickgelegt hat. Um auf null riickzusetzen, in den
Streckenkilometerzahler-Modus umschalten. Den MODE-Knopf so lange driicken, bis sich
die Anzeige auf null riicksetzt. Auf dem Anzeigeblock hat die Streckenkilometerzahler-
Anzeige ein Dezimalkomma, wahrend der Kilometerzdhler ohne Kommastelle anzeigt.
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BETRIEBSSTUNDENZAHLER-MODUS
Diese Betriebsart dient dazu, die Gesamtanzahl der Betriebsstunden des Motors
mitzuverfolgen.

DREHZAHLMESSER-MODUS
Die Motordrehzahl wird digital angezeigt.

Aufgrund von Luftfeuchtigkeits- und Temperaturschwankungen sowie Veranderungen der
Hohe liber dem Meeresspiegel ist eine geringfiigige Fluktuation der Motordrehzahl von
Tag zu Tag normal.

PROGRAMMIERBARES WARTUNGSINTERVALL

Wenn die Anzahl der Motorbetriebsstunden den Wert des programmierten
Wartungsintervalls erreicht, blinkt das Schraubenschliisselsymbol bei jedem Motorstart

5 Sekunden lang. Diese Funktion dient, sofern sie aktiviert ist, als hilfreiche Erinnerung an
die fallige Routinewartung. Das Wartungsintervall wurde im Werk auf 50 Betriebsstunden
eingestellt.

Das Wartungsintervall kann folgendermalfien geandert werden:

1. Den MODE-Knopf drlicken, bis die noch verbleibenden Betriebsstunden des
Wartungsintervalls angezeigt werden.

2. Den MODE-Knopf driicken und halten.

3. Wenn die Anzeige der verbleibenden Stunden des Wartungsintervalls blinkt, den
MODE-Knopf mehrmals kurz driicken, bis die gewlinschte Stundenzahl erscheint
(wenn das Wort ,OFF* [Aus] angezeigt wird, ist die Wartungsintervallanzeige
ausgeschaltet). Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das neue Wartungsintervall in
Betriebsstunden einzuprogrammieren.

DIAGNOSEANZEIGE

Die Diagnoseanzeige des elektronischen Kraftstoffeinspritzsystems (EFI) dient nur zu
Informationszwecken. Alle grofReren Reparaturen kdnnen vom lhrem POLARIS-Handler
durchgeflhrt werden.

Der Diagnosemodus ist nur zuganglich, solange die Motorwarnleuchte nach dem
Einschalten des Ziindschlissels aufleuchtet. Um den aktiven Code (Fehlercode)
anzuzeigen, den Schlissel in der Stellung ,Ein® lassen.

Schaltet man den Schlissel aus und wieder ein, und leuchtet die Motorwarnleuchte nicht
mehr, kann der Diagnosemodus nicht mehr aufgerufen werden. Die Diagnoseanzeige gibt
Aufschluss Uber anhaltende und zeitweilig auftretende Stérungen.

Inaktive Fehlercodes werden im Fehlerprotokoll des Diagnosesystems gespeichert.
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MOTORFEHLERCODES

Die Fehlercodeanzeige erscheint nur, wenn die MOTORWARNLEUCHTE (Ck ENG)
leuchtet bzw. wenn es wahrend eines Ziindzyklus aufleuchtet und wieder erlischt.
Fehlercodes werden nicht gespeichert. Wird der Ziindschlissel auf AUS gedreht, werden
der Code und die Meldung geldscht. Sie erscheinen jedoch wieder, wenn der gleiche
Fehler nach dem erneuten Motorstart wieder auftritt.

Wenn die MOTORWARNLEUCHTE aufleuchtet, die Fehlercodes von der Anzeige
ablesen.

(@ Fehlercode-Nummer (0-9)

@ Mutmablicher Fehlerparameter (MFP)

® Ausfallart-Indikator (FMI)

1. Sollten die Fehlercodes nicht auf dem Display erscheinen, den MODE-Knopf so oft
driicken, bis auf der Hauptzeile des Displays ,Ck ENG*" erscheint.

2. Durch anhaltendes Driicken des MODE-Knopfs wird nun das Diagnosecodementi
aufgerufen.

3. Die drei Codezahlen, die in den Positionen der Gang-, Uhr- und
Kilometerzahleranzeige erscheinen, notieren.

4. Den MODE-Knopf driicken, um den nachsten Fehlercode aufzurufen.

o

Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Diagnosecodemeni zu verlassen.

6. Ihr POLARIS-Vertragshandler kann lhnen weitere Einzelheiten zu den Codes nennen
und eine Diagnose durchfiihren.
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BETRIEB

BETRIEB

A WARNUNG

Bei unsachgemaflem Betrieb des Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fuhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise im Abschnitt Sicherheit dieser
Betriebsanleitung missen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

FAHRZEUG-EINFAHRZEIT

Die Einfahrzeit Inres neuen RANGER erstreckt sich tber die ersten 25 Betriebsstunden
bzw. die Zeit bis zum Verbrauch der ersten beiden Kraftstofftankfillungen. Fiir den
Eigentlimer ist die richtige Handhabung des Fahrzeugs wahrend der Einfahrzeit die
wichtigste Aufgabe. Ein sorgsamer Umgang mit dem Motor erh6ht dessen Leistung und
Lebensdauer. Die folgenden Anweisungen sollten genau eingehalten werden.

Eine UbermaRige Erhitzung wahrend der ersten drei Betriebsstunden beschadigt Motor-
Prazisionsteile sowie Antriebskomponenten. Wahrend der ersten drei Betriebsstunden
den Motor nicht mit VVollgas oder hoher Drehzahl laufen lassen.
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EINFAHREN DES MOTORS UND DES ANTRIEBSSTRANGS

1. Kraftstofftank mit sauberem, frischem Kraftstoff flllen.

2. Olstand prifen. Gegebenenfalls so viel Ol des empfohlenen Typs nachfiillen, dass der
normale Olstand fiir einen sicheren Motorbetrieb aufrecht erhalten wird.

3. Zunachst nur langsam fahren. Wahlen Sie zum Einfahren ein offenes Gelénde aus, um
sich mit dem Fahrzeug und seinen Eigenschaften vertraut zu machen.

4. Fahren Sie mit variierendem Gas. Lassen Sie den Motor nicht Iangere Zeit leerlaufen.

5. Die Flussigkeitsstdnde und Bedienelemente regelmafig prifen und die im jeweiligen
Abschnitt angegebenen Prifungen vor Fahrtantritt konsequent durchfiihren.

6. Wahrend der Einfahrzeit das Motor6l und den Motordlfilter nach 25 Betriebsstunden
wechseln.

7. Die Flussigkeitsstande des Hauptgetriebes und aller anderen Getriebe nach den ersten
25 Betriebsstunden und anschlieend alle 100 Betriebsstunden kontrollieren.

8. Nur geringe Lasten ziehen.

EINFAHREN DES PVT-GETRIEBES (KUPPLUNGEN/
RIEMEN)

Sorgfaltiges Einfahren der Kupplungen und des Antriebsriemens erhéht Lebensdauer und
Leistung. Fahren Sie die Kupplungen und den Antriebsriemen bei niedrigen
Fahrgeschwindigkeiten gemaf den Empfehlungen ein. Nur geringe Lasten ziehen.
Wahrend der Einfahrzeit nicht aggressiv beschleunigen und nicht mit hoher
Geschwindigkeit fahren.

Nach einem Riemenausfall alle Riickstadnde aus dem PVT-Einlass- und Auslasslufttrakt
sowie aus dem Kupplungs- und dem Motorraum beseitigen, wenn der Riemen ersetzt wird.

PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt den
Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.

Bremsanlage/Pedalweg Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 34

Seite 103
Bremsflissigkeit Fillstand prifen. Seite 103
Vorderachsaufhangung Priifen. Seite 86
Hinterachsaufhangung Prifen. Seite 86
Lenkung Freigangigkeit prifen. Seite 104
Reifen Zustand und Druck kontrollieren. Seite 105
Rader/Befestigungsteile Priifen, festen Sitz der Radmuttern Seite 105

kontrollieren.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Rahmenmuttern, Schrauben Prifen, festen Sitz kontrollieren. -
und sonstige Befestigungsteile
Kraftstoff und Motordl Fullstande kontrollieren. Seite 41

Seite 86
KihImittelstand Fillstand prifen. Seite 96
KuhImittelschlauche Auf Undichtigkeiten prufen. -
Gasgestange Auf einwandfreie Funktion prufen. -
Kontrollleuchten/Schalter Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 30
Ansaugtrakt-Vorfilter Prifen, reinigen. Seite 101
Scheinwerfer Funktion priifen, beim Wechseln der Gliihlampe Seite 109
dielektrisches Fett von POLARIS auftragen.
Bremsleuchte/Schlussleuchte Funktion prufen. -
Sitzklinke Die Riickenlehne des Sitzes nach unten Seite 38
driicken, so dass die Klinke sicher einrastet.
Sicherheitsgurt Gesamte Gurtlange auf Beschadigungen Seite 38
prifen, Schnallenfunktion kontrollieren.
Kabinenturen (falls vorhanden) | Die Turen und Verschlisse auf Abnutzung oder Seite 39
Beschadigung prifen.
Blinker Alle Blinker auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 32
Spiegel Auf optimale Uberschaubarkeit der seitlichen Seite 35
Bereiche und des Bereichs hinter dem
Fahrzeug einstellen.
Hupe Auf einwandfreie Funktion prifen. Seite 31
Schutzausristung Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Seite 12

Schutzkleidung tragen.
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ANLASSEN DES MOTORS

Die Ziindanlage hat die Symbole AUS (@, LICHT AN @, BEGRENZUNGSLEUCHTEN AN
® und STARTEN @.

MD-Modelle EU-Modelle

1. Motor nur im Freien bzw. in einem gut bellifteten Bereich anlassen.

2. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen. Kabinennetze (oder
Tiren) sicher schlief3en.

3. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
4. Bremsen betatigen. Beim Anlassen des Motors das Gaspedal nicht betatigen.

5. Zundschlussel in Stellung START drehen. Anlasser maximal funf Sekunden lang
betatigen. Sobald der Motor anspringt, Schliissel loslassen. Den Schliissel entweder in
die Stellung BELEUCHTUNG EIN oder BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN drehen.

6. Springt der Motor nicht innerhalb von 5 Sekunden an, Ziindschlissel loslassen und
5 Sekunden warten. Schritte 5 bis 6 wiederholen, bis der Motor anspringt.

Ein sofortiges Losfahren nach dem Anlassen des Fahrzeugs kann zu Motorschaden
fihren. Motor vor dem Losfahren des Fahrzeugs einige Minuten warmlaufen lassen.

ABSTELLEN DES MOTORS

Gaspedal komplett freigeben und Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.
Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
Feststellbremse anziehen.

b=

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

5. Motor abstellen.
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A WARNUNG

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn der Motor
abgestellt wird, stets den Gangschalthebel in Stellung Parken (P) bringen und die
Feststellbremse anziehen.

BREMSEN

1. Gaspedal komplett freigeben.

Wenn man das Gaspedal komplett freigibt und die Motordrehzahl nahezu auf
Leerlaufdrehzahl absinkt, hat das Fahrzeug keinerlei Motorbremswirkung.

2. Bremspedal gleichmafig und kraftvoll betatigen.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden.

3. Uben Sie das Anfahren und Anhalten (mit den Bremsen), bis Sie mit den
Bedienelementen vertraut sind.
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FAHREN

1.

1

1

2
3
4
5
6.
7
8
9
1

Einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

. Die Prifungen vor Fahrtantritt durchfiihren.

. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen.
. Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tlren) schliel3en.

. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.

Motor anlassen.

. FuRbremse betatigen und Gang einlegen.

. Umgebung Uberblicken und Fahrroute festlegen.
Feststellbremse I6sen.

0.Das Lenkrad mit beiden Handen halten, Bremspedal langsam freigeben und Gaspedal
behutsam mit dem rechten Full betatigen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

1. Langsam fahren. Auf ebenen Flachen das Mandvrieren mit dem Fahrzeug sowie das
Betatigen des Gas- und des Bremspedals tben.

2.Beifahrer erst dann mitfithren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

FAHREN MIT EINEM BEIFAHRER

1.
2.

® N o Ok

1

Die Prufungen vor Fahrtantritt durchfiihren.

Alle Beifahrer miissen mindestens 12 Jahre alt sein und eine KérpergréRe haben, die
es ihnen ohne Anstrengung erlaubt, sicher und bequem mit angelegtem Sicherheitsgurt
auf einem Beifahrersitz zu sitzen, beide FiiRe auf den Boden zu stellen und sich am
Haltegriff festzuhalten.

Fahrer und Beifahrer miissen einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges
Hemd, lange Hosen und mindestens knéchelhohe Stiefel tragen.

Sicherstellen, dass alle Beifahrer ihren Sicherheitsgurt anlegen.

Sicherstellen, dass alle Kabinennetze (oder Turen) ordnungsgemaf gesichert sind.
Die fir dieses Fahrzeug empfohlene Beifahrerkapazitat nicht iberschreiten.

Ein Beifahrer darf nur auf dem Beifahrersitz mitfahren.

Geschwindigkeit herabsetzen. Wahlen Sie stets Fahrgeschwindigkeiten, die Ihren
eigenen Fahigkeiten, denen des Beifahrers und den Fahrbedingungen entsprechen.
Uberraschende oder aggressive Mandver, die zu Unbehagen oder Verletzungen des
Beifahrers fiihren kdnnen, sind zu vermeiden.

Durch das MitfUhren von Beifahrern und/oder Ladung verandert sich das Fahrverhalten
des Fahrzeugs. Daher muss zum Bremsen mehr Zeit und ein langerer Bremsweg
einkalkuliert werden.

0. Stets alle Anweisungen auf den Sicherheitsaufklebern und in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

5
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FAHREN AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

A WARNUNG

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich Gberschlagen (wenn die Rader plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Beim Fahren auf glattem Untergrund wie z. B. Eis oder Schotter Geschwindigkeit
herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen, um zu verhindern, dass das
Fahrzeug rutscht oder ausbricht. Auf extrem glattem Untergrund sollte nicht gefahren
werden.

Beim Fahren auf rutschigem Untergrund wie z. B. auf nassen Pisten, losem Kies oder Eis
ist stets mit dem Ausbrechen oder Rutschen des Fahrzeugs zu rechnen. Beim Fahren auf
rutschigem Grund sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Nicht auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

2. Vor dem Befahren rutschiger Bereiche Geschwindigkeit herabsetzen.

3. Mit gréRtmdglicher Aufmerksamkeit fahren, Beschaffenheit der Route im Voraus
abschatzen und plétzliches, scharfes Abbiegen vermeiden, da das Fahrzeug sonst
abrutschen kann.

4. Allradantrieb zuschalten, bevor die Rader durchdrehen.

Schaltet man den Allradantrieb (AWD) ein, wahrend die Rader durchdrehen, kann der
Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Den Allradantrieb (AWD) erst zuschalten,
wenn alle Rader stillstehen.

5. Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken. Niemals die Bremse betétigen,
wenn das Fahrzeug ausbricht.
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BERGAUF FAHREN

Beim Bergauffahren sind folgende Vorsichtsmalinahmen zu beachten:

1. UbermaRig steile Hange vermeiden.

2. Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Geféllen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

3. Stets die Steigung in gerader Linie befahren.
4. Beide FiRe auf dem Boden des Fahrzeugs lassen.

5. Vor dem Befahren einer Steigung das Terrain sorgsam priifen. Steigungen mit extrem
rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befahren.

6. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung aufwarts fahren. Nie
abrupt Gas geben.

7. Nie bei hoher Geschwindigkeit tiber eine Hiigelkuppe fahren. Auf der anderen Seite der
Kuppe kdnnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein anderes Fahrzeug oder eine Person
befinden.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGberschl&gt. Ein horizontales
Befahren von Hangen vermeiden, aufer wenn keine andere Mdglichkeit besteht.

Besteht keine Alternative zur Querbefahrung eines Hangs, bitte unbedingt die folgenden
Sicherheitsregeln einhalten:

1. Geschwindigkeit herabsetzen.

2. Mit duRerster Vorsicht fahren.

3. Steile Hange sollten nicht quer zum Gefalle befahren werden.

4. Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Gefallen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

BERGAB FAHREN
Beim Bergabfahren die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:
1. UbermaRig steile Hange vermeiden.

2. Modelle mit Bergabfahrthilfe (ADC): Beim Befahren von Steigungen oder Gefallen
immer den niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wahlen.

3. In gerader Linie bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem Winkel fahren, in dem
sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen kénnte. Wann immer méglich geradewegs
bergab fahren.

4. Geschwindigkeit herabsetzen.
5. Bremsen leicht betatigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen.
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DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Das Fahrzeug kann Gewasser durchqueren, deren Tiefe die Hohe der Bodenbleche (D
nicht tbersteigt.

Sollte das Fahrzeug in tiefes Wasser eintauchen oder sollte das Wasser beim
Durchfahren eines Gewassers Uiber den Kabinenboden hinaus ansteigen, muss das
Fahrzeug anschlieRend vor dem erneuten Anlassen des Motors zur Wartung in die
Handlerwerkstatt gebracht werden. Diese Wartung kann von Ihrem Handler durchgefihrt
werden. Sollte es unmdglich sein, das Fahrzeug zur Werkstatt zu bringen, ohne den
Motor anzulassen, missen die auf Seite 102 beschriebenen WartungsmafRnahmen
durchgeflihrt und das Fahrzeug bei der nachstmoglichen Gelegenheit zur Werkstatt
gebracht werden.

Beim Durchqueren von Gewassern sind folgende Regeln zu beachten:

1. Vor dem Einfahren in das Gewasser Wassertiefen und Strémungsverhaltnisse
feststellen.

2. Eine Stelle suchen, an der beide Ufer relativ flach ansteigen.

3. Langsam durch das Gewasser fahren und Gesteinsbrocken und sonstige Hindernisse
umfahren.

4. Nicht durch tiefe oder rasch flieRende Gewasser fahren.

A WARNUNG

Der Auftrieb der groRen Reifen des Fahrzeugs kann bei tiefem oder rasch fliekendem
Wasser bewirken, dass das Fahrzeug schwimmt und der Fahrer die Kontrolle verliert.
Dies kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren. Mit dem Fahrzeug nie tiefe
oder schnell flieRende Gewasser durchfahren.
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5. Nach dem Verlassen von Gewassern stets die Bremsen durch mehrmaliges leichtes
Betatigen des Bremspedals trocknen, bis die Bremswirkung normal ist.

Nach dem Durchfahren eines Gewassers mit dem Fahrzeug miissen unbedingt die
WartungsmalRnahmen laut Routinewartungstabelle ab Seite 82 ausgefihrt werden.
Insbesondere ist auf Motorél, Hauptgetriebedl, ggf. die Flissigkeitsstdnde im vorderen
und hinteren Getriebe (sofern eingebaut) sowie alle Fettnippel zu achten.

FAHREN IM RUCKWARTSGANG

Beim Fahren im Rickwartsgang (R) sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Stets auf Hindernisse oder Personen hinter dem Fahrzeug achten. Stets das linke und
rechte Sichtfeld vor dem Rickwartsfahren iberschauen.

Stets das Ruckwartsfahren bergab vermeiden.

Langsam zurlickstoRRen.

Zum Anhalten Bremsen behutsam betatigen.

Scharfes Abbiegen vermeiden.

o~ b

6. Nie abrupt Gas geben.
FAHREN UBER HINDERNISSE

Beim Fahren Uber Hindernisse sind die folgenden Vorsichtsmafregeln zu beachten:
1. Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Route stets auf Hindernisse prtifen.

2. Vorausschauen und lernen, das Gelande richtig einzuschatzen. Standige Wachsamekeit
ist geboten, damit Gefahrenquellen wie Baumstamme, Gesteinsbrocken und
tiefhangende Aste rechtzeitig erkannt werden.

3. Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Manche Hindernisse sind nicht ohne weiteres zu erkennen.

4. Nicht Uber grof3e Hindernisse wie grolRe Gesteinsbrocken oder umgestirzte Baume
fahren. Ist dies unvermeidbar, mit dul3erster Vorsicht vorgehen und langsam fahren.

5. Vor dem Uberfahren eines Hindernisses, das zum Uberschlag des Fahrzeugs fiihren
kdnnte, alle Beifahrer absteigen und Distanz halten lassen.
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PARKEN DES FAHRZEUGS

Zum Parken des Fahrzeugs folgende Schritte ausfiihren:

1.
2.

6.
7.

Bremsen betatigen. Fahrzeug auf ebenem Untergrund zum Stehen bringen.

Beim Parken des Fahrzeugs in einer Garage oder einem sonstigen Gebaude auf gute
Bellftung achten und sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht in der Nahe von
Feuer oder Funken befindet, einschliel3lich von Geraten mit Ziindflamme.

Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
Motor abstellen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

Die Feststellboremse anziehen (sofern vorhanden).
Zindschliissel abziehen, um die Verwendung durch Unbefugte zu verhindern.

PARKEN AN STEIGUNGEN
Wenn mdglich das Fahrzeug nicht an Hangen abstellen. Wenn es sich nicht vermeiden
lasst, bitte unbedingt die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

pPobdh==

o

Bremsen betétigen.
Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
Motor abstellen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung Parken (P) befindet.

Die Feststellbremse anziehen (sofern vorhanden).
Die Hinterrader auf der bergab gewandten Seite mit Bremsbldcken sichern.
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TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN

A WARNUNG

Unsachgemafes Transportieren von Lasten kann das Verhalten des Fahrzeugs negativ
beeinflussen und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder ein unzuverlassiges
Bremsverhalten bewirken; dies kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.
Beim Transportieren von Ladungen sind stets die folgenden Sicherheitsregeln
einzuhalten:

Die maximale Traglast des Fahrzeugs darf unter keinen Umsténden Uberschritten
werden. Bei der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs ist auch das Gewicht des
Fahrers, der Beifahrer, nicht ab Werk eingebautes Zubehér, der Ladung auf dem
Gepéacktrager oder auf der Pritsche und die Deichsellast eines eventuell vorhandenen
Anhangers zu berticksichtigen. Die Summe aller dieser Lasten darf die maximale
Traglast des Fahrzeugs nicht tberschreiten.

BEIM TRANSPORTIEREN VON LASTEN GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN UND
EINEN LANGEREN BREMSWEG EINKALKULIEREN.

Den Schwerpunkt der Ladung auf der Pritsche immer mdglichst weit nach vorne und
maoglichst tief legen.

Beim Fahren in unebenem oder hiigeligem Gelande Geschwindigkeit herabsetzen und
die Ladung reduzieren, um das Fahrverhalten nicht zu beeintrachtigen.

Beim Transportieren von Lasten auf der Pritsche oder in einem Anhanger des Fahrzeugs
ist besondere Umsicht des Fahrers geboten.

Geschwindigkeit herabsetzen und im niedrigst méglichen Gang fahren. Zum Ziehen oder
Transportieren schwerer Lasten stets den NIEDRIGEN Gang (L) einlegen.

VOR FAHRTANTRITT DIE GESAMTE LADUNG SICHERN. Ungesicherte Ladung kann
die Stabilitdt des Fahrzeugs beeintrachtigen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle
verliert.

DIE FAHRT NUR MIT STABILER UND SICHERER BELADUNG ANTRETEN. Beim
Transport von Lasten, deren Schwerpunkt nicht in der Mitte des Fahrzeugs positioniert
werden kann, die Ladung sicher verzurren und besonders vorsichtig fahren.
Anhangelasten mussen prinzipiell an der am Fahrzeug vorgesehenen
Anhangevorrichtung befestigt werden.

SCHWERE LASTEN KONNEN DAS BREMSVERHALTEN UND DIE
KONTROLLIERBARKEIT DES FAHRZEUGS BEEINTRACHTIGEN. Beim Betatigen der
Bremsen mit einem beladenen Fahrzeug ist auerste Vorsicht geboten. Vermeiden Sie
Gelandebedingungen und Situationen, in denen riickwarts bergab gefahren werden
muss.

ES IST AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN beim Transportieren einer Ladung, die
seitlich Gber die Pritschenwande hinausragt. Die Stabilitat und Mandvrierfahigkeit kénnen
beeintrachtigt werden und zu einem Uberschlag des Fahrzeugs fiihren.

DIE EMPFOHLENEN GESCHWINDIGKEITEN NICHT UBERSCHREITEN. Das
Fahrzeug sollte beim Ziehen eines Anhangers auf ebener, grasbewachsener Flache eine
Hdchstgeschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht tberschreiten. Beim Ziehen von
Lasten in unwegsamem Gelénde, in Kurven sowie beim Bergauf- und Bergabfahren
sollte die Fahrgeschwindigkeit auf 8 km/h (5 mph) beschrankt werden.
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ZULADUNG

lhr Fahrzeug ist fir bestimmte Trag- und Anhangelasten ausgelegt. Die Warnhinweise auf
den Warnaufklebern zur Lastverteilung sind in jedem Fall zu lesen und zu befolgen. Die
Gesamtzuladung (Fahrer, Beifahrer, nicht ab Werk eingebautes Zubehér, Ladung und
Anhanger-Deichsellast) darf die maximale Traglast des Fahrzeugs nicht Gbersteigen. Die
folgenden Hochstlasten duirfen unter keinen Umstanden lberschritten werden:

MAXIMALE ZULADUNG

MODELL (EBENER UNTERGRUND) PRITSCHE
RANGER 570 454 kg 227 kg
(1000 Ib) (500 Ib)

A WARNUNG

Das Mitnehmen von Personen auf der Pritsche kann zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fihren. Unter keinen Umstanden Personen auf der Pritsche mitfahren
lassen. Beifahrer sind nur auf den hierfirr vorgesehenen Sitzen zulassig und miissen

stets die Sicherheitsgurte vorschriftsmagig anlegen.

ZIEHEN VON LASTEN

A WARNUNG

Unfachmannisches Ziehen von Anhangern kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs
verandern und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder Instabilitat beim Bremsen zur
Folge haben.

Beim Ziehen von Anhangern stets die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1. Die maximale Deichsellast von 68,1 kg (150 Ib) auf der Kupplungsanbauvorrichtung
darf unter keinen Umstanden Uberschritten werden.

2. Zum Ziehen einer angehangten Last immer den niedrigen Gang (L) einlegen.

3. Wenn ein funktionsuntaugliches RANGER-Fahrzeug abgeschleppt werden soll, muss
das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) geschaltet werden. Beim
Abschleppen darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht Uberschritten
werden.
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4. Beim Ziehen eines Anhangers verlangert sich der Bremsweg. Beim Abschleppen darf
eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht tberschritten werden. Beim Ziehen

eines Anhangers verlangert sich der Bremsweg.

5. Das Fahrzeug darf hochstens das empfohlene Anhangergewicht ziehen. Die
entsprechenden Vorgaben sind der unten stehenden Anhangelastentabelle sowie der
Tabelle mit den technischen Daten ab Seite 121 zu entnehmen.

6. Anhanger nur an der Anhangevorrichtung befestigen. Wird ein Anhanger an einer
anderen Stelle des Fahrzeugs angehangt, besteht die Gefahr, dass der Fahrer die
Kontrolle uber das Fahrzeug verliert.

7. Niemals einen Anhanger an Steigungen von mehr als 15° ziehen.

8. Achten Sie beim Fahren auf3erhalb befestigter StraRen immer auf die Reaktion des
Anhangers auf Fahrzeugbewegungen.

GESAMT-
SENGEIAS: | GESAMTAN- | DEICHSEL- | [MAXIMALE
: ABSCHLEPP-
MODELL HANGELAST LAST

(EBENER _ | ({52 STEIGUNG) | (SENKRECHT | GESCHWIN-
UNTERGRUND) R DIGKEIT
RANGER 680,4 kg 386 kg 68,1 kg 16 km/h
570 (1500 Ib) (850 Ib) (150 Ib) (10 mph)

LEBENSDAUER DES ANTRIEBSRIEMENS

Im Interesse einer mdglichst langen Lebensdauer des Antriebsriemens sollte beim
Transportieren bzw. Ziehen schwerer Lasten der niedrigstmdgliche Gang eingelegt
werden. Das Fahren in hohem Gang (H) mit schweren Lasten, in hiigeligem Gelande oder
unter nassen, schlammigen Bedingungen kann zu einem Versengen des Antriebsriemens
fuhren.

ABSCHLEPPEN EINES RANGER

Das Abschleppen dieses Fahrzeugs wird nicht empfohlen. Das Fahrzeug stets auf einem
Anhanger oder einer Ladeflache transportieren; keines der vier Rader darf den Erdboden
beruhren.

Wenn sich das Abschleppen eines funktionsuntauglichen Fahrzeugs nicht vermeiden lasst,
das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) schalten. Nur (ber die kiirzest mogliche
Distanz abschleppen. Nicht schneller als 16 km/h (10 mph) fahren.
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ENTLEEREN DER PRITSCHE

Die Pritsche folgendermafen entleeren:

1. Wahlen Sie zum Entleeren der Pritsche eine ebene Stelle. Stellen Sie das Fahrzeug
zum Entleeren bzw. Entladen nicht an einem Hang ab.

2. Bremsen betatigen. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.

3. Feststellbremse anziehen.

4. Sicherstellen, dass die Ladung gleichmaRig verteilt ist bzw. sich im Wesentlichen im
vorderen Teil der Pritsche befindet.

5. Zum Offnen der hinteren Bordwand den Riegel nach oben ziehen.

A WARNUNG

Wenn sich der Schwerpunkt der Ladung im hinteren Bereich der Pritsche befindet, kann
die Pritsche plétzlich kippen, wenn man den Sperrhebel nach vorne zieht. Dabei kbnnen
der Fahrer oder Schaulustige schwer verletzt werden. Vor dem Offnen des Sperrhebels
immer uberprifen, ob die Ladung gleichmaRig verteilt ist bzw. sich vorwiegend im
vorderen Teil der Pritsche befindet.

6. AufRerhalb des Kippbereiches der Pritsche stehend den Pritschensperrhebel (D nach
oben ziehen. Das vordere Ende der Pritsche anheben und die Ladung auskippen.

7. AnschlieRend die Pritsche wieder herunterklappen und fest nach unten drticken, so
dass sie einrastet.

A WARNUNG

Wird das Fahrzeug bei angehobener Pritsche gefahren, besteht die Gefahr schwerer
Verletzungen. Die Pritsche kann sich unerwartet schlieRen und den Fahrer oder Beifahrer
verletzen. Abgesehen davon kdnnten die Hinterrdder am hinteren Teil der angehobenen
Pritsche reiben, das Fahrzeug beschadigen und gefahrliche Betriebsbedingungen
verursachen. Das Fahrzeug nie mit angehobener Pritsche betreiben.
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ALLRADANTRIEB (AWD) (4X4-MODELLE)
FAHRBEREICHSSCHALTER

Dieses Fahrzeug ist mit einem Fahrbereichsschalter ausgestattet, der das
Allradantriebssystem steuert.

MD-MODELLE:

Den oberen Teil des Schalters driicken und loslassen, um in den Allradantrieb zu schalten.
Den unteren Teil des Schalters driicken und loslassen, um in den Zweiradantrieb (2x4) zu

schalten.

EU-MODELLE:

Den oberen Teil des Schalters driicken und loslassen, um zwischen den
Fahrbereichsoptionen zu wechseln. Der ausgewahlte Fahrbereich wird im
Kombiinstrument angezeigt.

Den unteren Teil des Schalters driicken und loslassen, um zu einer vorherigen Option
zurlick zu wechseln.

Nach Loslassen des Schalters wird der aktive Fahrbereich angezeigt.

Wird der Allradantrieb oder ADC 4x4 (sofern eingebaut) zugeschaltet, wahrend die
Hinterrader durchdrehen, kénnen die Antriebswelle und das Getriebegehause erheblich
beschadigt werden. Das Umschalten auf 4x4 oder ADC 4x4 muss erfolgen, solange die

Hinterrader gute Bodenhaftung haben oder stillstehen.
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BETRIEB IM FAHRBEREICH

Die Fahrbereichsoptionen umfassen:

+ ADC - Allradantrieb (ADC 4x4) (sofern eingebaut)
+ AWD - Allradantrieb (AWD/4x4)

+ 2WD - Zweiradantrieb (2x4)

* TURF — Rasenbetrieb (1x4)

A WARNUNG

Der Rasenbetrieb (TURF) sollte nur im Bedarfsfall verwendet werden, wenn ebene,
empfindliche Flachen vor einer Beschadigung durch die Reifen geschiitzt werden
missen. Beim Bergauf- oder Bergabfahren, beim Fahren quer zum Hang und bei
Fahrten auf holperigem, instabilem oder rutschigem Untergrund, z. B. Gber Sand,

Schotter, Eis, Schnee, Hindernisse und Wasserlaufe, NICHT vom Rasenbetrieb (TURF)
Gebrauch machen.

Das Fahrzeug schaltet im Rickwartsgang (R) automatisch auf Allradantrieb um, wenn der
Fahrbereich AWD (4x4) oder ADC 4x4 gewahlt ist.

Wenn das Fahrzeug mit einer Bergabfahrthilfe (ADC) ausgeristet ist:

» Beim Transportieren von schweren Lasten und/oder beim Schleppen immer den
niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wéhlen.

» Beim Befahren von Steigungen oder Geféllen immer den niedrigen Gang (L) einlegen
und ADC 4x4 wéhlen.

ZUSCHALTEN DES ALLRADANTRIEBS (AWD)

Bei eingeschaltetem Allradantrieb kuppelt sich das vordere Getriebe automatisch ein,
sobald die Hinterréader durchdrehen. Wenn die Hinterrader wieder greifen, kuppelt sich das
vordere Getriebe automatisch aus. Es gibt keine zeitliche Begrenzung fiir den Betrieb des
Fahrzeugs mit zugeschaltetem Allradantrieb.

Die Fahrzeugelektronik schaltet den Allradantrieb erst zu, wenn die Motordrehzahl unter
3100 U/min gefallen ist. Nach der Zuschaltung bleibt der Allradantrieb aktiv, bis der AWD-
Schalter ausgeschaltet wird (auf 2x4 oder TURF [Rasen] geschaltet). Schaltet man den
Allradantrieb aus, wahrend das vordere Getriebe in Bewegung ist, kuppelt sich dieses erst
aus, wenn die Hinterrader wieder Bodenhaftung haben.

Der Allradantrieb muss zugeschaltet werden, bevor das Fahrzeug in einen Bereich gerat,
in dem es auf den Vorderradantrieb angewiesen sein kénnte. Wenn die Hinterrader
durchdrehen, Gaspedal vor dem Zuschalten des Allradantriebs freigeben.

Wird der Allradantrieb zugeschaltet, wahrend die Hinterrdder durchdrehen, kénnen die
Antriebswelle und die Kupplung erheblich beschadigt werden. Die Umschaltung auf
Allradantrieb muss erfolgen, solange die Hinterrdder gute Bodenhaftung haben oder

stillstehen.
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AUSKUPPELN DES ALLRADANTRIEBS

Zum Auskuppeln des Allradantriebs den AWD-Schalter in die mittlere oder untere Stellung
bringen. Schaltet man den Allradantriebsschalter aus, wahrend die Vorderrader
angetrieben werden, kuppelt sich der Vorderradantrieb erst aus, wenn die Hinterréder
wieder Bodenhaftung haben.

Es kann vorkommen, dass das Vorderachsgetriebe eingekuppelt bleibt, nachdem der
Allradantrieb ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist eine spurbar erhéhte Lenkkraft
erforderlich, und die Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist reduziert. Zum Auskuppeln
des Vorderachsgetriebes folgendes Verfahren anwenden.

1. Fahrzeug anhalten.

Mindestens 3 m (10 ft) zurlickstoRen.

Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Niedrigen Gang (L) einlegen und vorwarts fahren.

o~ wb

Bleibt das Vorderachsgetriebe auch nach Ausfiihrung dieser Anweisungen
eingekuppelt, muss das Fahrzeug in die Handlerwerkstatt gebracht werden.

BERGABFAHRTHILFE (ADC) (SOFERN EINGEBAUT)
Mit der Bergabfahrthilfe (Active Descent Control, ADC) kénnen alle vier Rader des
Fahrzeugs an Steigungen oder im Gefalle mit dem Motor abgebremst werden.

» Beim Transportieren von schweren Lasten und/oder beim Schleppen immer den
niedrigen Gang (L) einlegen und ADC 4x4 wéhlen.

» Beim Befahren von Steigungen oder Geféllen immer den niedrigen Gang (L) einlegen
und ADC 4x4 wéhlen.

ZUSCHALTEN DER BERGABFAHRTHILFE
Die Bergabfahrthilfe wird automatisch eingekuppelt, wenn beide der folgenden
Bedingungen erflllt sind:

» Der Fahrbereich ADC 4x4 ist aktiviert.
» Ein Gang ist eingelegt (hoher [H], niedriger [L] oder Ruckwartsgang [R]).

AUSKUPPELN DER BERGABFAHRTHILFE

Die Bergabfahrthilfe wird automatisch ausgekuppelt, wenn mindestens eine der folgenden
Bedingungen erfillt ist:

» Der Fahrbereich ADC 4x4 wird in einen anderen Fahrbereich geandert.
» Das Hauptgetriebe wird in den Leerlauf (N) oder in Stellung Parken (P) geschaltet.
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WINDENANLEITUNG

Diese Sicherheitswarnungen und Anweisungen gelten fir Fahrzeuge, die mit einer Winde
ausgeliefert oder vom Besitzer mit einer Winde nachgerustet wurden.

A WARNUNG

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Bitte halten Sie sich stets an alle Anweisungen und
Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezuglich Winden.

Das Seil Ihrer Winde ist entweder ein Drahtseil oder ein speziell entwickeltes
Synthetikfaserseil. Der Begriff ,Windenseil“ gilt fiir beide Seilarten, soweit nicht
anderslautend angegeben.

WINDEN-SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie alle relevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung.
2. Vor und beim Bedienen der Winde ist der Konsum von Alkohol und Drogen untersagt.

3. Erlauben Sie Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren niemals, die Winde zu
bedienen!

4. Beim Bedienen der Winde sind stets ein Augenschutz und Handschuhe zu tragen!

5. Beim Bedienen der Winde Korper und Gliedmafien, Haare, Kleidung und Schmuck
vom Windenseil, der Seilfihrung und dem Haken fernhalten.

6. Versuchen Sie nie, eine an der Winde befestigte Last durch Anfahren des Fahrzeugs
ruckartig zu bewegen. Siehe Abschnitt StoBbelastung auf Seite 75.

7. Halten Sie beim Betrieb der Winde stets Personen (insbesondere Kinder) und jegliche
Ablenkung aus dem Bereich um das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die Last
fern.

8. Schalten Sie die Ziindung des Fahrzeugs grundséatzlich AUS, wenn das Fahrzeug und
die Winde nicht in Betrieb sind.

9. Vergewissern Sie sich stets, dass mindestens fiinf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermoglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuliben und die
Last zu bewegen.

10.Legen Sie bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den
Feststellmechanismus des Fahrzeugs ein, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle
bewegt. Verwenden Sie bei Bedarf Bremskeile.

11. Stets das Fahrzeug und die Winde mdglichst so ausrichten, dass sich die Last direkt
vor dem Fahrzeug befindet. Das Windenseil sollte mdglichst nicht in einem Winkel zur
Fahrzeugmittelachse verlaufen, sondern mit dieser deckungsgleich sein.
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12.Besteht keine Alternative zu einer Schragbelastung der Winde, sind die folgenden
Sicherheitsregeln einzuhalten:

a. Abund zu einen prifenden Blick auf die Windenhaspel werfen. Das Windenseil darf
sich nie an einem Ende der Windenhaspel aufstauen oder in mehreren Windungen
Uibereinander ,stapeln®. Anderenfalls konnen die Winde und das Windenseil
beschadigt werden.

b. Sollte sich das Windenseil aufstauen, die Winde abstellen. Das Windenseil nach der
Beschreibung von Schritt 15 auf Seite 69 abspulen und gleichmaRig wieder
aufwickeln. Dann den Windenbetrieb fortsetzen.

13.Das Windenseil nie in steilen Winkeln auf- oder abspulen. Dadurch kdnnte das
Fahrzeug, an dem sich die Winde befindet, destabilisiert werden und sich ohne
Vorwarnung bewegen.

14.Mit der Winde keine Lasten zu bewegen versuchen, deren Gewicht die Nennleistung
der Winde Ubersteigt.

15.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewdirgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen lassen.

16.Beim Hochwinden einer Last mit der Winde das Windenseil nie beriihren, driicken,
ziehen oder sich dariliber stellen.

17.Das Windenseil nie durch die Hande laufen lassen, selbst wenn Sie schwere
Arbeitshandschuhe tragen.

18. Nie die Windenkupplung freigeben, solange das Windenseil unter Spannung steht.
19. Die Winde nie zum Anheben oder Transportieren von Menschen verwenden.
20.Die Winde nie zum Heben oder Aufhangen einer vertikalen Last verwenden.

21.Die Winde nie in Wasser eintauchen oder unter Wasser gelangen lassen. Wenn dieses
Problem auftritt, kann Ihr POLARIS-Handler die Wartung der Winde durchfiihren.

22.Die Winde und das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren.

23.Den Haken nie ganz in die Winde einziehen lassen. Sonst kénnen Teile der Winde
beschadigt werden.

24.Wenn die Winde nicht in Gebrauch ist, die Fernsteuerung vom Fahrzeug trennen, um
eine versehentliche Betétigung oder eine Benutzung durch Unbefugte zu vermeiden.

25.Das Windenseil nie einfetten oder eindlen. Sonst kann Schmutz daran haften bleiben,
der die Lebensdauer des Windenseils verkurzt.
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WINDENBEDIENUNG

Vor Gebrauch der Winde die Winden-Sicherheitsanweisungen auf den vorherigen Seiten
lesen.

TIPP

Es empfiehlt sich, die Bedienung und den Betrieb der Winde vor dem ersten richtigen
Einsatz zu Uben.

A WARNUNG

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Bitte halten Sie sich stets an alle Anweisungen und
Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezliglich Winden.

Jeder Windeneinsatz ist anders geartet.

» Denken Sie den beabsichtigten Einsatz stets zunachst griindlich durch.

* Gehen Sie bedachtig und planmaRig vor.

« Verfahren Sie beim Gebrauch der Winde nie hastig oder unuberlegt.

« Achten Sie stets auf die Umgebung.

» Erweist sich eine Verfahrensmethode als ungeeignet, sollten Sie lhr Vorgehen
entsprechend andern.

» Denken Sie stets daran, dass diese Winde sehr starke Kraft ausubt.

» Es sind Situationen denkbar, denen Sie und diese Winde nicht gewachsen sind.
Scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfall andere Menschen um Hilfe zu bitten.

-

. Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und
die Bedienelemente der Winde auf Anzeichen von Schaden oder auf Teile, die repariert
oder ausgetauscht werden mussen. Achten Sie besonders auf den ersten Meter (3 ft)
des Windenseils, wenn die Winde zum Anheben eines Anbaupflugs benutzt wurde oder
wird. Tauschen Sie abgenutztes und schadhaftes Seil unverziglich aus.

N

Nehmen Sie nie eine Winde oder ein Fahrzeug in Betrieb, die reparatur- oder
wartungsbedurftig sind.

w

Legen Sie bei Betrieb der Winde stets die Feststelloremse und/oder den
Feststellmechanismus des Fahrzeugs ein, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle
bewegt. Verwenden Sie bei Bedarf Bremskeile.
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4. Verwenden Sie zum Hantieren mit dem Haken stets den Hakengurt.

A WARNUNG

Nie die Finger durch den Haken stecken. SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!

» Den Haken entweder direkt an der Last oder mithilfe eines Abschleppgurts oder
einer Kette an ein um die Last geschlungenes Windenseil befestigen.

Nein Ja

Ein Abschleppgurt darf sich NICHT ausdehnen. Spezielle elastische Bergungsgurte sind
dagegen dehnbar.

A WARNUNG

Verwenden Sie an der Winde niemals einen elastischen Bergungsgurt, da sonst beim
eventuellen Reiflen des Windenseils GbermaRig viel Energie frei wird. Dies kann zu
SCHWEREN oder TODLICHEN VERLETZUNGEN fiihren. Siehe Abschnitt
StolRbelastung auf Seite 75.

* Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhangen. Dadurch kénnte
das Windenseil beschadigt werden und reil3en.
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A WARNUNG

Das Windenseil bei den ersten Anzeichen von Beschadigung austauschen, um
SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN durch plétzliches Reiflten des Seils zu
vermeiden. Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) zu lhrer
Sicherheit grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie bei

lhrem POLARIS-Vertragshandler.

» Richten Sie das Windenseil wenn irgend mdglich stets auf die Mittellinie des
Windenfahrzeugs aus. Dadurch kann die Haspel das Windenseil sauber
aufspulen, und die Belastung der Seilflihrung wird reduziert.

* Um ein stecken gebliebenes Fahrzeug mit Hilfe des an einem Baum
angeschlagenen Windenseils freizubekommen, bitte zur Schonung des Baums
einen Abschleppgurt oder ein dhnliches Material um den Baum legen. Scharfe
Drahtseile und Ketten kénnen Baume beschadigen und unter Umstanden sogar
zerstoren. Respektieren und schiitzen Sie die Natur! (TreadLightly® auf
treadlightly.org)

» Kontrollieren Sie nach dem Anschlagen der Last vor dem Einschalten der Winde,
ob die Sicherheitsklinke am Haken des Windenseils richtig eingerastet ist.

» Setzen Sie die Winde nie in Betrieb, wenn der Haken oder die Klinke beschadigt
ist. Schadhafte Teile stets vor erneutem Gebrauch der Winde austauschen.

Ja Nein

5. Den Hakengurt nie vom Haken abnehmen.
6. Windenkupplung I6sen und Windenseil herausziehen.
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7.

9.

Je mehr Seil abgespult wird, desto grof3er ist das Zugvermdgen der Winde.
Vergewissern Sie sich stets, dass mindestens fiinf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuiliben und die
Last zu bewegen.

Lesen und befolgen Sie im Interesse eines sicheren Windenbetriebs die folgenden
Informationen zum Abfangen der Windenseilenergie.

a. Um die im Seil gestaute Energie abzufangen, die bei einem Windenseilriss
schlagartig freigesetzt wirde, sollten Sie stets einen geeigneten und dampfenden
Gegenstand auf das Seil legen. Dabei kann es sich um eine schwere Jacke, eine
Plane oder einen sonstigen weichen, dichten Gegenstand handeln. Ein solcher
,Dampfer” kann einen erheblichen Teil der Energie absorbieren, die bei einem
Windenseilriss wahrend des Windenbetriebs freigesetzt wird. Auch ein Ast kann
verwendet werden, wenn sich kein anderer Gegenstand findet.

b. Den ,Dampfer® auf die Mitte der abgespulten Seillange legen.

c. Istein sehrlanges Stick Seil abgespult, die Winde beim Aufspulen zwischendurch
anhalten und den Dampfungsgegenstand wieder auf die Mitte des noch freien
Windenseilabschnitts legen. Vorher stets die Seilspannung lockern.

d. Vermeiden Sie es moglichst, auf einer Linie mit dem Windenseil zu stehen. Lassen
Sie nicht zu, dass andere Personen wahrend des Windenbetriebs in der Nahe des
Windenseils oder auf einer Linie mit dem Seil stehen.

Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch kdnnte das
Windenseil beschadigt werden und reilen.

10.Verwenden Sie niemals schadhafte oder abgenutzte Gurte, Ketten oder sonstige

Hilfsmaterialien.
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11. Ein mit einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf NUR dann wahrend des
Windenbetriebs gefahren werden, wenn das Fahrzeug stecken geblieben ist. Ein mit
einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf UNTER KEINEN UMSTANDEN gefahren
werden, um ein zweites steckengebliebenes Fahrzeug ruckartig mit Hilfe des
Windenseils flott zu machen. Siehe Abschnitt Sto8belastung auf Seite 75. Halten Sie
sich im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit beim Freiziehen eines steckengebliebenen
Fahrzeugs stets an die folgenden Richtlinien:

a.
b.

C.

Windenkupplung l6sen und benétigte Windenseil-Lange herausziehen.
Windenseil méglichst genau auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs ausrichten.

Den Haken des Windenseils unter Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen am
Verankerungspunkt bzw. dem Rahmen des steckengebliebenen Fahrzeugs
befestigen.

. Die Windenkupplung wieder einrlicken.

Das Windenseil langsam einziehen, um den Durchhang herauszunehmen.

Den richtigen Gang einlegen, um das steckengebliebene Fahrzeug in Richtung des
Windenseil-Einzugs freizuziehen.

. Im steckengebliebenen Fahrzeug den niedrigsten Gang einlegen.

. Langsam und behutsam etwas Gas geben und zugleich die Winde betatigen, um

das Fahrzeug freizuziehen.

Sobald das steckengebliebene Fahrzeug frei ist und sich mit eigener Kraft
fortbewegen kann, die Winde abschalten.

Haken des Windenseils vom Fahrzeug ausklinken.

Windenseil den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung entsprechend
gleichmafig auf die Windenhaspel aufwickeln.

12.Zum Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs das Windenseil nie an Teilen der
Aufhangung, am Kihlerschutz, am Stof3fanger oder am Gepacktrager befestigen.
Anderenfalls kann das Fahrzeug beschadigt werden. Das Windenkabel muss immer an
einem tragenden Rahmenteil oder an der Anhangevorrichtung befestigt werden.

13.Durch intensiven Windengebrauch wird die Batterie des Windenfahrzeugs stark
beansprucht. Wahrend des Windenbetriebs den Motor des Windenfahrzeugs laufen
lassen, damit sich die Batterie nicht durch anhaltenden Windengebrauch entladt.

14.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewirgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkuhlen lassen.
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15.Nach Abschluss der Windenarbeit — besonders dann, wenn das Windenseil in einem
Winkel zur Fahrzeugmittellinie aufgespult wurde — muss das Seil eventuell nochmals
neu und gleichmaRig auf die Windenhaspel aufgespult werden. Hierzu wird eine zweite
Person als Helfer bendtigt.

a.

b
c.
d

Die Windenkupplung freigeben.

. Den ungleichmaRig aufgespulten Teil des Windenseils herausziehen.

Die Windenkupplung wieder einriicken.

. Den Helfer veranlassen, das Windenseil mit Hilfe des Hakengurts mit einer Kraft

von etwa 45 kg (100 Ib) anzuspannen.

Nun das Seil langsam aufspulen, wobei der Helfer das Ende des Windenseils
horizontal hin und her bewegt, damit sich das Seil gleichmaRig auf die Haspel
auflegt.

Diese Methode verhindert, dass sich das Windenseil zwischen Uibereinander
befindlichen Lagen einklemmt.

PFLEGE DES WINDENSEILS
Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieBlich des Seils) zu Ihrer Sicherheit
grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie bei Ihrem

POLARIS-Vertragshandler.

A WARNUNG

Bei Verwendung eines abgenutzten oder schadhaften Seils kann das Seil plétzlich reiRen

und SCHWERE VERLETZUNGEN verursachen.

1. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf abgenutzte oder
gelockerte Teile, beispielsweise Befestigungsteile. Die Winde darf nicht benutzt
werden, solange Bestandteile repariert oder ausgetauscht werden missen.
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2. Das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf verschlissene und
geknickte Stellen am Windenseil.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen. Selbst wenn man
versucht, es wieder ,geradezubiegen®, ist dieses Seil
irreparabel und schwer beschadigt. Ein Windenseil
in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen, das gerade gebogen
wurde. Es mag zwar brauchbar aussehen, ist jedoch
irreparabel und schwer beschadigt. Es ist nicht mehr
in der Lage, die Last zu Ubertragen, der es im
intakten Zustand standhalten konnte. Ein Windenseil
in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Windenseile aus Synthetikfasern miissen auf
Ausfransen hin kontrolliert werden. Bei Anzeichen
von Ausfransen (siehe rechts) ist das Seil
auszuwechseln. Ein Windenseil in diesem Zustand
darf nicht mehr benutzt werden.

Das Windenseil ist ferner auszuwechseln, wenn Fasern zusammengeschweil3t oder
angeschmort sind. An solchen Stellen ist das Synthetikfaserseil steif und sieht glatt
oder blank aus. Ein Windenseil in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

STOSSBELASTUNG

A WARNUNG

Das Windenseil ist zwar sehr robust, jedoch nicht fir dynamische oder
~Stolbelastungen® konstruiert. Durch eine Stof3belastung wird das Windenseil Uber seine
Festigkeitsgrenze hinaus beansprucht und es kann reif3en. Das Ende eines unter Last
durchreifenden Windenseils kann Sie und andere, in der Nahe stehende Personen
SCHWER VERLETZEN oder TOTEN.

Windenseile sind NICHT dazu konzipiert, Energie zu absorbieren. Dies gilt sowohl fiir
Drahtseile als auch fiir Windenseile aus Synthetikfasern.

1. Versuchen Sie nie, eine an der Winde befestigte Last ruckartig zu bewegen. Ein
Beispiel: Versuchen Sie nie, eine Last zu verlagern, indem Sie das Windenfahrzeug
fahren und dabei ruckartig den Durchhang aus dem Windenseil nehmen. Dies ist ein
gefahrliches Unterfangen! Das Windenseil wird dadurch sehr hoher Beanspruchung
ausgesetzt, die die Festigkeitsgrenze des Seils Uibersteigen kénnte. Selbst bei
langsamem Fahren des Fahrzeugs kann das Windenseil extremer StoRbelastung
ausgesetzt werden.

A WARNUNG

Ein reiRendes Windenseil kann SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN
verursachen.
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2.

Schalten Sie die Winde nie in rascher Folge EIN und AUS (, Tippbetrieb®). Dadurch
wirden die Winde und das Seil tibermafig stark belastet und der Motor kénnte
Uberhitzen. Auch das fallt unter ,StoRbelastung®.

Schleppen Sie nie ein anderes Fahrzeug oder Objekt mit Hilfe der Winde ab. Selbst bei
niedriger Geschwindigkeit wirde das Seil dabei StoRbelastungen ausgesetzt werden.
AuBerdem greift die Zugkraft in diesem Fall an einem zu hohen Punkt des Fahrzeugs
an. Dadurch wird die Stabilitdt des Fahrzeugs beeintrachtigt und es kann ein Unfall
verursacht werden.

An dieser Winde durfen niemals elastische Bergungsgurte verwendet werden.
Elastische Bergungsgurte kdnnen Energie speichern. Wenn das Windenseil reif3t, wird
diese durch elastische Dehnung im Bergungsgurt gespeicherte Energie schlagartig
freigesetzt, wodurch der Seilriss noch geféhrlicher wird. Aus dem gleichen Grund
dirfen beim Windenbetrieb auch niemals sonstige elastische Seile oder Gurte (z. B.
Bungee-Seile) verwendet werden.

. Die Winde darf nie zum Festzurren eines Fahrzeugs auf einem Anhanger oder einem

sonstigen Transportfahrzeug verwendet werden. Auch bei einer solchen
Verwendungsweise treten StoRRbelastungen auf, die die Winde, das Windenseil und die
beteiligten Fahrzeuge beschadigen kénnen.

Das Windenseil ist fiir die Lasten ausgelegt und gepriift, die vom Windenmotor bei
stillstehendem Fahrzeug ausgeiibt werden. Denken Sie stets daran, dass die Winde
und das Windenseil NICHT fiir StoBbelastungen konstruiert sind.
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WINDENANLEITUNG

WARTUNG DER WINDE; SICHERHEIT BEI
WARTUNGSARBEITEN

A WARNUNG

Bei unsachgeméler oder mangelhafter Wartung und Pflege der Winde besteht die
Gefahr SCHWERER oder TODLICHER VERLETZUNGEN. Bitte halten Sie sich stets an
alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezlglich Winden.

1. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf verschlissene und
geknickte Stellen am Windenseil. Achten Sie auch auf abgenutzte oder gelockerte
Teile, beispielsweise Befestigungsteile.

2. Vor der Wartung der Winde den Windenmotor abkuhlen lassen.

3. Vor jeglichen Arbeiten an der Winde die Batterieanschlusskabel von der Batterie
trennen, um ein versehentliches Einschalten der Winde zu verhindern.

4. Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlief3lich des Seils) zu Ihrer Sicherheit
grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie bei Ihrem
POLARIS-Vertragshandler.

5. Manche Windenmodelle sind mit Windenseilen aus Drahtseil bestiickt. Andere werden
mit Spezial-Synthetikfaserseilen ausgeliefert.

6. Ein Synthetik-Windenseil nie durch ein handelsibliches Polymerseil ersetzen, wie sie in
Baumarkten verkauft werden. Auch wenn die Seile gleich aussehen, sind sie NICHT
gleich. Ein nicht fiir den Windengebrauch vorgesehenes Polymerseil dehnt sich aus
und speichert beim Windenbetrieb zu viel Spannungsenergie.

A WARNUNG

ReiRt das gespannte Seil dann wahrend des Betriebs, wird diese Energie schlagartig
freigesetzt. Dadurch nimmt das Risiko SCHWERER oder TODLICHER
VERLETZUNGEN zu.
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EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME

EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME
GERAUSCHEMISSIONS-BEGRENZUNGSSYSTEM

Die Bestandteile des Motors, des Ansaugtrakts und der Auspuffanlage dirfen nicht
verandert werden, da sonst die ortlich geltenden Gerauschemissionsvorschriften nicht
mehr erfiillt werden (z. B. EPA 40 CFR 205).

FUNKENFANGER

Ihr POLARIS-Fahrzeug ist mit einem Funkenfanger ausgeristet, der fir den
StraBengebrauch ebenso geeignet ist wie fir den Gelandebetrieb. Dieser Funkenfanger
muss an Ort und Stelle verbleiben und funktionstlchtig sein, wenn das Fahrzeug gefahren
wird.

ABGASREINIGUNGSANLAGE

Die Abgasemissionen werden durch die Motorbauart begrenzt. Die Kraftstoffzufuhr wird
durch die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) geregelt. Die Bestandteile des Motors
und des EFI wurden im Werk auf optimale Wirkungsgrade eingestellt und sind nicht
justierbar.

Der Emissionsaufkleber befindet sich an der Innenseite des unteren linken Rahmenrohrs
(unter dem Fulibereich des Fahrers).

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Die Funkenziindanlage erfiillt die kanadische Norm ICES-002.

Dieses Fahrzeug erflllt die EFI-Anforderungen der europaischen Richtlinien 97/24/EG und
2004/108/EG.

Nicht ionisierende Strahlung: Dieses Fahrzeug strahlt etwas elektromagnetische Energie
ab. Personen mit aktiven oder passiven implantierbaren, medizinischen Geraten (z. B.
Kardiographen oder Herzschrittmacher) sollten die fiir ihr Implantat geltenden
Beschrankungen und die fiir das Fahrzeug geltenden elektromagnetischen Normen und
Richtlinien prifen.

VIBRATIONS- UND GERAUSCHEMISSIONEN — EUROPA

Der von diesem Fahrzeug ausgehende Gerauschpegel in Ohrenhéhe des Fahrers sowie
die Hand-/Arm- und Ganzkérpervibrationspegel wurden nach prEN 15997 ermittelt.

Betriebsbedingungen der Maschine bei der Priifung:

Die Fahrzeuge waren im fabrikneuen Zustand. Die Prifung wurde der/den
Prifungsvorgabe(n) entsprechend durchgefiihrt und fand unter kontrollierten
Umgebungsbedingungen statt.

Der Unsicherheitsfaktor bei der Vibrationsbelastungsmessung beruht auf mehreren
Faktoren:

Restunsicherheit bezlglich Ungenauigkeit der Instrumente und ihrer Kalibrierung
maschinenbedingte Schwankungen, z. B. aufgrund von Bauteilverschleil}
unterschiedliche Fahrer, z. B. Erfahrung oder Kérpermerkmale

Fahigkeit des Mitarbeiters, die typischen Arbeitsgange bei den Messungen exakt gleich
auszufiihren

+ Umwelteinfliisse wie Umgebungsgerausche oder -temperatur
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WARTUNG

WARTUNG
ROUTINEWARTUNGSTABELLE

Eine sorgfaltige, regelmaRige Wartung ist Voraussetzung fur die Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit Ihres Fahrzeugs. In der Routinewartungstabelle
wird die Priifung, Einstellung und Schmierung wichtiger Bauteile erlautert.

Nach Bedarf die Einzelteile kontrollieren, reinigen, schmieren, einstellen und auswechseln.
Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass Teile ausgetauscht werden missen, verwenden
Sie bitte POLARIS-Originalteile von lhrem POLARIS-Handler.

Verzeichnen Sie alle Wartungs- und Pflegemaflinahmen im Wartungsprotokoll am
Buchende.

Die Wartungsmafnahmen und Einstellungen sind fir den ordnungsgemafien Betrieb des
Fahrzeugs unerlasslich. Sollten Sie mit der sicheren Ausfuhrung der Wartungs- und
EinstellmaRnahmen nicht vertraut sein, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten

Handler.

Fahrzeuge, die stark oder extrem beansprucht werden, miissen haufiger Gberprift und
gewartet werden.

EXTREMBEANSPRUCHUNG - DEFINITION

haufiges Fahren in Schlamm, Wasser oder Sand

haufiger oder langer Betrieb in staubiger Umgebung

haufige kurze Fahrten bei kalter Witterung

Rennsport oder vergleichbarer Einsatz mit hohen Motordrehzahlen
langfristiger Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten unter hohen Lasten
langfristiger Motorbetrieb im Leerlauf (N)

Der Olstand ist besonders haufig zu priifen. Ein Anstieg des Olstands bei kaltem Wetter
deutet auf Verunreinigungen hin, die sich in der Olwanne bzw. im Kurbelgehduse
angesammelt haben. Sollte der Olstand ansteigen, Ol unverzuglich wechseln. Den Olstand
Uberwachen und, sofern er weiterhin steigt, das Fahrzeug nicht weiterbenutzen und
Ursache ermitteln. Ihr Handler kann lhnen behilflich sein.

81



WARTUNG
LEGENDE FUR DIE WARTUNGSTABELLE

SYMBOL BESCHREIBUNG

EB Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die besonders stark beansprucht werden, haufiger
auszufiihren.

\' Diese WartungsmaRnahmen sind von einem Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten
Spezialisten auszufihren.

A WARNUNG

Werden die mit dem Symbol V gekennzeichneten MafRnahmen nicht fachgerecht
ausgefihrt, kénnen Bauteile des Fahrzeugs ausfallen. Die mégliche Folge sind schwere
oder tédliche Verletzungen. Diese Wartungsmaflnahmen sind von einem Vertragshandler
oder einem anderen qualifizierten Spezialisten auszufihren.

Alle MaBnahmen sind zu dem jeweils zuerst eintretenden Zeitpunkt auszufihren.
Verzeichnen Sie alle Wartungs- und PflegemaRRnahmen im Wartungsprotokoll.

WARTUNGSINTERVALL
(JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRITT)
. BETRIEBS- km
PRUFUNG STUNDEN TERMIN (mi) BEMERKUNGEN
Lenkung Vor Fahrtantritt Einstellung je nach
- Erfordernis vornehmen.
Vorderachsaufhan- Siehe Abschnitt Prifungen
gung vor Fahrtantritt auf Seite 50.
Hinterachsaufhangung
Reifen
Bremsflissigkeits-
stand
Bremspedalweg
Bremsanlage
Rader/
Befestigungsteile
Fahrgestell-
Befestigungsteile
Motorélstand
) ) taglich Priifen, haufig reinigen, nach
EB Luftfilter, Vorfilter Bedarf wechseln.
Kuhimittel taglich Fullstand prufen.
Servolenkeinheit (falls taglich Téglich kontrollieren; haufig
EB eingebaut) reinigen.
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WARTUNG

WARTUNGSINTERVALL

(JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRITT)

) BETRIEBS- km
PRUFUNG STUNDEN TERMIN (mi) BEMERKUNGEN
taglich Funktion prifen; bei
. Glihlampenwechsel
Scheinwerfer/ dielektrisches Fett auf
Schlussleuchte elektrische Anschliisse
auftragen.
EB | Luftfilter wochentlich Priifen, bei Bedarf wechseln.
EVB BremsbelagverschleiR 10 Std monatlich RegelmaRig prifen.
Batteri 20 Std monatlich Pole begutachten; reinigen;
atterie testen.

20 Std monatlich Prifen; Schliisselschalter
aus- und wieder einschalten,
um die Kraftstoffpumpe unter

Kraftstoffanlage Druck zu setzen; Leitungen
und Anschlisse auf Lecks
und Abrieb prifen.

EB | Motorentllftung 25 Std 1Mo Prifen, bei Bedarf wechseln.

Qlstand im vorderen 25 Std 1Mo Olstandspriifung am Ende

EB | Getriebe (sofern der Einfahrzeit durchfiihren.
vorhanden)

Olstand im mittleren 25 Std 1Mo Olstandspriifung am Ende

EB | Getriebe (sofern der Einfahrzeit durchfihren.
vorhanden)

Olstand im hinteren 25 Std 1Mo Olstandspriifung am Ende

EB | Getriebe (sofern der Einfahrzeit durchfiihren.
vorhanden)
o 25 Std 1Mo Olstandspriifung am Ende
EB | Getriebed| der Einfahrzeit durchfiihren.
.. 25 Std 1Mo Nach dem ersten Monat
g | Motorolwechsel Einlaufzeit-Olwechsel

(Einfahrzeit) .
durchfiihren.

. 50 Std 3 Mo Alle Schmiernippel, Gelenke,
EB Komplettschmierung Seilzlige usw. abschmieren.

Schaltgestéinge 50 Std 6 Mo P_rijfen, abschmieren,
einstellen.

\' Lenkung 50 Std 6 Mo Abschmieren.

Vorderachsaufhan- 50 Std 6 Mo Abschmieren.

EB
gung
EB | Hinterachsaufhédngung 50 Std 6 Mo Abschmieren.

G /Freiaab 50 Std 6 Mo 800 (500) | Priifen, einstellen,

Vv ahszltjg reigabe- abschmieren; bei Bedarf
schaiter austauschen.
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WARTUNGSINTERVALL
(JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRITT)
) BETRIEBS- km
PRUFUNG STUNDEN TERMIN (mi) BEMERKUNGEN
Luftansaugkanale/ 50 Std 6 Mo 800 (500) | Kanal auf Dichtigkeit/
Flansch des Drossel- Luftlecks prifen.
klappengehauses
Antriebsri 50 Std 6 Mo 800 (500) | Prifen, einstellen, je nach
niriebsriemen Bedarf wechseln.
50 Std 6 Mo KuhImittelkonzentration
- jahreszeitabhangig
55,(1?’;:3’;‘ (sofern kontrollieren; jahrlich
Kuhlsystem-Drucktest
durchfiihren.
- 50 Std 6 Mo Auf Undichtigkeiten und
EB Ollfeltungen, . lockere Anschlussstlcke
Befestigungsteile priifen.
Motorsl und 100 Std 6 Mo 1600 Ol und Filter wechseln; (nach
EB f'Ict) orol- LA” | (1000) dem ersten Monat Einlaufzeit-
-filterwechse Olwechsel durchfiihren).
Olstand im vorderen 100 Std 6 Mo Fullstand prifen; jahrlich
EB | Getriebe (sofern wechseln.
vorhanden)
Blstand im mittleren 100 Std 6 Mo Flllstand prufen; jahrlich
EB | Getriebe (sofern wechseln.
vorhanden)
Olstand im hinteren 100 Std 6 Mo Fullstand prufen; jahrlich
EB | Getriebe (sofern wechseln.
vorhanden)
e | Getriebes! 100 Std 12 Mo 1600 Flissigkeit wechseln.
(1000)
100 Std 12 Mo 1600 Schlusselschalter aus- und
(1000) wieder einschalten, um die
Kraftstoffpumpe unter Druck
zu setzen; Tankdeckel,
\' Kraftstoffanlage Kraftstoffleitungen und
Kraftstoffpumpe auf
Undichtigkeiten prifen;
Kraftstoffleitungen alle zwei
Jahre austauschen.
Kuhler (sofern 100 Std 12 Mo Prifen; AuBenflachen
EB vorhanden) reinigen.
EB KuhImittelschlauche 100 Std 12 Mo Auf Undichtigkeiten priifen.
EB | Motorlager 100 Std 12 Mo Prifen.
Auspuffschalldampfer/ 100 Std 12 Mo Priifen.
Auspuffrohr
EB Ziindkerze 100 Std 12 Mo (1888) Priifen, bei Bedarf wechseln.
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WARTUNG

WARTUNGSINTERVALL

(JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRITT)

) BETRIEBS- km
PRUFUNG STUNDEN TERMIN (mi) BEMERKUNGEN
\' Zindverstellung 100 Std 12 Mo Priifen.
100 Std 12 Mo Auf Verschleil}, korrekten
Verlauf, elektrische Sicherheit
prifen; Steckverbindungen,
EB Verkabelung die Wasser, Schlamm o. a.
ausgesetzt waren, mit
dielektrischem Fett
behandeln.
\Yj K | 100 Std 12 Mo 1600 Prifen; reinigen; abgenutzte
EB upplungen (1000) Teile austauschen.
Vorderradlager 100 Std 12 Mo Priifen, bei Bedarf wechseln.
Bremsfllssigkeit 200 Std 24 Mo Alle zwei Jahre wechseln.
Funkenfanger 300 Std 36 Mo Reinigen.
EB | Kihimittel 60 Mo KihImittel wechseln.
Ventilsoiel 500 Std 8000 Priifen; bei Bedarf justieren.
entilspie (5000)
Leerlaufdrehzahl Bei Bedarf justieren.

\' Spureinstellung

Regelmalig prifen; beim
Austausch von Teilen neu
einstellen.

\' Hilfsbremse (sofern
EB | vorhanden)

Taglich priifen; je nach
Bedarf einstellen.

Scheinwerfereinstel-
lung

Bei Bedarf justieren.

EB = Diese MalRnahmen sind bei Fahrzeugen, die besonders stark beansprucht werden, haufiger auszufiihren.
V = Diese WartungsmafRnahmen sind von einem POLARIS-Vertragshandler auszuflihren.

*Wartungshinweis: Bei extremer Beanspruchung die Getriebeflissigkeit fur bedarfsgesteuerten Antrieb alle
25 Betriebsstunden wechseln. ,Extreme Beanspruchung”ist als ein konstanter Betrieb der Bergabfahrthilfe auf
htigeligem oder bergigem Terrain definiert, oder wenn die Bergabfahrthilfe der Primdrmodus des Allradantriebs ist.
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WARTUNG
SCHMIEREMPFEHLUNGEN

Alle Bauteile in den Zeitabstanden priifen und abschmieren, die in der
Routinewartungstabelle ab Seite 82 angegeben sind. Bei besonders starker
Beanspruchung, z. B. in nasser oder staubiger Umgebung, sind die Wartungsintervalle zu
verkirzen. Nicht in der Tabelle genannte Bauteile sind am Hauptschmiertermin mit
abzuschmieren.

PRUFUNG SCHMIERMITTEL VERFAHREN
Motordl Viertaktol PS-4 5W-50 Bis zum korrekten Fllstand am
Olmessstab auffillen.
Siehe Seite 86.
Bremsflissigkeit DOT 4-Bremsfliissigkeit Fullstand zwischen den beiden

Markierungen halten.
Siehe Seite 103.

Getriebedl AGL-Getriebeschmiermittel und Siehe Seite 90.
(Hauptgetriebegehause) Getriebeflussigkeit
Vorderachsgetriebedl Getriebeflussigkeit fur Siehe Seite 92.

bedarfsgesteuerten Antrieb

Vordere Gabel der Kardanwelle Kardangelenkschmierfett Schmiernippel suchen und
abschmieren.

MOTOROL (570)

Prufen und wechseln Sie das Motordl stets zu den in der Routinewartungstabelle ab
Seite 82 angegebenen Intervallen. Verwenden Sie stets das empfohlene Motordl.

Wenn Schmutz oder Verunreinigungen in den Motor gelangen, kann das schwere
Motorschaden verursachen. Stets allen Schmutz und alle Verunreinigungen aus dem
Bereich des Olmessstabs entfernen, bevor dieser herausgezogen wird.

OLSTANDSPRUFUNG

Der Olmessstab (D und der Einfiillstutzen befinden sich direkt auf dem Motor. Der
Olmessstab ist durch den rechten Hinterradkasten zuganglich.

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen.

2. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.

3. Stets allen Schmutz und alle Verunreinigungen aus dem Bereich des Olmessstabs
entfernen, bevor dieser herausgezogen wird. Olmessstab herausziehen. Messstab mit
einem sauberen Lappen abwischen.

4. Olmessstab wieder einsetzen und festschrauben.
5. Olmessstab wieder herausziehen und Olstand ablesen.
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WARTUNG

6. Die erforderliche Menge des empfohlenen Ols einfiillen. Olstand stets im sicheren
Bereich zwischen den Marken FULL (voll) @ und ADD (nachfiillen) @ halten. Nicht
Uberfullen.

7. Olmessstab wieder einsetzen und festschrauben.
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WARTUNG

OL- UND OLFILTERWECHSEL

Prifen und wechseln Sie das Motordl stets zu den in der Routinewartungstabelle ab
Seite 82 angegebenen Intervallen. Beim Olwechsel immer auch den Olfilter wechseln.

Die Motorablassschraube (D befindet sich an der Unterseite des Kurbelgehauses.

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen. Ganghebel in Stellung Parken (P) bringen.
Bremsen betétigen.

2. Motor anlassen. Motor zwei bis drei Minuten lang im L