POLARIS

RANGER® EV

Betriebsanleitung
fur Wartung und Sicherheit



A WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern missen gelesen,
verstanden und eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Unféllen
mit schweren oder tédlichen Verletzungen fuhren.

A WARNUNG

Das Fahrzeug darf nicht in geschlossenen Raumen betrieben werden. Die
bei laufendem Motor entstehenden Motorabgase kdnnen in geschlossenen
oder schlecht durchlufteten Raumen zu Gesundheitsschaden fuhren.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
Sie enthalt wichtige Sicherheitsinformationen.

Dieses Fahrzeug ist nur fir Erwachsene bestimmt.
Personen unter 18 Jahren ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.




WILLKOMMEN

Wir danken Thnen, dass Sie sich fiir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben,
und begriilen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten.
Besuchen Sie uns online auf www.polarisgermany.de. Dort finden Sie neueste
Nachrichten, Produkteinfithrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschrei-
bungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-
Leichtfahrzeugen her.

* Schneemobile

» Gelandefahrzeuge (ATV)

* Schadstoffarme Fahrzeuge (LEV)
* RANGER®-Nutzfahrzeuge

* RZR®-Sportfahrzeuge

¢ VICTORY®-Motorrader

» INDIAN®-Motorrider

* GEM® Elektrische Fahrzeuge

Wir sind der Meinung, dass POLARIS heute weltweit MafBstibe in der Herstel-
lung von Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und
die Entwicklung Thres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjéhriger
Erfahrung. Es ist die beste Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse Ihrer Sicherheit und eines ungetriibten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten
werden. Die Betriebsanleitung enthdlt auch Anweisungen fiir einfache Wartungs-
maBnahmen. Informationen zu gréferen Reparaturen sind im POLARIS-
Werkstatthandbuch enthalten. Malinahmen dieser Art sollten Sie jedoch grund-
sdtzlich einem Vertragshiandler mit werkszertifiziertem Service-Techniker
(Master Service Dealer®, MSD) iiberlassen.

Ihr POLARIS-Héndler kennt Thr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes
geben, damit Sie stets zufrieden sind. Bitte wenden Sie sich sowohl wéhrend als
auch nach der Garantiezeit bei Wartungsbedarf immer an Thren Héndlerbetrieb.

POLARIS



POLARIS® und RANGER® sind Marken von POLARIS Industries Inc.

Copyright 2017 POLARIS Industries Inc. Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen den
aktuellsten Produktdaten zum Zeitpunkt der Veroffentlichung. Da laufend Verbesserungen an
Design und Qualitéit der hergestellten Bauteile vorgenommen werden, sind geringfligige Abwei-
chungen zwischen der Fahrzeugausstattung und den Angaben in dieser Publikation mdglich. Die
Abbildungen und/oder Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orien-
tierungshilfe zu verstehen. Wir haften nicht fiir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Jede
Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen und/
oder Verfahrensbeschreibungen, sei es ganz oder auszugsweise, ist ausdriicklich untersagt.

Die Originalausgabe der Betriebsanleitung fiir dieses Fahrzeug ist in englischer Sprache verfasst.
Ausgaben in anderen Sprachen sind Ubersetzungen der Originalausgabe.

Betriebsanleitung RANGER EV
Teile-Nr. 9928452-de
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EINLEITUNG

Der RANGER ist ein Geldndefahrzeug. Machen Sie sich mit allen Gesetzen und
Vorschriften vertraut, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in Threr Region betreffen.

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalworter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter
und Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht,
der Ihre Sicherheit betrifft. Bitte prégen Sie sich die Bedeutung dieser Worter und
Symbole ein, bevor Sie die Anleitung lesen.

A

Das Sicherheitswarnsymbol weist auf einen Umstand hin, der eine Verletzungsgefahr
darstellt.

GEFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die zu
schweren oder tddlichen Verletzungen fuhren kann.

WARNUNG

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine geféhrliche, zu vermeidende Situation hin, die zu
schweren oder todlichen Verletzungen fiihren kann.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS weist auf eine Situation hin, die zu Sachbeschadigung flhren kann.

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu VERMEIDEN ist,
um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MalRnahme hin, die zur Gefahrenvermeidung
ergriffen werden MUSS.



EINLEITUNG
Konformitatserklarung

Polaris Sales Europe Sarl
Route de I‘Etraz
Business Center A5

1180 Rolle, Schweiz
Telefon: +41 21 321 87 00

KONFORMITATSERKLARUNG

1. Oktober 2016

Wir, Polaris Sales Europe Sarl, erkldren, dass das (die) unten-
stehend aufgefiihrte(n) Fahrzeug(e) den wesentlichen, fiir
Gelandefahrzeuge (ATV) geltenden Vorschriften entspricht
(entsprechen).

ANWENDBARE EUROPAISCHE RICHTLINIEN: PRUF-/EVALUIERUNGSMETHODEN

. . EN ISO 12100:2010 Gefahrenanalyse;
2006/42/EG in der gednderten Fassung | £n1'15997:0011/AC:2012 Geriuschpegel in

(Maschinenrichtlinie) Ohrenhohe des Fahrers und Vibration
2014/30/EU in der gednderten Fassung
(EMV-Richtlinie) UNECE R10
MODELL HANDELSNAME SERIENNUMMER
( AII{IE I_(%rl\r/llb_inSaZiEn_e n) RANGER EV (Siehe Produktkennzeichnungsaufkleber)




EINLEITUNG

Missachten der Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder
tédlichen Verletzungen fuhren.

Ein POLARIS RANGER ist kein Spielzeug und mit seinem Betrieb kénnen Gefahren verbun-

den sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von anderen Fahrzeugen,

wie Autos, Pick-ups und sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter Vor-

sichtsmaliregeln kann zu Kollisionen oder zu einem Uberschlagen des Fahrzeugs fuhren,

|s_|elb(jst bei Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
indernissen.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung, die Sie mit Inrem Fahrzeug erhalten haben. Machen
Sie sich mit der Bedeutung aller Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmafregeln und Bedie-
nungsablaufe vertraut, bevor Sie das Fahrzeug bedienen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung am Fahrzeug auf.

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 18 Jahren und
Personen ohne Fihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

Kinder unter 12 Jahren dirfen auch als Beifahrer nicht in diesem Fahrzeug mitgenommen
werden. Alle Fahrzeuginsassen mussen so sitzen kdnnen, dass der Riicken am Sitz
anliegt, beide FuRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer)
oder bei einem Beifahrer den Handgriff umfassen.

Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie diese Anleitung und
alle Aufkleber am Fahrzeug gelesen haben.

Stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens kndchelhohe Stiefel tragen.

Das Fahrzeug nie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen fahren, da diese Zustande
das Urteilsvermogen beeintrachtigen und die Reaktionszeit des Fahrers verlangern.10



EINLEITUNG
Fahrzeug-ldentifikationsnummern

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-Identifikationsnummern des Fahrzeugs sowie die
Schliisselnummer in die vorgesehenen Zeilen ein. Den Ersatzschliissel bitte
abnehmen und an einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere Ersatzschliissel
konnen nur angefertigt werden, indem Sie (unter Angabe Ihrer Schliisselnummer)
einen Rohling bestellen und dann anhand eines vorhandenen Schliissels frasen
lassen. Gehen alle Schliissel verloren, muss der Schliisselschalter ausgetauscht
werden.

Fahrgestellnummer Schliisselnummer
(in den Hauptrahmen gepragt)

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrgestellnummer (VIN):

Motor-Seriennummer (an der Seite des Motors):

Schliisselnummer:




EINLEITUNG
Vibrations- und Gerauschemissionen — Europa

Der von diesem Fahrzeug ausgehende Gerduschpegel in Ohrenhohe des Fahrers
sowie die Hand-/Arm- und Ganzkorpervibrationspegel wurden nach prEN 15997
ermittelt.

Betriebsbedingungen der Maschine bei der Priifung:

Die Fahrzeuge waren im fabrikneuen Zustand. Die Priifung wurde der/den
Priifungsvorgabe(n) entsprechend durchgefiihrt und fand unter kontrollierten
Umgebungsbedingungen statt.

Der Unsicherheitsfaktor bei der Vibrationsbelastungsmessung beruht auf mehre-
ren Faktoren:

» Restunsicherheit beziiglich Ungenauigkeit der Instrumente und ihrer
Kalibrierung

* Maschinenbedingte Schwankungen, z. B. aufgrund von Bauteilverschleif3

 Unterschiedliche Fahrer, z. B. Erfahrung oder Kérpermerkmale

» Fahigkeit des Mitarbeiters, die typischen Arbeitsgénge bei den Messungen
exakt gleich auszufiihren

* Umwelteinfliisse wie Umgebungsgerdusche oder -temperatur



SICHERHEIT
Schutzausrustung

Fahrer und Beifahrer missen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges
Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den Sicherheitsgurt anle-
gen. Schutzausristung vermindert die Verletzungsgefahr.

Helm

Das Tragen eines Helms schiitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfullt oder Ubertrifft.

In den USA und Kanada tragen zugelassene Helme ein entsprechendes Prif-
zeichen des US-Verkehrsministeriums (DOT).
Zugelassene Helme in Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem Zeichen ECE

22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis mit dem Buchsta-

ben E in der Mitte. Daneben ist die Kennnummer des Landes aufgedruckt, das 051039
die Zulassung erteilt hat. AuRerdem befinden sich auf dem Aufkleber die Zulas- | 00086.31
sungsnummer und die Seriennummer.

Augenschutz Helm

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet Augenschutz

keinen ausreichenden Augenschutz. Beim Fahren

dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsatzlich eine

bruchsichere Schutzbrille oder ein Helm mit bruchsi-

cherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine

zugelassene personliche Schutzausristung (PSA),

die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1 oder Lange

CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets Armel

sauber gehalten wird.

Handschuhe Handschuhe ]
Handschuhe fiir Komfort und fiir Schutz gegen \*
Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente tragen.

Stiefel Lange Hosen

Fir guten Halt und zu Ihrer Sicherheit sollten robuste, Mindestens
mindestens kndchelhohe Stiefel getragen werden. knochelhohe

Nie barful® oder mit Sandalen auf einem POLARIS- Stiefe] ™.~

Fahrzeug fahren.

Bekleidung

Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

Fahrerkomfort

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und von der Auspuffan-
lage erzeugte Warme die Temperaturen im Fahrer- und Beifahrerbereich der Kabine
ansteigen. Dieser Zustand tritt am haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen AuRentempe-
raturen Uber einen langeren Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen
Zuladungen gefahren wird. Die Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/
oder Kabinensysteme kann zu diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschranken.
Durch das Tragen geeigneter Bekleidung und das Variieren der Geschwindigkeit, um den Luft-
strom zu erhdhen, kénnen die Beeintrachtigungen aufgrund von Hitzestau in diesem Bereich
minimiert werden.



SICHERHEIT

Sicherheitsaufkleber und ihre Anbringungsorte

Zu Threm Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht.
Bitte die Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen.
Sollten sich die in dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den
Aufklebern am Fahrzeug unterscheiden, bitte die Aufkleber am Fahrzeug lesen

und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich abldsen, bitte beim POLARIS-
Héndler einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber konnen bei
POLARIS kostenlos bezogen werden. Die entsprechende Teilenummer ist auf

dem Aufkleber aufgedruckt.

Allgemeine Warnung
» Die Betriebsanleitung lesen.

» Erlauben Sie Personen unter 18
Jahren niemals, mit diesem Fahr-
zeug zu fahren.

* Vor und wahrend des Fahrens bzw.
Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt.

* Zugelassenen Helm, Schutzbrille
und Schutzkleidung tragen.

» Die Sicherheitsgurte jederzeit
anlegen.

» Die Kabinennetze bzw. Tiren
missen stets verwendet/geschlos-
sen werden.

» Die Sitzplatzkapazitat niemals
Uberschreiten.

» Stets die entsprechenden Anweisun-
gen in der Betriebsanleitung
befolgen.

Anhangekapazitat Alarm

WARNUNG

ANHANGERKAPAZITAT:
1700 N (382.2 LBS) AUF EBENEM
UNTERGRUND

ANHANGEKAPAZITAT:
1100 N (247.3 LBS)

10
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SICHERHEIT
Sicherheitsaufkleber und ihre Anbringungsorte
Warnaufkleber Beifahrer/Reifendruck
Aufkleber fir Reifen ohne E-Prifzeichen

A RANGER EV | RANGER MID-SIZE [ RANGER MID-SIZE CREW
Lt <2 B
@ é"é 138 kpau 138 kPa/ Iéa 69 kPa/ 6‘3 kPa/ @ 69 kPa/ 96 kPal
Fd 1.38 ba.r 1,38 bar 0,69 bar 0,69 bar | Yef 0,69 bar 0 s '—@ 0,96 bar

1+ (&) - HHE + (B

Aufkleber flir E-Prifzeichen an Reifen

A RANGER EV I RANGER MID-SIZE | RANGER MID-SIZE CREW

iLh B
=—ta} <226 kg 716144
@ 70 kPa/ 110 kPas 69 kPal I:I'? kPas @ 69 kPa/ 96 kPa/
el 0,7 bar D Libar | Y=t 0gabar nsqlw el 069 bar 0,96 bar
ot 8+ (2 -

WARNUNG

» Mitfahrende Personen kénnen vom Fahrzeug .
geschleudert werden. Dies kann zu schweren Warnaufkleber Beifahrer/

oder todlichen Verletzungen fihren. Reifendruck

» Niemals Personen auf der Pritsche mitfahren :
lassen. 7 i
+ Die Betriebsanleitung durchlesen. i i

» NIEMALS Kraftstoff auf diesem Fahrzeug .{":_
mitnehmen. ) <~

WARNUNG

FALSCHER REIFENDRUCK ODER UBERLA-
DUNG KANN ZUM KONTROLLVERLUST UBER
DAS FAHRZEUG FUHREN, WAS ZU SCHWE-
REN ODER TODLICHEN VERLETZUNGEN
FUHREN KANN.

« Beim Transportieren von Lasten Geschwindigkeit herabsetzen und einen langeren Brems-
weg einkalkulieren.

+ Durch Uberladen oder das Mitfiihren hoch aufragender, ungleichméRig verteilter oder
ungesicherter Ladung steigt das Risiko, die Kontrolle Gber das Fahrzeug zu verlieren. Das
Fahrzeug ist so zu beladen, dass der Schwerpunkt der Last méglichst in der Mitte des Fahr-
zeugs und moglichst niedrig liegt.

* Um die Stabilitat bei unebenen Bodenverhaltnissen oder in hiigeligem Gelande aufrechtzu-
erhalten, Geschwindigkeit herabsetzen und Ladung reduzieren.

11



SICHERHEIT

Sicherheitsaufkleber und ihre Anbringungsorte

» Wenn die Ladung seitlich Uber die Pritsche hinausragt, ist besondere Vorsicht geboten.

VORNE: 70 (10)
HINTEN: 110 (16)

RANGER RANGER

RANGEREV MID-SIZE MID-SIZE CREW
MAXIMALE
PRITSCHENLAST 226 kg (500 Ib)

Reifen ohne E-Priifzeichen
VORNE: 138 (20)

REIFENDRUCK HINTEN: 138 (20) VORNE: 69 (10) | VORNE: 96 (14)
IN kPa (psi) E-Priifzeichen an Reifen HINTEN: 69 (10) HINTEN: 96 (14)

MAXIMALE TRAG-
LAST EINSCHLIESS-

BEIFAHRER, LADUNG
UND ZUBEHOR

LICH FAHRER, 454 kg (1000 Ib)

547 kg (1206 Ib)

Warnhinweis zur Batterieaufladung

WARNUNG

» Beim Aufladen von Batterien entweichen explo-
sive Gase. Funken, offenes Feuer und
Zigaretten fernhalten. Bei Arbeiten in der Nahe
von Batterien Augenschutz tragen.

« Batterien nicht in einem schlecht belifteten
Raum oder in der Nahe brennbarer Stoffe
aufladen.

« Eingefrorene, undichte oder schadhafte Batte-
rien nicht aufladen.

» Das Batterieladegerat an einer mit Fi-Schutz-
schalter abgesicherten Netzsteckdose mit
entsprechender Belastbarkeit anschliel3en.

* Nicht bei geschlossenem Staufach oder mit auf-
gelegter Wetterschutzabdeckung oder bei
geschlossenen Kabinenturen aufladen. Es
besteht Brand- und Explosionsgefahr.

* Bei Fragen bitte in der Betriebsanleitung nach-
schlagen oder an den o6rtlichen POLARIS-
Handler wenden.

MASSNAHMEN ZUR VERLANGERUNG DER
BATTERIESTANDZEIT

Den Batteriesdurestand einmal monatlich kon-
trollieren und ggf. Wasser nachfiillen.

* Nur destilliertes Wasser verwenden.

« Der Sollfiillstand sollte sich 6 mm
(1/4 in) unter dem Einfullstutzen befinden.

* Die Batterie nicht Uberfullen.

Sicherstellen, dass die Batterien stets voll

aufgeladen sind.

* Zur Erzielung einer maximalen Batterielebens-
dauer das Fahrzeug so oft wie moglich aufladen.

» Nur das mit dem Fahrzeug gelieferte Ladegerat verwenden.

+ Batterieanschliisse regelmaRig kontrollieren.

Eine mangelhafte Batteriewartung fiihrt zum Verlust der Garantie.

12




SICHERHEIT
Sicherheitsanweisungen an den Fahrer

Schwere oder tddliche Verletzungen kdnnen bei Missachtung dieser Anweisungen und Ver-
fahrensbeschreibungen, die in der Betriebsanleitung detaillierter ausgefihrt sind, die Folge
sein.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung und alle Aufkleber aufmerksam durch. Befolgen Sie die
Betriebsanweisungen.

» Personen unter 18 Jahren und Personen ohne Fihrerschein ist der Betrieb dieses Fahr-
zeugs untersagt.

* Beifahrer erst dann mitfiihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden Fahrerfah-
rung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

» Kinder unter 12 Jahren durfen auch als Beifahrer nicht in diesem Fahrzeug mitgenommen
werden. Alle Fahrzeuginsassen mussen so sitzen kdnnen, dass der Riicken am Sitz
anliegt, beide FuRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer)
oder bei einem Beifahrer den Handgriff umfassen.

» Fahrer und Beifahrer miissen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmli-
ges Hemd, lange Hosen und mindestens knéchelhohe Stiefel tragen und zu jeder Zeit den
Sicherheitsgurt anlegen.

» Hande und Fue immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten. Beim Fahren stets das
Lenkrad mit beiden Handen halten und beide FiRRe auf den Bodenblechen des Fahrzeugs
ruhen lassen.

» Erlauben Sie Gasten das Fahren dieses Fahrzeugs nur dann, wenn sie diese Betriebsanlei-
tung und alle Aufkleber am Fahrzeug gelesen haben.

« Zur Verminderung des Uberschlagrisikos ist bei Fahrbahnhindernissen, an Steigungen
sowie beim Bremsen im Gefalle oder in Kurven besondere Vorsicht geboten.

» Dieses Fahrzeug ist nur fir den Gelandeeinsatz bestimmt. Es darf nicht auf 6ffentlichen
StralRen gefahren werden (es sei denn, sie sind flr den Stralenbetrieb zugelassen). Das
Befahren befestigter Flachen ist zu vermeiden.

» Vor oder wahrend dem Fahren dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen
konsumieren.

+ Fahrzeug nie mit Ubertriebener Geschwindigkeit fahren. Die Geschwindigkeit stets an die
Gelénde-, Sicht- und Betriebsbedingungen anpassen und an der eigenen Erfahrung
orientieren.

» Keine Spriinge oder sonstige Kunststlicke versuchen.

» Vor jeder Fahrt den Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren. Die in
dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen zur Kontrolle des Fahrzeugzustands
stets einhalten.

+ Bei Fahrten in unbekanntem Gelande stets langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Auf Anderungen in der Beschaffenheit des Gelandes achten.

+ Nie auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.

» Stets die Anweisungen zum Fahren von Kurven einhalten. Das Fahren von Kurven
zunachst mit niedriger Geschwindigkeit iben und erst dann Kurven mit hoherer Geschwin-
digkeit fahren. Kurven nie mit Gbertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.

» Nach einem Unfall das Fahrzeug grundséatzlich von einem POLARIS-Vertragshandler lber-
prifen lassen.

« Mit diesem Fahrzeug nie Steigungen befahren, die fir das Fahrzeug zu steil sind oder die
Fahigkeiten des Fahrers Ubersteigen. Uben Sie zunachst an kleineren Steigungen, bevor
Sie groRere Steigungen befahren.

13
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ICHERHEIT
icherheitsanweisungen an den Fahrer

Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebs-
anleitung beachten. Siehe Seite 39. Vor dem Befahren einer Steigung das Gelande
sorgsam prifen. Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund nicht befah-
ren. Nie bei hoher Geschwindigkeit tber eine Higelkuppe fahren.

Bei Fahrten und beim Bremsen im Gefélle stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung einhalten. Siehe Seite 40. Vor Bergabfahrten das Gelande sorgsam
prifen. Nie mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren. Bei Bergabfahrten nicht in einem
Winkel fahren, bei dem sich das Fahrzeug zu stark seitlich neigen wirde. Sofern moglich,
immer geradewegs bergab fahren.

Vor Fahrten durch unbekanntes Gelande die Route stets auf Hindernisse prifen. Nie versu-
chen, Uber groRRe Hindernisse wie groe Gesteinsbrocken oder umgestiirzte Baumstamme
zu fahren. Beim Uberfahren von Hindernissen stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Siehe Seite 42.

Die Rutsch- und Schleudergefahr istimmer zu bedenken. Auf rutschigem Untergrund wie z.
B. Eis langsam fahren und Vorsicht walten lassen, um Durchdrehen der Rader oder unkon-
trolliertes Rutschen méglichst zu vermeiden.

Schnell flieRende Gewasser oder Gewasser, deren Tiefe die Angaben in dieser Betriebsan-
leitung Uberschreitet, dirfen mit diesem Fahrzeug nicht durchfahren werden. Siehe Seite
41. Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem Durchfahren von
Gewassern Bremsen prufen. Falls notwendig die Bremsbelage durch mehrmaliges leichtes
Betéatigen der Bremsen wahrend der Fahrt trocknen.

Vor dem Fahren im Rickwartsgang stets sicherstellen, dass sich hinter dem Fahrzeug
keine Hindernisse oder Personen befinden. Wenn der Weg nach hinten frei ist, langsam
ruckwartsfahren. Im Rickwartsgang scharfes Abbiegen vermeiden.

Stets Reifen verwenden, deren GréfRe und Typ den Angaben in dieser Betriebsanleitung
entsprechen. Der richtige Reifendruck gemaf} Angabe auf den Sicherheitsaufklebern ist
stets aufrechtzuerhalten.

Das Fahrzeug nicht durch unsachgemafRe Montage oder Verwendung von Zubehorartikeln
verandern, die nicht von POLARIS zugelassen sind.

Die fur dieses Fahrzeug zulassige Zuladung darf nicht tGberschritten werden. Ladung
gleichmaRig verteilen und sorgfaltig sichern. Beim Transportieren von Lasten oder Ziehen
eines Anhangers Geschwindigkeit herabsetzen und die Anweisungen in dieser Betriebsan-
leitung befolgen. Einen verlangerten Bremsweg einkalkulieren.

Wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt bleibt, stets Feststellbremse einlegen und Schliissel
abziehen.



SICHERHEIT
Technische Veranderungen

Niemals Zubehdrgeréte einbauen, die am Fahrgestell geerdet werden. Das Fahrgestell ist
zum Schutz gegen Kurzschlisse und andere Gefahren massefrei.

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausriistung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfiihren, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhdhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausristung, die nicht von POLARIS zugelas-
sen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko fihren und die Gefahr von
Verletzungen erhéhen.

Die Garantie lhres POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das Fahrzeug mit nicht von POLARIS
zugelassener Zusatzausristung ausgestattet wurde und/oder Umbauten vorgenommen
wurden, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschliefllich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Spruhvorrichtungen oder groRen Transportgestellen kann
sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Verwenden Sie nur von POLARIS zugelas-
sene Zubehdrprodukte und machen Sie sich mit deren Funktionsweise und den Auswirkungen
auf die Fahreigenschaften vertraut.
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SICHERHEIT
Sicherheitsanweisungen an den Fahrer

Bei unsachgemalRem Betrieb des RANGER besteht die Gefahr
einer Kollision, des Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines
Uberschlags, was zu schweren oder tddlichen Verletzungen
fuhren kann. Alle Sicherheitswarnungen in diesem Abschnitt
der Betriebsanleitung sind sorgsam einzuhalten. Der ordnungs-
gemale Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

Betrieb ohne Einweisung

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige Einweisung betrieben

besteht ein erhohtes Unfallrisiko. Der Fahrer muss wissen, wie

das Fahrzeug in verschiedenen Situationen und unter verschie-
denen Gelandebedingungen zu handhaben ist.

Jeder Fahrer muss vor dem Fahren des Fahrzeugs die Betriebs-
anleitung sowie alle Warn- und Hinweisaufkleber lesen und ihren
Inhalt verstehen.

Altersbeschrankungen

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACH-
SENE bestimmt. Personen unter 18
Jahren und Personen ohne Flhrerschein
ist der Betrieb dieses Fahrzeugs
UNTERSAGT.

Niemals eine Person unter 12 Jahren mit-
fihren. Alle Fahrzeuginsassen miissen so
sitzen kdnnen, dass der Riicken am Sitz
anliegt, beide Fiflde flach auf dem Boden
stehen und beide Hande das Lenkrad (als
Fahrer) oder bei einem Beifahrer den
Handgriff umfassen.

Alkohol- und Drogenkonsum

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen ist beim Fahren des
Fahrzeugs mit einem eingeschrankten Urteils-, Reaktions- und
Wahrnehmungsvermdgen sowie einer Beeintrachtigung des
Gleichgewichtssinns zu rechnen.

Deshalb ist vor oder wahrend des Betriebs dieses Fahrzeugs jeder
Alkohol- oder Drogenkonsum untersagt.
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SICHERHEIT
Sicherheitsanweisungen an den Fahrer

Sicherheitsgurte

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten Sicherheitsgurt
erhoht das Risiko schwerer Verletzungen bei einem Uberschlag,
Kontrollverlust, Unfall oder plétzlichem Halt. Die Sicherheitsgurte
kénnen in diesen Féllen die Schwere der Verletzungen mildern.

Alle Fahrzeuginsassen miissen stets Sicherheitsgurte tragen.

Schutzausriistung

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen zugelassenen Helm
und entsprechenden Augenschutz erhoht das Risiko von schwe-
ren Verletzungen bei einem Unfall.

Der Fahrer und alle Beifahrer miissen stets einen gut sitzenden,
zugelassenen Helm und einen Augenschutz (Schutzbrille oder
Visier) tragen.

Spriinge und Kunststiicke

Kunstfahren birgt ein erhéhtes Unfallrisiko einschlieBlich Uber-
schlag. KEINE Kunststlicke wie Rutschmanéver, Spriinge,
Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.

Mitflihren eines Beifahrers

Ein Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz Platz nehmen
und den Sicherheitsgurt anlegen. Das Mitfihren von mehr als
einem Beifahrer auf einem Zweisitzer kann den Fahrer beim
Lenken und Betéatigen der Bedienelemente behindern. Dadurch
steigt das Risiko des Kontrollverlustes, eines Unfalls oder des
Uberschlagens.

In einem 2-Sitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer mitge-
fihrt werden.
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SICHERHEIT

Sicherheitsanweisungen an den Fahrer
Beluftung beim Aufladen der Batterien

Wird beim Aufladen der Batterien nicht fir ausreichende Beliiftung gesorgt, besteht Explosi-

onsgefahr. Beim Aufladen entweicht fliichtiges Wasserstoffgas, das sich in Aussparungen an

der Raumdecke ansammeln kann.

* Im Aufladebereich muss mindestens funf Mal pro Stunde fiir einen Austausch der Luft
gesorgt werden.

» Vor dem Aufladen alle ggf. vorhandenen Schutzhiillen vom Fahrzeug nehmen und die Kabi-
nentiiren (sofern vorhanden) 6ffnen.

Versaumnis der Kontrolle vor Fahrtantritt

Wird es vor Fahrtantritt versdumt, das Fahrzeug zu Uberpriifen und seine Betriebssicherheit
zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Stets die Priifungen vor Fahrtantritt vor
jeder Fahrt des RANGER durchfiihren, um die Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Siehe
Seite 36.

Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie die Zeitplane in dieser Betriebsanleitung kon-
sequent einhalten. Siehe Seite 60.

Transportieren von Ladungen auf dem Fahrzeug

Das Gewicht von Ladungen und Beifahrern beeinflusst das Fahrverhalten. Zur eigenen Siche-
rung und der Sicherheit von anderen muss sorgfaltig Gberlegt werden, wie das Fahrzeug
beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung bzgl. Bela-
dung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

» Die Traglast des Fahrzeugs nicht iiberschreiten. Die maximale Traglast des Fahrzeugs
ist im Abschnitt , Technische Daten” dieser Betriebsanleitung und auf einem Aufkleber auf
dem Fahrzeug angegeben. Bei schwereren Beifahrern ist das Gewicht der Ladung dement-
sprechend zu verringern.

» Der empfohlene Reifendruck ist im Abschnitt ,Technische Daten® dieser Betriebsanleitung
und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

Unter JEDER dieser Bedingungen: ALLE diese Schritte ausfiihren:
Gewicht von Beifahrer und/oder Ladung ist 1. Geschwindigkeit herabsetzen.
groRer als die Halfte der maximalen Traglast 2. Reifendruck priifen.

Betrieb in unwegsamem Gelande 3. Beim Betrieb besonders vorsich-

Uberfahren von Hindernissen tig sein.

Steigungen hinauffahren
Abschleppen

Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fiihren. Wenn sich das
Fahrzeug Uberschlagen hat oder einen Unfall hatte, muss es bei einer qualifizierten Ver-
tragswerkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden gepriift werden, einschlieRlich (aber nicht
darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der Uberrollschutzvorrichtungen, der Bremsanlage,
dem Fahrregler, der Lenkung und der elektrischen Anlage.

Fahren mit iiberhohter Geschwindigkeit

Wird das Fahrzeug mit Gberhohter Geschwindigkeit gefahren, besteht erhohte Gefahr, dass
der Fahrer die Kontrolle verliert. Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den Sichtverhalt-
nissen, den Betriebsbedingungen sowie dem Geschick und der Erfahrung des Fahrers und
der Beifahrer anpassen.
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SICHERHEIT
Sicherheitsanweisungen an den Fahrer

Fahren auf befestigten Flachen

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist speziell fiir den Gelandeeinsatz konzipiert, nicht fir den
Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten Flachen (ein-
schlieBlich Burgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die Fahreigenschaften
negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts tiber das Fahrzeug, das Verursa-
chen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs vergréRern. Das Fahrzeug sollte
moglichst nicht auf asphaltierten StraRen eingesetzt werden. Ist dies unumganglich, langsam
fahren und plétzliches Abbiegen oder Anhalten vermeiden.

Fahren auf offentlichen StraRen

Wird dieses Fahrzeug auf 6ffentlichen StraRen, Land- oder Schnellstralen gefahren, besteht
die Gefahr einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dieses Fahrzeug nie auf 6ffentlichen
Strallen, Land- oder Schnellstralen sowie Feld- oder Schotterwegen fahren (es sei denn, sie
sind fur Gelandefahrzeuge zugelassen). Dieses Fahrzeug ist in bestimmten Gebieten nicht fiir
offentliche Stralen zugelassen.

Falsche Kurventechnik

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle liber das
Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fiihren. Beim
Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
befolgen. Nie abrupt oder in spitzem Winkel abbiegen. Kurven nie mit hoher Geschwindigkeit
befahren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger Geschwindigkeit iben und erst dann
Kurven mit héherer Geschwindigkeit fahren.

Spriinge und Kunststiicke

Das Experimentieren mit Hochstarts, Spriingen und anderen Kunststuckversuchen erhéht das
Risiko eines Unfalls oder Uberschlags Keine Hochstarts, Spriinge oder sonstige Kunststlicke
versuchen. Defensiv fahren.

Betrieb in unbekanntem Geliande

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht geboten, da anderenfalls ein erhéhtes Unfall-
und Uberschlagsrisiko besteht. In unbekanntem Gelande kénnen verborgene Gesteinsbro-
cken, Bodenwellen oder Vertiefungen zum Kontrollverlust Gber das Fahrzeug flihren oder das
Fahrzeug veranlassen, sich zu lberschlagen. Bei Fahrten in unbekanntem Geléande langsam
fahren und besondere Vorsicht walten lassen. Stets auf Veranderungen in der Beschaffenheit
des Gelandes achten.

Betrieb auf rutschigem Untergrund

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhohte Vor-
sicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich Uiberschlagen bzw. der
Fahrer die Kontrolle Giber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem Untergrund sollte
nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die Geschwindigkeit her-
absetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und das
Fahrzeug kann sich tUberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung haben). Bei
Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in dieser Betriebs-
anleitung befolgen. Siehe Seite 38.
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SICHERHEIT
Sicherheitsanweisungen an den Fahrer
Falsche Technik beim Bergauffahren

Eine falsche Fahrtechnik an Steigungen kann zum Verlust der Kontrolle und zum Uberschlagen
des Fahrzeugs flhren. Beim Befahren von Steigungen stets die entsprechenden Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung beachten. Siehe Seite 39.

Falsches Vorgehen bei Bergabfahrten

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum Kontrollverlust bzw. Uberschlagen des
Fahrzeugs flhren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden Anweisungen in der Betriebs-
anleitung befolgen. Siehe Seite 40.

Abwiirgen des Motors an Steigungen

Wird der Motor abgewiirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich das
Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor (iberfordert, wie folgt verfahren:
» Bremsen betatigen.

» Rickwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam geradewegs bergab rollen lassen.
Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Wenn das Fahrzeug bergab zu rollen beginnt, wie folgt verfahren:
» Niemals den Fahrregler betatigen.
 Mit allmahlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum Stillstand bringen.

* Rickwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam geradewegs bergab rollen lassen.
Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Falsche Reifenwartung

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder bei falschem oder uneinheitli-
chem Reifendruck kann den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug bzw. einen Unfall verursachen.
Stets Reifen der fir das Fahrzeug vorgesehenen Gréfe und des richtigen Typs verwenden.
Der in der Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern angegebene Reifendruck
muss stets aufrechterhalten werden.

Fahren auf zugefrorenen Gewassern

Schwere oder tddliche Verletzungen konnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug und/oder der
Fahrer durch die Eisschicht einbrechen. Fahren Sie das Fahrzeug nie Uber ein zugefrorenes
Gewasser, ohne sich zuvor davon zu Uberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um dem
Gewicht des Fahrzeugs, lhrem eigenen Gewicht und dem der Mitfahrenden und der Ladung
sowie ggf. dem Gewicht der anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim Fahren wirksa-
men Kraften standzuhalten.

Erkundigen Sie sich stets bei den zustandigen Behdrden und bei Anwohnern nach den Eisver-
héltnissen und der Eisdicke auf der gesamten geplanten Route. Der Fahrer trégt bei Fahrten
auf zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.
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Sicherheitsanweisungen an den Fahrer

Verwendung des Fahrzeugs durch Unbefugte

Wenn die Schliissel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fiihren, dass das Fahrzeug von
Unbefugten benutzt wird, die unter 18 Jahre alt sind, keinen gltigen Fiihrerschein besitzen
oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfall oder einem
Uberschlag fihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Schllssel abziehen.

HeiRe Antriebssysteme

Der Motor und die Steuerung sind wahrend und nach dem Betrieb des Fahrzeugs sehr heif3.
Diese heifden Teile kdnnen Verbrennungen sowie Brande verursachen. Die heilsen Teile des
Antriebssystems nicht beriihren. Brennbares Material stets vom Antriebssystem fernhalten.
Beim Fahren durch hohes Gras und insbesondere trockenes Gras ist Vorsicht geboten. Nach
jeder Fahrt durch hohes Gras oder Unkraut, durch Gestriipp und anderen hohen Bodenbe-
wuchs, die Bereiche rund um das Antriebssystem herum inspizieren. Entfernen Sie Gras oder
festhaftenden Rickstande umgehend vom Fahrzeug.

VorsichtsmalRnhahmen bei der Wartung

WARNUNG! Nicht im oder am Batteriefach oder an sonstigen elektrischen Bauteilen des
Fahrzeugs arbeiten, wahrend die Batterien aufgeladen werden. Vor Wartungsarbeiten
und vor dem Abklemmen elektrischer Komponenten stets den Hauptstecker trennen.
Siehe Seite 33.

Stets alle Sicherheitsanweisungen im Wartungsteil dieser Betriebsanleitung sowie die folgen-
den Anweisungen einhalten:

» Vor Wartungsarbeiten jeglicher Art sicherstellen, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi-
chert ist.

» Vor Arbeiten unter dem Fahrzeug das Fahrgestell gegen Wegrollen sichern.
« Schlusselschalter abschalten und Schlussel abziehen.

* Alle im Batterieraum verwendeten Werkzeuge isolieren, um versehentliches KurzschlieRen
der Batteriepole oder Kabel und dadurch entstehende Funken oder Batterieexplosionen zu
verhindern. Batterien ausbauen oder freiliegende Batteriepole mit isolierendem Material
abdecken.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND

BEDIENELEMENTE

Einbauorte der Bauteile
ROPS-Uberrollkafig

Pritschen- Pritsche

sperrhebel

Vorderer StoRfanger/ Sicherheitsgurte
Kihlerschutz

Bordwand

Schlussleuchte

Anbauvorrichtung fur
Anhangerkupplung
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
Konsole

1 2 3

10

Kontrollleuchten
Betriebsstundenzahler
Batterieentladungsanzeige
Richtungswabhlschalter
AWD-Schalter
Fahrbereichsschalter
12-V-Nebenverbraucherbuchse
Ladezustandsanzeige

. Scheinwerferschalter

0. Schlusselschalter

2OENOO AWM
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
Konsole
Batterieentladungsanzeige

Die Batterieentladungsanzeige zeigt die
bereits aus den voll aufgeladenen Batterien
entnommene (verbrauchte) Ladung an. Bei
voll aufgeladenen Batterien zeigt das Instru-
ment 100 % an. Die Ladezustandsanzeige ist
vollstidndig griin (siche Seite 26).

Die Batterien sollten hochstens bis zu 20 %
an der Entladungsanzeige entladen werden.
Betriebsstundenzahler

Der Betriebsstundenzdhler zeichnet die seit
der Herstellung des Fahrzeugs tatsdchlich
zurlickgelegte Distanz auf und zeigt sie an.

12-V-Nebenverbraucher-Klemmenplatte

Die 12-V-Klemmenplatte befindet sich unter der Fronthaube. Auf ihr befinden
sich Anschliisse fiir konstante 12-V-Versorgung, abschaltbare 12-V-Anschliisse
sowie Masseanschliisse. Sie konnen zur Speisung von Zusatzbeleuchtung und
Nebenverbrauchern verwendet werden. Die Anschlussklemmen sind auf 10 A
begrenzt.

Nebenverbraucherbuchsen

Die 12-V-Anschlussbuchse kann fiir Nebenverbraucher verwendet werden, ist
jedoch auf 10 A begrenzt (die Klemmenplatte und die 12-V-Buchse sind
gemeinsam mit 10 A abgesichert).

Ladekabel

Das Ladekabel befindet sich unter der Fronthaube, an der rechten Seite des Fahr-
zeugs. Anweisungen zum Aufladen sind auf Seite 75 zu finden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE

Konsole
Feststellbremshebel

Um ein Abrollen des Fahrzeugs zu verhin- |~

dern, beim Parken die Feststellbremse

einlegen. Wenn die Feststellbremse einge-

legt ist und die Feststellbremsleuchte

leuchtet, ist die Motordrehzahl begrenzt.

Betitigt man den Fahrregler, verhindert

diese Funktion hohere Motordrehzahlen,

um die Beldge der Feststellbremse vor
schneller Abnutzung zu schiitzen.

Tipp: Diese Funktion kann jedoch nicht ord-
nungsgemal funktionieren, wenn der
Feststellboremsen-Anschlussstecker
oder -schalter (unter der Fronthaube)
defekt ist oder sich geldst hat, oder
wenn sich der Schalter verschoben hat.
Sollte die Drehzahlsperre nicht ord-
nungsgemal funktionieren, bitte
unverzuglich den Vertragshandler
aufsuchen.

Vor dem Einlegen oder Losen der Fest-
stellbremse stets die FuBBbremse betdtigen.

1. Bremsen betétigen.

Feststell-
bremsen-
Freigabe-
knopf

2.
3.

Den Feststellbremshebel soweit wie moglich nach oben ziehen.

Vor dem Losen der Feststellbremse die FuSbremse betétigen. Die Feststell-
bremse nach innen driicken und den Hebel bis zum Anschlag nach unten
bringen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE

Konsole

Ladezustandsanzeige

Beim Aufladen der Batterien blinkt die Ladezustandsanzeige und zeigt den
Ladezustand durch Wechseln ihrer Farbe an. Siehe nachfolgende Tabelle.

Farbe Anzeige Bedeutung der Codes

Leuchtet Aufladung abgeschlossen, Ladegerat arbeitet im

Griin permanent | Erhaltungsmodus.

Grin Blinkt schnell | Aufladung zu weniger als 80 % abgeschlossen.

Grin | Blinkt langsam | Aufladung zu mehr als 80 % abgeschlossen.

Reduzierter Ladebetrieb; Wechselspannung zu niedrig oder
Orange Blinkt internes Ladegerat Gberhitzt; Fronthaube 6ffnen, um Beluf-
tung zu verbessern.

Rot Blinkt Fehler im Ladegerat; Ladegerat aus- und wieder einschalten,
siehe auch Anleitung zur Stérungsbehebung auf Seite 30.

Schliisselschalter

Um die elektrischen Schaltkreise einzuschalten,
den Schliisselschalter in die Stellung ON (Ein)
drehen. Um alle elektrischen Schaltkreise auszu-
schalten, den Schliisselschalter in die Stellung OFF
(Aus) drehen. Der Ziindschliissel kann nur in der
Stellung AUS abgezogen werden.

/
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE

Konsole
Fahrbereichsschalter

ACHTUNG! Ein Umschalten des Fahrbereiches
wahrend der Fahrt kann eine automatische Beschleuni-

gung bzw. Verlangsamung zur Folge haben, ohne dass
man den Druck auf das Gaspedal verandert.

Um in den hohen Gang (H) umzuschalten, den
oberen Teil des Schalters driicken. Der hohe

Gang (H) eignet sich fiir die meisten Fahrten auf

E‘%
Hoch (H) _%

Dauerbetrieb —| M
Niedrig (L) _
@

Fahrwegen. Das Fahrzeug erreicht Geschwindig-
keiten bis 40 km/h (25 mph).

Um in den niedrigen Gang (L) umzuschalten, den unteren Teil des Schalters drii-
cken. Der niedrige Gang (L) ist fiir den kurzzeitigen Betrieb unter extremer Last
zu empfehlen. Der niedrige Gang (L) sollte beim Ziehen oder Transportieren
von Lasten sowie beim Uberfahren von Hindernissen verwendet werden. Die
Geschwindigkeit ist auf hochstens 16 km/h (10 mph) begrenzt, und die regenera-
tive Bremsfunktion wird verstirkt wirksam, um die Kontrollierbarkeit des
Fahrzeugs in schwierigem Geldnde zu verbessern. Um wieder auf Normalbe-
trieb umzuschalten, den Fahrbereichsschalter wieder in hohe Gangstellung (H)

bringen.

Bringt man den Schalter in die mittlere Stellung, wird auf Dauerbetrieb (M)
umgeschaltet. Dieser Fahrbereich ist fiir lingere Fahrstrecken bzw. fiir langere
Betriebszeiten zu wihlen. In diesem Fahrbereich werden Geschwindigkeit und
Drehmoment begrenzt, um die grofStmdgliche Reichweite zu erzielen.

Fahibe. | Wochstge- | (Prozentaes | Verngsamung|
reich |schwindigkeit| maximalen B?emsun ) g
Drehmoments) g
Hoch (H) é% 'fn”gﬁ) 70 % Minimalmarke |Fahrwege
So oft wie moglich, um
Dauerbe- 24 km/h - gréRtmogliche Reich-
trieb (15 mph) 50 % Minimalmarke | Jeite mit Batteriela-
dung zu erzielen
Ziehen eines Anhan-
16 km/h gers, Transport von
Niedrig (L) (10 mph) 100 % Maximalmarke |Lasten, Fahren an

steilen Hangen oder in
unebenem Gelande
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE

Konsole

Richtungswahlschalter

Wenn der Richtungswahlschalter die mittlere

Position einnimmt, befindet sich der Antrieb .

im Leerlauf (N). Das Fahrzeug setzt sich nicht Vorwartsgang —
in Bewegung, wenn das Gaspedal durchgetre-

- F 5
ten ist. N
“RF

Leerlauf —
Um vorwirts zu fahren, oberen Teil des Schal-
ters driicken. Um riickwirts zu fahren, unteren
Teil des Schalters driicken. Rickwartsgang —

Wird der Schalter betitigt, wenn das Gaspedal
durchgetreten ist, setzt sich das Fahrzeug nicht
in die neue Richtung, bis das Pedal freigeben
und wieder durchgetreten wird.

Tipp: Wenn vergessen wird das Gaspedal freizugeben nachdem betatigen des Schalter,
leuchtet die Stérungsleuchte nach dem Umschalten der Fahrtrichtung auf.

AWD-Schalter

Der AWD-Schalter hat drei Schaltstel-
lungen: Allradantrieb (AWD), Differen-
zialsperre/Zweiradantrieb (2WD) und
Aus (Einzelradantrieb/Rasenbetrieb

[IWD/TURFY)). Zweiradantrieb (2x4) — m

Allradantrieb (AWD) —

||||I|
|||||I

Zum Einschalten des Allradantriebs

(AWD) auf den oberen Teil des Schal- Unabhangiger
ters driicken. Siehe Seite 49 fiir Hinterradantrieb —
Betriebshinweise. (1x4)/Rasen (TURF)

Um die Differenzialsperre einzulegen und das Fahrzeug mit Zweiradantrleb
(2x4) zu fahren, den Kippschalter in die mittlere Position bringen.

Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die
Differenzialsperre abgeschaltet, so dass die Hinterrdder
voneinander unabhéngig angetrieben werden (1x4). Diese
Betriebsart eignet sich gut fiir grasbewachsenen Untergrund
oder Bodenverhiltnisse, die keine besonders hohe Boden-
haftung erfordern.

||||H
LI

9 !

Ein —

Betriebshinweise fiir die Differenzialsperre finden Sie auf
Seite 49.

Scheinwerferschalter

Zum Einschalten der Scheinwerfer oberen Teil des Schalters driicken. Zum Aus-
schalten der Scheinwerfer unteren Teil des Schalters driicken.

Aus —

—
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE

Konsole
Kontrollleuchteneinheit

Die Spannungszufuhr zu den
Kontrollleuchten wird einge-
schaltet, wenn der Schliissel-
schalter in Stellung ON (Ein)
gedreht wird.

Kontrollleuch-
teneinheit

Kontrollleuchte Zustand

Bedeutung

Stérung Dauerleuchten

Elektrische Stérung (Blinksequenz an der Steue-
rung signalisiert Stérungsart; siehe Anleitung zur
Stérungsbehebung auf Seite 30)

Feststellbremse Dauerleuchten

Feststellbremse ist eingelegt

Ganganzeige Dauerleuchten

Gewahlte Fahrtrichtung (Vorwarts [F]/Leerlauf
[N)/Rickwarts [R])

Blinkt

Ausgangsleistung wegen hoher Temperatur
reduziert

Uberhitzung
Motor/Steuerung

Dauerleuchten

Antrieb zum Schutz vor Uberhitzung abgeschaltet

In beiden Féllen Fahrzeug anhalten und Schliisselschalter aus-
schalten. Motor und Steuerung vor erneutem Fahrtbeginn

ausreichend abkiihlen lassen.

Storung

\ —

Leerlauf

I\ \
\

S

Feststellbremse
\
\\
\

RN P

\ \ \

\

{ ¥ 1}
\ \ A\l

— \ \
Uberhitzung Rickwartsgang  Vorwartsgang
Motor/Steuerung
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
Storungsanzeige — Anleitung zur Storungsbehebung

An der Steuerung blinken die Stérungscodes. Die hier beschriebenen Erlaute-
rungen der Blinkcodes dienen nur zu Informationszwecken.

Tipp: Leuchtet die Stérungsanzeige aufgrund einer geringfugigen Stérung wie z. B.
schwacher Batteriespannung oder eines Schaltfolgefehlers (Richtungsumkehr
ohne das Gaspedal freizugeben), Getriebe in den Leerlauf (N) bringen und den
Fehler durch Aus- und Wiedereinschalten des Schllssels zurticksetzen. Sollte sich
der Fehler nicht zurticksetzen lassen, bitte zur Diagnose und Reparatur an den
POLARIS-Handler wenden.

Anzahl von

Blinksignalen

Bedeutung der Codes

1

Daten- oder Konfigurationsfehler

Sequenzfehler

Storung in Leistungskreis

Schaltschiitzfehler

Fahrreglereingangsfehler

Spannungsschutz

O N[O B[ WwWN

Bereichstuberschreitung der Steuerungs- oder Motortemperatur

-
w

Softwarefehler

Ladezustandsanzeige Anleitung zur
Storungsbehebung

Die Erlduterungen der Blinkcodes sind nur zu Informationszwecken abgedruckt.
Bitte wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Thren POLARIS-Héandler.

Anzahl von ..
S Bedeutung der Codes Loésung
Blinksignalen
1 Batteriespannung zu hoch BatteriegroRe und -zustand kontrollieren;
- Ladegerat riicksetzen (Netzstromzufuhr
2 Batteriespannung zu schwach fiir 15 Sekunden unterbrechen)
Ladezeit Gberschritten, Batterien
erreichen nicht die Sollspannung, |Anschlisse kontrollieren; Ladegerat bei
3 Ladegerat-Ausgangsleistung auf-  |niedrigeren Umgebungstemperaturen
grund zu hoher Temperatur verwenden.
eingeschréankt.
Batterie liel sich nicht mehr mit :
h Batterie auf kurzgeschlossene oder
4 Erhaltungsladung auf Mindestspan- .
nung bringen. schadhafte Zellen kontrollieren.
Fir ausreichend Beluftung zur Kihlung
5 Selbstabschaltung des Ladegerats |sorgen (Fronthaube 6ffnen) und Ladege-
wegen Uberhitzung. rat ricksetzen (Netzstromzufuhr fiir
15 Sekunden unterbrechen).
Ladegerat ricksetzen (Netzstromzufuhr
; 5 fir 15 Sekunden unterbrechen); wenn
6 Interner Fehler im Ladegerat Fehler wiederholt auftritt, an qualifizierten
Reparaturdienst wenden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
Batterien

Dieses Fahrzeug ist mit acht 12-V-Batterien ausgeriistet, die den Betriebsstrom
fiir das Fahrzeug liefern. Die Batterien befinden sich unter dem Sitz. Hinweise
zum Offnen des Batterieraums siche Seite 76.

Stets alle Warn- und Sicherheitshinweise zum Umgang mit den Batterien beach-
ten, die auf den Sicherheitsaufklebern am Fahrzeug und in dieser Betriebsanlei-
tung abgedruckt sind. Siehe Abschnitt ,,Batteriewartung® ab Seite 74.

Vorsichtshinweise zum Umgang mit Batterien

 Stets sicherstellen, dass alle elektrischen Nebenverbraucher direkt am Minus-
kontakt () an der Klemmenplatte geerdet werden. Nie das Fahrgestell oder
die Karosserie als Masseverbindung verwenden.

» Die Batteriepole und -anschliisse stets sauber und korrosionsfrei halten. Siehe
Seite 76.

* Sicherstellen, dass die Batterien stets voll aufgeladen sind. Im Interesse einer
moglichst langen Batterielebensdauer sollten die Batterien nie zu mehr als
80 % entladen werden. Siche Seite 24.

e Neue Batterien vor Gebrauch voll aufladen.

* Neue zyklenfeste Batterien erreichen ihre volle Ladekapazitit erst nach meh-
reren Ladezyklen (je nach Typ 50-125 Zyklen). Wéhrend dieser Zeit
verfligen sie nur iiber eine begrenzte Kapazitit.

* Sicherstellen, dass die Entliiftungskappen beim Betrieb des Fahrzeugs und
beim Aufladen richtig aufgesetzt sind und fest sitzen.

* Am Ende jedes Tages die Batterien aufladen, sofern das Fahrzeug in Betrieb
war, und dem Ladegerit geniigend Zeit bis zum Abschluss des Ladezyklus
lassen. Die Batterien dieses Fahrzeugs haben keinen ,,Memory-Effekt”. Hiu-
figes Aufladen verlidngert ihre Lebensdauer.

 Nicht bei Umgebungstemperaturen von tiber 49 °C (120 °F) aufladen. In
geschlossenen, unbeliifteten Lagerhdusern wird diese Temperatur bei direkter
Sonneneinstrahlung oft tiberschritten.

* Nie eine Hilfsbatterie am werksinstallierten Gleichstromtransformator
anschlieBen. Werden mehr als 10 A fiir Nebenverbraucher benétigt, muss der
von POLARIS zugelassene ergdnzende Hilfsbatteriesatz eingebaut werden.

* Nie einen 12-V-Nebenverbraucher direkt an den Batterien anschlieBen. Elekt-
rische Zusatzgerite grundsitzlich an einem 12-V-Nebenverbraucheranschluss
oder der Klemmenplatte anschlieBen. Siehe Seite 24.

+ Starthilfekabel unter keinen Umstianden an den Fahrzeugbatterien
anschlieen!

» Zu Arbeiten im Batteriefach nur isolierte Werkzeuge verwenden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE

Batterien

Batterievorbereitung

Eine neue Batterie verfiigt noch nicht iiber ihre volle Kapazitit. Die Kapazitit
der Batterien steigt anfangs mit der Zahl der Ladezyklen an.

Anzahl von Ladezyklen: Neu 15 30 45

Prozent der vollen Ladekapazitit: 80 % 90 % 95 % 100 %

Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf Batterien

1. Mit sinkenden AuBlentemperaturen nimmt auch die Leistungsfahigkeit von
Batterien ab. Dieser Effekt kann bis zu 30 % betragen.

2. Batterien entladen sich allmédhlich selbst, wenn sie nicht aufgeladen werden.
Pro Monat kann der Ladungsverlust bei abgezogenen Schliissel bis zu 13 %
betragen (in warmeren Klimazonen auch mehr); bleibt der Schliissel ste-
cken, geht die Ladung noch wesentlich schneller verloren.

3. Werden Batterien bei kalter Witterung nicht aufgeladen, kdnnen sie

einfrieren.
Aufladung in Prozent: 100 % 50 % 0%
Ungefihrer Gefrierpunkt: —51°C (=60 °F) | —18°C (<0 °F) | —4°C (25 °F)

Gebrauch eines Ladegerates

Fronthaube und ggf. sonstige mit Tiiren oder Rei3verschliissen versehene
Kabinen o. dgl. 6ffnen. Dadurch wird das Ladegerét gekiihlt. So kann es effizi-
enter arbeiten und die Aufladezeit wird verkiirzt. Anweisungen zum Aufladen
sind auf den Seiten 7475 zu finden.

1. Werden Verldngerungskabel verwendet, bitte auf ausreichende Auslegung
je nach Verwendungsland achten. In Nordamerika gilt eine UL-Nennlast.
AuBerdem miissen sich die Verldngerungskabel auch fiir die Einsatzbedin-
gungen eignen. So miissen sie z. B. bei Verwendung in einer Garage oder
Werkstatt Schutz gegen Ol bieten.

2. Der Leiterquerschnitt ist der Gesamtldnge der Kabel entsprechend zu

wihlen:
Lange: <7,5m (25 ft) <15 m (50 ft) <30 m (100 ft)
. e 16 AWG 14 AWG 10 AWG
Leiterquerschnitt: (1,5 mm?2) (2,5 mm?2) (6,0 mm?)

Reichweite der Batterieladung

Die Reichweite hdangt in hohem MalBle von Reifendruck, Radspureinstellung,
Geldandebeschaffenheit und Fahrweise ab. Der richtige Reifendruck gemaf3
Angabe auf den Sicherheitsaufklebern ist stets aufrechtzuerhalten.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND

Hauptstecker

BEDIENELEMENTE

HINWEIS: Trennt man elektrische Anschliusse bzw. Bauteile von der Stromversorgung,
wahrend der Hauptstecker angeschlossen ist, werden diese beschadigt. Vor
Wartungsarbeiten und vor dem Abklemmen elektrischer Komponenten stets

den Hauptstecker trennen.

Durch das Abziehen des Hauptste-
ckers werden die Batterien von allen
elektrischen Komponenten mit Aus-
nahme des Schaltschiitzes getrennt.
Nach Wartungsarbeiten am Fahr-
zeug sollte stets als letzte MaB-
nahme der Hauptstecker wieder
angeschlossen werden.

Der Hauptstecker befindet sich unter
dem Sitz auf der Fahrerseite des
Steuerungsfachs neben dem Haupt-
leitungsschiitz. Zum Trennen die
Steckverbindung auseinanderziehen.

Um die Batterien vollstindig vom
Fahrzeug zu trennen, den Hauptste-
cker trennen und dann den B+-
Leiter von der Batterieklemme
abklemmen.

WARNUNG! Alle im Batterieraum ver-
wendeten Werkzeuge isolieren, um ver-
sehentliches KurzschlieRen der
Batteriepole oder Kabel und dadurch
entstehende Funken oder Batterieexplo-
sionen zu verhindern. Batterien aus-
bauen oder freiliegende Batteriepole mit
isolierendem Material abdecken.

Vorrichtung fir
Anhangerkupplung

Dieses Fahrzeug ist mit einer Ein-
steckvorrichtung fiir eine Anhénger-
kupplung ausgertistet. Eine
Anhéngerkupplung ist nicht im Lie-
ferumfang des Fahrzeugs enthalten.

Zur Vermeidung von Personen- und
Sachschiden stets die Warnhinweise
und die Anhéngerlast-Kapazitéten
auf den Seiten 44—46 beachten.

Hauptstecker

Batterieanordnung
und Kabelan-
schlussschema

.\
c )
IR /.
+ N "
zur Steuerung —
zum
2 —
L\ v Schaltschiitz
\\
Kabel B+
+" - }-
Ko _ o
Fahrzeugfront
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Bremspedal

Zum Abbremsen oder Anhalten des Fahrzeugs auf das Bremspedal treten. Vor
dem Einschalten des Schliisselschalters Bremse betétigen.

Gaspedal e _ =

Das Gaspedal funktioniert nur, wenn
sich der Schliisselschalter in Stellung
EIN befindet und der Richtungswahl-
schalter entweder Stellung Vorwérts-
(F) oder Riickwirtsgang (R) einnimmt.
Um das Fahrzeug in Gang zu setzen
oder zu beschleunigen, das Gaspedal
allméhlich mit dem Ful} betétigen.
Wird das Gaspedal kontinuierlich
durchgetreten, beschleunigt das Fahr- Bremspedal Gaspedal
zeug bis zur Hochstgeschwindigkeit.

Um das Fahrzeug zu verlangsamen, das Gaspedal freigeben. Wird das Gaspedal
freigegeben, wird das Fahrzeug durch die elektrische Motorbremse abgebremst.
Das Bremspedal dient zur zusétzlichen Abbremsung und zum Anhalten des
Fahrzeugs.

Uberrollkifig (ROPS)
Der Uberrollkiifig (ROPS) dieses ' m—;

Fahrzeugs erfiillt die OSHA-Norm 7 /
/  Uberrollkafig- J
aufkleber &

o)

1928.53. Nach einer Beschiddigung
jedweder Art muss der Uberrollkifig
von einem POLARIS-Vertragshidnd-
ler sorgfaltig tiberpriift werden.

Wenn sich das Fahrzeug iiber- //
schldgt, kann auch ein Uberrollkifig /£~
ein Restrisiko fiir den Insassen nicht |
vollkommen ausschlieffen. Um ein

Uberschlagen des Fahrzeugs zu ver-
hindern, stets alle in dieser Betriebs-
anleitung enthaltenen Hinweise fir '
den sicheren Betrieb beachten. L : .
WARNUNG! Wenn sich das Fahrzeug Uberschlagt, kann es zu schweren oder tédlichen

Verletzungen kommen. Alle Mandver vermeiden, die das Fahrzeug veranlassen kénnten,
sich zu Uberschlagen.

Sitzausbau

Den hinteren Teil des Sitzes nach oben zichen, um die hintere Klinke auszuklin-
ken. Den Sitz nach hinten schieben und vom Sockel abheben.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND

BEDIENELEMENTE
Sicherheitsgurte
Dieses POLARIS-Fahrzeug ist mit Drei- B ———
punkt-Sicherheitsgurten mit Hiift- und Brust- aa

abschnitt fiir den Fahrer und den Beifahrer Gurtése

ausgeristet. Vor Fahrtantritt sicherstellen,
dass alle Fahrzeuginsassen ihre Sicherheits-
gurte ordnungsgeméil angelegt haben.

Fiir die Mitte der Sitzbank ist KEIN geson-
derter Sicherheitsgurt vorgesehen. Zwischen
Fahrer- und Beifahrersitzplatz darf kein
Fahrgast mitfahren.

WARNUNG! Ein Sturz aus dem fahrenden Fahr-
zeug kann schwere oder todliche Verletzungen
zur Folge haben. Fahrer und Beifahrer des
RANGER mussen vor Beginn jeder Fahrt ihre
Sicherheitsgurte ordnungsgemaf anlegen.

Zum Anlegen des Sicherheitsgurts wie folgt
verfahren:

1. Bei einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt die Gurtdse nach unten ziehen, den
Gurt schrig iiber die Brust legen und die Ose in die Schnalle am inneren
Rand des Sitzes einrasten lassen. Der Gurt muss straff an Hiiften und Brust
anliegen. Darauf achten, dass sich der Gurt nicht verdreht.

2. Die Gurtése in die Schnalle einfithren und horbar einrasten lassen.

Anschlieend den Gurt loslassen. Er strafft sich selbsttitig.

4. Zum Losen des Sicherheitsgurts auf den rechteckigen roten Knopf in der
Mitte der Schnalle driicken.

W

Prifen der Sicherheitsgurte

Vor jedem Fahrtantritt die ordnungsgeméife Funktion aller Sicherheitsgurte

kontrollieren.

1. Die Gurtdse in die Schnalle einfithren und horbar einrasten lassen. Die
Gurtdse muss sich leicht in die Schnalle einfiihren lassen. Am Klickge-
rdusch ist zu erkennen, dass der Gurt sicher eingerastet ist.

2. Durch Driicken auf den roten Freigabeknopf in der Mitte der Schnalle
priifen, ob sich der Gurt ungehindert 16st.

3. Jeden der Sicherheitsgurte bis zum Anschlag aus der Rolle herausziehen und
iiber die gesamte Linge auf Schiden wie Einschnitte, Risse, VerschleiB,
Ausfransen oder Verhértungen priifen. Ist ein Gurt schadhaft oder funktio-
niert er nicht einwandfrei, das Sicherheitsgurtsystem vom POLARIS-
Vertragshindler iiberpriifen und ggf. defekte Gurte auswechseln lassen.

4. Verschmutzte Sicherheitsgurte konnen mit einem Schwamm sowie Wasser
und milder Seife gereinigt werden. Keine Bleichmittel, Farbemittel oder
Haushaltsreiniger verwenden.
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BETRIEB

Bei unsachgemafRem Betrieb des Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des Kontroll-
verlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder toédlichen
Verletzungen fuhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise im Abschnitt ,Sicherheit” dieser
Betriebsanleitung miissen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

Prufungen vor Fahrtantritt

Wird es vor Fahrtantritt versdumt, das Fahrzeug zu {iberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder
Fahrt den Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

Priifung Bemerkungen Seite
Bremsanlage/Pedalweg Auf einwandfreie Funktion prifen. %‘é
Bremsflussigkeit Auf korrekten Fillstand prifen. 66
Vorderachsaufhdngung Prifen, bei Bedarf abschmieren. 62
Hinterachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. 62
Lenkung Auf Freigangigkeit prifen. 68
Reifen Zustand und Druck kontrollieren. 2319

Prifen, festen Sitz der Befestigungsteile 69

Rader/Befestigungsteile kontrollieren.

Rahmenmuttern, Schrauben

und sonstige Befestigungsteile Prifen, festen Sitz kontrollieren. -

Fahrregler Auf einwandfreie Funktion prifen. 34

Kontrollleuchten/Schalter Auf einwandfreie Funktion prtfen. 29

Funktion prifen, beim Wechseln der
Scheinwerfer Gluhlampe dielektrisches Fett von 71
POLARIS auftragen.

Bremsleuchten/ Funktion prifen, beim Wechseln der

Glihlampe dielektrisches Fett von 73
Schlussleuchten POLARIS auftragen.

: : Gesamte Gurtlange auf Beschadigungen
Sicherheitsgurte prifen, Schnallenfunktion kontrollieren. 35
Verschlisse (Fronthaube/ Sicheren Sitz aller Verschlusse _
Bordwand/Sitz) kontrollieren.

. Fur volle Aufladung, korrekten
Batterien Saurefillstand und saubere Pole sorgen. 74-76
Batteriekabel Korrekten Verlauf der Kabel und guten Sitz 76

der Anschliisse kontrollieren.
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BETRIEB

Fahren

1.

2.

w s

A S

1.

12.

13.

14.
15.

Das Ladekabel trennen
(sofern angeschlossen).

Einen Helm, Augen-
schutz, Handschuhe,
ein langdrmliges Hemd,
lange Hosen und min-
destens knochelhohe
Stiefel tragen.

Auf dem Fahrersitz
Platz nehmen und
Sicherheitsgurt
anlegen.

Bremsen betitigen.

Den Ziindschliissel in Stellung ON (Ein) drehen. Etwa eine Sekunde abwar-
ten, bis sich der Schaltschiitz geschlossen hat, dann fortfahren.

Richtungswahlschalter in Vorwirts- (F) oder Riickwértsgang (R) bringen.
Fahrbereichsschalter in die gewiinschte Stellung bringen. Siehe Seite 27.
Feststellbremse 16sen.

Umgebung tiberblicken und Fahrroute festlegen.

. Das Lenkrad mit beiden Hianden halten, Bremspedal langsam freigeben und

Gaspedal mit dem rechten Ful} betétigen, um das Fahrzeug in Bewegung zu
setzen.

Langsam fahren. Auf ebenen Flachen das Mandvrieren mit dem Fahrzeug
sowie das Betitigen des Fahr- und Bremspedals iiben.

Andere Personen erst dann mitfithren, wenn der Fahrer selbst mindestens
zwei Stunden Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat. In diesem
Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer mitgefiihrt werden. Grundsétzlich
keine Personen auf der Pritsche mitfahren lassen.

Zum Anhalten des Fahrzeugs das Gaspedal vollsténdig freigeben und Fahr-
zeug mit dem Bremspedal bis zum Stillstand abbremsen.

Feststellbremse anziehen.
Den Ziindschlissel auf AUS drehen.

WARNUNG! Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen.
Wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt bleibt, stets Feststellbremse anziehen.
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BETRIEB
Fahren auf rutschigem Untergrund

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und das
Fahrzeug kann sich Uberschlagen (wenn die Rader pldtzlich wieder Bodenhaftung haben).
Beim Fahren auf glattem Untergrund wie z. B. Eis oder Schotter Geschwindigkeit herabsetzen
und besondere Vorsicht walten lassen, um zu verhindern, dass das Fahrzeug rutscht oder
ausbricht. Auf extrem glattem Untergrund sollte nicht gefahren werden.

Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund wie nassen Pisten oder Kies oder bei
Frost sind die folgenden Vorsichtsregeln einzuhalten:

1. Nicht auf extrem unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund fahren.
2. Vor dem Befahren rutschiger Bereiche Geschwindigkeit herabsetzen.

3. Mit groBtmoglicher Aufmerksamkeit fahren, Beschaffenheit der Route im
Voraus abschitzen und plotzliches, scharfes Abbiegen vermeiden, da das
Fahrzeug sonst abrutschen kann.

4. Allradantrieb zuschalten, bevor die Rader durchdrehen.

HINWEIS: Schaltet man den Allradantrieb (AWD) ein, wahrend die Rader durchdrehen,
kann der Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Den Allradantrieb
(AWD) erst zuschalten, wenn alle Rader stillstehen.

5. Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken. Niemals die Bremse
betdtigen, wenn das Fahrzeug ausbricht.

Seitliches .
Ausbrechen In Aust;(r;]c‘:(rérrgchtung

- - N SN o _
TT T I8¢y % T
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Bergauf fahren
Beim Bergauffahren sind folgende VorsichtsmaBBnahmen zu beachten:

L.

Stets die Steigung in gerader
Linie befahren.

Nicht auf iibermifig steilen
Héngen fahren.

Beide Fiifle auf dem Boden des
Fahrzeugs lassen.

Vor dem Befahren einer Stei-
gung das Terrain sorgsam
priifen. Steigungen mit extrem
rutschigem oder instabilem
Untergrund nicht befahren.

Mit gleichbleibender
Geschwindigkeit fahren.

Nie bei hoher Geschwindigkeit iiber eine Hiigelkuppe fahren. Auf der
anderen Seite der Kuppe konnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein
anderes Fahrzeug oder eine Person befinden.

Wenn das Fahrzeug an einer Steigung stehen bleibt, Bremsen betétigen. Das
Ziindschloss aus- und wieder einschalten, danach den Fahrbereichsschalter
in den niedrigen Gang (L) umschalten. Mit dem Richtungswahlschalter den
Riickwértsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam und geradeaus
bergab rollen lassen. Dabei die Geschwindigkeit durch leichten Druck auf
die Bremse drosseln.

Fahren quer zum Gefalle

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu
fithren, dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug iiber-
schldgt. Nur dann quer zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Besteht keine Alternative zur Querbefahrung eines Hangs, bitte unbedingt die
folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1.
2.
3.

Geschwindigkeit herabsetzen.
Mit auflerster Vorsicht fahren.
Steile Hénge sollten nicht quer zum Gefille befahren werden.
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BETRIEB
Bergab fahren

Beim Bergabfahren die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1.

2.
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UbermiBig steile Hinge
vermeiden.

Beim Bergabfahren muss sich
der Richtungswahlschalter in
Stellung (F) befinden. Niemals
im Leerlauf (N) bergab rollen.

In gerader Linie bergab fahren.
Bei Bergabfahrten nicht in
einem Winkel fahren, in dem
sich das Fahrzeug zu stark seit-
lich neigen kdnnte. Wann immer

moglich geradewegs bergab
fahren.

Geschwindigkeit herabsetzen.
Bremsen /leicht betéitigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen.



BETRIEB

Durchfahren von Gewassern

Das POLARIS-Fahrzeug kann Gewis-
ser durchqueren, deren Tiefe die Hohe
der Bodenbleche nicht {ibersteigt.

HINWEIS: Fahrt das Fahrzeug durch

Beim Durchqueren von Gewissern sind —
folgende Regeln zu beachten:

L.

Gewasser, deren Tiefe die Hohe :
des Bodenblechs lberschreitet,
kénnen die elektrische Anlage
und die Batterien erheblich
beschadigt werden.

Vor dem Einfahren in das
Gewisser Wassertiefen und Stro-
mungsverhiltnisse feststellen.

Eine Stelle suchen, an der beide
Ufer relativ flach ansteigen.

Langsam durch das Gewisser
fahren und Gesteinsbrocken und sonstige Hindernisse umfahren.

Nicht durch tiefe oder rasch flieBende Gewisser fahren.

Nach dem Verlassen von Gewéssern stets die Bremsen durch mehrmaliges
leichtes Betdtigen des Bremspedals trocknen, bis die Bremswirkung
normal ist.
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BETRIEB
Fahren uber Hindernisse

Beim Fahren {iber Hindernisse sind die folgenden VorsichtsmaBregeln zu
beachten:

L.
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Vor Fahrten in unbekanntem
Geliande die Route stets auf Hin-
dernisse priifen.

Vorausschauen und lernen, das
Gelédnde richtig einzuschétzen.
Stdndige Wachsamkeit ist gebo-
ten, damit Gefahrenquellen wie
Baumstimme, Gesteinsbrocken
und tiefhdngende Aste rechtzei-
tig erkannt werden.

Bei Fahrten in unbekanntem
Geldnde langsam fahren und
besondere Vorsicht walten
lassen. Manche Hindernisse sind
nicht ohne weiteres zu erkennen.

Bei Bedarf mit dem Fahrbereichsschalter in den niedrigen Gang (L)
umschalten. Siehe Seite 27.

Nicht iiber gro3e Hindernisse wie grofle Gesteinsbrocken oder umgestiirzte
Béume fahren. Ist dies unvermeidbar, mit duBerster Vorsicht vorgehen und
langsam fahren.

Vor dem Uberfahren eines Hindernisses, das zum Uberschlag des Fahrzeugs
fithren konnte, alle Beifahrer absteigen und Distanz halten lassen.



BETRIEB

Fahren im Ruckwartsgang
Beim Fahren im Riickwértsgang sind die

folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:
1.

S.
6.

Stets auf Hindernisse oder Personen
hinter dem Fahrzeug achten. Stets .
das linke und rechte Sichtfeld vor -
dem Riickwiértsfahren iiberschauen.

Stets das Riickwértsfahren bergab
vermeiden.

Langsam zuriickstof3en.

Zum Anhalten Bremsen behutsam
betatigen.

Scharfes Abbiegen vermeiden.
Niemals abrupt beschleunigen.

Parken an Steigungen

Wenn moglich das Fahrzeug nicht an

Héngen abstellen. Wenn es sich nicht
vermeiden lésst, bitte unbedingt die
folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

1.

2.
3.
4

Bremsen betétigen.
Feststellbremse anziehen.
Den Ziindschliissel ausdrehen.

Die Hinterrdder auf der bergab
gewandten Seite mit Bremsblo-
cken sichern.

Parken des RANGER

1.
2.

Bremsen betitigen. Fahrzeug auf ebenem Untergrund zum Stehen bringen.

Beim Parken des Fahrzeugs in einer Garage oder einem sonstigen Gebédude
auf gute Beliiftung achten und sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht in
der Nidhe von Feuer oder Funken befindet, einschliefSlich von Geridten mit
Zindflamme.

Feststellbremse anziehen.

Den Ziindschliissel auf ,,Aus‘ drehen. Schliissel abziehen, um die Verwen-
dung durch Unbefugte zu verhindern.
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BETRIEB
Transportieren von Lasten

UnsachgemalRes Transportieren von Lasten kann das Verhalten des Fahrzeugs negativ beein-
flussen und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder ein unzuverldssiges Bremsverhalten
bewirken; dies kann zu schweren oder todlichen Verletzungen fiihren. Beim Transportieren von
Ladungen sind stets die folgenden Sicherheitsregeln einzuhalten:

Die maximale Traglast des Fahrzeugs darf unter keinen Umstanden lberschritten werden. Bei
der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs ist auch das Gewicht des Fahrers, Beifahrers,
mitgeflhrten Zubehors, der Ladung auf dem Gepacktrager oder auf der Pritsche und die
Deichsellast eines eventuell vorhandenen Anhangers zu bericksichtigen. Das Gesamtgewicht
aller dieser Lasten darf die maximale Zuladung des Fahrzeugs nicht Uberschreiten.

BEIM TRANSPORTIEREN VON LASTEN GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN UND
EINEN LANGEREN BREMSWEG EINKALKULIEREN.

Den Schwerpunkt der Ladung auf der Pritsche immer mdglichst weit nach vorne und mdéglichst
tief legen.

Beim Fahren in unebenem oder hiigeligem Gelande Geschwindigkeit herabsetzen und die
Ladung reduzieren, um das Fahrverhalten nicht zu beeintrachtigen.

Beim Transportieren von Lasten auf der Pritsche oder in einem Anhanger des Fahrzeugs ist
besondere Umsicht des Fahrers geboten.

Geschwindigkeit herabsetzen und im niedrigsten méglichen Gang fahren.

VOR FAHRTANTRITT DIE GESAMTE LADUNG SICHERN. Ungesicherte Ladung kann die
Stabilitat des Fahrzeugs beeintrachtigen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle verliert.

DIE FAHRT NUR MIT STABILER UND SICHERER BELADUNG ANTRETEN. Beim Transport
von Lasten, deren Schwerpunkt nicht in der Mitte des Fahrzeugs positioniert werden kann, die
Ladung sicher verzurren und besonders vorsichtig fahren. Anhangelasten mussen prinzipiell
an der am Fahrzeug vorgesehenen Anhangevorrichtung befestigt werden.

SCHWERE LASTEN KONNEN DAS BREMSVERHALTEN UND DIE KONTROLLIERBAR-
KEIT DES FAHRZEUGS BEEINTRACHTIGEN. Beim Betatigen der Bremsen mit einem
beladenen Fahrzeug ist auRerste Vorsicht geboten. Vermeiden Sie Gelandebedingungen und
Situationen, in denen riickwarts bergab gefahren werden muss.

ES IST AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN beim Transportieren einer Ladung, die seitlich
Uber die Pritschenwande hinausragt. Die Stabilitdt und Mandvrierfahigkeit konnen beeintrach-
tigt werden und zu einem Uberschlag des Fahrzeugs fiihren.

DIE EMPFOHLENEN GESCHWINDIGKEITEN NICHT UBERSCHREITEN. Beim Ziehen

eines Anhangers in unwegsamem Gelande, in Kurven sowie beim Bergauf- und Bergabfahren
ist AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN.
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BETRIEB
Transportieren von Lasten

Der RANGER ist fiir bestimmte Trag- und Anhédngelasten ausgelegt. Die Warn-
hinweise auf den Warnaufklebern zur Lastverteilung sind in jedem Fall zu lesen
und zu befolgen. Bei Bedarf mit dem Fahrbereichsschalter in den niedrigen
Gang (L) umschalten. Siche Seite 27.

Die Gesamtzuladung (Fahrer, Beifahrer, Zubehor, Ladung und Anhénger-
Deichsellast) darf die zuldssige Hochstlast des Fahrzeugs nicht iibersteigen. Die
folgenden Hochstlasten diirfen unter keinen Umsténden iiberschritten werden.

Maximale Zuladun .
Modell (ebener Untergrun Pritsche
RANGER EV 454 kg (1000 Ib) 226 kg (500 Ib)

WARNUNG! Das Mitnehmen von Perso-
nen auf der Pritsche kann zu schweren
oder todlichen Verletzungen flihren. Unter
keinen Umstanden Personen auf der Prit-
sche mitfahren lassen. Ein Beifahrer muss
stets innerhalb der Kabine Platz nehmen
und den Sicherheitsgurt anlegen.

45



BETRIEB
Ziehen von Lasten

Unfachménnisches Ziehen von Anhédngern kann das Fahrverhalten des Fahr-
zeugs verdandern und den Kontrollverlust iber das Fahrzeug oder Instabilitét
beim Bremsen zur Folge haben. Beim Zichen von Anhéngern stets die folgenden
Sicherheitsregeln einhalten:

1.

2.

Die maximale Deichsellast von 68,1 kg (150 Ib) auf der Kupplungsanbau-
vorrichtung darf unter keinen Umsténden tiberschritten werden.

Mit Anhinger darf das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 16 km/h
(10 mph) nicht iiberschreiten. Siehe Seite 44. Beim Ziehen eines Anhdngers
verldngert sich der Bremsweg.

Das Fahrzeug darf hochstens das empfohlene Anhdngergewicht ziehen. Die
entsprechenden Vorgaben sind der unten stehenden Anhingelastentabelle
sowie den Tabellen mit den technischen Daten ab Seite 83 zu entnehmen.

Anhénger nur an der Anhidngevorrichtung befestigen. Wird ein Anhénger an
einer anderen Stelle des Fahrzeugs angehéngt, besteht die Gefahr, dass der
Fahrer die Kontrolle iiber das Fahrzeug verliert.

Niemals einen Anhénger an Steigungen von mehr als 15° ziehen.

Modell Gesamtanhéngelast | Gesamtanhdngelast | Gesamtdeichsellast
(ebener Untergrund) (15° Steigung) (senkrecht wirkend)

RANGER EV 567 kg (1250 Ib) 386 kg (850 Ib) 68,1 kg (150 Ib)

Abschleppen des RANGER

HINWEIS: Beim Abschleppen des Fahrzeugs MUSS sich der Schlusselschalter in Stel-

lung AUS befinden. Anderenfalls wird der Motor schwer beschadigt.

Beim Abschleppen des Fahrzeugs bitte nach den folgenden Anweisungen
verfahren:

1.
2.
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Den Ziindschliissel ausdrehen.

Beim Abschleppen des Fahrzeugs stets die folgenden Sicherheitsregeln
einhalten:

* Nicht schneller als 16 km/h (10 mph) fahren.

* Nicht auf 6ffentlichen Straflen abschleppen.

* Im abgeschleppten Fahrzeug keine Fahrgéste mitfahren lassen.

» Abruptes Anfahren und Anhalten vermeiden.

* Scharfe Kurven und plétzliche Richtungsédnderungen vermeiden.

» Abschleppen an Hiangen vermeiden.



BETRIEB
Entleeren der Pritsche

1. Waéhlen Sie zum Entleeren der Pritsche eine
ebene Stelle. Stellen Sie das Fahrzeug zum
Abkippen bzw. Entladen nicht an einem
Hang ab.

Bremsen betitigen.
Feststellbremse anziehen.

Sperrhebel

Den Ziindschliissel ausdrehen.
Vom Fahrzeug absteigen.

AN

Sicherstellen, dass die Ladung gleichméBig
verteilt ist bzw. sich im Wesentlichen im
vorderen Teil der Pritsche befindet.

7. Die Bordwandriegel 16sen.

WARNUNG! Wenn sich der Schwerpunkt der Ladung im hinteren Bereich der Pritsche
befindet, kann die Pritsche plétzlich kippen, wenn man den Sperrhebel nach vorne zieht.
Dabei kdnnen der Fahrer oder Schaulustige schwer verletzt werden. Vor dem Offnen des
Sperrhebels immer nachprifen, ob die Ladung gleichmaRig verteilt ist bzw. sich vorwie-
gend im vorderen Teil der Pritsche befindet.

8. AuBerhalb des Kippbereiches der Pritsche stehend den Pritschensperrhebel
nach oben zichen.

9. Das vordere Ende der Pritsche anheben und die Ladung auskippen.

10. AnschlieBend die Pritsche wieder herunterklappen und fest nach unten drii-
cken, so dass sie einrastet.

11. Bordwand schlieen und beide Bordwandriegel sichern.

WARNUNG! Wird das Fahrzeug bei angehobener Pritsche gefahren, besteht die Gefahr
schwerer Verletzungen. Die Pritsche kann sich unerwartet schlieRen und den Fahrer
oder Beifahrer verletzen. Abgesehen davon reiben die Hinterrdder am hinteren Teil der
gekippten Pritsche, beschadigen das Fahrzeug und verursachen gefahrliche Betriebsbe-
dingungen. Das Fahrzeug nie mit angehobener Pritsche betreiben.
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BETRIEB
Transportieren des RANGER

Zum Transport des RANGER iiber groflere Distanzen oder auf 6ffentlichen
Straflen ist ein Anhédnger zu verwenden, dessen zuldssige Nutzlast hoher ist als
das Leergewicht des RANGER von 771 kg (1700 Ib) zuziiglich aller eingebauten
Zubehorteile sowie der Ladung.

Beim Transport des RANGER bitte nach den folgenden Anweisungen verfahren.
1. Feststellbremse anziehen.
2. Schliissel abziehen, damit er nicht verloren geht.

3. Sitz, Fronthaube und Bordwand sicher einklinken. Sicherstellen, dass die
Sitze ordnungsgemal befestigt und nicht locker sind.

WARNUNG! Ladung und andere nicht befestigte Fahrzeugteile kbnnen beim Transport
des Fahrzeugs wegfliegen. Vor dem Transport Ladung sichern oder entfernen und das
Fahrzeug auf lose Teile prufen.

4. Zum Transport stets das Fahrgestell des RANGER mit geeigneten Gurten am
Transportfahrzeug verzurren.

5. Bei Verwendung eines offenen Anhidngers Windschutzscheibe abnehmen
(sofern eingebaut).

6. Niemals Personen auf dem Anhdnger oder in dem darauf befindlichen Fahr-
zeug mitfahren lassen.

7. Geschwindigkeit herabsetzen und vorsichtig fahren.
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BETRIEB
Allradantrieb (AWD)

Zum Einschalten des Allradantriebs (AWD)
auf den oberen Teil des Kippschalters drii- gl iis
cken. Nach der Zuschaltung bleibt der «—

Allradantrieb aktiv, bis der Schalter ausge-
schaltet wird.

Der AWD-Schalter kann bei fahrendem Fahr- AIIraKiV?/rgrieb
zeug ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei ( )

eingeschaltetem Allradantrieb kuppelt sich
das vordere Getriebe automatisch ein, sobald P

J]

[T
LI

die Hinterrdder durchdrehen. Wenn die Hin-
terrdder wieder greifen, kuppelt sich das
vordere Getriebe automatisch aus.
. , . , Zweiradantrieb
Tipp: Der Allradantrieb kuppelt sich erst ein, wenn (2x4)
die Fahrgeschwindigkeit weniger als 8 km/h
(5 mph) betragt.
Der Allradantrieb muss zugeschaltet werden,
bevor das Fahrzeug in einen Bereich gerit, in
dem es auf den Vorderradantrieb angewiesen
sein konnte. Wenn die Hinterrdder durchdre- Unabhangiger Hinterradan-
hen, Gaspedal vor dem Zuschalten des trieb (1x4)/Rasen (TURF)
Allradantriebs freigeben.
HINWEIS: Wird der Allradantrieb zugeschaltet, wahrend die Hinterrader durchdrehen,
kann der Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Die Umschaltung auf

Allradantrieb (AWD) muss erfolgen, solange die Hinterrader gute Bodenhaf-
tung haben oder stillstehen.

[T
L

L[[HHH

Sperren des Differenzialgetriebes

HINWEIS: Wird das Fahrzeug mit gesperrtem Differenzial bei hoher Geschwindigkeit
gefahren oder drehen die Hinterrader durch, kann das Differenzial beschadigt
werden. Vor dem Einschalten der Differenzialsperre das Fahrzeug nahezu bis
zum Stillstand abbremsen.

Die Differenzialsperre erhoht die Zugkraft der Réder auf rutschigem Untergrund

bzw. bei schlechter Bodenhaftung. Um die Differenzialsperre einzulegen und

das Fahrzeug mit Hinterradantrieb zu fahren, den Kippschalter in die mittlere

Position (2x4) bringen.

Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die Differenzialsperre
abgeschaltet, so dass die Hinterrdder voneinander unabhéngig angetrieben
werden. Diese Betriebsart eignet sich gut fiir grasbewachsenen Untergrund oder
Bodenverhiltnisse, die keine besonders hohe Reifenzugkraft erfordern.
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BETRIEB
Allradantrieb (AWD)
Abschalten des Allradantriebs (AWD)

Zum Auskuppeln des Allradantriebs den AWD-Schalter in die mittlere oder
untere Stellung bringen.

Schaltet man den Schalter aus, wihrend das vordere Getriebe in Bewegung ist,
kuppelt sich dieses erst aus, wenn die Hinterrdder wieder Bodenhaftung haben.

Es kann vorkommen, dass das Vorderachsgetriebe eingekuppelt bleibt, nachdem
man den AWD-Schalter ausgeschaltet hat. In diesem Fall ist eine splirbar
erhohte Lenkkraft erforderlich, und die Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs
ist reduziert. Zum Auskuppeln des Vorderachsgetriebes folgendes Verfahren
anwenden.

1.
2.

3.
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Das Fahrzeug anhalten.

Mit dem Richtungswahlschalter den Riickwirtsgang (R) einlegen. Mindes-
tens 3 m (10 ft) zuriickstoB3en.

Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Mit dem Richtungswahlschalter den Vorwirtsgang (F) einlegen und vor-
wirts fahren.

Bleibt das vordere Getriebegehéuse auch nach Ausfithrung dieser Anwei-
sungen eingekuppelt, bitte das Fahrzeug in die Vertragswerkstatt bringen.



WINDENANLEITUNG

Diese Sicherheitswarnungen und Anweisungen gelten fiir Fahrzeuge, die mit
einer Winde ausgeliefert oder vom Besitzer mit einer Winde nachgertistet
wurden.

A WARNUNG

UnsachgeméRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN VERLET-
ZUNGEN fiihren. Bitte halten Sie sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser
Betriebsanleitung bezlglich Winden.

Das Seil Threr Winde ist entweder ein Drahtseil oder ein speziell entwickeltes
Synthetikfaserseil. Der Begriff ,,Windenseil* gilt fiir beide Seilarten, soweit
nicht anderslautend angegeben.

Winden-Sicherheitsanweisungen
1. Lesen Sie alle relevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung.

2. Vor und beim Bedienen der Winde ist der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt.

3. Kinder oder Personen, die unfdhig bzw. nicht mit der Windenfunktion ver-
traut sind, dirfen die Winde auf keinen Fall bedienen.

4. Beim Bedienen der Winde sind stets ein Augenschutz und Handschuhe zu
tragen!

5. Beim Bedienen der Winde Kdorper und GliedmaRen, Haare, Kleidung und
Schmuck vom Windenseil, der Seilfiihrung und dem Haken fernhalten.

6. Versuchen Sie nie, eine an der Winde befestigte Last durch Anfahren des
Fahrzeugs ruckartig zu bewegen. Siehe Abschnitt Stoffbelastung auf Seite 58.

7. Halten Sie beim Betrieb der Winde stets Personen (insbesondere Kinder)
und jegliche Ablenkung aus dem Bereich um das Fahrzeug, die Winde, das
Windenseil und die Last fern.

8. Schalten Sie die Ziindung des Fahrzeugs grundsitzlich AUS, wenn das
Fahrzeug und die Winde nicht in Betrieb sind.

9. Vergewissern Sie sich stets, dass mindestens fiinf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der
Haspel ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft
auszuiiben und die Last zu bewegen.

10. Legen Sie bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den
Feststellmechanismus des Fahrzeugs ein, damit sich das Fahrzeug nicht von
der Stelle bewegt. Verwenden Sie bei Bedarf Bremskeile.

11. Stets das Fahrzeug und die Winde moglichst so ausrichten, dass sich die
Last direkt vor dem Fahrzeug befindet. Das Windenseil sollte moglichst
nicht in einem Winkel zur Fahrzeugmittelachse verlaufen, sondern mit
dieser deckungsgleich sein.
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WINDENANLEITUNG
Winden-Sicherheitsanweisungen

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Besteht keine Alternative zu einer Schriagbelastung der Winde, sind die fol-

genden Sicherheitsregeln einzuhalten:

A. Abund zu einen prifenden Blick auf die Windenhaspel werfen. Das Windenseil
darf sich nie an einem Ende der Windenhaspel aufstauen oder in mehreren
Windungen Ubereinander ,stapeln®. Anderenfalls kdnnen die Winde und das
Windenseil beschadigt werden.

B. Sollte sich das Windenseil aufstauen, die Winde abstellen. Das Windenseil nach
der Beschreibung von Schritt 15 auf Seite 56 abspulen und gleichmaRig wieder
aufwickeln. Dann den Windenbetrieb fortsetzen.

Das Windenseil nie in steilen Winkeln auf- oder abspulen. Dadurch kénnte

das Fahrzeug, an dem sich die Winde befindet, destabilisiert werden und

sich ohne Vorwarnung bewegen.

Mit der Winde keine Lasten zu bewegen versuchen, deren Gewicht die
Nennleistung der Winde iibersteigt.

Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde
mehr als 45 Sekunden lang betrieben oder wéihrend des Betriebs abgewiirgt,
Winde abstellen und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen lassen.

Beim Hochwinden einer Last mit der Winde das
Windenseil nie beriihren, driicken, ziehen oder
sich dartiber stellen.

Das Windenseil nie durch die Hinde laufen
lassen, selbst wenn Sie schwere Arbeitshand-
schuhe tragen.

Nie die Windenkupplung freigeben, solange das
Windenseil unter Spannung steht.

Die Winde nie zum Anheben oder Transportieren
von Menschen verwenden.

Die Winde nie zum Heben oder Aufhédngen einer vertikalen Last
verwenden.

Die Winde nie in Wasser eintauchen oder unter Wasser gelangen lassen.
Geschieht dies dennoch, die Winde anschlieSend vom Héndler warten
lassen.

Die Winde und das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren.

Den Haken nie ganz in die Winde einziehen lassen. Sonst konnen Teile der
Winde beschéidigt werden.

Wenn die Winde nicht in Gebrauch ist, die Fernsteuerung vom Fahrzeug
trennen, um eine versehentliche Betétigung oder eine Benutzung durch
Unbefugte zu vermeiden.

Das Windenseil nie einfetten oder eindlen. Sonst kann Schmutz daran haften
bleiben, der die Lebensdauer des Windenseils verkiirzt.



WINDENANLEITUNG
Windenbedienung

Vor Gebrauch der Winde die Winden-Sicherheitsanweisungen auf den vorheri-
gen Seiten lesen.

Tipp: Es empfiehlt sich, die Bedienung und den Betrieb der Winde vor dem ersten richti-
gen Einsatz zu Uben.

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN VER-
LETZUNGEN fiihren. Bitte halten Sie sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise
dieser Betriebsanleitung bezlglich Winden.

Jeder Windeneinsatz ist anders geartet.
» Denken Sie den beabsichtigten Einsatz stets zunachst griindlich durch.
» Gehen Sie bedachtig und planmaRig vor.
» Verfahren Sie beim Gebrauch der Winde nie hastig oder uniiberlegt.
» Achten Sie stets auf die Umgebung.

» Erweist sich eine Verfahrensmethode als ungeeignet, sollten Sie lhr Vorgehen
entsprechend andern.

* Denken Sie stets daran, dass diese Winde sehr starke Kraft austibt.

» Es sind Situationen denkbar, denen Sie und diese Winde nicht gewachsen sind.
Scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfall andere Menschen um Hilfe zu bitten.

1. Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch das Fahrzeug, die Winde, das Win-
denseil und die Bedienelemente der Winde auf Anzeichen von Schiden oder
auf Teile, die repariert oder ausgetauscht werden miissen. Achten Sie beson-
ders auf den ersten Meter (3 ft) des Windenseils, wenn die Winde zum
Anheben eines Anbaupflugs benutzt wurde oder wird. Tauschen Sie abge-
nutztes und schadhaftes Seil unverziiglich aus.

2. Nehmen Sie nie eine Winde oder ein Fahrzeug in Betrieb, die reparatur-
oder wartungsbediirftig sind.

3. Legen Sie bei Betrieb der Winde stets
die Feststellbremse und/oder den Fest-
stellmechanismus des Fahrzeugs ein,
damit sich das Fahrzeug nicht von der

Stelle bewegt. Verwenden Sie bei Hakengurt P
Bedarf Bremskeile. \, .
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WINDENANLEITUNG
Windenbedienung

4. Verwenden Sie zum Hantieren mit dem

Haken stets den Hakengurt.
WARNUNG! Nie die Finger durch den Haken ste-
cken. SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR! ‘

A. Den Haken entweder direkt an der Last
oder mithilfe eines Abschleppgurts oder
einer Kette an ein um die Last geschlun- NEIN
genes Windenseil befestigen.

Tipp: Ein Abschleppgurt darf sich NICHT ausdehnen. Spezielle elastische Bergungs-
gurte sind dagegen dehnbar.

WARNUNG! Verwenden Sie an der Winde niemals einen elastischen Bergungsgurt, da
sonst beim eventuellen ReilRen des Windenseils Gibermafig viel Energie frei wird. Dies
kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN VERLETZUNGEN fiihren. Siehe Abschnitt
Stobelastung auf Seite 58.

B. Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch
koénnte das Windenseil beschadigt werden und reil3en.

WARNUNG! Das Windenseil bei den ersten Anzeichen von Beschadigung austauschen,
um SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN durch plétzliches Reilken des Seils
zu vermeiden. Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) zu
Ihrer Sicherheit grundséatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten Sie
bei Ihrem POLARIS-Vertragshandler.

C. Richten Sie das Windenseil wenn irgend moglich stets auf die Mittellinie des
Windenfahrzeugs aus. Dadurch kann die Haspel das Windenseil sauber aufspu-
len, und die Belastung der Seilfiihrung wird reduziert.

D. Um ein stecken gebliebenes Fahrzeug mit Hilfe des an einem Baum angeschla-
genen Windenseils freizubekommen, bitte zur Schonung des Baums einen
Abschleppgurt oder ein ahnliches Material um den Baum legen. Scharfe Seile und
Ketten kdnnen Baume beschadigen und unter Umstanden sogar zerstéren. Res-
pektieren und schitzen Sie die Natur! (TreadLightly® auf www.treadlightly.org)

E. Kontrollieren Sie nach dem Anschlagen der

Last vor dem Einschalten der Winde, ob die

Sicherheitsklinke am Haken des Windenseils

richtig eingerastet ist.

F. Setzen Sie die Winde nie in Betrieb, wenn der
Haken oder die Klinke beschadigt ist. Schad-

hafte Teile stets vor erneutem Gebrauch der NEIN
Winde austauschen.

5. Den Hakengurt nie vom Haken abnehmen.

6. Windenkupplung l6sen und Windenseil herausziehen.

7. Je mehr Seil abgespult wird, desto groBer ist das Zugvermdgen der Winde.
Vergewissern Sie sich stets, dass mindestens fiinf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der
Haspel ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft
auszuiiben und die Last zu bewegen.
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WINDENANLEITUNG

Windenbedienung

8.

10.

11.

Lesen und befolgen Sie im Interesse eines sicheren Windenbetriebs die fol-

genden Informationen zum Abfangen der Windenseilenergie.

A. Um die im Seil gestaute Energie abzufangen, die bei einem Windenseilriss
schlagartig freigesetzt wiirde, sollten Sie stets einen geeigneten und dampfen-
den Gegenstand auf das Seil legen. Dabei kann es sich um eine schwere
Jacke, eine Plane oder einen sonstigen weichen, dichten Gegenstand handeln.
Ein solcher ,Dampfer” kann einen erheblichen Teil der Energie absorbieren, die
bei einem Windenseilriss wahrend des Windenbetriebs freigesetzt wird. Auch
ein Ast kann verwendet werden, wenn sich kein anderer Gegenstand findet.

B. Den ,Dampfer auf die Mitte der abgespulten Seillange legen.

C. Istein sehrlanges Stiick Seil abgespult, die Winde beim Aufspulen zwischen-
durch anhalten und den Dampfungsgegenstand wieder auf die Mitte des noch
freien Windenseilabschnitts legen. Vorher stets die Seilspannung lockern.

D. Vermeiden Sie es mdglichst, auf einer Linie mit dem Windenseil zu stehen.
Lassen Sie nicht zu, dass andere Personen wahrend des Windenbetriebs in der
Nahe des Windenseils oder auf einer Linie mit dem Seil stehen.

Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch

konnte das Windenseil beschadigt werden und reifen.

Verwenden Sie niemals schadhafte oder abgenutzte Gurte, Ketten oder
sonstige Hilfsmaterialien.

Ein mit einer Winde ausgeriistetes Fahrzeug darf NUR dann wihrend des
Windenbetriebs gefahren werden, wenn das Fahrzeug stecken geblieben
ist. Ein mit einer Winde ausgeriistetes Fahrzeug darf UNTER KEINEN
UMSTANDEN gefahren werden, um ein zweites steckengebliebenes
Fahrzeug ruckartig mit Hilfe des Windenseils flott zu machen. Siehe
Abschnitt Stofibelastung auf Seite 58. Halten Sie sich im Interesse lhrer
eigenen Sicherheit beim Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs
stets an die folgenden Richtlinien:

A.  Windenkupplung I6sen und benétigte Windenseil-Lange herausziehen.

B. Windenseil méglichst genau auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs ausrichten.

C. Den Haken des Windenseils unter Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen
am Verankerungspunkt bzw. dem Rahmen des steckengebliebenen Fahrzeugs
befestigen.

Die Windenkupplung wieder einrticken.
Das Windenseil langsam einziehen, um den Durchhang herauszunehmen.

Den richtigen Gang einlegen, um das steckengebliebene Fahrzeug in Richtung
des Windenseil-Einzugs freizuziehen.

Im steckengebliebenen Fahrzeug den niedrigsten Gang einlegen.

Langsam und behutsam etwas Gas geben und zugleich die Winde betatigen,
um das Fahrzeug freizuziehen.

Sobald das steckengebliebene Fahrzeug frei ist und sich mit eigener Kraft fort-
bewegen kann, die Winde abschalten.

Haken des Windenseils vom Fahrzeug ausklinken.

K. Windenseil den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung entsprechend gleich-
maRig auf die Windenhaspel aufwickeln.

Ie mmo
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WINDENANLEITUNG
Windenbedienung

12.

13.

14.

Zum Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs das Windenseil nie an
Teilen der Aufhdngung, am Kiihlerschutz, am Stof3fanger oder am Gepéck-
trager befestigen. Anderenfalls kann das Fahrzeug beschidigt werden. Das
Windenkabel muss immer an einem tragenden Rahmenteil oder an der
Anhéangevorrichtung befestigt werden.

Durch intensiven Windengebrauch wird die Batterie des Windenfahrzeugs
stark beansprucht. Wihrend des Windenbetriebs den Motor des Winden-
fahrzeugs laufen lassen, damit sich die Batterie nicht durch anhaltenden
Windengebrauch entlédt.

Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde
mehr als 45 Sekunden lang betrieben oder wihrend des Betriebs abgewiirgt,
Winde abstellen und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen
lassen.

15. Nach Abschluss der Windenarbeit — besonders dann, wenn das Windenseil
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in einem Winkel zur Fahrzeugmittellinie aufgespult wurde — muss das Seil

eventuell nochmals neu und gleichméBig auf die Windenhaspel aufgespult

werden. Hierzu wird eine zweite Person als Helfer benotigt.

Die Windenkupplung freigeben.

Den ungleichmaRig aufgespulten Teil des Windenseils herausziehen.

Die Windenkupplung wieder einrtcken.

Den Helfer veranlassen, das Windenseil mit Hilfe des Hakengurts mit einer Kraft

von etwa 45 kg (100 Ib) anzuspannen.

Nun das Seil langsam aufspulen, wobei der Helfer das Ende des Windenseils

ho][IizoPtaI hin und her bewegt, damit sich das Seil gleichmaRig auf die Haspel

auflegt.

F. Diese Methode verhindert, dass sich das Windenseil zwischen lbereinander
befindlichen Lagen einklemmt.
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WINDENANLEITUNG
Pflege des Windenseils

Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieBlich des Seils) zu Threr
Sicherheit grundsétzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhalten
Sie bei Ihrem POLARIS-Vertragshéndler.

WARNUNG! Bei Verwendung eines abgenutzten oder schadhaften Seils kann das Seil
plétzlich reiffen und SCHWERE VERLETZUNGEN verursachen.

1. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf abgenutzte
oder gelockerte Teile, beispiclsweise Befestigungsteile. Die Winde darf
nicht benutzt werden, solange Bestandteile repariert oder ausgetauscht
werden miissen.

2. Das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf ver-
schlissene und geknickte Stellen am Windenseil.

A. Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknick-
tes Windendrahtseil zu sehen. Selbst wenn
man versucht, es wieder ,geradezubiegen®,
ist dieses Seil irreparabel und schwer
beschadigt. Ein Windenseil in diesem
Zustand darf nicht mehr benutzt werden!

B. Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknick-
tes Windendrahtseil zu sehen, das gerade
gebogen wurde. Es mag zwar brauchbar
aussehen, ist jedoch irreparabel und
schwer beschadigt. Es ist nicht mehr in der
Lage, die Last zu Ubertragen, der es im
intakten Zustand standhalten konnte. Ein
Windenseil in diesem Zustand darf nicht
mehr benutzt werden.

C. Windenseile aus Synthetikfasern
missen auf Ausfransen hin kontrol-
liert werden. Bei Anzeichen von
Ausfransen (siehe rechts) ist das .
Seil auszuwechseln. Ein Windenseil o ’ e
in diesem Zustand darf nicht mehr C
benutzt werden.

D. Das Windenseil ist ferner auszuwechseln, wenn Fasern zusammengeschweil3t
oder angeschmort sind. An solchen Stellen ist das Synthetikfaserseil steif und
sieht glatt oder blank aus. Ein Windenseil in diesem Zustand darf nicht mehr
benutzt werden.
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WINDENANLEITUNG
StoRbelastung

WARNUNG! Das Windenseil ist zwar sehr robust, jedoch nicht fir dynamische oder
»StoRbelastungen® konstruiert. Durch eine StoRRbelastung wird das Windenseil tiber seine
Festigkeitsgrenze hinaus beansprucht und es kann reien. Das Ende eines unter Last
durchreilenden Windenseils kann Sie und andere, in der Nahe stehende Personen
SCHWER VERLETZEN oder TOTEN.

Windenseile sind NICHT dazu konzipiert, Energie zu absorbieren. Dies gilt
sowohl fiir Drahtseile als auch fiir synthetische Windenseile.

1. Versuchen Sie nie, eine an der Winde befestigte Last ruckartig zu bewegen.
Ein Beispiel: Versuchen Sie nie, eine Last zu verlagern, indem Sie das Win-
denfahrzeug fahren und dabei ruckartig den Durchhang aus dem Windenseil
nehmen. Dies ist ein gefahrliches Unterfangen! Das Windenseil wird
dadurch sehr hoher Beanspruchung ausgesetzt, die die Festigkeitsgrenze des
Seils {ibersteigen konnte. Selbst bei langsamem Fahren des Fahrzeugs kann
das Windenseil extremer Stofbelastung ausgesetzt werden.

WARNUNG! Ein reiRendes Windenseil kann SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUN-

GEN verursachen.

2. Schalten Sie die Winde nie in rascher Folge EIN und AUS (,, Tippbetrieb®).
Dadurch wiirden die Winde und das Seil {ibermaBig stark belastet und der
Motor konnte liberhitzen. Auch das fallt unter ,,StoBbelastung®.

3. Schleppen Sie nie ein anderes Fahrzeug oder Objekt mit Hilfe der Winde ab.
Selbst bei niedriger Geschwindigkeit wiirde das Seil dabei Stobelastungen
ausgesetzt werden. AuBlerdem greift die Zugkraft in diesem Fall an einem zu
hohen Punkt des Fahrzeugs an. Dadurch wird die Stabilitit des Fahrzeugs
beeintrachtigt und es kann ein Unfall verursacht werden.

4. An dieser Winde diirfen niemals elastische Bergungsgurte verwendet
werden. Elastische Bergungsgurte konnen Energie speichern. Wenn das
Windenseil reiflt, wird diese durch elastische Dehnung im Bergungsgurt
gespeicherte Energie schlagartig freigesetzt, wodurch der Seilriss noch
gefdhrlicher wird. Aus dem gleichen Grund diirfen beim Windenbetrieb
auch niemals sonstige elastische Seile oder Gurte (z. B. Bungee-Seile) ver-
wendet werden.

5. Die Winde darf nie zum Festzurren eines Fahrzeugs auf einem Anhénger
oder einem sonstigen Transportfahrzeug verwendet werden. Auch bei einer
solchen Verwendungsweise treten StofSbelastungen auf, die die Winde, das
Windenseil und die beteiligten Fahrzeuge beschiadigen kdnnen.

Das Windenseil ist fiir die Lasten ausgelegt und gepriift, die vom Winden-
motor bei stillstehendem Windenfahrzeug ausgeiibt werden. Denken Sie
stets daran, dass die Winde und das Windenseil NICHT fiir Stof3belastun-
gen konstruiert sind.
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WINDENANLEITUNG
Wartung der Winde; Sicherheit bei Wartungsarbeiten

WARNUNG! Bei unsachgeméafRer oder mangelhafter Wartung und Pflege der Winde
besteht die Gefahr SCHWERER oder TODLICHER VERLETZUNGEN. Bitte halten Sie
sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Betriebsanleitung bezuglich
Winden.

1. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Achten Sie auf verschlissene
und geknickte Stellen am Windenseil. Achten Sie auch auf abgenutzte oder
gelockerte Teile, beispielsweise Befestigungsteile.

2. Vor der Wartung der Winde den Windenmotor abkiihlen lassen.

3. Vor jeglichen Arbeiten an der Winde die Batterieanschlusskabel von der
Batterie trennen, um ein versehentliches Einschalten der Winde zu
verhindern.

4. Ersetzen Sie Teile von POLARIS-Winden (einschlieBlich des Seils) zu Threr
Sicherheit grundsitzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile. Diese erhal-
ten Sie bei [hrem POLARIS-Vertragshandler.

5. Manche Windenmodelle sind mit Windenseilen aus Drahtseil bestiickt.
Andere werden mit Spezial-Synthetikfaserseilen ausgeliefert.

6. Ein Synthetik-Windenseil nie durch ein handelsiibliches Polymerseil erset-
zen, wie sie in Baumirkten verkauft werden. Auch wenn die Seile gleich
aussehen, sind sie NICHT gleich. Ein nicht fiir den Windengebrauch vorge-
sehenes Polymerseil dehnt sich aus und speichert beim Windenbetrieb zu
viel Spannungsenergie.

WARNUNG! Reilt das gespannte Seil dann wahrend des Betriebs, wird diese Energie

schlagartig freigesetzt. Dadurch nimmt das Risiko SCHWERER oder TODLICHER
VERLETZUNGEN zu.

59



WARTUNG
Routinewartungstabelle

Eine sorgfaltige regelméfige Wartung ist Voraussetzung fiir die Aufrechterhal-
tung der Betriebssicherheit und Zuverléssigkeit Thres Fahrzeugs. In der
Routinewartungstabelle wird die Priifung, Einstellung und Schmierung wichti-
ger Bauteile erldutert.

Nach Bedarf die Einzelteile kontrollieren, reinigen, schmieren, einstellen und
auswechseln. Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass Teile ausgetauscht
werden miissen, verwenden Sie bitte POLARIS-Originalteile von Threm
POLARIS-Héndler.

Verzeichnen Sie alle Wartungs- und PflegemaBBnahmen im Wartungsprotokoll,
das auf Seite 88 beginnt.

Tipp: Die Wartungsmafinahmen und Einstellungen sind fir den ordnungsgemafien
Betrieb des Fahrzeugs unerlasslich. Sollten Sie mit der sicheren Ausfiihrung der
Wartungs- und Einstellmaf3nahmen nicht vertraut sein, wenden Sie sich bitte an
einen qualifizierten Handler.

Fahrzeuge, die stark oder extrem beansprucht werden, miissen haufiger inspi-
ziert und gewartet werden.

Extrembeanspruchung, Definition

» Héufiges Fahren in Schlamm, Wasser oder Sand

* Rennsport oder vergleichbarer Einsatz mit hoher Motordrehzahl

» Langfristiger Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten unter hohen Lasten

Legende der Wartungstabelle

» Diese MaBnahmen sind bei Fahrzeugen, die besonders stark beansprucht
werden, hdufiger auszufiihren.

V  Wartungsmalinahmen, die von einem POLARIS-Vertragshindler auszufiih-
ren sind.

WARNUNG! Werden die mit dem Symbol ,,V* gekennzeichneten Ma3nahmen nicht

fachgerecht ausgefiihrt, kdnnen Bauteile des Fahrzeugs ausfallen. Die mdgliche Folge

sind schwere oder tddliche Verletzungen. Diese WartungsmaRnahmen sind von einem
POLARIS-Vertragshandler auszufiihren.
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Routinewartungstabelle
Alle MaBnahmen sind zu dem jeweils zuerst eintretenden Zeitpunkt auszufiihren.

WARTUNG

Wartungsintervall
(je nachdem was zuerst eintritt)

Priifung Bemerkungen
Betriebs- . .
stunden Termin | km (mi)
Lenkung - -
Vorderachsaufhangung - -
Hinterachsaufhangung - -
Reifen - -
Bremsflussigkeitsstand _ — Kontrollieren und ggf. erforderliche
Vor Einstellungen vornehmen.
Bremspedalweg Fahrtantritt Siehe Checkliste ,Priifungen vor
Bremsanlage - - Fahrtantritt“ auf Seite 36.
Rader/Radbefestigung - -
Fahrgestell- _ _
Befestigungsteile
Batterien - —
Scheinwerfer/ _ taglich _ Funktion priifen; beim Austausch
Schlussleuchte 9 dielektrisches Fett auftragen.
\7 Bremsbelagverschleil 10 Std monatlich - RegelmaRig prifen.
Batteriepole 25 Std monatlich — Prifen und reinigen (Seite 76).
Batteriesaure-Fullstande | 25 Std monatlich - Je nach Bedarf (Seite 77).
. : Prifen; mit dem angegebenen
Batteriepole 25 Std monatlich — Drehmoment anziehen.
Ol 'im vorderen Olstandspriifung am Ende der
> Getriebegehause 25 Std 1Mo - Einfahrzeit durchfihren.
Hauptgetriebedl _ Olstandspriifung am Ende der
> (Transachse) 25 Std 1Mo Einfahrzeit durchfiihren.
. Alle Schmiernippel, Gelenke,

» Komplettschmierung 50 Std 3 Mo - Seilztige usw. abschmieren.

V|Lenkung 50 Std 6 Mo - Abschmieren.

» Vorderachsaufhangung 50 Std 6 Mo - Abschmieren.

» Hinterachsaufhangung 50 Std 6 Mo - Abschmieren.

. Olstandspriifung am Ende der

» Vorderachsgetriebedl 100 Std 12 Mo - Einfahrzeit durchftihren.

Hauptgetriebedl _ Olstandspriifung am Ende der

»| (Transachse) 100Std | 12Mo Einfahrzeit durchfihren.

Auf Verschleil3, korrekten Verlauf,
elektrische Sicherheit prifen;

» Verkabelung 100 Std 12 Mo - Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. a. ausgesetzt waren,
mit dielektrischem Fett behandeln.

V|Vorderradlager 100 Std 12 Mo - Prifen, bei Bedarf wechseln.

V|Bremsflissigkeit 200 Std 24 Mo - Alle zwei Jahre wechseln.

. RegelmaRig prifen; beim Aus-
V|Spureinsteliung - tausch von Teilen neu einstellen.
V| Scheinwerfereinstellung - Bei Bedarf justieren.

» Diese MalRnahmen sind bei Fahrzeugen, die besonders stark beansprucht werden, haufiger

durchzufuhren.
V WartungsmaRnahmen, die von einem POLARIS-Vertragshandler auszufiihren sind.
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WARTUNG
Schmierempfehlungen

Alle Bauteile in den Zeitabstidnden priifen und abschmieren, die in der Routine-
wartungstabelle ab Seite 60 angegeben sind. Bei besonders starker Beanspru-
chung, z. B. in nasser oder staubiger Umgebung, sind die Wartungsintervalle zu
verkiirzen. Nicht in der Tabelle genannte Bauteile sind am Hauptschmiertermin
mit abzuschmieren.

Priifung Schmiermittel Verfahren
Bremsflussigkeit DOT 4-Bremsflussigkeit Siehe Seite 66.

Hauptgetriebedl (Transachse) |Winkeltrieb-Schmiermittel ATV Angle Drive Fluid |Siehe Seite 63.

Vorderachsgetriebedl Flussigkeit fur bedarfsgesteuerten Antrieb Siehe Seite 65.
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WARTUNG

Getriebegehause
Getriebegehause-Spezifikationstabelle
: = : : Fassungs- | Drehmoment Drehmoment
Getriebegehduse | Schmiermittel verméggen Einfilllschraube | Ablassschraube
. Winkeltrieb-Schmier-

Hauptgetriebe ; 600 mL 19,4 Nm 19,4 Nm
(Transachse) e AT Y g | (20,3 02) (14 ft-Ib) (14 ft-Ib)

. Flssigkeit flr 150 mL 11-13,6 Nm 15 Nm
Vorderachsgetriebe bedarf;ggiset}%uerten (5,1 02) (8-10 ft-Ib) (11 ft-Ib)

Hauptgetriebe (Transachse)

Das Ol im Hauptgetriebegehiuse stets zu
den in der Routinewartungstabelle ab
Seite 60 angegebenen Intervallen priifen
und wechseln. Der Olstand muss auf der
Hohe des unteren Gewindes der Einfiill-
schraubenbohrung liegen.

Die empfohlenen Schmiermittel, Fas-
sungsvermdgen und Drehmomentwerte
sind der Getriebe-Spezifikationstabelle
zu entnehmen.

Olstandspriifung

Die Einfiillschraube befindet sich rechts
an der Riickseite des Fahrzeugs.

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund
abstellen.

2. Einfillschraube herausdrehen.
3. Olstand priifen.

4. Die erforderliche Menge des emp-
fohlenen Ols einfiillen.

5. Einfillschraube wieder eindrehen.
Mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.

Einflllschraube

Ablassschraube
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WARTUNG
Getriebegehause
Olwechsel

Die Ablassschraube befindet sich rechts unten am Hauptgetriebegehduse in der
Néhe der Einfiillschraube. Die empfohlenen Schmiermittel, Fassungsvermogen
und Drehmomentwerte sind der Getriebegehduse-Spezifikationstabelle zu
entnehmen.

1. Einfuillschraube herausdrehen.

2. Eine Auffangwanne unter die Ablassschraube stellen. Ablassschraube her-
ausdrehen. Ol vollstéindig ablaufen lassen.

3. Das magnetische Ende der Ablassschraube mit einem Lappen reinigen, um
die angesammelten Metallspdnen zu entfernen.

4. Ablassschraube wieder eindrehen. Mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.

5. Die erforderliche Menge des empfohlenen Ols einfiillen. Nicht {iberfiillen.

6. Einfiillschraube wieder eindrehen. Mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.

7. Auf Undichtigkeiten priifen. Das Altol vorschriftsméBig entsorgen.
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WARTUNG
Getriebegehause

Vorderachsgetriebe

Das Ol im Vorderachsgetriebe stets zu den in der Routinewartungstabelle ab
Seite 60 angegebenen Intervallen priifen und wechseln. Der Olstand muss auf
der Hohe des unteren Gewindes der Einfiillschraubenbohrung liegen.

Die empfohlenen Schmiermittel, Fassungsvermdgen und Schraubendrehmo-
mente sind der Getriebe-Spezifikationstabelle auf Seite 63 zu entnehmen.
Olstandspriifung

Die Einfiillschraube befindet sich an der !
linken Seite des vorderen Getriebegehiuses.

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund i
abstellen. l

2. Einfiillschraube herausdrehen. Olstand ®
priifen. —

3. Die erforderliche Menge des empfohle- g \
nen Ols einfiillen.

4. Einfullschraube wieder eindrehen. Mit

dem angegebenen Drehmoment Einfullschraube
anziehen.

Olwechsel

1. Fahrzeug mit einem Stiitzbock sicher
abstiitzen.

2. Das fahrerseitige Vorderrad abnehmen.
3. Einfillschraube herausdrehen.

4. Eine Auffangwanne unter die Ablass-
schraube stellen.

5. Ablassschraube herausdrehen. Ol voll-
standig ablaufen lassen.

6. Die Ablassschraube reinigen. Ablass- ‘ Einflllschraube
schraube wieder eindrehen. Mit dem
angegebenen Drehmoment anziehen. %

7. Empfohlenes Ol einfiillen.

8. Einfillschraube wieder eindrehen. Mit Ablassschraube
dem angegebenen Drehmoment
anziehen.

9. Auf Undichtigkeiten priifen.
10. Altdl vorschriftsmiBig entsorgen.
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WARTUNG
Bremsen

Die Vorder- und Hinterradbremsen sind hydraulische Scheibenbremsen. Zum
Betidtigen der Bremsen auf das Bremspedal treten. Siehe Seite 34.

Bremsflussigkeit

Die Bremsanlage regelmiBig liberpriifen. Vor Antritt jeder Fahrt den Bremsfliis-
sigkeitsstand kontrollieren.

WARNUNG! Nach dem Offnen einer Flasche Bremsfliissigkeit muss der nicht benétigte
Rest entsorgt werden. Keine angebrochenen Bremsflissigkeitsflaschen aufbewahren
oder den Restinhalt zu einem spéateren Zeitpunkt aufbrauchen. Bremsflissigkeit ist hyg-
roskopisch, d. h. sie absorbiert rasch Feuchtigkeit aus der Luft. Die absorbierte
Feuchtigkeit setzt den Siedepunkt der Bremsflissigkeit herab, was zum friihzeitigen
Abnehmen der Bremswirkung und damit zu einem Unfall oder schweren Verletzungen
fuhren kann.

Wechseln Sie die Bremsfliissigkeit alle zwei
Jahre sowie immer dann, wenn sie ver-
schmutzt ist, der Fliissigkeitsstand unter

die Mindestmarke abgesunken ist oder

Art und Marke der im Ausgleichsbehélter
befindlichen Fliissigkeit unbekannt sind.
Fliissigkeitsempfehlungen sind auf Seite 62
zu finden.

Maximalmarke  prinimalmarke

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund
abstellen.

2. Den Bremsfliissigkeitsstand am Aus-
gleichsbehélter im Radkasten auf der
Fahrerseite ablesen. Er muss zwischen
der Maximal- (MAX) und der Minimal-
marke (MIN) liegen.

3. Liegt der Fliissigkeitsstand unter der Maximalmarke (MAX), Bremsfliissig-
keit bis zur Maximalmarke nachfiillen.

4. Die Bremse ein paar Sekundenlang kraftvoll driicken und die Bremslei-
tungsanschliisse auf Undichtigkeiten priifen.
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WARTUNG
Bremsen
Bremsenpriifung

1. Die Bremsanlage auf Fliissigkeitslecks
priifen.

2. Das Bremspedal auf ibermiBiges Spiel
oder mangelnden Widerstand priifen.

3. Die Bremsbelédge auf Verschleil3,
Schiden und festen Sitz priifen.

4. Die Bremsscheiben auf Anzeichen von
Rissen, libermaBiger Korrosion, Verfor-
mung und sonstigen Beschidigungen
priifen. Jegliche Fettreste mit einem
bewahrten Bremsenreiniger oder Spiritus 0,762 mm (0,030 in)
entfernen.

WARNUNG! Kein WD-40 oder sonstiges Olprodukt auf die Bremsscheiben kommen

lassen. Diese Produkte sind entflammbar und kénnen zudem die Reibung zwischen
Bremsbelag und Bremssattel verringern.

5. Die Bremsscheiben-Keilverzahnungen und die Bremsbelag-Kontaktflachen
der Bremsscheiben auf iiberméBigen Verschleil3 priifen. Die Bremsbeldge
auswechseln, wenn sie bis auf 0,762 mm (0,030 in) abgenutzt sind.
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WARTUNG
Priifen des Lenkradspiels

Das Spiel und die reibungslose Funktion des Lenkrads zu den in der Routine-
wartungstabelle ab Seite 60 angegebenen Intervallen kontrollieren.

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen.

2. Das Lenkrad leicht nach links und rechts bewegen. Am dufleren Rand des
Lenkrads muss das Spiel 20-25 mm (0,8—1,0 in) betragen.

3. Wenn das Lenkradspiel zu grof3 ist, ungewdhnliche Gerdusche festzustellen
sind oder sich die Lenkerbewegungen rau oder sto3end anfiihlen, lassen Sie
die Lenkung bitte von einem POLARIS-Vertragshiandler priifen.

Federeinstellung

Die Spannung der hinteren StoBddmpferfedern kann durch
Drehen der Einstellnocken nach links oder rechts erhoht
oder verringert werden.

Einstellnocken
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WARTUNG
Reifen

Der Betrieb des Fahrzeugs mit abgenutzten Reifen, unzureichendem Reifendruck, falschen
Reifentypen oder falsch montierten Radern beeintréachtigt das Fahrverhalten und kann einen
Unfall mit schweren oder tédlichen Verletzungen verursachen. Die Reifenwartungsmafinah-
men in dieser Betriebsanleitung und auf den Aufklebern am Fahrzeug miissen konsequent

eingehalten werden. Bei einem Wechsel der Reifen ausschlief3lich GroRen und Reifentypen
verwenden, die von POLARIS fiir dieses Fahrzeug zugelassen sind.

Reifenprofiltiefe

Wenn das Reifenprofil auf 3 mm 3 mm (1/8in) = %
(1/8 in) oder weniger abgefahren f
ist, miissen die Reifen gewechselt

werden. é‘/» \\

Drehmomentwerte fiir Achs- und Radmuttern

Priifen Sie die nachfolgend aufgefiihrten Befestigungsteile von Zeit zu Zeit
sowie dann, wenn sie zu Wartungsarbeiten gelockert wurden, auf festen Sitz.
Die Stehbolzen und Radmuttern nicht schmieren.

Mutterntyp Ort Mutterndrehmoment

Radmutter
(Aluminium-Ré&der) 41 Nm (30 ft-Ib) PLUS
Vorne und hinten 1/4-UMDREHUNG
(90 Grad)

Mutter und

Unterlegscheibe @ Vorne und hinten 47 Nm (35 ft-Ib)

(Stahlrader)

Spindelmutter Vorne 95 Nm (70 ft-Ib)

Nabenmuttern Mitte und hinten 150 Nm (110 ft-Ib)
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WARTUNG
Reifen
Radausbau

1. Bremsen betitigen. Feststellbremse anziehen. Den Ziindschliissel auf ,,Aus*
drehen.

2. Die Radmuttern etwas lockern.

3. Das Fahrzeug seitlich anheben und das Fahrgestell mit einem geeigneten
Stinder abstiitzen.

4. Die Radmuttern und Unterlegscheiben abnehmen. Das Rad abnehmen.

Radeinbau

1. Feststellbremse anziehen. Das Rad an der Radnabe in Montagestellung
bringen. Darauf achten, dass sich das Reifenventil an der Radauf3enseite
befindet und die Laufrichtungspfeile am Reifen der Vorwértsfahrtrichtung
entsprechen.

WARNUNG! Ein falsch montiertes Rad kann die Reifenabnutzung und das Fahrverhalten

negativ beeinflussen und kann schwere oder tddliche Verletzungen verursachen. Die

Muttern immer mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Die mit Splint versehenen

Achsmuttern nicht warten. POLARIS-Handler aufsuchen.

2. Die Radmuttern mit den Unterlegscheiben anbringen und von Hand
anziehen.

3. Das Fahrzeug behutsam auf den Boden herunterlassen.

4. Die Radmuttern mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Siehe
Seite 69.
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WARTUNG
Beleuchtung

Eine mangelhafte Beleuchtung verschlechtert die Sichtverhiltnisse beim Fahren.
Die Streuscheiben der Scheinwerfer und Schlussleuchten verschmutzen bei nor-
malem Gebrauch des Fahrzeugs. Die Scheinwerfer regelmafig reinigen und
durchgebrannte Glithlampen unverziiglich austauschen. Das Fahrzeug nicht bei
Nacht oder schlechten Sichtbedingungen betreiben bis die defekte Glithlampe im
Scheinwerfer ausgetauscht ist. Stets sicherstellen, dass die Leuchten korrekt aus-
gerichtet sind, um optimale Sichtverhéltnisse bzw. Sichtbarkeit zu gewéhrleisten.

Halogenglithlampen bei der Wartung nicht mit bloBen Fingern beriihren. Die

Hautfette hinterlassen Riickstinde, die sich bei Gebrauch der Glithlampe erhit-
zen und die Lebensdauer der Glithlampe verringern.

Auswechseln einer Scheinwerferglihlampe

1. Kihlerhaube 6ffnen. Kabelbaum

ACHTUNG! Heifde Teile kbnnen Hautverbren-

nungen verursachen. Die Glihlampen vor der

Wartung abkuhlen lassen.

2. Scheinwerfer vom Kabelbaum abklem- |
men. Dabei direkt am Steckverbinder
ziehen, nicht an den Kabeln.

-\

3. Zum Ausbauen die Glithlampe gegen
den Uhrzeigersinn drehen.
4. Neue Glithlampe einsetzen.

Tipp: Den Zapfen an der Lampe richtig in die
Fassung einsetzen. Ansicht von der Unterseite
5. Den Kabelbaum wieder an der Schein-
werferbaugruppe anschlieen.
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WARTUNG
Beleuchtung

Einstellen der Scheinwerfer

1.

72

Fahrzeug auf
ebenem Unter-
grund so
aufstellen, dass
sich die Schein- /7]
werfer etwa

7,6 m (25 ft)
von einer Wand
entfernt
befinden.

Den Abstand
vom Boden bis
zur Mitte eines Scheinwerfers messen und in derselben Hohe eine Markie-
rung an der Wand anzeichnen.

J 20 cm (8 po)

Bremsen betétigen. Schliisselschalter einschalten. Scheinwerfer einschalten.

Den Widerschein des Scheinwerferstrahls
an der Wand beobachten. Der hellste Teil
des Scheinwerfer-Lichtstrahls muss sich Stellschraube
20 cm (8 in) unter der angezeichneten
Markierung befinden. Beim Messen muss
das Gewicht des Fahrers im Fahrzeug
mitberiicksichtigt werden.

Wenn ein Scheinwerfer neu eingestellt
werden muss, kann dies mit der Justier-
schraube geschehen, die sich unter der
Fronthaube befindet bzw. vom Radlauf
aus zuganglich ist.

Die Schraube lockern, den Scheinwerfer einstellen und die Schraube wieder
anziehen.

Die Schritte 4—6 wiederholen, bis der Scheinwerfer korrekt eingestellt ist.



WARTUNG

Beleuchtung
Bremsleuchten

Beim Driicken des Bremspedals leuchtet die Bremsleuchte auf. Die Brems-
leuchte vor jeder Fahrt iiberpriifen.

1.
2.

Den Ziindschliissel in Stellung EIN drehen.

Bremspedal betitigen. Die Bremsleuchte sollte nach etwa 10 mm (0,4 in)
des Bremspedalweges aufleuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, die Gliih-
lampe kontrollieren.

Auswechseln einer Kontrollleuchte

1.
2.

Kiihlerhaube 6ffnen.
Freigabe

Hinter die Konsole reichen und die Frei- Freigabezunge
gabezunge anheben, so dass sich die
Leuchte vom Kabelbaum abziehen lésst.

Mit einem Flachklingenschraubenzieher
die Zunge an der Oberseite der Leuchte
nach unten driicken, so dass sich die
Kontrollleuchteneinheit aus der Konsole
herausnehmen lasst.

Feststellen, welche der Leuchten defekt ist. Die Leuchte mit einem Schrau-
benzieher um eine Vierteldrehung im Gegenuhrzeigersinn drehen.

Die Leuchte mit einer Radiozange ergreifen und aus der Einheit
herausziehen.

Neue Glithlampe einsetzen. Die Leuchte mit einem Schraubenzieher um
eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn in ihren Sitz eindrehen.

Die Einheit wieder in der Konsole einrasten lassen. Den Kabelbaum wieder
anschlief3en.

Die Fronthaube schlief3en.
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WARTUNG
Batterien

Batteriepole, Batterieklemmen und dazu gehorige Teile enthalten Blei und Bleiverbindungen.
Diese Stoffe erregen bekanntermafen Krebs und verursachen Geburtsschaden. Nach dem
Beruhren von bzw. dem Arbeiten mit Batterien stets die Hande waschen.

AWARNUNG

Wird eine Batterie aufgeladen, obwohl sie schadhaft ist, besteht die Gefahr schwerer Verlet-
zungen. Niemals versuchen, eine eingefrorene oder ausgebeulte Batterie aufzuladen. Die
Batterie der vorgeschriebenen Entsorgung zufiihren und eine neue Batterie einbauen.

AWARNUNG

Unsachgemafes AnschlieRen oder Abklemmen der Batteriekabel kann eine Explosion verur-
sachen und kann zu schweren oder tddlichen Verletzungen fihren.

AWARNUNG

Batteriesaure ist giftig. Sie enthalt Schwefelsaure. Bei Kontakt mit der Haut, den Augen oder
der Kleidung besteht die Gefahr schwerer Veratzungen.

Gegenmittel:

AuBerlich: Mit Wasser abspiilen.

Innerlich: GroRe Mengen Wasser oder Milch trinken. AnschlieBend Magnesiamilch, ver-
schlagene Eier oder Pflanzendl einnehmen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Augen: 15 Minuten lang mit Wasser aussptlen und sofort medizinische Betreuung aufsuchen.
Batterien geben explosive Gase ab. Funken, offenes Feuer, Zigaretten usw. fernhalten. Beim

Aufladen oder Handhaben in geschlossenen Raumen flr ausreichende Belliftung sorgen. Bei
Arbeiten in der Nahe von Batterien stets Augenschutz tragen. VON KINDERN FERNHALTEN.



WARTUNG

Batterien
Aufladen von Batterien

Wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch
ist, das Fahrzeug abstellen und die
Batterie an das Ladegerét anschlie-
Ben. Das Ladekabel des Fahrzeugs
befindet sich im vorderen Stof3fanger.

WARNUNG! Wird beim Aufladen der Bat-
terien nicht fir ausreichende Beluftung
gesorgt, besteht Explosionsgefahr. Beim
Aufladen entweicht Wasserstoffgas, das
sich an der Raumdecke ansammelt. Im
Aufladebereich muss mindestens funf (5)
Mal pro Stunde flr einen Austausch der Ladekabel

Luft gesorgt werden. Die Batterien nie in

Bereichen aufladen, in denen offenes Feuer oder Funken auftreten, beispielsweise Berei-
che, in denen sich Gas- bzw. Propanboiler oder -6fen befinden. Im Ladebereich nicht
rauchen.

Beim Aufladen der Batterien stets die folgenden Vorsichtsma3inahmen
ausfiihren:

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen.

2. Fir gute Beliiftung des Aufladebereichs sorgen.

3. Sicherstellen, dass der Schliisselschalter ausgeschaltet ist.
4

Fronthaube und ggf. sonstige mit Tiiren oder Reif3verschliissen versehene
Kabinen o. dgl. 6ffnen.

W

Das Verlidngerungskabel muss mindestens fiir 20 A ausgelegt sein.

a

Das Ladekabel und das Verlangerungskabel auf Risse, gelockerte Klemmen
und ausgefranste Leiter priifen. Schadhafte Bestandteile sofort auswechseln.

7. Stets zuerst das Ladegerét des Fahrzeugs am Verlangerungskabel anschlie-
Ben, dann das Verldngerungskabel in eine Netzsteckdose stecken.

8. Um eine Stromkreisiiberlastung zu verhindern, sicherstellen, dass fiir das
Ladegerit ein gesonderter Stromkreis verwendet wird. Werden mehrere
Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen, ist fiir jedes Fahrzeug ein separat abgesi-
cherter Stromkreis zu verwenden.

Tipp: Wenn die Batterien voll aufgeladen sind, schaltet das Batterieladegerat automa-
tisch auf Erhaltungsladebetrieb um. Im Erhaltungsbetrieb schaltet sich das
Ladegerat zeitweise voribergehend ein, um die volle Ladung aufrecht zu erhalten.

9. Zum Trennen des Ladegerits vom Netzstrom zunédchst das Verlangerungs-
kabel aus der Netzsteckdose ziehen und dann vom Ladekabel des Fahrzeugs
trennen.
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WARTUNG
Batterien
Zugang zu den Batterien

Um Zugang zum Batterieraum zu erhalten, muss der Sitz ausgebaut werden.

Siehe Seite 34. Das Ablagefach (sofern eingebaut) entfernen.

HINWEIS: Bevor der Sitz ausgebaut wird, um Zugang zum Batterieraum zu erhalten, ist
sicherzustellen, dass keine Draht- oder Metallteile (beispielsweise die

Schnallen der Sicherheitsgurte) in den Batterieraum gelangen und dort einen
Kurzschluss an der elektrischen Anlage ausldsen kdnnen.

Priifen der Batterien

Die Battericklemmenanschliisse einmal pro Monat kontrollieren. Batterien
gemil Empfehlung reinigen. Schrauben mit einem isolierten Schraubenschliis-
sel auf ein Drehmoment von 11 Nm (8 ft-lb) anziehen.

Reinigen der Batterien

Batteriepole und Anschliisse stets von Korrosion freihalten. Zum Reinigen
Korrosion mit einer harten Drahtbiirste entfernen. Mit einer Losung aus einem
Essloffel haushaltsiiblichem Natron (Natriumhydrogenkarbonat) und einer
Tasse Wasser abwaschen. Mit Leitungswasser griindlich nachspiilen und mit
sauberen Werkstattlappen abtrocknen. Die Batteriepole mit dielektrischem Fett
oder Vaseline bestreichen.

HINWEIS: Keine Reinigungsldsung und kein Leitungswasser in die Batterien gelangen
lassen.

Auswechseln von Batterien

Bei sorgfiltiger Pflege und Wartung geméaf3 den Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung kdnnen die Batterien je nach Nutzung eine Standzeit bis zu
vier Jahren erreichen. Wenn Batterien ausgewechselt werden miissen, wenden
Sie sich bitte an [hren POLARIS-Vertragshiandler.

WARNUNG! Unsachgemafer Umgang mit Batterien und elektrischen Teilen kann

schwere Verletzungen mit moglicher Todesfolge verursachen. Batterien und Batterieka-
bel nicht ausbauen. Zur Batteriewartung stets den Handler aufsuchen.
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WARTUNG
Batterien
Batteriesaure

Die Lebensdauer einer Batterie wird durch mangelhafte Wartung rasch verkiirzt.
Den Séurepegel in der Batterie hdufig kontrollieren. Nur mit destilliertem
Wasser auffiillen. Die in Leitungswasser enthaltenen Mineralien sind schédlich
fiir die Batterie.

Das Auffiillen der Batterien sollte nach dem Aufladen erfolgen, es sei denn, die
Bleiplatten liegen bereits frei. Liegen die Platten frei, Wasser zufiigen, bis die
Batteriesdure etwa 3 mm (1/8 in) liber den Platten steht. Dann aufladen. Nach
dem Aufladen den Séurestand erneut kontrollieren. Den Séurepegel immer

6 mm (1/4 in) unter dem unteren Rand des Fiillschachts im Zellendeckel halten.
Nicht tberfiillen.

Fall-
schacht
6 mm (1/4 in) @

Platten

Zellendeckel
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WARTUNG

Reinigung und Einlagerung

Waschen des Fahrzeugs

Durch regelmaBige Pflege verhelfen Sie Ihrem POLARIS-Fahrzeug nicht nur zu

einem ansprechenden Aulleren, sondern tragen auch zu einer langen Lebens-
dauer vieler Bauteile bei.

HINWEIS: Ein Hochdruckwasserstrahl kann Teile des Fahrzeugs beschadigen.
POLARIS empfiehlt, das Fahrzeug von Hand oder mit einem Gartenschlauch
unter Verwendung eines milden Spllmittels zu waschen.

HINWEIS: Bestimmte Produkte, beispielsweise Insektenschutzmittel und Chemikalien,
beschadigen die Kunststoffflachen. Lassen Sie Produkte dieser Art nicht in
Kontakt mit dem Fahrzeug gelangen.

Die besten und sichersten Hilfsmittel zum Waschen Thres POLARIS-Fahrzeugs
sind ein Gartenschlauch und ein Eimer Wasser mit mildem Spiilmittel.

1. Ein Profi-Reinigungstuch verwenden. Zuerst die oberen, dann die unteren
Fahrzeugteile reinigen.

2. Héufig mit sauberem Wasser nachspiilen.

3. Die Fldchen mit einem Fensterleder trocknen, um die Bildung von Wasser-
flecken zu vermeiden.

Waschtipps

» Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die den Lack zerkratzen
konnten.

» Das Fahrzeug nicht mit einem Hochdruckreiniger waschen.

» Keine mittelstarken oder Hochleistungspolituren auf den Glanzflachen
verwenden.

* Stets saubere Tiicher, Schwamme und Polierscheiben zum Reinigen und
Polieren des Fahrzeugs verwenden. Alte oder bereits benutzte Textilien und
Polierscheiben konnen Schmutzpartikel enthalten, die die Glanzflachen
zerkratzen.

* Elektrische Komponenten wie Batterien, Kabel und Schalter nicht mit Wasser
benetzen.
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WARTUNG
Reinigung und Einlagerung
Waschen des Fahrzeugs

Sollte (entgegen unseren Empfehlungen) ein Hochdruckreiniger zum Abspritzen
des Fahrzeugs verwendet werden, ist dullerste Vorsicht geboten. Das Wasser
kann Bauteile beschidigen, das Absplittern von Lack bewirken und Aufkleber
ablosen. Den Wasserstrahl nicht auf folgende Stellen richten:

» Radlager

* Hauptgetriebedichtungen

* Bremsen

* Kabinenbereich und Karosserieflichen
» Aufkleber und Beschriftungen
 Schalter und Bedienclemente

¢ Elektrische Bauteile und Kabel

Sollten Text- oder Grafikaufkleber unleserlich werden oder sich abldsen, bitte
beim POLARIS-Héndler einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsauf-
kleber konnen bei POLARIS kostenlos bezogen werden.

Unmittelbar nach der Wische alle Fettnippel abschmieren.
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WARTUNG
Reinigung und Einlagerung
Polieren des Fahrzeugs

POLARIS empfiehlt eine handelsiibliche Sprithmébelpolitur zum Polieren der
Glanzflachen an IThrem POLARIS-Fahrzeug. Die Anweisungen auf dem Behal-
ter befolgen.

Poliertipps

» Keine Kfz-Produkte verwenden, da manche davon die Glanzflachen des
Fahrzeugs zerkratzen konnen.

* Stets saubere Tiicher, Schwémme und Polierscheiben zum Reinigen und
Polieren des Fahrzeugs verwenden. Alte oder bereits benutzte Textilien und
Polierscheiben konnen Schmutzpartikel enthalten, die die Glanzflachen
zerkratzen.

Pflege von Chromfelgen (sofern vorhanden)

Durch sachgerechte Pflege konnen die Felgen vor Rost geschiitzt und ihre
Lebensdauer verlangert werden. Somit konnen die Rader noch nach Jahren wie
neu aussehen. Verchromte Felgen, die mit Streusalz (oder salzhaltiger Luft in
Kiistengebieten) in Berithrung kommen, rosten leichter, wenn sie nicht sorgsam
gepflegt werden. Chromfelgen hdufiger reinigen, wenn sie mit Salz oder sonsti-
gen korrosionsfordernden Substanzen in Berithrung kommen.

1. Die Chromréder hdufig waschen. Ein mildes Spiilmittel verwenden. Auf
verchromten oder lackierten Flachen niemals Putzmittel mit Schleifkorpern
verwenden.

2. Griindlich mit sauberem Wasser nachspiilen. Spiilmittel, Reinigungsmittel,
Salz, Schmutz, Morast und andere Stoffe konnen Korrosion verursachen.

3. Die Chromfelgen regelmifBig nach der Reinigung polieren. Dazu eine
Chrompolitur aus dem Kfz-Fachhandel verwenden.

4. Alle verchromten Felgen nach der Politur regelméfig und groBziigig mit
witterungsbestindigem Wachs behandeln. Ein fiir Chromflidchen geeignetes
Produkt wihlen. Die Produktaufkleber und die Gebrauchsanweisung lesen
und befolgen.

Rostbekdampfung

Sollte die Bildung leichten Rosts auf der Chromveredelung festgestellt werden,
kann dieser mit Stahlwolle (Nr. 0000-OTT) entfernt werden. Die betroffenen
Bereiche leicht mit der Stahlwolle abreiben, bis die Rostflecken entfernt sind.
Das Rad anschlieend nach der obigen Anleitung reinigen und polieren.
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Reinigung und Einlagerung
Tipps zur Einlagerung
AuBenreinigung

Notige Reparaturen vornehmen und das Fahrzeug den Empfehlungen entspre-
chend reinigen. Siche Seite 78.

Priifen und Schmieren

Alle Seilziige kontrollieren und alle Bereiche des Fahrzeugs gemédfl den Emp-
fehlungen der Routinewartungstabelle ab Seite 60 abschmieren.

Batteriewartung
Fiir Anweisungen siche Seiten 74—76.
Flissigkeitsstande

Die Fliissigkeitsstinde kontrollieren. Fliissigkeiten entsprechend der Routine-
wartungstabelle ab Seite 60 auffiillen bzw. wechseln.

* Fliissigkeit fiir vorderes und hinteres Getriebegehduse (sofern vorhanden)
» Hauptgetriebefliissigkeit

» Bremsfliissigkeit (alle zwei Jahre sowie bei dunkler Verfiarbung oder Verun-
reinigung wechseln)
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WARTUNG
Einlagern des Fahrzeugs

Wann immer das Fahrzeug fiir mehr als einige Stunden abgestellt wird, sind die
empfohlenen Mafinahmen fiir die Einlagerung auszufiihren:

1.

2.
3.

A S AN A o

Notige Reparaturen vornehmen und das Fahrzeug entsprechend reinigen.
Siehe Seite 78.

Die Batterien reinigen. Siche Seite 76.

Das Fahrzeug an einem kiihlen, trockenen Ort abstellen, wo es vor direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzt ist.

Der Lagerungsort muss gut beliiftet sein.

Den Ziindschliissel ausdrehen.

Die Feststellbremse nicht einlegen.

Reifendruck kontrollieren und ggf. korrigieren.

Um ein Wegrollen zu verhindern, Keile unter die Rader legen.

Batterien voll aufladen. Das Ladegeridt am Netz angeschlossen lassen oder
die Batteriespannung wihrend der Einlagerungszeit einmal pro Monat kont-
rollieren und die Batterien je nach Bedarf aufladen, um die volle Ladung
aufrecht zu erhalten. Wenn das Ladegerdt angeschlossen bleibt, einmal pro
Monat auf einwandfreie Funktion kontrollieren.

Tipp: Keine Plastikplanen oder beschichtete Materialien verwenden, da diese eine aus-

reichende Luftzirkulation verhindern und die Bildung von Kondenswasser
beglinstigen, das Korrosion und Rostbildung férdert.

WARNUNG! Das Fahrzeug bei angeschlossenem Ladegerat nicht abdecken, da sich
sonst Wasserstoffgas in gefahrlichen Mengen unter der Abdeckung ansammeln kann.

Wiederinbetriebnahme nach der Einlagerung

A S
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Alle Batterieanschliisse kontrollieren.

Sicherstellen, dass die Batterien voll aufgeladen sind.
Reifendruck kontrollieren und ggf. korrigieren.

Die Priifungen vor Fahrtantritt durchfiihren. Siehe Seite 36.

Festen Sitz aller Schrauben, Muttern und sonstiger Befestigungsteile
kontrollieren.

Die Routineschmierung entsprechend den zeitlichen Vorgaben der Routine-
wartungstabelle ab Seite 60 durchfiihren.



TECHNISCHE DATEN

Trockengewicht

RANGER EV

Abmessungen
793,8 kg (1750 Ib)

Test-zGM — Uberrollkéfig (ROPS)

1247 kg (2750 Ib) gemaR OSHA 29 CFR 1928.53

Bodenfreiheit

25,4 cm (10in)

Pritschenabmessungen (innen)

Lange 274,3 cm (108 in)
Breite 143,5 cm (56,5 in)
Hoéhe 185,4 cm (73 in)
Radstand 183 cm (72 in)
Wendekreis 381 cm (150 in)

81x 107 x29 cm (32 x42 x 11,51in)

Pritschenzuladung

226 kg (500 Ib)

Nutzlast

454 kg (1000 Ib)

Zuglast Anhangerkupplung

567 kg (1250 Ib)

Motorkonfiguration

Pritschensystem Lock & Ride®
Sitzplatze 2
Rutschplatte Kunststoff

Leistung

Einzelner, hocheffizienter 48-V-Wechselstrom-
Induktionsmotor

Motorspitzenleistung

22,4 kKW (30 PS)

650-A-Steuerung Sevcon Gen IV mit mehreren

Steuerung Fahrbereichen und regenerativer Bremsung
11,7-kW-Batteriesatz mit 48-V-Gleichstrom, bestehend

Batterien aus acht 12-V-Batterien Typ US12VXC in Reihen- und
Parallelschaltung

Hoéchstgeschwindigkeit 40,2 km/h (25 mph)

Reichweite (Fahrbereich Dauerbe-
trieb [M] auf ebenen Strecken)

80,5 km (50 mi) (Abweichungen je nach
Fahrbedingungen mdglich)

Gasmechanismus

Redundantes, kontaktloses Induktionsgeberpedal

Bordladegerat

Delta Q, Eingangsspannung 120 V Wechselstrom,
Ausgangsspannung 48 V Gleichstrom

Ladezeit

Hauptgetriebe (Transachse)

8 Stunden (abhangig von Entladungszustand)
Antriebsstrang

Direktantrieb Motor-Transachse mit gerduscharmem
Getriebe

Antrieb

Bedarfsgesteuerter Allradantrieb (AWD), Zweiradan-
trieb (2WD), Rasenbetrieb (Turf)
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TECHNISCHE DATEN

Bremsen

RANGER EV

Bremsanlage

Hydraulische Vierrad-Scheibenbremsen, vordere
Bremssattel mit Doppelbohrung

Feststellbremse

Vorderachsaufhangung

Hebelbetatigte mechanische Feststellboremse am
Armaturenbrett

Federung
McPherson Federbeine mit 22,7 cm (9 in) Federweg

Hinterachsaufhangung

Doppel-Dreieckslenker, Federweg 22,9 cm (9 in)

Reifen

Carlisle All Trail Il 25 x 9-12

Reifendruck

Getrankehalter

Reifen ohne E-Priifzeichen
137,9 kPa (20 psi)
E-Priifzeichen an Reifen
VORNE: 70 kPa (10 psi)
HINTEN: 110 kPa (16 psi)

Ausstattungsmerkmale
Doppel-Getrankehalter

Kontrollleuchteneinheit

Anzeige der gewahlten Fahrtrichtung, des
Feststellbremsenzustands sowie von Stérungen des
Motors oder der Steuerung

Ladezustandsanzeige

Digital, zeigt Batterieentladung an

Betriebsstundenzahler

Digital, zeigt Gesamtanzahl der Stunden der
Fahrzeugbewegung an

Nebenverbraucherleistung

12-V-Nebenverbraucherbuchse

Sicherheitsgurte

Kfz-Dreipunktgurte

Fahrbereichsschalter

L/M/H (niedriger Gang/Dauerbetrieb/Hoher Gang)

Scheinwerfer/Schlussleuchten/
Bremsleuchten

Zweimal 50 W

Einlagerung

Handschuhfach

BEHEBEN VON STORUNGEN

Fahrzeug nicht funktionstlichtig

Mogliche Ursache Losung

Niedrige Batteriespannung

Batterie Giber Nacht aufladen.

Steuerung

Batterieanschlisse sitzen locker Alle Anschlisse priifen und anziehen.
Schaltschiitzanschlisse gelockert Alle Anschllsse prifen und anziehen.
Wackelkontakte an der elektronischen Steckverbinder prifen, reinigen,

wieder anschliel3en.

fahigkeit des Motors

Benotigtes Drehmoment Ubersteigt Leistungs-

Bremsen betatigen und den niedrigen
Gang (L) einlegen.
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GARANTIE

Die Polaris Germany GmbH, Schéneweibergasse 102, 64347 Griesheim, gewihrt fiir von ihr in
Deutschland und Osterreich verkaufte und registrierte Fahrzeuge unter den Voraussetzungen der
nachfolgenden Garantiebestimmungen eine 24-monatige eingeschriankte Garantie gegen Material-
oder Verarbeitungsmingel der Fahrzeug-Bauteile.

GARANTIEBESTIMMUNGEN
1. Ubergabe-Inspektion und Kundendienst

Die Vorbereitung und Voreinstellung Thres Polaris-Fahrzeugs im Rahmen der Ubergabe-Inspek-
tion durch den Polaris-Vertragshandler sowie ein gemél den im Fahrerhandbuch (Serviceheft)
genannten Wartungsintervallen durchgefiihrter Kundendienst sind notwendig, um einen stdrungs-
freien Betrieb des Fahrzeugs zu gewihrleisten. Voraussetzung fiir eine Leistung aus dieser
Garantie sind daher die Durchfiihrung dieser ordnungsgeméfen Ubergabe-Inspektion durch den
Polaris-Vertragshindler, das Einhalten der Wartungsintervalle gemé3 dem Fahrerhandbuch (Ser-
viceheft) und die entsprechende Dokumentation im Serviceheft. Bei Kauf eines noch verpackten
oder nicht ordnungsgemal vom Polaris-Vertragshdndler vorbereiteten und voreingestellten Fahr-
zeugs bestehen daher keine Anspriiche auf Leistungen aus dieser Garantie.

2. Registrierung

Der Anspruch auf Leistungen aus dieser Garantie setzt eine Registrierung Ihres Polaris-Fahrzeugs
bei Polaris voraus. Die Registrierung erfolgt durch Thren Polaris-Vertragshindler, bei dem Sie Thr
Fahrzeug gekauft haben. Der Polaris-Vertragshidndler muss dazu das Online-Registrierformular
im Polaris-Garantiesystem und das zum Fahrzeug gehdrige Serviceheft vollstindig ausfiillen. Die
Registrierung muss innerhalb von 10 Tagen ab Ubergabe oder Zulassung erfolgen. Hierfiir hat Thr
Polaris-Vertragshindler Sorge zu tragen. Sie konnen die Registrierung bei jedem Polaris-Ver-
tragshandler einsehen.

3. Garantieleistungen

Die Leistungen aus dieser Garantie beschrdnken sich auf die Reparatur oder den Austausch von
mangelhaften Bauteilen IThres Polaris-Fahrzeugs. Es liegt im alleinigen Ermessen von Polaris, ob
die mangelhaften Bauteile repariert oder ausgetauscht werden. Die Garantieleistungen decken aus-
schlieBlich die Kosten fiir die Reparatur oder den Austausch der mangelhaften Bauteile sowie fiir
die erforderlichen Ersatzteile ab. Weitere Anspriiche sind ausgeschlossen.

4. Ausschluss von Garantieleistungen

Leistungen aus dieser Garantie sind in folgenden Féllen ausgeschlossen:
(a) bei Unfallschdden, Fahrfehlern, Missbrauch, zweckentfremdeter Verwendung (z. B. fiir
Rennen) oder unsachgeméfem Umgang;

(b) bei unsachgemafier Montage, Installation oder Einstellung;
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GARANTIE

4. Ausschluss von Garantieleistungen

(c) bei Verwendung nicht geeigneter Kraft- oder Schmierstoffe;

(d) bei technischer Verdnderung oder Modifikation des Fahrzeugs unter Verwendung nicht von
Polaris zugelassener Teile;

(e) bei unsachgeméfBer Wartung/Reparatur oder Wartung/Reparatur durch nicht autorisierte
Werkstatten;

(f) fiir Transport- und Fahrtkosten;

(g) bei Bauteilen, die reibenden Flachen, Spannungen, Umwelteinfliissen und/oder Verschmut-
zungseinfliissen ausgesetzt sind, filir die sie nicht konzipiert bzw. bestimmt sind. Dies gilt
insbesondere fiir folgende Bauteile:

* Felgen und Reifen * Behandelte und unbehandelte Oberfldchen
* Teile der Federung » Hydraulikkomponenten
« Uberlastschalter/Sicherungen * Gliihlampen/versiegelte Scheinwerfer

(h) fiir Kosten der regelméBigen Wartung;

(1) fur Bauteile, die aufgrund normaler Verschleilerscheinungen ersetzt werden, oder fiir Ver-
brauchsmittel. Dies gilt insbesondere fiir folgende Teile und Mittel:

* Ziindkerzen * Schmiermittel (insbesondere Motordl, Fett)
* Filter * Batterien
* Kraftstoff * Dichtmittel

* Kiithlmittel

(j) fur Schiaden oder Schonheitsméngel, die durch externe Einfliisse, wie Hitze, Kélte, Feuer,
Wasser, Schmutz oder sonstige Fremdkorper entstanden sind.

5. Garantiefrist

Die 24-monatige Garantiefrist beginnt entweder mit dem Tag der Ubergabe des Polaris-Fahrzeugs
von dem Polaris-Vertragshindler an den Erstkaufer, dem Tag der Erstzulassung oder dem ersten
Tag der Nutzung (auch durch einen Polaris-Vertragshandler), je nach dem welches dieser Ereig-
nisse zuerst eintritt.

6. Geltendmachung

Sie konnen die Leistungen aus dieser Garantie innerhalb der Garantiefrist bei jedem Polaris-Ver-
tragshéndler mit autorisierter Werkstatt in Anspruch nehmen. Polaris empfiehlt [hnen, sich an den
Polaris-Vertragshiandler zu wenden, bei dem Sie das Fahrzeug gekauft haben. Bitte besprechen Sie
Garantiefille direkt mit Threm Polaris-Vertragshdndler. Sollte Ihr Polaris-Vertragshéndler zusatz-
liche Unterstiitzung bendtigen, so kann er sich an den zustidndigen Ansprechpartner bei Polaris
wenden.

7. Gesetzliche Rechte

Die Thnen gegen den Verkdufer zustehenden gesetzlichen Rechte wegen Méngeln des Polaris-
Fahrzeugs werden durch diese Garantie nicht bertihrt.
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GARANTIE
DURCHFUHRUNG VON REPARATURARBEITEN

Im Land, in dem das Fahrzeug gekauft worden ist:

Reparaturarbeiten im Rahmen der Garantie oder Technischen Mitteilungen miissen von einem
POLARIS-Vertragshéndler durchgefiihrt werden. Innerhalb Deutschlands kdnnen Reparaturen im
Rahmen der Garantie oder Technischen Mitteilungen von jedem POLARIS-Vertragshindler
gefordert werden.

Auferhalb des Landes, in dem das Fahrzeug gekauft wurde:

Wenn Sie zeitweilig aulerhalb des Landes unterwegs sind, in dem Ihr Fahrzeug gekauft worden
ist, sollten Sie Thr Fahrzeug zu einem Polaris-Vertragshiandler bringen. Sie miissen dem Héandler
als Nachweis Thres Wohnsitzes einen Lichtbildausweis des Landes vorlegen, in dem der Verkdufer
des ATVs seine Niederlassung hat. Wenn Sie den Nachweis Thres Wohnsitzes erbracht haben,
kann der Héndler die Reparatur auf Garantie durchfiihren.

Beim Kauf'von Privatpersonen:

Wenn Sie ein POLARIS-Produkt von einer Privatperson auflerhalb des Landes kaufen, in dem das
Fahrzeug urspriinglich verkauft wurde, haben Sie keinen Garantieanspruch.

Bemerkung

Wenn Ihr Fahrzeug aullerhalb des Landes registriert ist, in dem es gekauft wurde, und Sie die oben
beschriebene Vorgehensweise nicht einhalten, hat Ihr Fahrzeug keinen Garantieanspruch mehr.
(Fahrzeuge, die auf Regierungsbeamte oder Militdrpersonal im Auslandseinsatz registriert sind,
sind weiterhin von der Grundgarantie abgedeckt.)

Weitere Auskiinfte erhalten Sie vom POLARIS-Kundendienst.

87



WARTUNGSPROTOKOLL

Tragen Sie in diese Tabelle die Routinewartungsmafnahmen ein.

DATUM

KILOMETER (MI)
ODER STUNDEN

TECHNIKER

SERVICEMASSNAHME/BEMERKUNGEN
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A
Abschalten des Allradantriebs. .......... 50
Abschleppen ....... ... .. ... .. ... 46
Abschleppen des RANGER .. ........... 46
Abschleppgeschwindigkeit .. ........... 46
Achsmutterndrehmoment . ............. 69
Allradantrieb .................... 49-50
Abschaltendes AWD .............. 50
Differenzialsperre einschalten. . ... ... 49
Anhidngerkupplungs-Anbauvorrichtung . . .33
Anhéngevorrichtung . ................. 33
Anzeige, Ladezustand .. ............... 26
Aufladen von Batterien .. .............. 75
Augenschutz . ........... ... .. ... .... 9
AWD ... 49-50
AWD-Schalter....................... 28
B
Batterien.................. 31-32,74-77
Aufladen ........................ 75
Auswechseln . .................... 76
Auswirkungen der
Umgebungstemperatur. . .......... 32
Betrieb eines Ladegerdtes ... ........ 32
Entladungsanzeige. . ............... 24
Hauptstecker .. ............. ... ... 33
Ladekabel .................... 24,32
Ladezustandsanzeige. ... ........ 26, 30
Prifen .......................... 76
Reichweite. . ..................... 32
Reinigung . .......... .. ... ... ... 76
SAure . ... 77
Vorbereitung . . ................... 32
Vorsichtshinweise zum Umgang
mit Batterien. . .................. 31
ZUGANG. . o ittt 76
Bekleidung. ........... ... ... ... 9
Beleuchtung ..................... 71-73
Bremsleuchten. ................... 73
Einstellen des Scheinwerfers. ... ..... 72
Kontrollleuchten-
Gliihlampenwechsel. . ............ 73
Scheinwerferglithlampe wechseln. . . . . 71
Bergab fahren. . ...................... 40
Bergauffahren....................... 39
Betriebsstundenzdhler . ................ 24
Bremsen ...........coiiiiiiinn. 6667
Bremsenpriifung . ................. 67
Bremsflissigkeit . ................. 66
Bremshebel, Feststellbremse . . .......... 25
Bremsleuchten....................... 73
Bremspedal ......................... 34
D
Deichsellast . ........................ 46
Differenzialsperre .................... 49
Druck,Reifen. ....................... 11
Durchfahren von Gewéssern . . .......... 41

E
Einbauorte der Bauteile. . .............. 22
Einlagern des Fahrzeugs .. ............. 82
Einlagerung...................... 78-81
Einlagerung, Wiederinbetriebnahme. . . . . . 82
Einstellen der Scheinwerfer ............ 72
Einstellen der Stoddmpferfedern. . .. .. .. 68
Entladungsanzeige. .. ................. 24
Entleeren der Pritsche . . ............... 47
Extrembeanspruchung, Definition . ... ... 60
F
Fahrbereichsschalter . ................. 27
Fahren ....... ... ... . ... ... ..... 37
Fahren auf rutschigem Untergrund . . . . . .. 38
Fahren im Riickwartsgang. .. ........... 43
Fahren quer zum Gefille. .............. 39
Fahren Uiber Hindernisse . .. ............ 42
Fahrzeug nicht funktionstiichtig . . ....... 84
Fahrzeug-Identifikationsnummern . . ... ... 7
Fahrzeugreichweite . . ................. 32
Feststellbremshebel . . . ................ 25
Fliissigkeit, Bremse. .................. 66
Fliissigkeitsempfehlungen
Getriebegehduse . ................. 63
Fliissigkeitsstand
Hauptgetriebe . ................... 63
Transachse ...................... 63
Vorderachsgetriebe. . .............. 65
Fliissigkeitsstidnde bei Einlagerung. . . . . .. 81
Fliissigkeitswechsel
Hauptgetriebe .. .................. 64
Transachse ...................... 64
Vorderachsgetriebe. . .............. 65
G
Gaspedal . .......................... 34
Geschwindigkeit . .................... 46
Getriebe, Haupt. . .................... 63
Getriebe, Vorderachse. .. .............. 65
Getriebegehduse .................. 63-65

Getriebegehduse-Spezifikationstabelle . . . . 63
Glithlampenwechsel, Kontrollleuchten. . . . 73

H
Handschuhe.......................... 9
Hauptgetriebe . ............. ... ... ... 63
Hauptstecker .. ...................... 33
Helm ........ ... ... .. 9
Hindernisse . ........................ 42

|
Inbetriebnahme des Fahrzeugs nach

Einlagerung . ............ ... ... ... 82

K
Kabinenrahmen, ROPS ... ............. 34
Konsole......................... 23-29

89



INDEX

K
Kontrollleuchten .. ................... 29
Kontrollleuchtenwechsel .............. 73
Kraftstoff-Stabilisator. . .. ............. 81
L
Ladegerdt, Gebrauch. ................. 32
Ladekabel ............ .. ... ... .. ... 24
Ladezustandsanzeige .............. 26, 30
Ladung ........ ... ... ... ... ... .. 44-45
Last, Deichsel .. ..................... 46
Legende, Routinewartungstabelle. . . . . . .. 60
Leuchten
Kontrollleuchten. . ................ 29
N
Nebenverbraucherbuchsen .. ........... 24
Nebenverbraucher-Klemmenplatte,
12Volt. ... 24
(o)
Olstand
Hauptgetriebe . . . ................. 63
Transachse ...................... 63
.. Vorderachsgetriebe. . .............. 65
Olwechsel
Hauptgetriebe . .. ................. 64
Transachse ...................... 64
Vorderachsgetriebe. .. ............. 65
P
Parken an Steigungen .. ............... 43
Parken des RANGER. . ................ 43
Pflege des Windenseils. ... ............ 57
Pflege von Chromfelgen............... 80
Polieren des Fahrzeugs................ 80
Pritsche, Entleeren ... ................ 47
Priifen der Sicherheitsgurte. ............ 35
Priifen des Lenkradspiels .............. 68
Priifungen vor Fahrtantritt ............. 36
R
Radausbau.......................... 70
Radeinbau.......................... 70
Radmutterndrehmoment . . . ............ 69
Reichweite ......................... 32
Reifen.........coovviiiiiiinnns 69-70
Mutterndrehmoment. . . ............ 69
Profiltiefe . ........... ... ... ..... 69
Radausbau. ...................... 70
Radeinbau....................... 70
Reifendruck. . ........... ... ... ... 11
Reinigung und Einlagerung ......... 78-81
Richtungswahlschalter ................ 28
ROPS-Uberrollkéfig . ................. 34
Rostbekdmpfung, Chrom .............. 80
Routinewartungstabelle ............ 60-61
Riickwértsgang . ..................... 43
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S
Séure, Batterie . ..................... 77
Schalter
AWD-Schalter .. ................. 28
Fahrbereichsschalter .............. 27
Richtungswahlschalter. ............ 28
Scheinwerferschalter .. ............ 28
Schliisselschalter . ................ 26
Scheinwerferglithlampe wechseln . . . . . .. 71
Scheinwerferschalter ................. 28
Schliisselschalter .................... 26
Schmierempfehlungen . ............... 62
Schutzausriistung . .................... 9
Sicherheit, Wartung der Winde . ........ 59
Sicherheitsanweisungen
an den Fahrer............. 13-14, 16-21
Sicherheitsaufkleber. . ............. 10-12
Sicherheitsgurte .. ................... 35
Sicherheitswarnsymbole. . ... ........... 4
Signalworter. .......... ... . ... . ..., 4
Sitzausbau. . ....... ... ... . ... ... 34
Stiefel . ....... ... ... 9
Storungsanzeige . . ... 30
Storungsbehebung
Fahrzeug nicht funktionstiichtig . .. .. 84
Ladezustandsanzeige . ............. 30
Stérungsanzeige. ................. 30
StoBbelastung der Winde . ............. 58
T
Technische Daten, Getriebegehduse. . . . .. 63
Technische Verdnderungen ............ 15
Tipps zur Einlagerung .. .............. 81
Transachse ......................... 63
Transportieren des RANGER .. ......... 48
Transportieren von Ladung . ........ 44-45
U
Uberrollkifig . ...................... 34
\")
Verdnderungen . ..................... 15
Vorderachsgetriebe. ... ............... 65
Vorsichtsmafinahmen bei der Wartung . .. 21
w
Warnsymbole .. ...................... 4
Wartung der Winde und Sicherheit bei
Wartungsarbeiten .................. 59
Wartungsprotokoll . .................. 88
Waschen des Fahrzeugs ... ......... 78-79
Windenbedienung. . ............... 53-56
Winden-Sicherheitsanweisungen . . . . . 51-52
Winden-Stofbelastung . .. ............. 58
Y4
Ziehenvon Lasten ................... 46
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