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Fiir Wartung und Sicherheit

BETRIEBSANLEITUNG

RZR XP 1000
RZR XP 41000

A WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie
enthalt wichtige Sicherheitsinformationen. Dieses Fahrzeug ist nur
fur Erwachsene bestimmt. Personen unter 16 Jahren ist das Fahren

des Fahrzeugs untersagt.

POSLARIS

Denken Sie hinaus



/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern missen gelesen, verstanden und
eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen mit schweren
oder todlichen Verletzungen fuhren.

Diesen QR-Code® mit lhrem
Smartphone scannen, um Videos und
mehr Informationen zu einem
sicheren Fahrerlebnis mit diesem
Polaris-Fahrzeug zu erhalten.
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Sofern nicht anders angegeben, sind die Marken Eigentum von Polaris Industries Inc.

Recreational Off-Highway Vehicle Association® und ROHVA® sind eingetragene Marken
der Recreational Off-Highway Vehicle Association. Tread Lightly!® ist eine eingetragene
Marke des Landwirtschaftsministeriums der USA. BatteryMINDer® ist eine eingetragene
Marke der VDC Electronics Inc. LOCTITE® ist eine eingetragene Marke der Henkel
Corporation. NYOGELS® ist eine eingetragene Marke der Nye Lubricants, Inc. WD-40®
ist eine eingetragene Marke der WD-40 Manufacturing Company. QR-Code® ist eine
eingetragene Marke der DENSO WAVE INCORPORATED. Sandisk® ist eine
eingetragene Marke der SANDISK LLC. Google Play® ist eine eingetragene Marke der
Google, Inc. Apple® ist eine eingetragene Marke der Apple Inc. NGK® ist eine
eingetragene Marke von NGK Spark Plug Co., Ltd. OSHA® ist eine eingetragene Marke
der Occupational Safety and Health Administration (Behérde fur Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz) des Arbeitsministeriums der USA. Fox® ist eine
eingetragene Marke der Fox Factory Inc. Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der
Bluetooth Sig, Inc.

Copyright 2021 Polaris Industries Inc. Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen
den aktuellsten Produktdaten zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. Da laufend
Verbesserungen an Design und Qualitédt der hergestellten Bauteile vorgenommen
werden, sind geringfiigige Abweichungen zwischen der Fahrzeugausstattung und den
Angaben in dieser Publikation mdglich. Die  Abbildungen  und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu
verstehen. Wir haften nicht fir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Jede
Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen
Abbildungen und/oder Verfahrensbeschreibungen, sei es ganz oder auszugsweise, ist
ausdricklich untersagt.

Die Originalausgabe der Betriebsanleitung fir dieses Fahrzeug ist in englischer
Sprache verfasst. Ausgaben in anderen Sprachen sind Ubersetzungen der
Originalausgabe.

Gedruckt in der Tschechischen Republik

9940325-de



WILLKOMMEN

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben, und
begrifRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www. polaris. com. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her.

* Schneemobile * RZR-Sportfahrzeuge

+ SPORTSMAN Gelandefahrzeuge . |\yDIAN-Motorrader

* GEM-Fahrzeuge - POLARIS POWER-Generatoren
* RANGER-Nutzfahrzeuge - POLARIS DEFENSE-Kampfwagen

° SLlNGSHOT—Dreirad'MOtOrréder « Timbersled Snowbikes

Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit LeistungssmaRstébe in der
Herstellung von Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die
Entwicklung Ihres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjahriger Erfahrung. Es ist
die beste Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse lhrer Sicherheit und eines ungetriibten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
Schauen Sie sich die DVD zum Thema ,Sicherheit* an, die Sie mit lhrem Fahrzeug
erhalten haben. Aufierdem empfiehlt POLARIS allen Fahrern, am ROHVA® Sicherheits-
E-Course und an einer praktischen Sicherheitsschulung von ROHVA® teilzunehmen. Die
Webseite www.rohva.org besuchen oder 1-866-267-2751 anrufen.

lhre Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fiir einfache Wartungsmafnahmen.
Informationen zu gréReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
Malnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer, MSD) ausgefuhrt werden.

lhr POLARIS-Handler kennt |hr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann lhnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.




SICHERHEITSWARNSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalworter und Symbole verwendet. Wo immer diese Worter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der die
Sicherheit des Fahrers betrifft. Vor dem Lesen der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich
mit deren Bedeutung vertraut machen.

A GEFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht
vermieden wird, zu toédlichen oder schweren Verletzungen fiihren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine geféhrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tédlichen Verletzungen flihren KONNTE.

A AcHTUNG

ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht vermieden wird,
zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiilhren KONNTE.

HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS steht fiir wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.

WICHTIG

Das Signalwort WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und
Prifung von Bauteilen zu beachten sind.

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu
VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MaRnahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG
BEVOR SIE LOSFAHREN

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.
Dieses POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren
verbunden sein. Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs unterscheidet sich von Autos,
Pick-ups und sonstigen Gelandefahrzeugen. Das Missachten bestimmter
Vorsichtsmalregeln kann zu Kollisionen flihren oder das Fahrzeug kann sich
Uberschlagen, selbst bei Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder
Uberfahren von Hindernissen.

* Diese Betriebsanleitung lesen und die DVD zum Thema ,Sicherheit‘ ansehen, die mit
dem Fahrzeug geliefert wurde. Eine kostenlose DVD ist bei Bedarf bei einem
POLARIS-Handler vor Ort erhaltlich. Sich mit der Bedeutung aller
Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmafiregeln und Bedienungsablaufe vertraut
machen, bevor das Fahrzeug bedient wird. Bewahren Sie die Betriebsanleitung am
Fahrzeug auf.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 16 Jahren
und Personen ohne Fiihrerschein ist der Betrieb dieses Fahrzeugs UNTERSAGT.

» Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kénnen, dass der Riicken am Sitz anliegt,
beide Fue flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer)
oder bei einem Beifahrer den Haltegriff umfassen.

» Beim Fahren stets die Kabinennetze (oder Tiren) schlieRen. Hande, FliRe und andere
Kérperteile immer im Innenbereich des Fahrzeugs halten.

» Beim Fahren dieses Fahrzeugs immer den Sicherheitsgurt anlegen. Tragen Sie stets
einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langarmliges Hemd, lange Hosen und
mindestens knoéchelhohe Stiefel.

» Betreiben Sie dieses Fahrzeug niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol,
da dies das Urteilsvermégen und die Reaktionsfahigkeit des Fahrers beeintrachtigt.

» Die im Abschnitt ,Anweisungen flir neue Fahrer“ beschriebenen Schritte ausfuhren.
Lassen Sie Gaste nur dann dieses Fahrzeug fahren, wenn sie die Anweisungen fur
neue Fahrer griindlich durchgelesen haben.




EINLEITUNG

KONFORMITATSERKLARUNG




EINLEITUNG

FAHRZEUG- IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Bitte tragen Sie die Fahrzeug-ldentifikationsnummer = A
des Fahrzeugs (D, die Motorseriennummer @ sowie e
die Schlisselnummer @ in die vorgesehenen Zeilen
ein. Den Ersatzschlussel bitte abnehmen und an
einem sicheren Ort aufbewahren. Weitere
Zundschlussel kdnnen nur angefertigt werden, indem
(unter Angabe der Schlisselnummer) ein Rohling bei
POLARIS bestellt und anschlieBend anhand eines
vorhandenen Schlissels ein neuer gefrast wird.
Gehen alle Schlussel verloren, muss der Zindschalter
ausgetauscht werden.

Modellnummer des Fahrzeugs:

Fahrzeug-ldentifikationsnummer:

Motorseriennummer:

Schliisselnummer:
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
SICHERHEITSSCHULUNG

POLARIS legt groften Wert auf die Sicherheitsschulung. POLARIS empfiehlt
nachdricklich, zusammen mit jedem Familienmitglied, welches das Fahrzeug fahren wird,
an einem Trainingskurs teilzunehmen.

Weitere Sicherheitsinformationen sind bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Website www.polaris.com. erhaltlich.

Dieses POLARIS-Fahrzeug wird als Strafenfahrzeug eingestuft. Sich mit allen Gesetzen
und Vorschriften vertraut machen, die den Betrieb dieses Fahrzeugs in der Region des
Eigentimers betreffen.

Wir empfehlen dringend, die Routinewartungsempfehlungen aus der Betriebsanleitung
genau einzuhalten. Dieses vorbeugende Wartungsprogramm sorgt dafiir, dass alle
wichtigen Bauteile des Fahrzeugs in regelmafigen Zeitabstédnden griindlich gepruft
werden.

11
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SICHERHEIT

SCHUTZAUSRUSTUNG

Es muss stets ein Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein langadrmliges Hemd, lange Hosen
und mindestens kndchelhohe Stiefel getragen und der Sicherheitsgurt (sofern vorhanden)
angelegt werden. Schutzausriistung vermindert die Verletzungsgefahr.

FAHRERKOMFORT

Unter bestimmten Betriebsbedingungen kénnen durch die vom Motor und Auspuff
erzeugte Warme die Temperaturen im Kabinenbereich ansteigen. Dieser Zustand tritt am
haufigsten auf, wenn ein Fahrzeug bei hohen Umgebungstemperaturen uber einen
langeren Zeitraum mit niedrigen Geschwindigkeiten und/oder hohen Zuladungen gefahren
wird. Die Verwendung bestimmter Windschutzscheiben-, Dach- und/oder Kabinensysteme
kann zu diesem Zustand beitragen, da sie den Luftstrom einschranken.

Durch das Tragen geeigneter
Bekleidung und das Variieren der
Geschwindigkeit, um den Luftstrom zu
erhohen, konnen die
Beeintrachtigungen aufgrund von
Hitzestau in diesem Bereich minimiert
werden.

M Helm

(@ Augenschutz

® Lange Armel

® Handschuhe

(® Lange Hosen

® Mindestens kndchelhohe Stiefel

12



SICHERHEIT

HELM

Das Tragen eines Helms schiitzt vor schweren Kopfverletzungen. Beim Fahren dieses
POLARIS-Fahrzeugs immer einen Helm tragen, der die geltenden Sicherheitsvorschriften
erfillt oder Ubertrifft. Die Schnalle greifen und jeden Gurt festziehen, um zu gewahrleisten,
dass der Helm sicher am Kopf sitzt.

Eltern und betreuende Erwachsene sollten iberpriifen, ob junge Fahrer einen Helm haben,
der passt und sollten, falls er nicht passt, einen in angemessener Gré3e besorgen, bevor
das Fahren erlaubt wird.

In den USA und Kanada tragen zugelassene Helme
ein entsprechendes Priifzeichen des US-
Verkehrsministeriums (DOT).

Aufkleber ,Zugelassene Helme in Europa, Asien und
Ozeanien sind mit dem Zeichen ECE 22.05 versehen®.
Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis mit dem
Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die
Kennnummer des Landes aufgedruckt, das die

Zulassung erteilt hat. AuBerdem befinden sich auf 051039
dem Aufkleber die Zulassungsnummer und die 0006.31
Seriennummer. :
AUGENSCHUTZ

Eine gewohnliche Brille oder Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Augenschutz. Beim
Fahren dieses POLARIS-Fahrzeugs ist grundsatzlich eine bruchsichere Schutzbrille oder
ein Helm mit bruchsicherem Visier zu tragen. POLARIS empfiehlt eine zugelassene
personliche Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1
oder CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten wird.

HANDSCHUHE

Handschuhe fir Komfort und fiir Schutz gegen Sonne, kaltes Wetter und andere Elemente
tragen.

STIEFEL

Fir guten Halt und zur Sicherheit sollten robuste, mindestens knochelhohe Stiefel
getragen werden. Nie barful3 oder mit Sandalen mit einem POLARIS-Fahrzeug fahren.

BEKLEIDUNG

Zum Schutz von Armen und Beinen sollten langarmelige Oberbekleidung und lange Hosen
getragen werden.

13



SICHERHEIT

SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE
ANBRINGUNGSORTE

Zum Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Die
Anweisungen auf den Aufklebern des Fahrzeugs lesen und befolgen. Sollten sich die in
dieser Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug
unterscheiden, die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Aufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, bitte beim POLARIS-Handler
einen Ersatzaufkleber kaufen. Ersatz-Sicherheitsaufkleber kdnnen bei POLARIS kostenlos
bezogen werden. Die Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

@ Allgemeine Warnungen ® Warnhinweis Deichsellast
@ Warnhinweis Uberladung/Beifahrer/ (® Warnhinweis Ansaugtrakt
Reifendruck ® Warnhinweis Kiihler

® Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
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SICHERHEIT

NUR MD-MODELLE

ALLGEMEINE WARNUNG (7189384)

lhre Betriebsanleitung durchlesen. Personen
unter 16 Jahren niemals erlauben, mit
diesem Fahrzeug zu fahren. Vor und
wahrend des Fahrens bzw. Mitfahrens ist der
Konsum von Alkohol und Drogen untersagt.
Keine Fahrten auf 6ffentlichen StralRen
erlauben (es sei denn, sie sind fur
Gelandefahrzeuge zugelassen).
Zugelassenen Helm, Schutzbrille und
Schutzkleidung tragen. Die Sicherheitsgurte
jederzeit anlegen. Die Kabinennetze bzw.
Tidren missen stets verwendet/geschlossen
werden. Alle Mandver vermeiden, die zu
einem Uberschlagen des Fahrzeugs flihren
konnten. Defensiv fahren.
Anbringungsorte der Aufkleber: Hinter
dem Gangschalthebel, zwischen Fahrersitz
und Beifahrersitz.

EL

®

i
4
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4

NUR ZUGMASCHINENMODELLE
ALLGEMEINE WARNUNG (7185803)

-
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+ Stets die Betriebsanleitung lesen.
» Personen unter 16 Jahren niemals

A

erlauben, mit diesem Fahrzeug zu
fahren.

« Vor und wahrend des Fahrens bzw.
Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt.

» Dieses Fahrzeug ist fiir den
StralRenbetrieb zugelassen.

ﬁ?ﬁ,

N

7185803

®)
-
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SICHERHEIT

NUR RZR XP 4 1000-MODELLE

WARNHINWEIS UBERLADUNG/BEIFAHRER/REIFENDRUCK
(7185229)

WARNUNG
Niemals Personen auf der Pritsche

=
mitfahren lassen. Mitfahrende i .I'- rrl' -_*" | - il
Personen kénnen vom Fahrzeug -
geschleudert werden. Dies kann zu
schweren oder tddlichen
Verletzungen fihren.
Betriebsanleitung lesen. NIEMALS
Kraftstoff oder andere entflammbare
Flussigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung
der vorgegebenen Anweisungen
kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode
fuhren.

MAXIMALE PRITSCHENLAST 136 kg

REIFENDRUCK IN bar/kPa VORNE: 1,3/130
HINTEN: 1,4/140

MAXIMALE TRAGLAST
EINSCHLIESSLICH FAHRER, BEIFAHRER, 408 kg
LADUNG UND ZUBEHOR

Ausfiihrliche Anweisungen zum Beladen sind der Betriebs- und
Wartungsanleitung zu entnehmen.
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SICHERHEIT

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG BETRIEBSANLEITUNG LESEN (7185807)

Die Betriebsanleitung lesen.

Anbringungsorte der Aufkleber: Auf

dem Kraftstofftankdeckel.

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL (7181427)

Den Kérper vom Riemen fernhalten.
Anbringungsort Aufkleber: Auf dem
Kupplungsdeckel.

ALLGEMEINE WARNUNG (7183306)

» Stets die Betriebsanleitung lesen.

* Personen unter 16 Jahren niemals
erlauben, mit diesem Fahrzeug zu
fahren.

» Vor und wahrend des Fahrens bzw.
Mitfahrens ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt.

* Dieses Fahrzeug ist nicht fuir den
StralRenbetrieb zugelassen.

A\

©

|

®_~
L

LR
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SICHERHEIT

ALLGEMEINE WARNUNG (7183322)

+ Stets die Betriebsanleitung lesen.
* Die Kabinennetze bzw. Tlren

mussen stets verwendet/
geschlossen werden.

» Die Sicherheitsgurte jederzeit
anlegen.

ALLGEMEINE WARNUNG (7183307)

» Stets die Betriebsanleitung lesen.
» Zugelassenen Helm, Schutzbrille und Iﬁ-

Schutzkleidung tragen.
» Defensiv fahren.

* Alle Mandver vermeiden, die zu
einem Uberschlagen des Fahrzeugs
fihren kénnten.

o

WARNHINWEIS DEICHSELLAST (7186700)

Stets die Betriebsanleitung lesen.
MAX. ANHANGERGEWICHT: 3400 N
AUF EBENEM UNTERGRUND

MAX. DEICHSELLAST SENKRECHT:
700 N

18



SICHERHEIT

WARNHINWEIS ANSAUGTRAKT (7185975)

Einen von Polaris genehmigten Luftfilter
verwenden. Die Verwendung eines
nicht von Polaris genehmigten Luftfilters
kann Motorschaden verursachen. Vor
Einbau des Filters sicherstellen, dass
sich kein Schmutz und keine
Verunreinigungen im Ansaugrohr
befinden. Beim Wiederaufsetzen des
Deckels missen der Luftfilter und die
Beschlage richtig in Position sitzen. Das
Ansaugrohr muss aufierdem vollstandig
auf dem Luftfiltergehause und dem
Drosselklappengehause sitzen. Nach
der Wartung vollstéandigen Umfang
Uberprifen. Die Schellen an
Luftfiltergehause und Drosselklappen-
gehause sind auf 5,5 Nm (49 in-Ib)
festzuziehen; anderenfalls konnen
schwere Motorschaden die Folge sein.
In der Betriebsanleitung kénnen weitere
Informationen Uber die Luftfilterwartung
gefunden werden.

Anbringungsorte der Aufkleber: Auf
dem Luftfiltergehause.

WARNHINWEIS KUHLER (7300427)

A AcHTUNG

NIEMALS die Kiihlerdeckel bei
HEISSEM Motor 6ffnen.
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SICHERHEIT

WARNHINWEIS UBERLADUNG/BEIFAHRER/
REIFENDRUCK (7191116)

WARNUNG

=
Niemals Personen auf der Pritsche
mitfahren lassen. Mitfahrende -.I'.- IE-_!- -_‘I
Personen kénnen vom Fahrzeug i ]
geschleudert werden. Dies kann zu

schweren oder tddlichen

Verletzungen fiihren.

Betriebsanleitung lesen. NIEMALS

Kraftstoff oder andere entflammbare

Flussigkeiten auf diesem Fahrzeug

mitnehmen. Eine Nichtbeachtung

der vorgegebenen Anweisungen

kann zu ernsthaften

Brandverletzungen oder zum Tode

fuhren.

MAXIMALE PRITSCHENLAST

136 kg

REIFENDRUCK IN bar/kPa VORNE 1,1/110
HINTEN 1,1/110

MAXIMALE TRAGLAST
EINSCHLIESSLICH FAHRER, BEIFAHRER,
LADUNG UND ZUBEHOR

336 kg

Ausfiihrliche Anweisungen zum Beladen sind der Betriebs- und
Wartungsanleitung zu entnehmen.
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SICHERHEIT

SICHERHEITSWARNUNGEN

Bei unsachgemé&Rem Betrieb dieses Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlusts, eines Unfalls oder des Uberschlagens des Fahrzeugs, was zu schweren
oder todlichen Verletzungen fiihren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise in diesem
Abschnitt der Betriebsanleitung sowie auf der beilegten DVD sind sorgsam einzuhalten.
Der ordnungsgemaRe Betrieb des Fahrzeugs wird im Abschnitt BETRIEB der
Betriebsanleitung eingehend beschrieben.

BETRIEB OHNE EINWEISUNG

Wird dieses Fahrzeug ohne fachkundige
Einweisung betrieben, besteht ein erhdhtes
Unfallrisiko. Der Fahrer muss wissen, wie das
Fahrzeug in verschiedenen Situationen und
unter verschiedenen Gelandebedingungen
zu handhaben ist. Jeder Fahrer muss vor
dem Fahren des Fahrzeugs die
Betriebsanleitung sowie alle Warn- und
Hinweisaufkleber lesen und ihren Inhalt
verstehen.

ALTERSBESCHRANKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt.
Personen unter 16 Jahren und Personen ohne
Flhrerschein ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

Alle Fahrzeuginsassen mussen so sitzen kdnnen, dass der
Ricken am Sitz anliegt, beide FiiRe flach auf dem Boden
stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer) oder bei
einem Beifahrer den Haltegriff umfassen.




SICHERHEIT

ALKOHOL- UND DROGENKONSUM

Nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen
ist beim Fahren des Fahrzeugs mit einem
eingeschrankten Urteils-, Reaktions- und
Wahrnehmungsvermogen sowie einer
Beeintrachtigung des Gleichgewichtssinns zu
rechnen. Deshalb ist vor oder wahrend des
Betriebs dieses Fahrzeugs jeder Alkohol-
oder Drogenkonsum untersagt.

UBERSCHLAGEN DES FAHRZEUGS

Bei einem Uberschlagen des Fahrzeugs besteht die
Gefahr schwerer oder tédlicher Verletzungen. Alle Mandver
vermeiden, die zu einem Uberschlagen des Fahrzeugs
fuhren kénnten.
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SICHERHEIT

SCHUTZKLEIDUNG

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne einen
zugelassenen Helm und entsprechenden
Augenschutz erhéht das Risiko von
schweren Verletzungen bei einem Unfall. Der
Fahrer und alle Beifahrer miissen stets einen
gut sitzenden, zugelassenen Helm und einen
Augenschutz (Schutzbrille oder Visier)
tragen.

SICHERHEITSGURTE

Das Fahren in diesem Fahrzeug ohne angelegten
Sicherheitsgurt erhéht das Risiko schwerer Verletzungen
bei einem Uberschlag, Kontrollverlust, Unfall oder
plétzlichen Halt. Die Sicherheitsgurte kdnnen in diesen
Fallen die Schwere der Verletzungen mildern.

Alle Fahrzeuginsassen miissen stets Sicherheitsgurte
tragen.

KABINENNETZE UND TUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiiren
erhoht das Risiko schwerer oder tédlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs.

Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentlren immer verschlossen und
verriegelt sein. Kabinentiiren dirfen NICHT als Armstltzen verwendet werden.

Hénde und FiiBe immer im Innenbereich des Fahrzeugs lassen.

23



SICHERHEIT

FAHREN AUF OFFENTLICHEN STRASSEN

Wird ein Gelandefahrzeug auf 6ffentlichen Stralen, Land-
oder SchnellstralRen gefahren, besteht die Gefahr einer
Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Ein
Gelandefahrzeug nie auf 6ffentlichen StraRen, Land- oder
SchnellstralRen sowie Feld- oder Schotterwegen fahren (es
sei denn, sie sind fir Gelandefahrzeuge zugelassen).

Nur Zugmaschinenmodelle:

Dieses Fahrzeug ist fur den StralRenbetrieb zugelassen.

SPRUNGE UND KUNSTSTUCKE

Kunstfahren birgt ein erhdhtes Unfallrisiko einschlieRlich
Uberschlag. KEINE Kunststiicke wie Rutschmandver,
Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen. Defensiv fahren.
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KABINENTUREN

Das Fahren in diesem Fahrzeug mit nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentiiren
erhoht das Risiko schwerer oder tddlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim
Uberschlagen des Fahrzeugs. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug miissen die
Kabinentlren immer verschlossen und verriegelt sein. Kabinentlren dirfen NICHT als
Armstltzen verwendet werden. Hénde und FiiBe immer im Innenbereich des Fahrzeugs

lassen.

VERSAUMNIS DER KONTROLLE VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu Uberpriifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhdhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt die
im Kapitel ,Betrieb® beschriebenen Prifungen vor Fahrtantritt durchfihren, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Die Inspektions- und Wartungsverfahren sowie
-zeitplane in dieser Betriebsanleitung konsequent einhalten. Siehe Abschnitt
,Routinewartung“ im Kapitel ,Wartung*.
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MITFUHREN VON MEHREREN BEIFAHRERN
(RZR-ZWEISITZER)

Flhren Sie erst dann Beifahrer mit, wenn Sie
mindestens zwei Stunden lang Erfahrung mit
dem Betrieb dieses Fahrzeugs gesammelt
und alle Schritte im Abschnitt ,Anweisungen
fur neue Fahrer* ausgefuhrt haben. Ein
Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz
Platz nehmen und den Sicherheitsgurt
anlegen. Das Mitflihren von mehr als einem
Beifahrer auf einem Zweisitzer kann den
Fahrer beim Lenken und Betatigen der
Bedienelemente behindern. Dadurch steigt
das Risiko des Kontrollverlustes, eines
Unfalls oder des Uberschlagens. In einem
Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein
Beifahrer mitgefiihrt werden.

MITFUHREN VON MEHREREN BEIFAHRERN
(RZR-VIERSITZER)

Fihren Sie erst dann Beifahrer mit, wenn Sie
mindestens zwei Stunden lang Erfahrung mit
dem Betrieb dieses Fahrzeugs gesammelt
und alle Schritte im Abschnitt ,Anweisungen
fur neue Fahrer” ausgefiihrt haben.

Ein Beifahrer muss stets auf einem
Beifahrersitz Platz nehmen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

In einem Viersitzer-Fahrzeug diirfen nie mehr
als drei Beifahrer mitgefiihrt werden.
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TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN AUF DEM
FAHRZEUG

Das Gewicht von Ladung und Fahrzeuginsassen beeinflusst das Fahrverhalten und die

Stabilitat. Zur eigenen Sicherung und der Sicherheit von anderen muss sorgféltig tberlegt
werden, wie das Fahrzeug beladen und sicher betrieben wird. Die Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung bzgl. Beladung, Reifendruck, Gangwahl und Geschwindigkeit befolgen.

+ Die Traglast des Fahrzeugs nicht iiberschreiten. Die maximale Traglast des
Fahrzeugs ist im Abschnitt , Technische Daten dieser Betriebsanleitung und auf einem
Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben. Bei schwereren Beifahrern ist das Gewicht der
Ladung dementsprechend zu verringern.

» Der empfohlene Reifendruck ist im Abschnitt ,Technische Daten“ dieser
Betriebsanleitung und auf einem Aufkleber auf dem Fahrzeug angegeben.

Immer folgende Richtlinien einhalten:

Unter JEDER dieser Bedingungen: ALLE diese Schritte ausfiihren:

Gewicht von Beifahrer und/oder Ladung ist groRRer
als die Halfte der maximalen Traglast

Betrieb in unwegsamem Gelande 1. Geschwindigkeit herabsetzen.

2. Reifendruck prifen.

Uberfahren von Hindernissen
3. Beim Betrieb besonders

Steigungen hinauffahren vorsichtig sein.

Abschleppen

BEIFAHRER AUF DER PRITSCHE

Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom
Fahrzeug fallen oder in die Antriebsteile geraten.
Grundsatzlich keine Personen auf der Pritsche
mitfahren lassen. Ein Beifahrer muss stets auf einem
Beifahrersitz Platz nehmen und den Sicherheitsgurt
anlegen.
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SICHERHEIT
FAHREN AUF BEFESTIGTEN FLACHEN

Die Bereifung dieses Fahrzeugs ist fir den Gelandeeinsatz konzipiert, nicht fur den
Einsatz auf befestigten Flachen. Das Fahren dieses Fahrzeugs auf befestigten Flachen
(einschlieBlich Birgersteige, Gehwege, Parkplatze und Fahrwege) kann die
Fahreigenschaften negativ beeinflussen und das Risiko eines Kontrollverlusts Gber das
Fahrzeug, das Verursachen eines Unfalls oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs
vergrofiern. Das Fahrzeug sollte moglichst nicht auf asphaltierten Stralen eingesetzt
werden. Ist dies unumganglich, langsam und kurze Distanzen fahren und plétzliches
Abbiegen oder Anhalten vermeiden.

FAHREN MIT UBERHOHTER GESCHWINDIGKEIT

Wird das Fahrzeug mit Giberhéhter Geschwindigkeit gefahren, 2 T,
besteht erhdhte Gefahr, dass der Fahrer die Kontrolle verliert. g NN
Die Geschwindigkeit stets dem Gelande, den .
Sichtverhéltnissen, den Betriebsbedingungen sowie dem
Geschick und der Erfahrung des Fahrers und der Beifahrer
anpassen.

FALSCHE KURVENTECHNIK

Eine falsche Kurventechnik kann zum Verlust der Bodenhaftung oder der Kontrolle Gber
das Fahrzeug und somit zu einem Unfall oder zum Uberschlagen des Fahrzeugs fihren.
Beim Befahren von Kurven stets die entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen.

Scharfe Kurven vermeiden. Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
Keine abrupten Lenkmandéver ausfiuhren. Das Fahren von Kurven zunachst mit niedriger
Geschwindigkeit tiben und erst dann Kurven mit hdherer Geschwindigkeit fahren.

BETRIEB IN UNBEKANNTEM GELANDE

In unbekanntem Gelande ist besondere Vorsicht
geboten, da anderenfalls ein erh6htes Unfall- und
Uberschlagsrisiko besteht.

In unbekanntem Gelande kénnen verborgene
Gesteinsbrocken, Bodenwellen oder Vertiefungen zum
Kontrollverlust Uiber das Fahrzeug fihren oder das
Fahrzeug veranlassen, sich zu Uberschlagen.

Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren
und besondere Vorsicht walten lassen. Stets auf
Veranderungen in der Beschaffenheit des Gelandes
achten.
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FALSCHE TECHNIK BEIM BERGAUFFAHREN

Ein falsches Vorgehen beim Bergauffahren kann dazu
fiihren, dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich
das Fahrzeug Uberschlagt. Beim Befahren von
Steigungen ist duerste Vorsicht geboten. Beim
Befahren von Steigungen stets die entsprechenden
Anweisungen in der Betriebsanleitung beachten.
Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,Bergauf fahren®
entnommen werden.

FALSCHES VORGEHEN BEI BERGABFAHRTEN

Ein falsches Vorgehen beim Bergabfahren kann zum
Kontrollverlust bzw. Uberschlagen des Fahrzeugs
fiihren. Bei Bergabfahrten stets die entsprechenden
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.
Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Bergab fahren®
entnommen werden.

FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiihren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGiberschlégt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Ist eine Fahrt quer zum Hang unumganglich, stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Fahren quer zum
Hang“ entnommen werden.

ABWURGEN DES MOTORS AN STEIGUNGEN

Wird der Motor abgewdirgt oder rollt das Fahrzeug an einer Steigung riickwarts, kann sich
das Fahrzeug Uberschlagen. Beim Bergauffahren eine konstante Geschwindigkeit
aufrechterhalten.

Wenn die Last den Motor liberfordert, wie folgt verfahren:
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SICHERHEIT

Mit allm&hlich zunehmender Bremskraft das Fahrzeug zum
Stillstand bringen. Riickwartsgang (R) einlegen und das
Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

FALSCHE FAHRTECHNIK IM RUCKWARTSGANG

Ein falsches Vorgehen beim Ruckwartsfahren kann
zum Aufprall auf ein Hindernis oder eine Person
fuhren. Stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten
kénnen dem Abschnitt ,Fahren im Riickwartsgang*“
entnommen werden.

Vor dem Einlegen des Rickwartsgangs stets den
Bereich hinter dem Fahrzeug auf Hindernisse oder
anwesende Personen prifen. Erst, wenn der Weg
nach hinten frei ist, langsam zurtickstoRen.

UNSACHGEMASSE REIFENWARTUNG

Der Betrieb dieses Fahrzeugs mit ungeeigneten Reifen oder falschem oder
uneinheitlichem Reifendruck kann den Kontrollverlust tiber das Fahrzeug, einen Unfall
oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs verursachen.

Stets Reifen der fiir das Fahrzeug vorgesehenen Grofie und des vorgesehenen Typs
verwenden. Der in der Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern angegebene
Reifendruck muss stets aufrechterhalten werden.

RUTSCHEN ODER AUSBRECHEN

Bei Fahrten auf besonders unebenem, rutschigem oder instabilem Untergrund ist erhéhte
Vorsicht geboten, da das Fahrzeug die Bodenhaftung verlieren oder sich Gberschlagen
bzw. der Fahrer die Kontrolle Gber das Fahrzeug verlieren kann. Auf extrem glattem
Untergrund sollte nicht gefahren werden. Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die
Geschwindigkeit herabsetzen und besondere Vorsicht walten lassen.

Wenn das Fahrzeug rutscht oder ausbricht, kann der Fahrer die Kontrolle verlieren und
das Fahrzeug kann sich tUberschlagen (wenn die Reifen plétzlich wieder Bodenhaftung
haben). Bei Fahrten auf rutschigem Untergrund stets die entsprechenden Anweisungen in
dieser Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Fahren auf
rutschigem Untergrund“ entnommen werden.
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UBERFAHREN VON HINDERNISSEN

Eine falsche Vorgehensweise beim Uberfahren von
Hindernissen kann zu einem Kontrollverlust bzw.
Uberschlag flihren.

Vor Fahrten in unbekanntem Gelande die Strecke auf
mogliche Hindernisse prifen. Nie versuchen, iber
groRe Hindernisse wie grofle Gesteinsbrocken oder
umgestirzte Baumstdmme zu fahren. Beim
Uberfahren von Hindernissen stets die
entsprechenden Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung befolgen. Einzelheiten kdnnen dem
Abschnitt ,Fahren Gber Hindernisse“ entnommen
werden.

DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Durchfahren von tiefen oder rasch flieRenden
Gewassern kann den Verlust der Bodenhaftung,
Kontrollverlust, ein Uberschlagen des Fahrzeugs oder
einen Unfall zur Folge haben. Niemals schnell
flieRende Gewasser oder Gewasser mit einem
Wasserstand, der héher als der Fahrzeugboden ist,
durchfahren.

Bei Fahrten durch Gewasser stets die entsprechenden
Anweisungen in der Betriebsanleitung befolgen.
Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,Durchfahren von
Gewassern“ entnommen werden.

Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung.
Nach dem Verlassen des Gewassers die
Bremsfunktion priifen. Die Bremsen bei langsamer
Fahrt mehrmals leicht betétigen. Durch die
Reibungswarme kénnen die Bremsbelage schneller
trocknen.
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FAHREN AUF ZUGEFRORENEN GEWASSERN

Schwere oder todliche Verletzungen kénnen die Folge
sein, wenn das Fahrzeug und/oder der Fahrer durch
die Eisschicht einbrechen. Das Fahrzeug nie tber ein
zugefrorenes Gewasser fahren, ohne sich zuvor
davon zu Uberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um
dem Gewicht des Fahrzeugs, des Fahrers und der
Beifahrer, der Ladung sowie ggf. dem Gewicht der
anderen Fahrzeuge der Gruppe sowie den beim
Fahren wirksamen Kraften standzuhalten.

Stets bei den zustandigen Behérden und bei
Anwohnern nach den Eisverhaltnissen und der
Eisdicke auf der gesamten geplanten Route
erkundigen. Der Fahrer tragt bei Fahrten auf
zugefrorenen Gewassern das volle Risiko.

BETRIEB EINES BESCHADIGTEN FAHRZEUGS

Der Betrieb eines beschadigten Fahrzeugs kann zu einem Unfall fihren. Wenn sich das
Fahrzeug Uberschlagen hat oder einen sonstigen Unfall hatte, muss es bei einer
qualifizierten Service-Werkstatt vollstandig auf eventuelle Schaden geprift werden,
einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt) der Sicherheitsgurte, der
Uberrollschutzvorrichtungen, der Bremsanlage, des Drosselsystems und der Lenkung.

UNSACHGEMASSE BELADUNG

Ein Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméaRes Mitflihren von Lasten kann die
Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle bzw.
einen Unfall verursachen.
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» Stets die Anweisungen in der Betriebsanleitung fir den Transport von Ladungen
befolgen. Nahere Angaben sind dem Abschnitt , Transportieren von Ladungen® zu
entnehmen.

» Die zulassige Zuladung flr dieses Fahrzeug niemals tberschreiten.

« Ladung gleichmaRig verteilen und sorgfaltig sichern. Nahere Angaben sind dem
Abschnitt ,Transportieren von Ladungen® zu entnehmen.

» Beim Transportieren von Ladungen die Geschwindigkeit herabsetzen. Einen
verlangerten Bremsweg einkalkulieren.
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TANKEN

Benzin ist dulerst leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen sogar
explosionsgefahrlich.

« Beim Umgang mit Benzin ist daher stets dulRerste Vorsicht geboten.

« Zum Tanken grundséatzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich auftanken und dort wo sich kein
Feuer oder Funkenflug in der Nahe befindet.

* NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

* Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der naheren Umgebung sind Rauchen,
offenes Feuer oder Funken unzulassig.

+ Den Kraftstofftank nicht tberfiillen. Beim Tanken den Einfillstutzen nicht befillen.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke gelangen, sofort mit Seife oder
Spulmittel und Wasser waschen und Kleidung wechseln.

GEFAHRDUNG DURCH ABGASE

Motorabgase sind giftig und kdnnen innerhalb kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiilhren. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen lassen.

Dieses Fahrzeug nur im Freien bzw. an gut beliifteten Orten in Betrieb nehmen.

HEISSE AUSPUFFANLAGE

Die Bestandteile der Auspuffanlage sind wahrend des Betriebs des Fahrzeugs und
danach auRerst heif’. Diese heiflen Teile kbnnen Verbrennungen sowie Brande
verursachen. Die hei3en Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material
stets von der Auspuffanlage fernhalten.

Beim Fahren durch hohes und insbesondere trockenes Gras ist Achtung geboten. Nach
einer Fahrt durch hohes Gras, Unkraut, Gebusch und andere hohe Vegetation immer die
Unterseite des Fahrzeugs sowie die Bereiche um die Auspuffanlage Uberprifen. Gras
oder festhaftende Riickstdnde umgehend vom Fahrzeug entfernen.

VERWENDUNG DES FAHRZEUGS DURCH UNBEFUGTE

Wenn die Schllssel im Fahrzeug verbleiben, kann dies dazu fiihren, dass das Fahrzeug
von Unbefugten benutzt wird, die unter 16 Jahre alt sind, keinen gltigen Fiihrerschein
besitzen oder keine entsprechende Schulung erhalten haben. Das kann zu einem Unfalll
oder einem Uberschlag fiihren. Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Zindschlissel
abziehen.
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TECHNISCHE VERANDERUNGEN

Das POLARIS-Fahrzeug ist bei Einhaltung der Betriebsanleitung ein betriebssicheres
Fahrzeug. Am Fahrzeug vorgenommene Umbauten kdnnen dessen Stabilitat
beeintrachtigen. Der Betrieb eines umgebauten Fahrzeugs, insbesondere wenn
Veranderungen zur Steigerung der Geschwindigkeit oder Leistung vorgenommen wurden,
kann den Ausfall wichtiger Komponenten des Fahrzeugs nach sich ziehen. Das
Uberschreiten der konstruktionsbedingten Hochstgeschwindigkeit kann zu
Stabilitatsverlust fiihren. Bei Giberhohter Geschwindigkeit kann der Fahrer die Kontrolle
Uber das Fahrzeug verlieren.

Keine nicht von POLARIS zugelassene Zusatzausriistung montieren oder Umbauten am
Fahrzeug durchfuhren, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder Leistung zu erhéhen.
Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausrustung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, kdnnen zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko flihren und die Gefahr von
Verletzungen erhéhen.

Die beschrankte POLARIS-Garantie dieses POLARIS-Fahrzeugs erlischt, wenn das
Fahrzeug mit nicht von POLARIS zugelassener Zusatzausristung ausgestattet wurde und/
oder Umbauten vorgenommen wurden, die dazu dienen, seine Geschwindigkeit oder
Leistung zu erhéhen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschlief3lich (aber nicht darauf beschrankt)
Mahvorrichtungen, Messer, Reifen, Sprihvorrichtungen oder groRen Transportgestellen
kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs andern. Nur von POLARIS zugelassene
Zubehdrprodukte verwenden und sich mit deren Funktionsweise und den Auswirkungen
auf die Fahreigenschaften vertraut machen.

Durch den Anbau bestimmter Zusatzgerate, einschliellich (aber nicht darauf beschrankt)
Overhead-Audiolautsprecher, kann den Freiraum des Fahrzeugs nach vorne

verandern. Polaris empfiehlt, einen Helm zu wahlen, der mit der Ausriistung Ihres
Fahrzeugs kompatibel ist und den grolRtmdéglichen Freiraum nach vorn bietet .Stets einen
Helm tragen, der die Anforderungen dieser Betriebsanleitung erflllt oder tbertrifft. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt ,Schutzausriistung® in dieser Betriebsanleitung. Nur
von POLARIS zugelassenes Zubehoér verwenden.

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN
sind bei POLARIS unter 1-800-342-3764 erhaltlich.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
EINBAUORTE DER BAUTEILE

@ Pritsche ® Kuhler
@ Uberrollkéfigrahmen (& Kabinentir
® Kraftstofftankdeckel

® Befestigungspunkte (4 Ecken) @ Gangschalthebel

@ Bremspedal Beifahrer-Haltegriff
Gaspedal
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SCHALTER

@ Lichtschalter
@ AWD-Schalter
® Kombiinstrument

® Zindschalter
(® 12 V-Nebenverbraucherbuchse
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

ZUNDSCHALTER
Der Ziindschalter (O ist ein mit dem T
Zindschlussel zu betatigender Schalter. _."ﬂ 5
Er hat vier Schaltstellungen. Mit dem - (s
Zindschalter wird der Motor i : =
angelassen. Der Ziindschlissel kann i -"'.d-_r"p' @
nur in der Stellung AUS abgezogen ! -
werden.
1'.|!;-"'- \
AUS Den Schlissel in die Stellung AUS drehen, um den Motor
abzustellen. Stromkreise sind ausgeschaltet.

Motor ist ausgeschaltet. Versorgt das Display und den
Klemmenblock. Die Motorwarnleuchte und die
ZUSATZZUBE- Servolenkung-Warnleuchte werden in diesem Modus auf
/ HOR dem Display aufleuchten, erléschen jedoch, wenn das
Fahrzeug angelassen wird und keine Probleme vorhanden
sind.
Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet. Begrenzungsleuchten
sind eingeschaltet. Elektrische Gerate kdnnen benutzt
werden.
Zum Betétigen des elektrischen Anlassers den
Zindschlissel in Stellung START drehen. Der
START Zindschlissel kehrt, sobald er losgelassen wird, in die
Stellung BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN zuriick. Nahere
Angaben sind dem Abschnitt ,Anlassen des Motors*“ zu
entnehmen.

NEBENVERBRAUCHERBUCHSEN

Das Fahrzeug ist mit mindestens einer

12 V-Nebenverbraucherbuchse ausgeristet. Eine der
Buchsen befindet sich am Armaturenbrett, eine zweite
(sofern eingebaut) im Bereich der hinteren Sitze. Uber
diese Buchsen kénnen Zusatzleuchten oder
sonstiges, optionales Zubehor gespeist werden. Die
Anschliisse der am Armaturenbrett befindlichen
Buchse sind zu Wartungszwecken unter dem
Armaturenbrett zuganglich. Die Anschlisse der
hinteren Buchse befinden sich unter den hinteren
Beifahrersitzen.

— .. BEGRENZUNGS-
=00= _EUCHTENEIN
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
WARNBLINKER

Der Warnblinker wird mit dem Blinkerhebel gesteuert. Um den Warnblinker auf Stellung
EIN zu schalten, den Hebel nach vorne driicken. Um den Warnblinker auf Stellung AUS zu
schalten, den Hebel nach hinten ziehen.

SCHEINWERFERSCHALTER

Der Scheinwerferschalter dient zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie zum
Umschalten zwischen Fernlicht und Abblendlicht. Zum Einschalten der Scheinwerfer muss
sich der Ziindschalter in der Stellung EIN befinden.

Zum Umschalten auf Fernlicht (D driickt man auf den oberen Teil des Kippschalters. Um
die Scheinwerfer auf Abblendlicht @ zu schalten, muss der Kippschalter in die mittlere
Stellung gebracht werden. Zum Ausschalten der Scheinwerfer den unteren Teil des
Kippschalters driicken.

Wenn der Scheinwerferschalter EINGESCHALTET ist und die Zindung ausgeschaltet
wird, leuchten die Schweinwerfer fiir etwa 30 Sekunden weiter.

HUPENSCHALTER

Der Hupenschalter befindet sich am
Blinkerhebel (. Zum Betatigen der
Hupe das auRere Ende des
Blinkerhebels nach innen driicken.

P
i \
[ =

38



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
ALLRADANTRIEBSSCHALTER (AWD)

Der AWD-Schalter hat entweder zwei oder drei Stellungen, je nach Ausstattung des
Modells:

@ Allradantrieb (AWD)

@ Zweiradantrieb (2x4) @ :I:
(® Rasenbetrieb (Turf)/Differenzialsperre aus (1x4)

Betriebshinweise kénnen dem Abschnitt ,Allradantriebssystem (AWD)“ entnommen
werden.

BLINKERHEBEL

Vor dem Abbiegen Fahrtrichtung anzeigen, damit andere Fahrzeuge die Absicht
abzubiegen erkennen. Vor Antritt einer jeden Fahrt die Blinker tGberprufen.

‘ Der Schliissel muss sich in Stellung EIN befinden, um die Blinker zu aktivieren. \

Um den linken Blinker zu betatigen, den
Blinkerhebel nach unten (O bewegen.
Die linke Blinkerleuchte in der
Schlussleuchte und unter dem vorderen
Scheinwerfer blinkt. Die
Blinkerkontrollleuchte in der Anzeige
blinkt ebenfalls.

Um den rechten Blinker zu betatigen,
den Blinkerhebel nach oben @
bewegen. Die rechte Blinkleuchte und
die Anzeige blinken.

Zum Abschalten des Blinksignals den
Hebel wieder in Mittelstellung bringen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
ELEKTRONISCHE SERVOLENKUNG (EPS)

Die elektronische Servolenkung (sofern eingebaut) wird aktiviert, wenn man den
Zundschlussel in Stellung EIN dreht. Sie bleibt aktiv, solange das Fahrzeug fahrt oder im
Leerlauf 1auft.

Die EPS-Warnanzeige leuchtet kurz auf, wenn sich der Ziindschlussel in der Stellung EIN
befindet. Nahere Angaben sind dem Abschnitt ,Kontrollleuchten® zu entnehmen.

Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Servolenkung (EPS) 5 Minuten nach
Abstellen des Motors aus, wenn der Ziindschlissel in der EIN-Stellung verbleibt. Die EPS-
Warnanzeige leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die Servolenkung abgeschaltet
ist.

Sollte die Lampe nach dem Anspringen des Motors weiterleuchten, ist die Servolenkung
ausgefallen. Fur Reparaturen bitte einen POLARIS-Héandler oder einen anderen
qualifizierten Spezialisten aufsuchen. Wird das Fahrzeug unter diesen Umstanden
weitergefahren, kann das EPS-Geréat dauerhaft beschadigt werden und mehr Lenkkraft
erforderlich sein.

LENKRAD
Das Lenkrad kann vom Fahrer je nach "‘_' =
bevorzugter Stellung nach oben oder

unten verstellt werden. Den
Lenkradverstellhebel (D nach oben =
ziehen und halten und gleichzeitig das
Lenkrad nach oben oder unten
schwenken. Den Hebel loslassen, wenn
das Lenkrad sich in der gewiinschten
Stellung befindet.

SPIEGEL

Die Spiegel sind beim Mandvrieren im Verkehr hilfreich. Vor Antritt jeder Fahrt die Spiegel
kontrollieren und ggf. einstellen.

SITZE

Vor Fahrtantritt stets alle Riickenlehnen nach unten driicken, um sicherzugehen, dass sie
ordnungsgemalf eingerastet sind.

SITZEINSTELLUNG

Bei Sitzen, die mit einem Verstellhebel an der vorderen Sitzunterseite ausgertistet sind,
den Hebel nach links ziehen. Den Sitz nach vorne oder nach hinten in die gewiinschte
Position schieben. Den Hebel loslassen. Der Sitz wird in seiner neuen Position arretiert.

Bei anderen Sitzausfuhrungen, die vier Schrauben, die sich unter dem Sitzboden befinden,
I6sen (nicht entfernen). Den Sitz nach vorne oder nach hinten in die gewlinschte Position
schieben. Schrauben auf ein Drehmoment von 5,4 Nm anziehen. Nicht zu fest anziehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
SITZAUSBAU

1. Den unter der hinteren Seite des Sitzes befindlichen Sitzklinkenhebel nach oben
ziehen.

2. Den Sitz nach vorne kippen.
3. Den Sitz nach oben heben, um ihn vom Fahrzeug zu entfernen.

4. Zum Wiedereinbau des Sitzes den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ausfihren.
Sicherstellen, dass die Sitzzungen an der Vorderseite des Sitzes unter die
Sitzhaltestange gleiten.

5. Den hinteren Teil des Sitzes kraftig nach unten driicken, sodass die hintere Klinke
eingreift.

(@ Vordersitzhaltestange
@ Sitzklinke
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

BEIFAHRER-HALTEGRIFF

Vor Fahrtantritt stets den Haltegriff in eine fir den Beifahrer bequeme Stellung einstellen.
Nach dem Verstellen darauf achten, dass der Einstellbolzen und der Sicherungsring
wieder sicher an Ort und Stelle sitzen.

1. Den Sicherungsring ® vom Ende des Einstellbolzens @ ziehen.
2. Den Einstellbolzen aus der Stange ziehen.
3. Das Rohr einwérts oder auswarts in die gewtiinschte Position verschieben.

4. Den Einstellbolzen durch das Stangenbefestigungsloch 3®, Adapterbuchsenloch @),
beide Stangeneinstellldcher G und zum Schluss durch das letzte Buchsenloch und
Stangenbefestigungsloch anbringen.

5. Den Sicherungsring wieder auf den Einstellbolzen schieben.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
KUHLERHAUBE

Die Kiihlerhaube entfernen um Zugang zum Kihlerdruckverschluss M und zum
Druckbehélter @ zu erhalten.

1. Die Haubenarretierungen @ um eine Vierteldrehung verdrehen.

2. Die Oberkante der Kiihlerhaube ergreifen, nach oben ziehen und die Haube aus dem
Rahmen ausklinken.

3. Die Kuhlerhaube nach vorne kippen und anheben, so dass sich auch die unteren
Haubenhaken l6sen.

4. Die Kiihlerhaube vom Fahrzeug wegheben.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

TANKDECKEL

Der Kraftstofftankdeckel (D befindet
sich an der rechten Seite des
Fahrzeugs nahe dem Beifahrersitz.
Zum Schliel3en, den
Kraftstofftankdeckel

anziehen, bis er zweimal klickt.

Das Fahrzeug ist mit verbleitem oder
bleifreiem Benzin mit einer Nenn-
Oktanzahl von mindestens 87
(ROZ+MOZ+2, US-

Berechnungsverfahren) zu betanken.

Keine Kraftstoffe mit einem
Ethanolgehalt von mehr als 10 %,
wie z. B. E-85, verwenden.

ABNEHMBARE VERKLEIDUNGSTEILE

b

Eﬁ

7185807

MOTORRAUMVERKLEIDUNG

Die abnehmbare Motorraumverkleidung
befindet sich am Fahrzeugrahmen hinter den
Sitzen. Um Zugang zu den wartungsfahigen
Motorkomponenten zu erhalten, die Sitze
ausbauen und die Motorraumverkleidung

abnehmen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
HERAUSNEHMBARER PRITSCHENBODEN

Der Boden der Pritsche kann herausgenommen werden. Durch das Herausnehmen des
Bodens werden Motordl-Einfiilldeckel, die Ziindkerzen und der Luftfilter zuganglich.

KABINENTUREN

Dieses Fahrzeug ist mit Kabinentiiren ausgerustet. Das Fahren in diesem Fahrzeug mit
nicht verschlossenen und verriegelten Kabinentlren erhéht das Risiko schwerer oder
todlicher Verletzungen bei einem Unfall oder beim Uberschlagen des Fahrzeugs. Beim
Fahren mit diesem Fahrzeug miissen die Kabinentiiren immer verschlossen und
eingerastet sein.

Die Kabinenturen und Riegel vor jeder Fahrt auf Straffheit sowie auf
Abnutzungserscheinungen und Beschadigungen prifen.

Abgenutzte und schadhafte Teile unverziglich durch neue Teile ersetzen, die bei einem
POLARIS-Vertragshandler oder einem qualifizierten Spezialisten erhaltlich sind.

SICHERHEITSGURTE

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist mit Sicherheitsgurten fir Fahrer und Beifahrer ausgeristet.
Vor Fahrtantritt stets kontrollieren, ob der Fahrer und alle Insassen die Sicherheitsgurte
angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist mit einer Verriegelungsfunktion
ausgerustet. Wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf
24 km/h (15 mph) begrenzt.

DREIPUNKTSICHERHEITSGURT

Zum Anlegen des Dreipunktsicherheitsgurts wie folgt vorgehen:

1. Die Sicherheitsgurtése nach unten ziehen, den Gurt quer Gber die Brust legen und die
Ose in die Schnalle am inneren Rand des Sitzes einrasten lassen. Der Gurt muss straff
an Hiften und Brust anliegen. Darauf achten, dass sich der Gurt nicht verdreht.

2. Die Gurtdse in die Schnalle einflihren und hérbar einrasten lassen. Den Gurt nach oben
ziehen, um diesen enger zu machen.

3. Zum Losen des Sicherheitsgurts die rote Taste auf der Schnalle driicken.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

PRUFEN DER SICHERHEITSGURTE

Vor jedem Fahrtantritt die ordnungsgemafe Funktion aller Sicherheitsgurte kontrollieren.

. Die Gurtose in die Schnalle einfiihren und hérbar einrasten lassen. Die Gurtése muss

sich leicht in die Schnalle einfiihren lassen. Am Klickgerausch ist zu erkennen, dass der
Gurt sicher eingerastet ist.

. Durch Driicken auf den roten Freigabeknopf in der Mitte der Schnalle priifen, ob sich

der Gurt ungehindert |6st.

Jeden der Sicherheitsgurte bis zum Anschlag aus der Rolle herausziehen und Uber die
gesamte Lange auf Schaden wie Einschnitte, Risse, Verschleill, Ausfransen oder
Verhartungen prufen. Ist ein Gurt schadhaft oder funktioniert er nicht einwandfrei, das
Sicherheitsgurtsystem vom POLARIS-Vertragshandler oder einer anderen dazu
autorisierten Person Uberprifen und ggf. defekte Gurte auswechseln lassen.

Verschmutzte Sicherheitsgurte kénnen mit einem Schwamm sowie mit Wasser und
mildem Spulmittel gereinigt werden. Keine Bleichmittel, Farbemittel oder
Haushaltsreiniger verwenden. Gesamte Lange des Gurtbandes abspiilen. Die
Aufroller- @ und Schnallengehause (D regelmaig mit einem Gartenschlauch
ausspritzen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
GANGSCHALTHEBEL

Zum Gangwechsel das Fahrzeug anhalten und bei leerlaufendem Motor mit dem Hebel ®
in den gewiinschten Gang schalten. Bei Motordrehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl
oder wahrend der Fahrt nicht den Gang wechseln.

« P:Parken

R: Riickwartsgang
N: Leerlauf

L: Niedriger Gang
H: Hoher Gang

TIPP

Die Aufrechterhaltung der korrekten Schaltgestéange-Einstellung ist fur die einwandfreie
Funktion des Schaltgetriebes unabdingbar. Ein POLARIS-Handler oder ein qualifizierter
Spezialist kann bei jeglichen Problemen mit der Schaltung behilflich sein.

HINWEIS

Gang nicht wahrend der Fahrt wechseln, da sonst das Getriebe beschadigt werden kann.
Stets bei stehendem Fahrzeug und Motor im Leerlauf (N) in einen anderen Gang
schalten.

VERWENDUNG DES NIEDRIGEN GANGS

Unter folgenden Bedingungen immer den niedrigeren Gang (L) einlegen:

* Fahren in unwegsamem Gelande oder Giber Hindernisse
» Laden des Fahrzeugs auf einen Anhanger
» Ziehen schwerer Lasten




AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

BREMS- UND GASPEDALE
BREMSPEDAL

Durch Betétigen des Bremspedals D wird das Fahrzeug abgebremst bzw. angehalten.
Beim Starten des Motors die Bremsen betéatigen.

GASPEDAL

Zum Erhohen der Motordrehzahl das Gaspedal @) niederdriicken. Gibt man das Gaspedal
frei, wird es durch Federdruck wieder in die Ausgangsstellung zurlickgebracht. Vor dem
Anlassen des Motors stets prifen, ob das Gaspedal einwandfrei in die Ausgangsstellung
zuruickkehrt.

Werden das Gaspedal und das Bremspedal gleichzeitig betatigt, kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
FESTSTELLBREMSHEBEL (SOFERN VORHANDEN)

Vor dem Einlegen oder Losen der Feststellbremse stets die Fulbremse betatigen. Um ein
Abrollen des Fahrzeugs zu verhindern, beim Parken die Feststellbremse einlegen. Wenn
die Feststellboremse eingelegt ist und die Feststellbremsleuchte leuchtet, ist die
Motordrehzahl begrenzt. Betatigt man den Fahrregler, verhindert diese Funktion hdhere
Motordrehzahlen, um die Beldge der Feststellbremse vor schneller Abnutzung zu
schutzen.

Diese Funktion kann jedoch nicht ordnungsgemaR funktionieren, wenn der
Feststellbremsen-Anschlussstecker oder -schalter defekt ist oder sich geldst hat, oder
wenn sich der Schalter verschoben hat. Sollte die Drehzahlsperre nicht ordnungsgeman
funktionieren, bitte unverzuglich den Vertragshandler aufsuchen.

1. Vor dem Einlegen der Feststellbremse die Fuflbremse betatigen.
2. Den Feststelloremshebel (O soweit wie mdglich nach oben ziehen.

3. Vor dem Losen der Feststellbremse die FuRbremse betétigen. Die Feststellboremse @
nach innen driicken und den Hebel bis zum Anschlag nach unten bringen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
ANHANGEVORRICHTUNGEN (NUR ZUGMASCHINE)

Beim Einsatz des Fahrzeugs im Abschleppbetrieb ist ein Aufenthalt im Bereich zwischen
dem Fahrzeug und dem abgeschleppten Objekt grundsatzlich untersagt.

HINTERE ANHANGEVORRICHTUNG

Nach 1000 km die Schraube, die den Kugelkopf mit der Anhangevorrichtung verbindet,
auf 445 Nm anziehen.

Die hintere Anhangevorrichtung kann zum Ziehen eines Anhangers verwendet werden.
Nahere Angaben und Verfahren sind dem Abschnitt , Transportieren von Ladungen* zu
entnehmen.

Die nachstehend angegebenen Werte beziehen sich auf werksseitig installierte
Anhangevorrichtungen und dienen nur zu Informationszwecken.

WICHTIG

Fahrzeugspezifische Werte fir den Anhangerbetrieb kbnnen dem Kapitel , Technische
Daten® entnommen werden.

Die fahrzeugspezifischen Werte haben Vorrang, wenn sie niedriger sind als die unten
aufgeflihrten Bauteilwerte.

TECHNISCHE DATEN - BAUTEILE DER HINTEREN ANHANGEVORRICHTUNG

Maximale vertikale Last (S) 85 kg

Maximale Anhangelast 2000 kg
Maximale dynamische Kraft (D) 10,2 kN
Zulassungs-Nr. E20 55R-01 4430

ZERTIFIZIERUNGSAUFKLEBER DER HINTEREN
ANHANGEVORRICHTUNG

Der Anhangelast-
Zertifizierungsaufkleber befindet sich an
der Zugstange.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
AB- UND ANBAU EINER ANHANGEVORRICHTUNG

1. Um die Anhangevorrichtung (sofern vorhanden) abzunehmen, den Federstecker O
und den Kupplungsbolzen @ entfernen. Die Anhangevorrichtung abnehmen, dann den
Kupplungsbolzen @ wieder anbringen und den Federstecker (D sichern.

2. Um die Anhangevorrichtung anzubringen, den Federstecker O vom Kupplungsbolzen
ziehen und den Kupplungsbolzen @ entfernen.

3. Die Anhangevorrichtung an der Aufnahme anbringen.

4. Den Kupplungsbolzen (von der linken Seite der Anhangevorrichtung) durch die
Bohrungen in der Aufnahme- und der Anhangevorrichtung stecken.

5. Den Federstecker wieder anbringen. Sicherstellen, dass die Anhangevorrichtung sicher
befestigt und der Federstecker ordnungsgemaf auf dem Kupplungsbolzen angebracht
ist.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

7-POLIGER ANHANGER-STECKVERBINDER

.

Der an dem Fahrzeug montierte
7-polige Anhanger-Steckverbinder
(sofern vorhanden) (D entspricht
den Anforderungen gemaf
EU-Norm ISO 1724.

Bei Anhangermodellen neuerer
Bauart werden alle 7
Anschlusskontakte des
Steckverbinders genutzt. Ein
Anhangermodell dlterer Bauart ist
mit diesem Steckverbinder eventuell
nicht kompatibel.

Durch eine nicht ordnungsgemaf
geanderte elektrische Verkabelung
kann es zu Schaden an Fahrzeug-
und Anh&ngerbauteilen kommen.
Wenn Zweifel beziiglich des
Anhangeranschlusses bestehen,
bitte einen qualifizierten
Spezialisten fur Zugvorrichtungen
zurate ziehen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
UBERROLLKAFIG (ROPS)

Der Uberrollkafig (ROPS) dieses Fahrzeugs erflillt die OECD-Code 4-Norm. Nach einer
Beschadigung jedweder Art muss der Uberrollkéafig von einem POLARIS-Vertragshandler
sorgfaltig Uberpruft werden.

Wenn sich das Fahrzeug iiberschlégt, kann auch ein Uberrollkéfig ein Restrisiko fiir den
Insassen nicht vollkommen ausschlieBen. Wenn Sicherheitsgurte und Kabinennetze oder
-tiiren verwendet werden, schiitzt der Uberrollkéfig die Insassen davor, aus dem Fahrzeug
geschleudert zu werden. Um ein Uberschlagen des Fahrzeugs zu verhindern, stets alle in
dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise fir den sicheren Betrieb beachten.

Wenn sich das Fahrzeug uberschlagt kann es zu schweren oder tddlichen Verletzungen
kommen. Alle Manéver vermeiden, die das Fahrzeug veranlassen kénnten, sich zu
Uberschlagen.

ALLRADANTRIEBSSYSTEM (AWD)

Das Allradantriebssystem wird mit dem AWD-Schalter zu- und abgeschaltet. Der Schalter
hat zwei Stellungen: AWD (4x4) und Zweiradantrieb (2x4). Der Schalter an Modellen mit
sperrbarem Differenzial verfugt Uber eine dritte Stellung fir das Entsperren des
Differenzials. Im entsperrten Zustand wird nur ein Hinterrad angetrieben.

@ Allradantrieb (AWD)

@ Zweiradantrieb (2x4) @ '];

(® Rasenbetrieb (Turf)/Differenzialsperre aus (1x4)

Wenn sich der Schalter in Stellung 2x4 befindet, fahrt das Fahrzeug kontinuierlich mit
Zweiradantrieb. In der Schalterstellung AWD ist der Allradantrieb des Fahrzeugs aktiviert.
Auf dem Kombiinstrument leuchtet die 4x4-Anzeige.

Bei zugeschaltetem Allradantrieb (AWD) kuppelt sich das bedarfsgesteuerte
Antriebssystem automatisch ein, wenn die Hinterrdder an Bodenhaftung verlieren. Wenn
die Hinterrader wieder greifen, kuppelt sich das bedarfsgesteuerte Antriebssystem
automatisch wieder aus.

Es gibt keine zeitliche Begrenzung fir den Betrieb des Fahrzeugs mit zugeschaltetem
Allradantrieb.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
ZUSCHALTEN DES ALLRADANTRIEBS (AWD)

Der AWD-Schalter kann bei fahrendem Fahrzeug ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die
Fahrzeugelektronik schaltet den Allradantrieb (AWD) erst zu, wenn die Motordrehzahl
unter 3100 U/min gefallen ist. Nach der Zuschaltung bleibt der Allradantrieb aktiv, bis der
AWD-Schalter ausgeschaltet wird. Schaltet man den Schalter aus, wahrend das
bedarfsgesteuerte Antriebssystem in Bewegung ist, kuppelt sich dieses erst aus, wenn die
Hinterrader wieder Bodenhaftung haben.

Den AWD-Schalter betatigen, bevor das Fahrzeug in Bedingungen gerat, in denen es auf
den Vorderradantrieb angewiesen sein kénnte. Wenn die Hinterrader durchdrehen,
Gaspedal vor dem Zuschalten des Allradantriebs (AWD) freigeben.

Wird der Allradantrieb (AWD) zugeschaltet wahrend die Hinterrader durchdrehen oder
rutschen, kdnnen die Antriebswelle und das Getriebe erheblich beschadigt werden. Die
Umschaltung auf Allradantrieb (AWD) muss erfolgen, solange die Hinterrader gute
Bodenhaftung haben oder stillstehen.

AUSKUPPELN DES ALLRADANTRIEBS

Zum Auskuppeln des Allradantriebs den AWD-Schalter in die mittlere oder untere Stellung
bringen. Schaltet man den Allradantriebsschalter aus, wahrend die Vorderrader
angetrieben werden, kuppelt sich der Vorderradantrieb erst aus, wenn die Hinterrader
wieder Bodenhaftung haben.

Es kann vorkommen, dass das Vorderachsgetriebe eingekuppelt bleibt, nachdem der
Allradantrieb ausgeschaltet wurde. In diesem Fall ist eine spurbar erhdhte Lenkkraft
erforderlich, und die Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist reduziert. Zum Auskuppeln
des Vorderachsgetriebes folgendes Verfahren anwenden.

Fahrzeug anhalten.
Mindestens 3 m im Riickwartsgang zurlickstof3en.
Fahrzeug zum Stillstand bringen.

Niedrigen Gang (L) einlegen und vorwarts fahren.

o > 0w b=

Bleibt das Vorderachsgetriebe auch nach Ausfiihrung dieser Anweisungen
eingekuppelt, muss das Fahrzeug in die Handlerwerkstatt gebracht werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SPERREN/ENTSPERREN DES HINTERACHSDIFFEREN-
ZIALS (SOFERN VORHANDEN)

Wird das Fahrzeug mit gesperrtem Differenzial bei hoher Geschwindigkeit gefahren oder
drehen die Hinterrader durch, kann das Differenzial beschadigt werden. Vor dem
Einschalten der Differenzialsperre das Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand abbremsen.

Die Differenzialsperre erhoht die Zugkraft der Rader auf rutschigem Untergrund bzw. bei
schlechter Bodenhaftung. Um die Differenzialsperre einzulegen und das Fahrzeug mit
Hinterradantrieb zu fahren, den Kippschalter in die mittlere Position (2x4) bringen.

Durch Driicken auf den unteren Teil des Schalters wird die Differenzialsperre abgeschaltet,
so dass die Hinterrdder voneinander unabhangig angetrieben werden. Diese Betriebsart
eignet sich gut fur grasbewachsenen Untergrund oder Bodenverhéaltnisse, die keine
besonders hohe Reifenzugkraft erfordern.

55



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
KOMBIINSTRUMENT

HINWEIS

Ein Hochdruckwasserstrahl kann Teile des Fahrzeugs beschadigen. Das Fahrzeug von
Hand oder mit einem Gartenschlauch unter Verwendung milden Spulmittels waschen.
Bestimmte Produkte, beispielsweise Insektenschutzmittel und Chemikalien, beschadigen
das Tachometerglas und andere Kunststoffflachen. Das Kombiinstrument nicht mit
Alkohol reinigen. Insektensprays nicht auf die Scheibe gelangen lassen. Sollte Benzin auf
das Kombiinstrument gelangen, sofort abwischen.

() Tachometer @® MODE-Knopf
@ Drehzahlmesser ® Pfeiltasten

® Kontrollleuchten ® Anzeigeblock
TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads in Kilometer pro Stunde
(km/h) bzw. Meilen pro Stunde (mph) an.

DREHZAHLMESSER

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute (U/min) an.

MODE-KNOPF

Den MODE-Knopf ® gedriickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen oder zu
verlassen. Den MODE-Knopf driicken und loslassen, um nacheinander die Bereich-1-Modi
aufzurufen und ein Element anzuwahlen.
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PFEILTASTEN

Eine der Pfeiltasten ® driicken und loslassen, um durch das Optionsmen( zu blattern oder
nacheinander die Bereich-2-Modi aufzurufen. Eine der Pfeiltasten gedriickt halten, um ein
Element zuriickzusetzen. Siehe Seite 61.

TIPP

Wenn bei ausgeschalteter Zlindung (Ziindschliissel in Position AUS) der MODE-Knopf
oder eine der Pfeiltasten gedriickt wird, wird der Anzeigeblock 10 Sekunden lang
eingeschaltet, um Kilometerzéhler und Uhr ablesen zu kdnnen.

KONTROLLLEUCHTEN
LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND
Fahrgeschwindigkeit | In der Betriebsart ,Metrisch” wird die Geschwindigkeit in Kilometer pro

Stunde angezeigt.

In der Betriebsart ,US" wird die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde

M P H angezeigt.
Uberhitzung Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Motor Uberhitzt ist. Wenn das
Symbol blinkt, ist der Motor noch immer Uberhitzt, und die
Motorsteuerung reduziert automatisch die Motorleistung.
. Elektro- Die Anzeigelampe leuchtet kurz auf, wenn sich der Ziindschliissel in
[ Servolenkungs- Stellung EIN befindet. Sollte die Lampe weiterleuchten, ist die

(EPS)-Warnung
(falls vorhanden)

Servolenkung ausgefallen. Wenden Sie sich zwecks Reparatur so
schnell wie moglich an Ihren POLARIS-Handler oder an einen
anderen qualifizierten Spezialisten. Wird das Fahrzeug unter diesen
Umstanden weitergefahren, kann das EPS-Gerat dauerhaft
beschadigt werden und mehr Lenkkraft erforderlich sein.

Leerlauf (N) Dieses Symbol leuchtet auf, wenn sich das Getriebe im Leerlauf (N)
N und der Ziindschlissel in Stellung EIN befinden.
Fernlicht Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Scheinwerferschalter auf
Fernlicht geschaltet wird.
Helm/ Diese Leuchte erinnert den Fahrer daran, sich vor Fahrtantritt davon
Sicherheitsgurt zu Uberzeugen, dass Fahrer und Beifahrer Helme tragen und die

Sicherheitsgurte angelegt haben. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
mit einer Verriegelungs-funktion ausgeristet. Wenn der
Sicherheitsgurt nicht angelegt ist, wird die Fahrgeschwindigkeit auf
24 km/h (15 mph) begrenzt.

Motorwarnleuchte

Dieses Symbol leuchtet bei Auftreten eines Fehlers in der
elektronischen Einspritzanlage (EF1) auf. Wenn diese Warnanzeige
leuchtet, das Fahrzeug nicht weiter betreiben. Anderenfalls besteht
die Gefahr eines massiven Motorschadens. Ein Handler kann hier
behilflich sein.
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LEUCHTE

BEDEUTUNG

ZUSTAND

]

Batterie Uberpriifen

Diese Warnanzeige leuchtet in der Regel auf, wenn das Fahrzeug mit
einer Motordrehzahl gefahren wird, die nicht zum Aufladen der
Batterie ausreicht. AuRerdem kann sie aufleuchten, wenn der Motor
unter hoher elektrischer Last (Beleuchtung, Lifter, Nebenverbraucher)
im Leerlauf lauft. Die Warnanzeige kann zuriickgesetzt werden, indem
man mit héherer Motordrehzahl fahrt oder die Batterie aufladt.

Kraftstoffstand Dieses Symbol leuchtet auf, wenn der Fiillstand im Kraftstofftank

niedrig niedrig ist.

Blinker Ein Richtungsanzeiger blinkt, wenn ein Blinker aktiviert wird. Wird die
Warnblinkanlage eingeschaltet, blinken beide Kontrollleuchten.

Bremsenausfall- Diese Lampe (sofern eingebaut) leuchtet auf, wenn in der

Warnleuchte

Bremsanlage ein geringer Druck in der Hydraulikbremsanlage
festgestellt wird.

Feststellboremse

Diese Lampe leuchtet auf, wenn die Feststellbremse angezogen ist.

Anhangeranzeige

Die Kontrollleuchte des Anhangerblinkers leuchtet auf, wenn die
Anhangerblinker betatigt werden.
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ANZEIGEBLOCK

@

Ganganzeige

Diese Anzeige zeigt die Gangschalthebelpositionen an:
H = hoher Gang

L = niedriger Gang

N = Leerlauf

R = Rickwartsgang

P = Parkstellung

— = Gangsignalfehler (oder Gange nicht richtig eingelegt)

Triebstranganzei-
ge

Dieses Symbol zeigt an, ob 2x4, Rasenbetrieb oder Allradantrieb
aktiviert ist.

Wartungsanzeige

Das blinkende Schraubenschliisselsymbol weist den Fahrer darauf
hin, dass das eingestellte Wartungsintervall abgelaufen ist.
Routinewartungen kénnen von einem POLARIS-Handler oder einem
anderen qualifizierten Spezialisten durchgefiihrt werden. Siehe Seite
64.

Kraftstoffanzeige

Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fillstand des
Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste Segment erlischt,
wird der Fahrer darauf hingewiesen, dass dringend getankt werden
muss. Der Umriss der Kraftstoffanzeige blinkt. Sofort auftanken.

In der Mitte des Kombiinstruments
befindet sich ein Anzeigeblock. Beim
Anlassen des Motors leuchten alle
Segmente eine Sekunde lang auf.

Wenn die Beleuchtung des
Kombiinstruments versagt, ist die

mdgliche Ursache eine

Batterieliberspannung, die die
Abschaltung des Kombiinstruments
zum Schutz des elektronischen
Tachometers ausgel6st hat. Wenn

dieses Problem auftritt, kann ein
POLARIS-Handler oder ein anderer
qualifizierter Spezialist eine
entsprechende Diagnose stellen.

In der Werkseinstellung zeigt der

STI LI

Anzeigeblock US-Maleinheiten und die
Uhrzeit im 12-Stunden-Format an. Um
auf metrische Einheiten und/oder das
24-Stunden-Format umzustellen, den
MODE-Knopf gedrtickt halten und zum
Uhrmeni wechseln. Die Richtungspfeile
verwenden, um die Uhreinstellungen zu
andern.
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MODUS-INFORMATIONSANZEIGEN

Der Anzeigeblock enthalt drei Bereiche,
die Modus-Informationen anzeigen.

@ Bereich-1-Modi

Motortemperatur

Beschreibung

Temperatur des Motorkihimittels

Fahrgeschwindigkeit

Geschwindigkeit des Fahrzeugs

Drehzahlmesser

@ Bereich-2-Modi

Kilometerzahler

Motordrehzahl (U/min)

Beschreibung

Die Kilometerzahlerfunktion erfasst die
insgesamt von dem Fahrzeug
zurlickgelegten Kilometer und zeigt sie an.

Streckenkilometerzahler (T1/T2)

Ein Streckenkilometerzahler erfasst
jeweils die Distanz, die das Fahrzeug seit
dem letzten Ricksetzen des Instruments
zuruickgelegt hat. Zum Rucksetzen siehe
Seite 63.

Motorbetriebsstunden

Gesamt-Motorbetriebsstunden seit
Fertigung.

Kundendienst

Das blinkende Schraubenschliisselsymbol
weist den Fahrer darauf hin, dass das
voreingestellte Wartungsintervall
abgelaufen ist. Zum Zurlicksetzen siehe
Seite 64.

Streckenzeit

(3 Bereich-3-Modi
Uhr

Betriebszeit des Fahrzeugs seitdem der
Modus zuletzt zurlickgesetzt wurde.

Beschreibung

Die Zeitanzeige erfolgt wahlweise im 24-
oder 12-Stunden-Format. Zum
Riicksetzen siehe Seite 62.
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AUFRUFEN DER MENUS UND OPTIONEN

ANZEIGENEINSTELLUNGSMENU

Den MODE-Knopf driicken und loslassen, um nacheinander die Bereich-1-Modi

aufzurufen bis der gewiinschte Standardmodus angezeigt wird. Nahere Angaben kénnen

dem Abschnitt ,Modus-Informationsanzeigen“ entnommen werden.
Den MODE-Knopf gedriickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen.
Der Bildschirm ,OPTIONS* (Optionen) wird fiir einige Sekunden angezeigt.

1. Eine der Pfeiltasten driicken und
loslassen, um zur gewlinschten
Option zu blattern.

2. MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewulnschten Einstellung zu
blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum
Einstellungsmenu zurtickzukehren.

5. Den MODE-Knopf gedrickt halten,
um das Einstellungsmeni zu
verlassen.

FARBE DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung
des Anzeigeblocks kann wahlweise auf
blau oder rot eingestellt werden.

1. Den MODE-Knopf gedriickt halten,
um das Einstellungsmeni
aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,BL COLOR* (Farbe der
Hintergrundbeleuchtung) zu
blattern. MODE driicken, um die
Option anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewunschten Einstellung zu
blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum Einstellungs-
menu zurtickzukehren.
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HELLIGKEIT DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Anzeigeblocks kann wahlweise auf blau oder
rot eingestellt werden.

1. Den MODE-Knopf gedruickt halten,
um das Einstellungsmenii
aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,,BL LEVEL" (Stufe der
Hintergrundbeleuchtung) zu
blattern. MODE driicken, um die
Option anzuwahlen.

3. Auf Taste ,NACH OBEN" driicken,
um die Helligkeit zu erhéhen. Auf
Taste ,NACH UNTEN® driicken, um
die Helligkeit zu verringern.

4. MODE dricken, um auszuwahlen
und zum Einstellungsmeni
zurlickzukehren.

UHR

Die Uhr muss neu gestellt werden, wenn die Batterie voriibergehend abgeklemmt wurde
oder sich entladen hat.

1. Den MODE-Knopf gedruickt halten,
um das Einstellungsmeni
aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,CLOCK" (Uhr) zu blattern.
MODE driicken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
gewunschten Einstellung (24H oder
12H) zu blattern. MODE driicken,
um die Option anzuwahlen.

4. Eine der Pfeiltasten driicken, um die
einzelnen Segmente der Uhr zu
andern. MODE driicken, um die
Anderungen zu Gbernehmen und
zum nachsten Segment zu
wechseln.
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ANZEIGEEINHEITEN (METRISCH/US)

1. Den MODE-Knopf gedrickt halten, um das Einstellungsmenu aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur gewtinschten Option ,UNITS" (Einheiten)
(Entfernung, Temperatur oder Inhalt) zu blattern. MODE drticken, um die Option
anzuwahlen.

3. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur gewtinschten Einstellung zu blattern.

4. MODE driicken, um die Auswahl zu speichern und zum Einstellungsmeni
zurlickzukehren.

STRECKENKILOMETERZAHLER

Die Streckenkilometerzahler kbnnen genutzt
werden, um die auf einer bestimmten Fahrt
oder wahrend einer bestimmten Zeitspanne
zurlickgelegte Strecke zu erfassen. Dazu
den Streckenkilometerzahler vor der Fahrt
auf null stellen.

1. Eine der Pfeiltasten driicken, um zum
gewunschten Streckenkilo-meterzahler
(T1 oder T2) zu blattern.

2. Eine der Pfeiltasten so lange gedriickt
halten, bis die Anzeige auf null
zuruckgesetzt wird.

STRECKENZEIT

Der Streckenzeitmesser kann genutzt
werden, um die Fahrzeit einer bestimmten
Fahrt zu erfassen. Dazu den
Streckenkilometerzahler vor der Fahrt auf
null stellen.

1. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Streckenzeit-Option (TT) zu blattern.

2. Eine der Pfeiltasten so lange gedriickt
halten, bis die Anzeige auf null
zurtickgesetzt wird.
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PROGRAMMIERBARES WARTUNGSINTERVALL

Der Wartungsintervallzahler wurde im Werk auf 25 Betriebsstunden eingestellt. Der
Anzeigewert des Zahlers nimmt mit steigender Motorbetriebsstundenzahl ab. Wenn das
Wartungsintervall den Wert null (0) erreicht, und danach bei jedem Motorstart, blinkt das
Schraubenschliisselsymbol ca. 10 Sekunden lang, bis der Zahler zurlickgesetzt wird.

Sofern sie aktiviert ist, dient diese Funktion als hilfreiche Erinnerung an die féllige
Routinewartung. Die empfohlenen Wartungsintervalle sind in der Routinewartungstabelle
zu finden.

Das Wartungsintervall kann nach folgendem Verfahren zurlickgesetzt oder verstellt
werden.

1. Den MODE-Knopf gedruckt halten, um
das Einstellungsmen aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur
Option ,Service Hours*
(Wartungsstunden) zu blattern. MODE
drticken, um die Option anzuwahlen.

3. MODE driicken, um den vorhandenen
Wert zurlickzusetzen und das Menu zu
verlassen, oder eine der Pfeiltasten
driicken, um den Wert zu andern.
MODE driicken, um die Auswahl zu
speichern und zum Einstellungsmeni
zuruckzukehren.

MOTORFEHLERCODES

Die Fehlercodeanzeige erscheint nur, wenn das MOTORWARNSYMBOL leuchtet bzw.
wenn es wahrend eines Zundzyklus aufleuchtet und wieder erlischt. Fehlercodes werden
nicht gespeichert. Wird der Ziindschlissel auf AUS gedreht, werden der Code und die
Meldung geldscht. Sie erscheinen jedoch wieder, wenn der gleiche Fehler nach dem
erneuten Motorstart wieder auftritt.

Wenn die MOTORWARNLEUCHTE oder die EPS-Leuchte aufleuchtet, die aktiven
Fehlercodes von der Anzeige ablesen.

@ Ausfallart-Indikator (FMI)

@ Mutmablicher Fehlerparameter
(MFP)

(3 Codezahler
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1. Den MODE-Knopf gedrtickt halten, um das Einstellungsmeni aufzurufen.

2. Eine der Pfeiltasten driicken, um zur Option ,DIAGCODE" (Diagnosecode) zu blattern.
MODE driicken, um die Option anzuwahlen.

3. Es kdénnen mehrere Diagnosecodes gleichzeitig vorhanden sein. Die Taste ,NACH
OBEN* driicken, um zu sehen, ob weitere Codes vorhanden sind. MODE driicken, um
den Code anzuwahlen.

Wenn es sich bei dem angezeigten Code um einen Motorfehlercode handelt, blinkt die
MOTORWARNLEUCHTE. Wenn es sich bei dem angezeigten Code um einen EPS-
Fehlercode handelt, blinkt die EPS-Leuchte.

4. Die drei (3) angezeigten Zahlen notieren.

5. MODE dricken, um zum Einstellungsmeni zurlickzukehren.
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BETRIEB
WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei unsachgeméRem Betrieb des Fahrzeugs besteht die Gefahr einer Kollision, des
Kontrollverlustes, eines Unfalls oder eines Uberschlags, was zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fuhren kann. Alle Sicherheitswarnhinweise im Abschnitt Sicherheit dieser
Betriebsanleitung missen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden werden.

FAHRZEUG-EINFAHRZEIT

Die Einfahrzeit Ihres neuen POLARIS-Fahrzeugs erstreckt sich uber die ersten

25 Betriebsstunden bzw. die Zeit bis zum Verbrauch der ersten beiden
Benzintankflllungen. Die Einfahrzeiten fiir Kupplung und Antriebsriemen hangen von den
Betriebsbedingungen ab.

Fir den Eigentlimer ist die richtige Handhabung des Fahrzeugs wahrend der Einfahrzeit
die wichtigste Aufgabe. Ein sorgsamer Umgang mit dem neuen Motor und den
Antriebskomponenten erhéht deren Leistung und Lebensdauer. Die folgenden
Anweisungen sollten genau eingehalten werden.

Eine GbermaRige Erhitzung wahrend der ersten drei Betriebsstunden beschadigt Motor-
Prazisionsteile sowie Antriebskomponenten. Wahrend der ersten drei Betriebsstunden
den Motor nicht mit Vollgas oder hoher Drehzahl laufen lassen.

Durch Verwendung ungeeigneter Ole kann der Motor schwer beschédigt werden.
POLARIS Premium 4 Synthetic Oil wurde speziell fir diesen Viertaktmotor entwickelt.

EINFAHREN DES MOTORS UND DES
ANTRIEBSSTRANGS

1. Kraftstofftank mit dem empfohlenen Kraftstoff auffiillen. Einzelheiten kbnnen dem
Abschnitt ,Tanken" entnommen werden. Beim Umgang mit Benzin ist daher stets
auRerste Vorsicht geboten.

2. Olstand priifen. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,Olstandspriifung“ entnommen
werden. Gegebenenfalls so viel Ol des empfohlenen Typs nachfiillen, dass der normale
Olstand im sicheren Betriebsbereich verbleibt.

Die Anweisungen im Abschnitt ,Anweisungen fir neue Fahrer“ ausfihren.
Vermeiden Sie aggressives Bremsen.

Mit variierendem Gas fahren. Den Motor nicht langere Zeit leerlaufen lassen.

o o M~ w

Die Flissigkeitsstande und Bedienelemente regelmaRig prifen und die im jeweiligen
Abschnitt angegebenen Prifungen vor Fahrtantritt konsequent durchfiihren.

7. Nur leichte Lasten transportieren.
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8. Wahrend der Einfahrzeit das Motordl und den Motordlfilter nach 25 Betriebsstunden
oder einem Monat wechseln.

9. Die Flussigkeitsstdnde des Hauptgetriebes und aller anderen Getriebegehduse nach
den ersten 25 Betriebsstunden und anschlieRend alle 100 Betriebsstunden
kontrollieren.

EINFAHREN DER BREMSANLAGE

Die Bremsen bei den ersten 50 Bremsmandvern nur mit maRiger Kraft betatigen.
Aggressives oder Ubertrieben kraftvolles Bremsen mit der neuen Bremsanlage kann zur
Beschadigung der Bremsbeldge und der Bremsscheiben fuhren.

EINFAHREN DES PVT-GETRIEBES (KUPPLUNGEN/
RIEMEN)

Sorgfaltiges Einfahren der Kupplungen und des Antriebsriemens erhéht Lebensdauer und
Leistung. Nach einem Riemenausfall alle Riickstande aus dem Luftkanal und dem
Motorraum beseitigen.

Standard-Einfahrzeit

Die ersten 80 km (50 mi) mit langsamen Geschwindigkeiten fahren. Nur leichte Lasten
transportieren. Aggressives Beschleunigen, schnelles Fahren und langeres Fahren mit
bestimmten Motordrehzahlen in diesem Zeitraum vermeiden.

Einfahren auf Sand/Diinen

Die ersten 8 km (5 mi) in niedrigem Gang (L) fahren. Langeres langsames Fahren mit
hohen Drehzahlen vermeiden. Aggressives Beschleunigen, schnelles Fahren und
langeres Fahren mit bestimmten Motordrehzahlen in diesem Zeitraum vermeiden.
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PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

Wird es vor Fahrtantritt versaumt, das Fahrzeug zu Gberprifen und seine
Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhéhtes Unfallrisiko. Vor jeder Fahrt den
Zustand und die Betriebssicherheit des Fahrzeugs kontrollieren.

PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Bremsanlage/Pedalweg Auf einwandfreie Funktion priifen. Seite 48
Seite 155
Bremsflissigkeit Fullstand kontrollieren. Seite 157
Vorderachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. Seite 129
Hinterachsaufhangung Prifen, bei Bedarf abschmieren. Seite 129
Lenkung Freigangigkeit prifen. Seite 167
Reifen Zustand und Druck kontrollieren. Seite 162
Rader/Befestigungsteile Ec;ﬁ{mii(f;ztr?.n Sitz der Befestigungsteile Seite 163
Rahmenmuttern, Prifen, festen Sitz kontrollieren.
Schrauben und sonstige -
Befestigungsteile
Kraftstoff und Motordl Fillstdnde kontrollieren. Seite 56
Seite 132
KuhImittelstand Flllstand kontrollieren. Seite 144
KuhImittelschlauche Auf Undichtigkeiten prifen. -
Gasgestange Auf einwandfreie Funktion prifen. -
Kontrollleuchten/Schalter | Auf einwandfreie Funktion priifen. Seite 57
\I\;I:rtfﬁlt'::lsaugtrakt- Prifen, reinigen. Seite 151
PVT-Einlass-Vorfilter Prifen, reinigen. Seite 147
Scheinwerfer Funktion prifen. -
Brems-/Schlussleuchte Funktion priifen. -
Sitzklinken Driicken Sie die Riickenlehnen beider
Sitze nach unten, so dass die Klinken Seite 40
sicher einrasten.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN REF.
Sicherheitsgurte Gesamte Gurtlange auf Beschadigungen .
priifen, Schnallenfunktion kontrollieren. Seite 40
Kabinentliren Die Tlren und Verschlisse auf .
Seite 45

Abnutzung oder Beschadigung priifen.

Gras und Blatter

Gras, Blatter, Fremdkorper und andere
entzliindbare Materialien oder Schmutz
entfernen, besonders in der Nahe der
Auspuffanlage.
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SICHERES FAHREN

1.

Besuchen Sie die Website fir Offroad-Freizeitfahrzeuge der amerikanischen
Recreational Off-Highway Vehicle Association® (rohva.org), wo Sie an dem
kostenlosen Online-Trainingskurs teilnehmen kénnen. Die Anweisungen im Abschnitt
»<Anweisungen fiir neue Fahrer” ausfihren.

. Personen unter 16 Jahren und Personen ohne Fihrerschein ist das Fahren des

Fahrzeugs untersagt.

Lassen Sie nie einen Beifahrer auf einem Einsitzer-Fahrzeug mitfahren. In einem
Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer mitgefiihrt werden. In einem
Viersitzer-Fahrzeug dirfen nie mehr als drei Beifahrer mitgefiihrt werden.
Grundsatzlich keine Personen auf der Pritsche mitfahren lassen.

Motorabgase sind giftig. Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen
lassen.

Dieses Fahrzeug nie mit Zubehdr betreiben, das nicht von POLARIS fiir dieses
Fahrzeug zugelassen ist.

Dieses Fahrzeug nur im Gelande betreiben. Das Fahrzeug nie auf befestigten oder
offentlichen Stralen, wie Landstraflen, Autobahnen, Feld- oder Schotterwegen fahren.

. Einen Fahrstil wahlen, der lhren Fahigkeiten und den Umgebungs-bedingungen

entspricht. Fahrzeug nie mit Gberhdhter Geschwindigkeit fahren. Keine Hochstarts,
Spriinge oder sonstige Kunststiicke versuchen. Beim Fahren stets das Lenkrad mit
beiden Handen halten.

. Vor oder wahrend des Fahrens dieses Fahrzeugs niemals Alkohol oder Drogen

konsumieren.

Stets Reifen der flr das Fahrzeug vorgesehenen GréR3e und des vorgesehenen Typs
verwenden. Stets fir die Aufrechterhaltung des richtigen Reifendrucks sorgen.

10.Nie mit einem schadhaften Fahrzeug fahren. Das gesamte Fahrzeug von einer

qualifizierten Service-Werkstatt auf eventuelle Schaden Uberpriifen lassen, nachdem
es sich Uberschlagen hat oder einen Unfall hatte.

11. Das Fahrzeug nie Uber ein zugefrorenes Gewasser fahren, ohne sich zuvor davon zu

Uiberzeugen, dass das Eis dick genug ist, um dem Gewicht des Fahrzeugs, des Fahrers
und der Beifahrer, der Ladung sowie ggf. dem Gewicht der anderen Fahrzeuge der
Gruppe sowie den beim Fahren wirksamen Kraften standzuhalten.

12.Die heilRen Teile der Auspuffanlage nicht beriihren. Brennbares Material stets von der

Auspuffanlage fernhalten.

13.Beim Abstellen des Fahrzeugs stets den Ziindschliissel abziehen, um die Benutzung

durch Unbefugte zu verhindern.
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ANLASSEN DES MOTORS

1.

2.

3
4
5
6

Fahrzeug im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich auf einer ebenen Flache
aufstellen.

Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen. Beim Fahren mit
diesem Fahrzeug mussen die Kabinentlren immer verschlossen und eingerastet sein.

. Ganghebel in Stellung PARKEN (P) oder LEERLAUF (N) bringen.
. Feststellbremse anziehen.
. Bremsen betéatigen. Beim Anlassen des Motors das Gaspedal nicht betatigen.

. Zundschlussel in Stellung START drehen. Anlasser maximal finf Sekunden lang laufen

lassen. Sobald der Motor anspringt, Schlissel loslassen.

® AUS i .
@® ZUBEHORARTIKEL A A
(® BEGRENZUNGSLEUCHTEN EIN e 5 .-"' A2
@ START

Springt der Motor nicht innerhalb von finf Sekunden an, Ziindschalter in die Stellung
AUS zurlickdrehen und fiinf Sekunden warten. Schritte 6 bis 7 wiederholen, bis der
Motor anspringt.

. Mit dem Gaspedal die Motordrehzahl etwas variieren, um das Warmlaufen des Motors

zu beschleunigen, bis der Motor ruhig leerlauft.

Ein sofortiges Losfahren nach dem Anlassen des Fahrzeugs kann zu Motorschaden
fihren. Motor vor dem Losfahren des Fahrzeugs einige Minuten warmlaufen lassen.
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ABSTELLEN DES MOTORS

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn der Motor
abgestellt wird, stets den Gangschalthebel in die Stellung PARKEN (P) bringen und die
Feststellbremse (sofern vorhanden) anziehen.

Gaspedal komplett freigeben und Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.
Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

Motor abstellen.

e~

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

5. Die Feststelloremse anziehen (sofern vorhanden).

BREMSEN

1. Gaspedal komplett freigeben.

Wenn das Gaspedal komplett freigegeben wird und die Motordrehzahl nahezu auf
Leerlaufdrehzahl absinkt, hat das Fahrzeug keinerlei Motorbremswirkung.

2. Bremspedal gleichmaRig und kraftvoll herunterdriicken.

3. Das Anfahren und Anhalten (mit den Bremsen) Uben, bis eine Vertrautheit mit den
Bedienvorgangen besteht.

PARKEN DES FAHRZEUGS

Zum Parken des Fahrzeugs folgende Schritte ausfiihren:

1. Bremsen betatigen. Fahrzeug auf ebenem Untergrund zum Stehen bringen.

2. Beim Parken des Fahrzeugs in einer Garage oder einem sonstigen Gebaude auf gute
Beluftung achten und sicherstellen, dass sich das Fahrzeug nicht in der Nahe von
Feuer oder Funken befindet, einschlieRlich von Geraten mit Ziindflamme.

Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.
Feststellbremse anziehen.

Motor abstellen.

o o kM w

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

7. Zindschlissel abziehen, um die Benutzung durch Unbefugte zu verhindern.
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ANWEISUNGEN FUR NEUE FAHRER

1. Vor dem Fahren dieses Fahrzeugs die Betriebsanleitung sowie alle Warn- und
Hinweisaufkleber lesen und ihren Inhalt verstehen.

2. Nehmen Sie an einem Schulungskurs teil.

3. Die ,Prifungen vor Fahrtantritt” durchfiihren. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt
,Prifungen vor Fahrtantritt entnommen werden.

4. Beifahrer erst dann mitfiihren, wenn der Fahrer selbst mindestens zwei Stunden
Fahrerfahrung mit diesem Fahrzeug gesammelt hat.

5. Wahrend dieser Zeit keine Ladungen transportieren.

6. Zum Einfahren ein offenes Gelande auswahlen, um sich mit dem Fahrzeug und seinen
Fahreigenschaften vertraut zu machen.

7. Fahrer und Beifahrer miissen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens kndchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen.

8. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug missen die Kabinentiiren immer verschlossen und
eingerastet sein.

9. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Sicherheitsgurt anlegen.
10.Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

11. Motor anlassen.

12.Bremse betéatigen und niedrigen Gang (L) einlegen.
13.Umgebung tiberblicken und Fahrroute festlegen.
14.Feststellbremse l6sen.

15.Das Lenkrad mit beiden Handen halten, Bremspedal langsam freigeben und Gaspedal
mit dem rechten Ful betatigen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

16.Zunachst nur langsam fahren. Auf ebenen Flachen das Anfahren, Anhalten, Wenden,
Rangieren, den Gebrauch des Gaspedals und der Bremsen sowie das Fahren im
Ruckwartsgang (R) tben. Sich bei niedriger Geschwindigkeit mit dem Kurvenverhalten
des Fahrzeugs vertraut machen.

17.Die Geschwindigkeit erst dann erhéhen, wenn alle Mandver bei niedriger
Geschwindigkeit beherrscht werden.

18.Sobald das Fahren von Kurven eingetibt wurde und mit hdheren Geschwindigkeiten
gefahren wird, bitte die folgenden Vorsichtsregeln einhalten:

+ Scharfe Kurven vermeiden.
* Niemals mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fahren.
» Keine abrupten Lenkmandver ausfiihren.

* Die Geschwindigkeit dem Fahrgeschick, den Verhaltnissen und dem Gelénde
anpassen.

» KEINE Kunststlicke wie Rutschmandver, Spriinge, Volldrehungen usw. versuchen.
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FAHREN MIT BEIFAHRERN

. Die Anweisungen im Abschnitt ,Anweisungen fiir neue Fahrer” ausfihren.

2. Die ,Priifungen vor Fahrtantritt* durchfiihren.

3. In einem Zweisitzer-Fahrzeug darf nie mehr als ein Beifahrer mitgefiihrt werden. In

einem Viersitzer-Fahrzeug diirfen nie mehr als drei Beifahrer mitgefiihrt werden.
Zusatzliche Beifahrer kdnnen die Lenkbarkeit des Fahrzeugs beeintrachtigen und die
Handhabung der Bedienelemente erschweren.

. Alle Fahrzeuginsassen missen so sitzen kénnen, dass der Ricken am Sitz anliegt,
beide FuRe flach auf dem Boden stehen und beide Hande das Lenkrad (als Fahrer)
oder bei einem Beifahrer den Haltegriff umfassen.

. Fahrer und Beifahrer missen stets einen Helm, Augenschutz, Handschuhe, ein
langarmliges Hemd, lange Hosen und mindestens knéchelhohe Stiefel tragen und den
Sicherheitsgurt anlegen. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Schutzausristung®
entnommen werden.

. Beim Fahren mit diesem Fahrzeug mussen die Kabinentiren immer verschlossen und
eingerastet sein.

7. Ein Beifahrer darf nur auf dem Beifahrersitz mitfahren.

. Geschwindigkeit herabsetzen. Wahlen Sie stets Fahrgeschwindigkeiten, die Ihren
eigenen Fahigkeiten, denen der Beifahrer und den Fahrbedingungen entsprechen.
Uberraschende oder aggressive Mandver, die zu Unbehagen oder Verletzungen des
Beifahrers fiihren kénnen, sind zu vermeiden.
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9. Durch das Mitfiihren von Beifahrern und/oder Ladung verandert sich das Fahrverhalten
des Fahrzeugs. Daher muss zum Bremsen mehr Zeit und ein langerer Bremsweg
einkalkuliert werden.

10. Stets alle Anweisungen auf den Sicherheitsaufklebern und in dieser Betriebsanleitung
befolgen.

FAHREN AUF RUTSCHIGEM UNTERGRUND

Beim Fahren auf rutschigem Untergrund wie z. B. auf nassen Pisten, losem Kies oder Eis
ist stets mit dem Ausbrechen oder Rutschen des Fahrzeugs zu rechnen.

Beim Fahren auf rutschigem Grund sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Vor dem Befahren rutschiger Bereiche Geschwindigkeit herabsetzen.

2. Mit grétmdglicher Aufmerksamkeit fahren, Beschaffenheit der Route im Voraus
abschéatzen und plétzliches, scharfes Abbiegen vermeiden, da das Fahrzeug sonst
abrutschen kann.

3. Allradantrieb zuschalten, bevor die Rader durchdrehen.

Schaltet man den Allradantrieb (AWD) ein, wahrend die Rader durchdrehen, kann der
Antriebsstrang erheblich beschadigt werden. Den Allradantrieb (AWD) erst zuschalten,
wenn alle Rader stillstehen.

4. Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken. Wenn das Fahrzeug rutscht, nie
die Bremse betétigen.
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FAHREN QUER ZUM HANG

Vom Fahren quer zum Hang wird abgeraten. Ein falsches Vorgehen kann dazu fiuhren,
dass der Fahrer die Kontrolle verliert bzw. sich das Fahrzeug tGiberschlagt. Nur dann quer
zum Hang fahren, wenn es absolut unvermeidlich ist.

Besteht keine Alternative zur Querbefahrung eines Hangs, bitte unbedingt die folgenden
Sicherheitsregeln einhalten:

1. Allradantrieb einschalten.

2. An einer Steigung oder in sonstigem unebenem Gelande nie im Rasenbetrieb (TURF)
(falls vorhanden) fahren. Vor einer Bergauf- oder Bergabfahrt stets den
Allradantriebsschalter in Stellung ,AWD* bringen.

3. Langsam und mit duBerster Vorsicht fahren.

4. Sollte das Fahrzeug zu kippen beginnen oder den Eindruck vermitteln, als sei es im
Begriff umzukippen, sofort bergab lenken.

5. Hindernisse und Veranderungen im Gelande, die das Fahrzeug in Schraglage oder ins
Rutschen bringen kdnnten, sind zu meiden.

6. Beginnt das Fahrzeug bergab zu rutschen, sofort bergab lenken, um das Rutschen zu
unterbinden, oder das Fahrzeug anhalten und langsam in eine Position mandvrieren, in
der es in gerader Linie bergab gefahren werden kann.
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BERGAUF FAHREN

Beim Bergauffahren sind folgende Vorsichtsmafregeln zu beachten:

1.

Vor dem Befahren einer Steigung stets das Gelande sorgsam prifen. Niemals
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund befahren.

Nicht auf iilbermaRig steilen Hangen fahren. Lasst sich das Befahren einer steileren
Steigung nicht vermeiden, vor Beginn der Steigung den Allradantrieb zuschalten.

3. In gerader Linie bergauf fahren.

4. Mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Gaspedalstellung aufwarts fahren. Nie

abrupt Gas geben.

5. Unnétige Geschwindigkeits- oder Richtungsdnderungen vermeiden.

Nie bei hoher Geschwindigkeit liber eine Hiigelkuppe fahren. Auf der anderen Seite der
Kuppe kdnnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein anderes Fahrzeug oder eine Person
befinden.

. Wenn das Fahrzeug an einer Steigung stehen bleibt, Bremsen betatigen.

Ruckwartsgang (R) einlegen und das Fahrzeug langsam bergab rollen lassen. Dabei
die Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.
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BERGAB FAHREN

Beim Bergabfahren sind folgende Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Nicht auf ibermaRig steilen Hangen fahren.
2. Geschwindigkeit herabsetzen. Niemals mit hoher Geschwindigkeit bergab fahren.

3. Vor dem Befahren einer Gefallstrecke stets das Geléande sorgsam priifen. Niemals
Steigungen mit extrem rutschigem oder instabilem Untergrund befahren.

4. Stets mit einem eingekuppelten Vorwartsgang bergab fahren. Niemals im Leerlauf (N)
bergab rollen.

5. Beim Bergabfahren nicht in einem Winkel fahren, in dem sich das Fahrzeug zu stark
seitlich neigen wirde. In gerader Linie bergab fahren.

6. Bremsen leicht betatigen, um das Fahrzeug zu verlangsamen.
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DURCHFAHREN VON GEWASSERN

Der Auftrieb der groRen Reifen des Fahrzeugs kann bei tiefen oder rasch flieRenden
Gewassern bewirken, dass das Fahrzeug schwimmt und der Fahrer die Kontrolle verliert.
Dies kann zu Verlust der Bodenhaftung, Kontrollverlust, Uberschlagen des Fahrzeugs
oder einem Unfall flhren.

HINWEIS

Wird das Fahrzeug nach dem Durchfahren von Gewassern nicht griindlich Gberprift,
kann sich ein schwerwiegender Motorschaden einstellen. Die in der Wartungstabelle
aufgeflihrten WartungsmaRnahmen durchfihren. Besonderen Wert auf Motordl,
Getriebedl, Getriebefliussigkeit fir bedarfsgesteuerten Antrieb, Ol im hinteren
Getriebegehause sowie samtliche Fettnippel legen.

Sollte das Fahrzeug in tiefes Wasser eintauchen oder sollte das Wasser beim
Durchfahren eines Gewassers iber den Kabinenboden hinaus ansteigen, muss das
Fahrzeug anschlieBend vor dem erneuten Anlassen des Motors zur Wartung in die
Héndlerwerkstatt gebracht werden. Diese Wartung kann von einem POLARIS-Handler
durchgefuhrt werden. Sollte es unmdglich sein, das Fahrzeug zur Werkstatt zu bringen,
ohne den Motor anzulassen, missen die auf Seite 167 beschriebenen
Wartungsmanahmen durchgefiihrt und das Fahrzeug bei der nachstmdglichen
Gelegenheit zur Werkstatt gebracht werden.
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Das Fahrzeug kann Gewasser
durchfahren, deren Tiefe die Hohe des
Bodenblechs nicht tbersteigt. Beim
Durchfahren von Gewassern sind
folgende Vorsichtsregeln zu beachten:

1. Vor dem Einfahren in das Gewasser
Wassertiefe und
Stromungsverhaltnisse feststellen.

2. Eine Stelle suchen, an der die
Wassertiefe am niedrigsten ist und
beide Ufer relativ flach ansteigen.
Niemals durch Gewasser fahren, die
die empfohlene Maximaltiefe
(Fahrzeugboden) (@ lberschreiten.

3. Nasse Bremsen haben eine
reduzierte Bremswirkung. Nach dem
Verlassen des Gewassers die
Bremsfunktion prifen. Die Bremsen
bei langsamer Fahrt mehrmals leicht
betatigen. Durch die
Reibungswarme kdnnen die
Bremsbelage schneller trocknen.
Brems- und Gaspedal nicht
gleichzeitig betatigen.
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FAHREN UBER HINDERNISSE

Beim Fahren Uber Hindernisse sind die folgenden VorsichtsmafRregeln zu beachten:

1. Vor Fahrten durch unbekanntes Gelande die Route stets auf Hindernisse prifen.

2. Vorausschauen und lernen, das Gelande richtig einzuschéatzen. Standige Wachsamekeit
ist geboten, damit Gefahrenquellen wie Baumstamme, Gesteinsbrocken und
tiefhdngende Aste rechtzeitig erkannt werden.

3. Bei Fahrten in unbekanntem Gelande langsam fahren und besondere Vorsicht walten
lassen. Manche Hindernisse sind nicht ohne weiteres zu erkennen.

4. Nicht Uber grof3e Hindernisse wie grolRe Gesteinsbrocken oder umgestirzte Baume
fahren. Ist dies unvermeidbar, mit duRerster Vorsicht vorgehen und langsam fahren.

5. Vor dem Uberfahren eines Hindernisses, das zum Uberschlag des Fahrzeugs fiihren
kénnte, alle Beifahrer absteigen und Distanz halten lassen.
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FAHREN IM RUCKWARTSGANG

Beim Fahren im Rickwartsgang sind die folgenden Vorsichtsregeln zu beachten:

Stets auf Hindernisse oder Personen hinter dem Fahrzeug achten.
Gas behutsam betétigen. Nie abrupt Gas geben.
Langsam zuriickstol3en.

Zum Anhalten Bremsen behutsam betétigen.

SUEE AN

Scharfe Kurven vermeiden.
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PARKEN AN STEIGUNGEN

Ein wegrollendes Fahrzeug kann schwere Verletzungen verursachen. Parken an
Steigungen vermeiden. Besteht keine Alternative zum Parken an Steigungen, bitte
unbedingt die folgenden Sicherheitsregeln einhalten:

Bremsen betétigen.
Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.
Feststellbremse anziehen.

Motor abstellen.

o > D=

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs das Bremspedal langsam freigeben und
sicherstellen, dass sich der Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

6. Die Hinterrader auf der bergab gewandten Seite mit Bremsblécken sichern.
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TRANSPORTIEREN VON LADUNGEN

NIEMALS Kraftstoff oder andere entflammbare Flissigkeiten auf diesem Fahrzeug
mitnehmen. Eine Nichtbeachtung der vorgegebenen Anweisungen kann zu ernsthaften
Brandverletzungen oder zum Tode fiihren.

Uberladen des Fahrzeugs oder unsachgeméaRes Transportieren von Lasten kann das
Verhalten des Fahrzeugs negativ beeinflussen. Dies kann zum Kontrollverlust tiber das
Fahrzeug oder zu unzuverldssigem Bremsverhalten fihren. Beim Transportieren von
Ladungen sind stets die folgenden Sicherheitsregeln einzuhalten:

Die zulassige Zuladung fir dieses Fahrzeug niemals uberschreiten.

BEIM TRANSPORTIEREN VON LASTEN GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN UND
EINEN LANGEREN BREMSWEG EINKALKULIEREN.

DIE MAXIMALE TRAGLAST des Fahrzeugs DARF UNTER KEINEN UMSTANDEN
UBERSCHRITTEN WERDEN. Bei der Berechnung der Zuladung des Fahrzeugs ist auch
das Gewicht des Fahrers, Beifahrers, mitgeflihrten Zubehors und der Ladung auf dem
Gepacktrager oder auf der Pritsche zu berlicksichtigen. Die Summe aller dieser Lasten
darf die maximale Traglast des Fahrzeugs nicht Giberschreiten.

Den Schwerpunkt der Ladung auf der Pritsche immer mdglichst weit nach vorne und
maoglichst tief legen.

Beim Fahren in unebenem oder hiigeligem Geldnde Geschwindigkeit herabsetzen und
die Ladung reduzieren, um das Fahrverhalten nicht zu beeintrachtigen.

Beim Transportieren von Lasten muss das Fahrzeug mit besonderer Vorsicht betrieben
werden. Geschwindigkeit herabsetzen und im niedrigstméglichen Gang fahren.

Eine auf der Pritsche mitfahrende Person kann vom Fahrzeug fallen oder in die
Antriebsteile geraten. Grundsatzlich keine Personen auf der Pritsche mitfahren lassen.
Ein Beifahrer muss stets auf einem Beifahrersitz Platz nehmen und den Sicherheitsgurt

anlegen.
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VOR FAHRTANTRITT DIE GESAMTE LADUNG SICHERN. Ungesicherte Ladung kann
die Stabilitat des Fahrzeugs beeintrachtigen und bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle
verliert.

DIE FAHRT NUR MIT STABILER UND SICHERER BELADUNG ANTRETEN. Beim
Transport von Lasten, deren Schwerpunkt nicht in der Mitte des Fahrzeugs positioniert
werden kann, die Ladung sicher verzurren und besonders vorsichtig fahren.

SCHWERE LASTEN KONNEN DAS BREMSVERHALTEN UND DIE
KONTROLLIERBARKEIT DES FAHRZEUGS BEEINTRACHTIGEN. Beim Betétigen der
Bremsen mit einem beladenen Fahrzeug ist aulerste Vorsicht geboten.
Gelandebedingungen und Situationen vermeiden, in denen rickwarts bergab gefahren
werden muss.

ES IST AUSSERSTE VORSICHT GEBOTEN beim Transportieren einer Ladung, die
seitlich Gber die Pritschenwande hinausragt. Die Stabilitat und Mandvrierfahigkeit konnen
beeintrachtigt werden und zu einem Uberschlag des Fahrzeugs fuhren.

DIE EMPFOHLENEN GESCHWINDIGKEITEN NICHT UBERSCHREITEN. In Kurven
sowie beim Bergauf- und Bergabfahren darf das Fahrzeug nicht schneller als 16 km/h
(10 mph) fahren.

lhr POLARIS-Fahrzeug ist fur eine bestimmte Traglast ausgelegt. Beim Transportieren von
Lasten Geschwindigkeit herabsetzen und einen langeren Bremsweg einkalkulieren.

Das Fahrzeug ist so zu beladen, dass der Schwerpunkt der Last moéglichst in der Mitte des
Fahrzeugs und méglichst niedrig liegt. Um die grétmdgliche Stabilitdt bei unebenen
Bodenverhaltnissen oder in hiigeligem Geldnde zu erzielen, Geschwindigkeit herabsetzen
und Ladung reduzieren. Wenn die Ladung seitlich tUber die Pritsche hinausragt, ist
besondere Vorsicht geboten.

Die Warnhinweise auf den Warnaufklebern und in der Betriebsanleitung zur Lastverteilung
sind in jedem Fall zu lesen und zu befolgen. Die maximale Zuladung fur Ihr Fahrzeug darf
unter keinen Umstanden Uberschritten werden.

STANDZEIT DES ANTRIEBSRIEMENS

Im Interesse einer moglichst langen Lebensdauer des Antriebsriemens sollte bei folgenden
Bedingungen ein niedriger Gang (L) eingelegt werden:

* beim Transportieren bzw. Ziehen schwerer Lasten

* bei durchgangigem Fahren mit einer Geschwindigkeit von unter 56 km/h (35 mph) auf
schwierigem Untergrund, wie z. B. Schlamm, Felsen und Sand/Duinen.
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ABSCHLEPPEN

Unsachgemafes Ziehen von Anhangern kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs
verandern und den Kontrollverlust Gber das Fahrzeug oder Instabilitdt beim Bremsen zur
Folge haben.

Die Abschleppdse (D hinten am Fahrzeug dient NUR zu Bergungszwecken. NUR ein
Fahrzeug schleppen, das héchstens so gro3 und schwer wie das schleppende Fahrzeug
ist.

Wenn ein funktionsuntaugliches RZR-Fahrzeug abgeschleppt werden soll, muss das
Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) geschaltet werden. Beim Abschleppen
eines anderen Fahrzeuges darf eine Geschwindigkeit von 16 km/h (10 mph) nicht
Uberschritten werden.

ABSCHLEPPEN EINES RZR

Das Abschleppen dieses Fahrzeugs wird nicht empfohlen. Das Fahrzeug stets auf einem
Anhanger oder einer Ladeflache transportieren; keines der vier Rader darf den Erdboden
beriihren. Einzelheiten kbnnen dem Abschnitt , Transportieren des Fahrzeugs* enthommen
werden.

Wenn sich das Abschleppen eines funktionsuntauglichen Fahrzeugs nicht vermeiden lasst,
das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) schalten. Nur Gber die kiirzest mogliche
Distanz abschleppen. Nicht schneller als 16 km/h fahren.
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WINDENANLEITUNG
WINDENSICHERHEIT

Diese Sicherheitswarnungen und Anweisungen gelten fir Fahrzeuge, die mit einer Winde
ausgeliefert oder vom Besitzer mit einer Winde nachgeristet wurden.

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser
Betriebsanleitung beziglich Winden halten.

Das Seil der Winde ist entweder ein Drahtseil oder ein speziell entwickeltes
Synthetikfaserseil. Der Begriff ,Windenseil“ gilt fir beide Seilarten, soweit nicht anders
angegeben.

WINDEN-SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Alle relevanten Informationen in dieser Betriebsanleitung lesen.

2. Vor und wahrend der Bedienung der Winde ist der Konsum von Alkohol und Drogen
untersagt.

3. Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren niemals erlauben, die Winde zu bedienen.
4. Beim Bedienen der Winde sind stets ein Augenschutz und Handschuhe zu tragen!

5. Beim Bedienen der Winde Korper und Gliedmafien, Haare, Kleidung und Schmuck
vom Windenseil, der Seilfihrung und dem Haken fernhalten.

6. Niemals versuchen, eine an der Winde befestigte Last durch Anfahren des Fahrzeugs
ruckartig zu bewegen. Siehe Abschnitt StoSbelastung auf Seite 98.

7. Beim Betrieb der Winde stets Personen (insbesondere Kinder) und jegliche Ablenkung
aus dem Bereich um das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die Last fernhalten.

8. Die Ziindung des Fahrzeugs grundsatzlich AUSSCHALTEN, wenn das Fahrzeug und
die Winde nicht in Betrieb sind.

9. Sich stets vergewissern, dass mindestens funf (5) Seilwindungen auf der
Windenhaspel verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel
ermdglicht es der Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuiiben und die
Last zu bewegen.

10.Bei Betrieb der Winde stets die Feststellbremse und/oder den Feststellmechanismus
des Fahrzeugs verwenden, damit sich das Fahrzeug nicht von der Stelle bewegt. Bei
Bedarf Bremskeile verwenden.

11. Stets das Fahrzeug und die Winde mdglichst so ausrichten, dass sich die Last direkt
vor dem Fahrzeug befindet. Das Windenseil sollte méglichst nicht in einem Winkel zur
Fahrzeugmittelachse verlaufen, sondern mit dieser deckungsgleich sein.
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12.Besteht keine Alternative zu einer Schragbelastung der Winde, sind die folgenden
Sicherheitsregeln einzuhalten:

a. Abund zu einen prifenden Blick auf die Windenhaspel werfen. Das Windenseil darf
sich nie an einem Ende der Windenhaspel aufstauen oder in mehreren Windungen
Ubereinander ,stapeln“. Anderenfalls kébnnen die Winde und das Windenseil
beschadigt werden.

b. Sollte sich das Windenseil aufstauen, die Winde abstellen. Das Windenseil gemafn
der Beschreibung in Schritt 15 im Abschnitt ,Windenbedienung“ abspulen und
gleichmafig wieder aufwickeln. Dann den Windenbetrieb fortsetzen.

13.Das Windenseil nie in steilen Winkeln auf- oder abspulen. Dadurch kdnnte das
Fahrzeug, an dem sich die Winde befindet, destabilisiert werden und sich ohne
Vorwarnung bewegen.

14. Mit der Winde keine Lasten zu bewegen versuchen, deren Gewicht die Nennleistung
der Winde Ubersteigt.

15.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewdirgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen lassen.

16.Beim Hochwinden einer Last mit der
Winde das Windenseil nie berthren,
driicken, ziehen oder sich dartber stellen.

17.Das Windenseil nie durch die Hande
laufen lassen, selbst wenn schwere
Arbeitshandschuhe getragen werden.

18.Nie die Windenkupplung freigeben,
solange das Windenseil unter Spannung
steht.

19.Die Winde nie zum Anheben oder
Transportieren von Menschen
verwenden.

20.Die Winde nie zum Heben oder
Aufhangen einer vertikalen Last
verwenden.

21.Die Winde und das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren.

22.Den Haken nie ganz in die Winde einziehen lassen. Sonst kénnen Teile der Winde
beschadigt werden.

23.Wenn die Winde nicht in Gebrauch ist, die Fernsteuerung vom Fahrzeug trennen, um
eine versehentliche Betatigung oder eine Benutzung durch Unbefugte zu vermeiden.

24.Das Windenseil nie einfetten oder eindlen. Sonst kann Schmutz daran haften bleiben,
der die Lebensdauer des Windenseils verkurzt.

90



WINDENANLEITUNG

WINDENBEDIENUNG

Vor Gebrauch der Winde die Winden-Sicherheitsanweisungen auf den vorherigen Seiten
lesen.

TIPP

Es empfiehlt sich, die Bedienung und den Betrieb der Winde vor dem ersten richtigen
Einsatz zu Uben.

UnsachgemaRer Umgang mit der Winde kann zu SCHWEREN oder TODLICHEN
VERLETZUNGEN fiihren. Sich stets an alle Anweisungen und Warnhinweise dieser
Betriebsanleitung beziiglich Winden halten.

Jeder Windeneinsatz ist anders geartet.

Den beabsichtigten Einsatz stets zunachst griindlich durchdenken.
Bedachtig und planmaRig vorgehen.

Beim Gebrauch der Winde nie hastig oder uniberlegt vorgehen.
Stets auf die Umgebung achten.

Erweist sich eine Verfahrensmethode als ungeeignet, sollte das Vorgehen
entsprechend geandert werden.

Stets daran denken, dass diese Winde sehr starke Kraft austibt.

Es sind Situationen denkbar, denen der Bediener und diese Winde nicht gewachsen
sind. Sich nicht davor scheuen, im Bedarfsfall andere Menschen um Hilfe zu bitten.

N

. Vor jedem Gebrauch das Fahrzeug, die Winde, das Windenseil und die
Bedienelemente der Winde auf Anzeichen von Schaden Uberprifen sowie
kontrollieren, ob Teile repariert oder ausgetauscht werden muissen. Besonders auf dem
ersten Meter (3 ft) des Windenseils achten, falls die Winde zum Anheben eines
Anbaupflugs benutzt wurde oder wird. Abgenutztes oder schadhaftes Seil unverziglich
austauschen.
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2.

Nie eine Winde oder ein Fahrzeug in
Betrieb nehmen, die reparatur- oder
wartungsbeduirftig sind.

Bei Betrieb der Winde stets die
Feststellbremse und/oder den
Feststellmechanismus des Fahrzeugs
einlegen, damit sich das Fahrzeug nicht
von der Stelle bewegt. Bei Bedarf
Bremskeile verwenden.

Bei der Handhabung des Hakens stets
den Hakengurt verwenden.

Nie die Finger durch den Haken stecken. Dies kann zu SCHWEREN VERLETZUNGEN
flhren.

Den Haken entweder direkt an der Last befestigen oder einen Abschleppgurt
verwenden, um die Last am Seilzug zu sichern.

Ein Abschleppgurt darf sich NICHT ausdehnen. Spezielle elastische Bergungsgurte sind
dagegen dehnbar.
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An der Winde niemals einen elastischen Bergungsgurt verwenden, da sonst beim
eventuellen Reilen des Windenseils GbermaRig viel Energie frei wird. Dies kann zu
SCHWEREN oder TODLICHEN VERLETZUNGEN fiihren. Siehe Abschnitt
StoRbelastung auf Seite 98.

» Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch kénnte das
Windenseil beschadigt werden und reilen.

Das Windenseil bei den ersten Anzeichen von Beschadigung austauschen, um
SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN durch plétzliches Rei3en des Seils zu
vermeiden. Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) sollten zur Sicherheit

des Betreibers grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile ersetzt werden. Diese
kénnen bei einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten Handler
erworben werden.

» Das Windenseil wenn irgend mdglich stets auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs
ausrichten. Dadurch kann die Haspel das Windenseil sauber aufspulen, und die
Belastung der Seilfihrung wird reduziert.

* Um ein stecken gebliebenes Fahrzeug mit Hilfe des an einem Baum angeschlagenen
Windenseils freizubekommen, bitte zur Schonung des Baums einen Abschleppgurt oder
ein ahnliches Material um den Baum legen. Scharfe Drahtseile und Ketten kénnen
Baume beschadigen und unter Umstanden sogar zerstéren. Die Natur respektieren und
schitzen! (Tread Lightly!® auf treadlightly.org)

» Nach dem Anschlagen der Last vor dem Einschalten der Winde kontrollieren, ob die
Sicherheitsklinke am Haken des Windenseils richtig eingerastet ist.

+ Die Winde nie in Betrieb nehmen, wenn der Haken oder die Klinke beschadigt ist.
Schadhafte Teile stets vor erneutem Gebrauch der Winde austauschen.
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Den Hakengurt nie vom Haken abnehmen.

6. Windenkupplung I6sen und Windenseil herausziehen.

7. Je mehr Seil abgespult wird, desto gréRer ist das Zugvermdgen der Winde. Sich stets
vergewissern, dass mindestens funf (5) Seilwindungen auf der Windenhaspel
verbleiben. Die Reibung dieser Seilwindungen auf der Haspel ermdglicht es der
Trommelbremse, auf das Windenseil Zugkraft auszuiliben und die Last zu bewegen.

Im Interesse eines sicheren Windenbetriebs die folgenden Informationen zum
Abfangen der Windenseilenergie lesen und befolgen.

a.

Um die im Seil gestaute Energie abzufangen, die bei einem Windenseilriss
schlagartig freigesetzt werden kann, sollte stets ein geeigneter und dampfender
Gegenstand auf das Seil gelegt werden. Dabei kann es sich um eine schwere
Jacke, eine Plane oder einen sonstigen weichen, dichten Gegenstand handeln. Ein
solcher ,Dampfer” kann einen erheblichen Teil der Energie absorbieren, die bei
einem Windenseilriss wahrend des Windenbetriebs freigesetzt wird. Auch ein Ast
kann verwendet werden, wenn sich kein anderer Gegenstand findet.

. Den ,Dampfer” auf die Mitte der abgespulten Seillange legen.

Ist ein sehr langes Stiick Seil abgespult, die Winde beim Aufspulen zwischendurch
anhalten und den Dampfungsgegenstand wieder auf die Mitte des noch freien
Windenseilabschnitts legen. Vorher stets die Seilspannung lockern.

Es mdglichst vermeiden, auf einer Linie mit dem Windenseil zu stehen. Nicht
zulassen, dass andere Personen wahrend des Windenbetriebs in der Nahe des
Windenseils oder auf einer Linie mit dem Seil stehen.

Den Haken des Windenseils nie am Windenseil selbst einhdngen. Dadurch kdnnte das
Windenseil beschadigt werden und reien.
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10.Niemals schadhafte oder abgenutzte Gurte, Ketten oder sonstige Hilfsmaterialien
verwenden.

11. Ein mit einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf NUR dann wahrend des
Windenbetriebs gefahren werden, wenn das Fahrzeug stecken geblieben ist. Ein mit
einer Winde ausgeristetes Fahrzeug darf UNTER KEINEN UMSTANDEN gefahren
werden, um ein zweites steckengebliebenes Fahrzeug ruckartig mit Hilfe des
Windenseils zu bewegen. Siehe Abschnitt StoRbelastung auf Seite 98. Im Interesse der
eigenen Sicherheit beim Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs stets die
folgenden Richtlinien befolgen:

a.
b.

C.

Windenkupplung I6sen und bendtigte Windenseil-Lange herausziehen.
Windenseil méglichst genau auf die Mittellinie des Windenfahrzeugs ausrichten.

Den Haken des Windenseils unter Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen am
Verankerungspunkt bzw. dem Rahmen des steckengebliebenen Fahrzeugs
befestigen.

. Die Windenkupplung wieder einriicken.

Das Windenseil langsam einziehen, um den Durchhang herauszunehmen.

Den richtigen Gang einlegen, um das steckengebliebene Fahrzeug in Richtung des
Windenseil-Einzugs freizuziehen.

. Im steckengebliebenen Fahrzeug den niedrigsten Gang einlegen.

. Langsam und behutsam etwas Gas geben und zugleich die Winde betatigen, um

das Fahrzeug freizuziehen.

Sobald das steckengebliebene Fahrzeug frei ist und sich mit eigener Kraft
fortbewegen kann, die Winde abschalten.

Haken des Windenseils vom Fahrzeug ausklinken.

Windenseil den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung entsprechend
gleichmafig auf die Windenhaspel aufwickeln.

12.Zum Freiziehen eines steckengebliebenen Fahrzeugs das Windenseil nie an Teilen der
Aufhangung, am Kihlerschutz, am Stof3fanger oder am Gepacktrager befestigen.
Anderenfalls kann das Fahrzeug beschadigt werden. Das Windenkabel muss immer an
einem tragenden Rahmenteil oder an der Anhangevorrichtung befestigt werden.

13.Durch intensiven Windengebrauch wird die Batterie des Windenfahrzeugs stark
beansprucht. Wahrend des Windenbetriebs den Motor des Windenfahrzeugs laufen
lassen, damit sich die Batterie nicht durch anhaltenden Windengebrauch entladt.

14.Beim Windenbetrieb kann sich der Windenmotor erhitzen. Wird die Winde mehr als
45 Sekunden lang betrieben oder wahrend des Betriebs abgewirgt, Winde abstellen
und vor erneutem Betrieb 10 Minuten lang abkiihlen lassen.
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15.Nach Abschluss der Windenarbeit — besonders dann, wenn das Windenseil in einem
Winkel zur Fahrzeugmittellinie aufgespult wurde — muss das Seil eventuell nochmals
neu und gleichmaRig auf die Windenhaspel aufgespult werden. Hierzu wird eine zweite
Person als Helfer bendtigt.

a.

b
c.
d

Die Windenkupplung freigeben.

. Den ungleichmaRig aufgespulten Teil des Windenseils herausziehen.

Die Windenkupplung wieder einrticken.

. Den Helfer veranlassen, das Windenseil mit Hilfe des Hakengurts mit einer Kraft

von etwa 45 kg (100 Ib) anzuspannen.

Nun das Seil langsam aufspulen, wobei der Helfer das Ende des Windenseils
horizontal hin und her bewegt, damit sich das Seil gleichmaRig auf die Haspel
auflegt.

Diese Methode verhindert, dass sich das Windenseil zwischen libereinander
befindlichen Lagen einklemmt.
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PFLEGE DES WINDENSEILS

Bei Verwendung eines abgenutzten oder schadhaften Seils kann das Seil pl6tzlich reien
und SCHWERE VERLETZUNGEN verursachen.

Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) sollten zur Sicherheit des Betreibers
grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile ersetzt werden. Diese konnen bei
einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten Spezialisten erworben
werden.

1.

Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Auf abgenutzte oder gelockerte Teile,
beispielsweise Befestigungsteile, achten. Die Winde darf nicht benutzt werden, solange
Bestandsteile repariert oder ausgetauscht werden mussen.

Das Windenseil vor jedem Gebrauch kontrollieren. Auf verschlissene und geknickte
Stellen am Windenseil achten.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen. Selbst wenn man
versucht, es wieder ,geradezubiegen®, ist
dieses Seil irreparabel und schwer beschéadigt.
Ein Windenseil in diesem Zustand darf nicht
mehr benutzt werden.

Auf der Abbildung rechts ist ein eingeknicktes
Windendrahtseil zu sehen, das gerade
gebogen wurde. Es mag zwar brauchbar
aussehen, ist jedoch irreparabel und schwer
beschadigt. Es ist nicht mehr in der Lage, die
Last zu Ubertragen, der es im intakten Zustand
standhalten konnte. Ein Windenseil in diesem
Zustand darf nicht mehr benutzt werden.

Windenseile aus Synthetikfasern missen auf
Ausfransen hin kontrolliert werden. Bei
Anzeichen von Ausfransen ist das Seil
auszuwechseln (siehe rechts). Ein Windenseil
in diesem Zustand darf nicht mehr benutzt
werden. Das Windenseil ist ferner
auszuwechseln, wenn Fasern
zusammengeschweil’t oder angeschmort sind.
An solchen Stellen ist das Synthetikfaserseil
steif und sieht glatt oder blank aus. Ein
Windenseil in diesem Zustand darf nicht mehr
benutzt werden.
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STOSSBELASTUNG

Das Windenseil ist zwar sehr robust, jedoch NICHT flr dynamische oder
~StolRbelastungen” konstruiert. Durch eine StoRbelastung wird das Windenseil Gber seine
Festigkeitsgrenze hinaus beansprucht und es kann reil3en. Das Ende eines unter Last
durchreiflenden Windenseils kann den Bediener und andere, in der Nahe stehende
Personen SCHWER VERLETZEN oder TOTEN.

Windenseile sind NICHT dazu konzipiert, Energie zu absorbieren. Dies gilt sowohl fiir
Drahtseile als auch fiir Windenseile aus Synthetikfasern.

1. Niemals versuchen, eine an der Winde befestigte Last ruckartig zu bewegen. Ein
Beispiel: Niemals versuchen, eine Last zu verlagern, indem das Windenfahrzeug
gefahren und dabei ruckartig der Durchhang aus dem Windenseil genommen wird.
Dies ist ein gefahrliches Unterfangen! Das Windenseil wird dadurch sehr hoher
Beanspruchung ausgesetzt, die die Festigkeitsgrenze des Seils libersteigen kdnnte.
Selbst bei langsamem Fahren des Fahrzeugs kann das Windenseil extremer
StoRbelastung ausgesetzt werden.

Ein reiRendes Windenseil kann SCHWERE oder TODLICHE VERLETZUNGEN
verursachen.

2. Die Winde nie in rascher Folge EIN und AUS-Schalten (,Tippbetrieb®). Dadurch wiirden
die Winde und das Seil UbermaRig stark belastet und der Motor kénnte Gberhitzen.
Auch das fallt unter ,StoRbelastung®.

3. Nie ein anderes Fahrzeug oder Objekt mit Hilfe der Winde abschleppen. Selbst bei
niedriger Geschwindigkeit wirde das Seil dabei StoRbelastungen ausgesetzt werden.
Auflerdem greift die Zugkraft in diesem Fall an einem zu hohen Punkt des Fahrzeugs
an. Dadurch wird die Stabilitdt des Fahrzeugs beeintrachtigt und es kann ein Unfall
verursacht werden.

4. An dieser Winde diirfen niemals elastische Bergungsgurte verwendet werden.
Elastische Bergungsgurte kdnnen Energie speichern. Wenn das Windenseil reil3t, wird
diese durch elastische Dehnung im Bergungsgurt gespeicherte Energie schlagartig
freigesetzt, wodurch der Seilriss noch gefahrlicher wird. Aus dem gleichen Grund
durfen beim Windenbetrieb auch niemals sonstige elastische Seile oder Gurte (z. B.
Bungee-Seile) verwendet werden.

5. Die Winde darf nie zum Festzurren eines Fahrzeugs auf einem Anhanger oder einem
sonstigen Transportfahrzeug verwendet werden. Auch bei einer solchen
Verwendungsweise treten StoRRbelastungen auf, die die Winde, das Windenseil und die
beteiligten Fahrzeuge beschadigen kénnen.

Das Windenseil ist fiir die Lasten ausgelegt und gepriift, die vom Windenmotor bei
stillstehendem Fahrzeug ausgeiibt werden. Stets daran denken, dass die Winde und
das Windenseil NICHT fiir StoBbelastungen geeignet sind.
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WARTUNG DER WINDE, SICHERHEIT BEI

WARTUNGSARBEITEN

Bei unsachgeméler oder mangelhafter Wartung und Pflege der Winde besteht die
Gefahr SCHWERER oder TODLICHER VERLETZUNGEN. Sich stets an alle
Anweisungen und Warnhinweise dieser Betriebsanleitung beziiglich Winden halten.

. Die Winde vor jedem Gebrauch kontrollieren. Auf verschlissene und geknickte Stellen
am Windenseil achten. Auch auf abgenutzte oder gelockerte Teile, beispielsweise
Befestigungsteile, achten.

. Vor der Wartung der Winde den Windenmotor abkiihlen lassen.

3. Vor jeglichen Arbeiten an der Winde die Batterieanschlusskabel von der Batterie

trennen, um ein versehentliches Einschalten der Winde zu verhindern.

. Teile von POLARIS-Winden (einschlieRlich des Seils) sollten zur Sicherheit des
Betreibers grundsatzlich nur durch echte POLARIS-Ersatzteile ersetzt werden. Diese
koénnen bei einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten
Spezialisten erworben werden.

. Manche Windenmodelle sind mit Windenseilen aus Drahtseil bestlickt. Andere werden
mit Spezial-Synthetikfaserseilen ausgeliefert.

. Ein Synthetik-Windenseil nie durch ein handelsibliches Polymerseil ersetzen, wie sie in
Baumarkten verkauft werden. Auch wenn die Seile gleich aussehen, sind sie NICHT
gleich. Ein nicht fiir den Windengebrauch vorgesehenes Polymerseil dehnt sich aus
und speichert beim Windenbetrieb zu viel Spannungsenergie.

ReiRt das gespannte Seil dann wahrend des Betriebs, wird diese Energie schlagartig
freigesetzt. Dadurch nimmt das Risiko SCHWERER oder TODLICHER
VERLETZUNGEN zu.
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EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME

EMISSIONSBEGRENZUNGSSYSTEME
GERAUSCHEMISSIONS-BEGRENZUNGSSYSTEM

Keine Teile des Motors, des Ansaugtrakts oder der Auspuffanlage verédndern, da sonst die
Gerauschemissionsvorschriften unter Umstanden nicht mehr erfiillt werden.

FUNKENFANGER

Dieses POLARIS-Fahrzeug ist mit einem Funkenféanger ausgeristet, der flr den
Stralengebrauch ebenso geeignet ist wie fir den Gelandebetrieb. Dieser Funkenfanger
muss an Ort und Stelle verbleiben und funktionstlichtig sein, wenn das Fahrzeug gefahren
wird.

ABGASREINIGUNGSANLAGE

Die Abgasemissionen werden durch die Motorbauart begrenzt. Die Kraftstoffzufuhr wird
durch das elektronische Einspritzsystem (EFI) geregelt. Die Bestandteile des Motors und
des EFIl wurden im Werk auf optimale Wirkungsgrade eingestellt und sind nicht justierbar.

Das Emissionspriifzeichen befindet sich vorne links am Fahrgestell des Fahrzeugs.

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erflllt die EMV-Anforderungen der EU-Vorschrift 2004/108/EG.

Nicht ionisierende Strahlung: Dieses Fahrzeug strahlt etwas elektromagnetische Energie
ab. Personen mit aktiven oder passiven implantierbaren, medizinischen Geraten (z. B.
Kardiographen oder Herzschrittmacher) sollten die fiir ihr Implantat geltenden
Beschrankungen und die fiir das Fahrzeug geltenden elektromagnetischen Normen und
Richtlinien prifen.

VIBRATIONS- UND GERAUSCHEMISSIONEN -
EUROPA

Der von diesem Fahrzeug ausgehende Gerauschpegel in Ohrenhéhe des Fahrers sowie
die Hand-/Arm- und Ganzkérpervibrationspegel wurden nach EN 15997 ermittelt.

Betriebsbedingungen der Maschine bei der Priifung:

Die Fahrzeuge waren im fabrikneuen Zustand. Die Prifung wurde der/den
Prifungsvorgabe(n) entsprechend durchgefiihrt und fand unter kontrollierten
Umgebungsbedingungen statt.

Der Unsicherheitsfaktor bei der Vibrationsbelastungsmessung beruht auf mehreren
Faktoren:

» Restunsicherheit bezuglich Ungenauigkeit der Instrumente und ihrer Kalibrierung
* Maschinenbedingte Schwankungen, z. B. aufgrund von Bauteilverschleif3
« unterschiedliche Fahrer, z. B. Erfahrung oder Kérpermerkmale

« Fahigkeit des Mitarbeiters, die typischen Arbeitsgange bei den Messungen exakt gleich
auszufihren

+ Umwelteinfliisse wie Umgebungsgerausche oder -temperatur
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WARTUNG
ROUTINEWARTUNGSTABELLE

Die Emissionsbegrenzungseinrichtungen bzw. -systeme des Fahrzeugs kdnnen durch jede
qualifizierte Werkstatt oder Person gewartet, ausgetauscht oder repariert werden. Ein
POLARIS-Vertragshandler kann alle Wartungsarbeiten durchfiihren, die an dem Fahrzeug
erforderlich sind. Polaris empfiehlt fir die emissionsbezogene Wartung die Verwendung
von POLARIS-Teilen, gleichwertige Teile kénnen jedoch verwendet werden.

In den USA gilt es als Versto3 gegen das Luftreinhaltungsgesetz (Clean Air Act),
Austauschteile zu verwenden, welche die Wirksamkeit der Emissionsbegrenzungssysteme
des Fahrzeugs beeintrachtigen. Unbefugtes Hantieren mit
Emissionsbegrenzungseinrichtungen ist durch das US-Bundesgesetz untersagt.

Der Eigentiimer ist verpflichtet, die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten planmafigen
Wartungsmafinahmen durchzufiihren.

Eine sorgféaltige Routinewartung ist Voraussetzung fur die Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit und Zuverlassigkeit des Fahrzeugs. In der Routinewartungstabelle wird
die Priifung, Einstellung und Schmierung wichtiger Bauteile erlautert.

Nach Bedarf die Einzelteile kontrollieren, reinigen, abschmieren, einstellen und
auswechseln. Stellt sich bei der Kontrolle heraus, dass Teile ausgetauscht werden
missen, kénnen POLARIS-Originalteile bei einem POLARIS-Handler erworben werden.
Fir die emissionsbezogene Wartung dirfen gleichwertige Teile verwendet werden.

Die Wartungsmalfinahmen und Einstellungen sind fiir den ordnungsgemafen Betrieb des
Fahrzeugs unerlasslich. Sollten Sie mit der sicheren Ausfiihrung der Wartungs- und
EinstellmafRnahmen nicht vertraut sein, kénnen Sie sich an einen qualifizierten Handler
wenden.

Fahrzeuge, die stark oder extrem beansprucht werden, missen haufiger Uberprift und
gewartet werden.

EXTREMBEANSPRUCHUNG — DEFINITION

» haufiges Fahren in Schlamm, Wasser oder Sand

* Rennsport oder vergleichbarer Einsatz mit hoher Motordrehzahl

+ Langfristiger Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten unter hohen Lasten
« langfristiger Motorbetrieb im Leerlauf

» haufiger Kurzstreckenbetrieb bei kalter Witterung (d. h. der Motor lauft haufig nicht lange
genug, um die normale Betriebstemperatur zu erreichen)

Der Olstand ist besonders haufig zu priifen. Ein Anstieg des Olstands bei kaltem Wetter
deutet auf Verunreinigungen hin, die sich in der Olwanne bzw. im Kurbelgehduse
angesammelt haben. Sollte der Olstand ansteigen, Ol unverziiglich wechseln. Den Olstand
Uberwachen und, sofern er weiterhin steigt, das Fahrzeug nicht weiterbenutzen und
Ursache ermitteln. Ein POLARIS-Handler oder eine andere autorisierte Person kann
behilflich sein.
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WARTUNGSTABELLE

Die Wartungsintervalltabellen enthalten die nach Betriebsstunden/Kilometern
erforderlichen Wartungs- und Inspektionsarbeiten. In jeder Tabelle sind die
Betriebsstunden/Kilometer angegeben, nach denen das Fahrzeug entsprechend gewartet
werden muss. Einige Punkte oder Bauteile missen aufgrund starker Beanspruchung ggfs.
ofter gewartet werden, wie z. B. Betrieb in Wasser oder mit schweren Lasten. Sobald 500
Betriebsstunden/8000 km (5000 mi) Gberschritten werden, die Wartungsarbeiten in
Intervallen von 25 Betriebsstunden/400 km (250 mi) wiederholen.

WARTUNG NACH 25 BETRIEBSSTUNDEN/400 KM (250 Mi)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage

Bremsbelagverschleil® Gberprifen.

(AGL)

v (sofern vorhanden)
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prufen.
E\?/ E;nssizgﬁgrgﬁsen-saIzugs P.rUfter;l; Spiel nach den ersten 25 Betriebsstunden
(sofern vorhanden) einstefien.
EB |Motorentliftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Nach dem ersten Monat oder nach
EB Motordél und Filterwechsel 25 Betriebsstunden Einlaufzeit-Ol- und
(Einfahrzeit) Olfilterwechsel durchfiihren; danach alle 50
Betriebsstunden oder 6 Monate durchfiihren.
EB Vorderachsgetriebe- Erste Flissigkeitsstandspriifung vornehmen; falls
Schmiermittel erforderlich, Schmiermittel hinzufiigen.
EB Getriebeschmiermittel Erste Flissigkeitsstandsprifung vornehmen; falls

erforderlich, Schmiermittel hinzufligen.

EB — Diese MalRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 50 BETRIEBSSTUNDEN/800 KM (500 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls tiber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Vorderachsgetriebe- — e . . .
EB Schmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.
Getriebeschmiermittel . . e . . .
EB (AGL) Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
EB |Komplettschmierung Alle Schlmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks priifen.

Schaltbowdenzug/- e R
gestange Priifen; bei Bedarf justieren.
V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ ;
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
KihImittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Priifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
\% Abtrieb) Priifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prifen.
EB |StoRdampfer Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

Verschleif} prifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufihren.
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V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.

WARTUNG NACH 75 BETRIEBSSTUNDEN/1200 KM (750 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ " Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls Gber
Feststellbremsbelage . . -
vV (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB |Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altdl auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.
Schmiermittel ’ ’
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufliigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 100 BETRIEBSSTUNDEN/1600 KM (1000 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB |Komplettschmierung Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.

Schaltbowdenzug/- L —
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.
V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
Kuhlmittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Prufen, bei Bedarf wechseln.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prufen.
Vorderachsgetriebe- . .
EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.
EB aeérll_e)beschmlermlttel Schmiermittel wechseln.
Einfilldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und
V| Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten prifen.
. . Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit
V| £undkerzenprifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.
EB |Kihler Prufen; AuRenflachen reinigen.
EB | Kihimittelschiuche Auf Undichtigkeiten prifen; das System einer

Druckpriifung unterziehen.

107



WARTUNG

PRUFUNG BEMERKUNGEN
EB |Motorlager Prijfen, mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.
Auspuffschalldampfer/ Priffen.

Auspuffrohr

Auf Verschleily, korrekten Verlauf, elektrische
EB | Verkabelung Sicherheit priifen; Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. 8. ausgesetzt waren, prifen.

Kupplungen (An- und

\Y Abrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.
Steuerkettenspanner Prifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.

Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

EB | StoRdampfer Verschleif’ priifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 125 BETRIEBSSTUNDEN/2000 KM (1250 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber

(AGL)

EB/V | Feststellbremsbeléage . . -
(sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
Einstellen des
EB/V | Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentluftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altdl auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorde_rach_sgetriebe- Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
Schmiermittel
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 150 BETRIEBSSTUNDEN/2400 KM (1500 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/V

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage
(sofern vorhanden)

Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tGber
die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Kraftstoffanlage

Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschliisse auf Lecks und Abrieb prufen.

EB/V

Einstellen des
Feststellbremsen-Seilzugs
(sofern vorhanden)

Prifen; bei Bedarf Spannung einstellen.

EB

Schmiermittel

EB | Motorentluftung Prifen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Vorderachsgetriebe-

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.

EB

Getriebeschmiermittel
(AGL)

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.

Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

EB | Komplettschmierung abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- - e .
Ansaugkandle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.
Schaltbowdenzug/- e R
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.

V | Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
Kahlmittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kihlsystem-Drucktest

durchfuhren.

V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.

Kupplungen (An- und e .

vV Abrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.

EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prifen.

EB |StoRdampfer Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

Verschleifd prifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.
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V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.

WARTUNG NACH 175 BETRIEBSSTUNDEN/2800 KM (1750 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/V

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage
(sofern vorhanden)

Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Kraftstoffanlage

Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.

EB/V

Einstellen des
Feststellbremsen-Seilzugs
(sofern vorhanden)

Prufen; bei Bedarf Spannung einstellen.

EB | Motorentluftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel Ol und Filter wechseln, Alt6l auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorde_rach_sgetriebe- Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
Schmiermittel
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

(AGL)

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 200 BETRIEBSSTUNDEN/3200 KM (2000 MI)

PRUFUNG BEMERKUNGEN

Bremsbelage/
EB/V | Feststellbremsbeléage
(sofern vorhanden)

Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tGber
die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschliisse auf Lecks und Abrieb prufen.

Einstellen des
EB/V | Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)

EB | Motorentluftung Prifen; reinigen.

Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.

Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

EB | Komplettschmierung abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-

Ansaugkanéle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prufen.

Schaltbowdenzug/-

gestéinge Prifen; bei Bedarf justieren.

V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/

EB Hinterachsaufhangung

Abschmieren (falls zutreffend).

Kihlmittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
V Abtrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motorélleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prifen.

EB Vorderachsgetriebe-

Schmiermittel Schmiermittel wechseln.

EB geérll_e)beschmlermlttel Schmiermittel wechseln.

Einfilldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und

V| Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten priifen.

Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit

Vv |Zindkerzenpriifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.

EB |Kdihler Prifen; AuRenflachen reinigen.
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PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB

KahImittelschlauche

Auf Undichtigkeiten prifen; das System einer
Druckpriifung unterziehen.

Prifen, mit dem angegebenen Drehmoment

EB |Motorlager anziehen.
Auspuffschalldampfer/ .
Auspuffrohr Prifen.
Auf Verschleifl und korrekten Verlauf priifen;
EB | Verkabelung Steckverbindungen, die Wasser/Schlamm
ausgesetzt waren, prufen.
V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.
V | Bremsflussigkeit Alle zwei Jahre wechseln (DOT 4).
Bei Fahrten durch Schlamm/Wasser taglich reinigen;
Funkenfanger beschédigten Funkenféanger vor dem Betrieb
ersetzen.
Steuerkettenspanner Priifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.
V | Ventilspiel Priifen; bei Bedarf justieren.
EB |StoRdampfer Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

Verschleifd prifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufihren.

V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 225 BETRIEBSSTUNDEN/3600 KM (2250 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB/V

Bremsbelage/
Feststellbremsbelage
(sofern vorhanden)

Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tGber
die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.

Kraftstoffanlage

Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschliisse auf Lecks und Abrieb prufen.

EB/V

Einstellen des
Feststellbremsen-Seilzugs
(sofern vorhanden)

Prifen; bei Bedarf Spannung einstellen.

EB

Motorentliftung

Prifen; reinigen.

Batterie

Pole begutachten; reinigen; testen.

EB

Motordl und Filterwechsel

Ol und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.

EB

Vorderachsgetriebe-
Schmiermittel

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.

EB

Getriebeschmiermittel
(AGL)

Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 250 BETRIEBSSTUNDEN/4000 KM (2500 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls tiber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Vorderachsgetriebe- — e . . .
EB Schmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.
Getriebeschmiermittel . . e . . .
EB (AGL) Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
EB |Komplettschmierung Alle Schlmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks priifen.

Schaltbowdenzug/- e R
gestange Priifen; bei Bedarf justieren.
V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ ;
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
KihImittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Priifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
\% Abtrieb) Priifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prifen.
EB/ . Auswechseln oder generaliiberholen (sofern
Vv StolRdampfer zutreffend)

EB — Diese MalRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiuhren.
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V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.

WARTUNG NACH 275 BETRIEBSSTUNDEN/4400 KM (2750 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ " Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls Gber
Feststellbremsbelage . . -
vV (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB |Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altdl auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.
Schmiermittel ’ ’
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufliigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 300 BETRIEBSSTUNDEN/4800 KM (3000 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB |Komplettschmierung Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.

Schaltbowdenzug/- L —
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.
V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
Kuhlmittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
\Y Abtrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstuicke
Befestigungsteile prufen.
Vorderachsgetriebe- S
EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.
EB aeérll_e)beschmlermlttel Schmiermittel wechseln.
Einflldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und
Vv |Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten prifen.
.. .. Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit
V| Ziindkerzenpriifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.
EB |Kihler Prifen; AuRRenflachen reinigen.
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PRUFUNG BEMERKUNGEN

Auf Undichtigkeiten prifen; das System einer
Druckpriifung unterziehen.

Prifen, mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.

EB | Kihimittelschlauche

EB |Motorlager

Auspuffschalldampfer/

Auspuffrohr Prifen.

Auf Verschleil}, korrekten Verlauf, elektrische
EB | Verkabelung Sicherheit priifen; Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. &. ausgesetzt waren, prifen.

V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.

Steuerkettenspanner Priifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.

Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und
Verschleild prifen.

EB |StoRdampfer

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 325 BETRIEBSSTUNDEN/5200 KM (3250 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . . -
\Y, (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlusselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorde_rach_sgetriebe— Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
Schmiermittel
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.

(AGL)

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmaflnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufihren sind.

119



WARTUNG

WARTUNG NACH 350 BETRIEBSSTUNDEN/5600 KM (3500 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ " Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpoumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)

EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.

Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Vorderachsgetriebe- — - . . .

EB Schmiermittel Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufligen.
Getriebeschmiermittel . . e . . .

EB (AGL) Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB |Komplettschmierung Alle Schlmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- N e .
Ansaugkanéle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.
Schaltbowdenzug/- e —
gestinge Priifen; bei Bedarf justieren.

V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
KuhImittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest

durchfiihren.

V | Antriebsriemen Prifen, bei Bedarf wechseln.

Kupplungen (An- und e .

vV Abrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.

EB Motorélleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstiicke
Befestigungsteile prufen.

EB |StoRdampfer Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

Verschleild prifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.
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V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.

WARTUNG NACH 375 BETRIEBSSTUNDEN/6000 KM (3750 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ N Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . : -
vV (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Prifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altél auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.
Schmiermittel ’ ’
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufliigen.

EB — Diese MaRRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmaflnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszuflihren sind.
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WARTUNG NACH 400 BETRIEBSSTUNDEN/6400 KM (4000 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ " Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpoumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.

EB |Komplettschmierung Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.

abschmieren.

V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.
Drosselklappengehause- . C ..
Ansaugkanle/-flansch Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prufen.
Schaltbowdenzug/- e —
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.

V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).

Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhingung Abschmieren (falls zutreffend).
Kuhlmittelkonzentration jahreszeitabhangig

V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest

durchfuhren.

V | Antriebsriemen Prufen, bei Bedarf wechseln.

Kupplungen (An- und e .

V Abrieb) Priifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.

EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstiicke
Befestigungsteile prufen.

Vorderachsgetriebe- I

EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.

EB gect;rll_e):beschmlermlttel Schmiermittel wechseln.

Einfllldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und

Vv [Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten priifen.

.. .. Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit

V| Ziindkerzenprifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.

EB |Kihler Prifen; AuRenflachen reinigen.
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PRUFUNG

BEMERKUNGEN

EB

KihImittelschlauche

Auf Undichtigkeiten prifen; das System einer
Druckpriifung unterziehen.

Prifen, mit dem angegebenen Drehmoment

EB Motorlager anziehen.
Auspuffschalldampfer/ ..
Auspuffrohr Prifen.
Auf Verschleil}, korrekten Verlauf, elektrische
EB | Verkabelung Sicherheit priifen; Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. &. ausgesetzt waren, prifen.
V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.
V | Bremsflussigkeit Alle zwei Jahre wechseln (DOT 4).
Bei Fahrten durch Schlamm/Wasser taglich reinigen;
Funkenfanger beschadigten Funkenfanger vor dem Betrieb
ersetzen.
Steuerkettenspanner Prifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.
V | Ventilspiel Priifen; bei Bedarf justieren.
EB |StoRdampfer Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

Verschleifd prifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufihren.

V — Wartungsmaflnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 425 BETRIEBSSTUNDEN/6800 KM (4250 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ " Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls tiber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpoumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB |Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB | Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altdl auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorde_rach_sgetriebe- Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
Schmiermittel
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel priifen; falls erforderlich, hinzufiigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 450 BETRIEBSSTUNDEN/7200 KM (4500 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleil® prifen; ersetzen, falls tiber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
Vorderachsgetriebe- — e . . .
EB Schmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufligen.
Getriebeschmiermittel . . e . . .
EB (AGL) Schmiermittel prifen; falls erforderlich, hinzufiigen.
EB |Komplettschmierung Alle Schlmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks priifen.

Schaltbowdenzug/- e R
gestange Priifen; bei Bedarf justieren.
V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ ;
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
KihImittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Priifen, bei Bedarf wechseln.
Kupplungen (An- und e .
\% Abtrieb) Priifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prifen.
EB |StoRdampfer Auf Undichtigkeiten, lockere Verbindungen und

Verschleif} prifen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufihren.
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V — WartungsmalRnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.

WARTUNG NACH 475 BETRIEBSSTUNDEN/7600 KM (4750 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

(AGL)

EB/ " Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls Gber
Feststellbremsbelage . . -
vV (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schliisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB |Motorsl und Filterwechsel OI"und Filter wechseln, Altdl auf Verunreinigungen
prufen.
EB Vorderachsgetriebe- Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufigen.
Schmiermittel ’ ’
EB Getriebeschmiermittel Schmiermittel prufen; falls erforderlich, hinzufliigen.

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufiihren.

V — Wartungsmafinahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.
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WARTUNG NACH 500 BETRIEBSSTUNDEN/8000 KM (5000 MI)

PRUFUNG

BEMERKUNGEN

Bremsbelage/

EB/ N Bremsbelagverschleild prifen; ersetzen, falls tber
Feststellbremsbelage . . -
\Y (sofern vorhanden) die Grenzmarkierungen hinaus abgenutzt.
Schlisselschalter aus- und wieder einschalten, um
Kraftstoffanlage die Kraftstoffpumpe unter Druck zu setzen;
Leitungen/Anschlisse auf Lecks und Abrieb prifen.
EB/ Einstellen des
Y Feststellbremsen-Seilzugs | Priifen; bei Bedarf Spannung einstellen.
(sofern vorhanden)
EB | Motorentliftung Prufen; reinigen.
Batterie Pole begutachten; reinigen; testen.
EB |Komplettschmierung Alle Schmiernippel, Gelenke, Seilziige usw.
abschmieren.
V | Gaspedal Prifen; falls es klemmt, ersetzen.

Drosselklappengehause-
Ansaugkanale/-flansch

Kanale auf Dichtigkeit/Luftlecks prifen.

Schaltbowdenzug/- L —
gestinge Prifen; bei Bedarf justieren.
V |Lenkung Abschmieren (falls zutreffend).
Vorder-/ .
EB Hinterachsaufhangung Abschmieren (falls zutreffend).
Kuhlmittelkonzentration jahreszeitabhangig
V | Kihlsystem kontrollieren; jahrlich Kiihlsystem-Drucktest
durchfuhren.
V | Antriebsriemen Prufen, bei Bedarf wechseln.
EB Motordlleitungen/ Auf Undichtigkeiten und lockere Anschlussstlicke
Befestigungsteile prufen.
Vorderachsgetriebe- . .
EB Schmiermittel Schmiermittel wechseln.
EB aeérll_e)beschmlermlttel Schmiermittel wechseln.
Einfilldeckel, Kraftstoffleitung/-verteilerrohr und
V| Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe auf Undichtigkeiten prifen.
. . Kontrollieren; bei Bedarf auswechseln; mit
V| £undkerzenprifung vorgegebenem Drehmoment anziehen.
EB |Kihler Prufen; AuRenflachen reinigen.
EB | Kihimittelschiuche Auf Undichtigkeiten prifen; das System einer

Druckpriifung unterziehen.

127



WARTUNG

PRUFUNG BEMERKUNGEN
EB |Motorlager Prijfen, mit dem angegebenen Drehmoment
anziehen.
Auspuffschalldampfer/ Priffen.

Auspuffrohr

Auf Verschleily, korrekten Verlauf, elektrische
EB | Verkabelung Sicherheit priifen; Steckverbindungen, die Wasser,
Schlamm o. 8. ausgesetzt waren, prifen.

Kupplungen (An- und

\Y Abrieb) Prifen; reinigen; abgenutzte Teile austauschen.
V | Vorderradlager Prifen, bei Bedarf wechseln.
V | Bremsflussigkeit Alle zwei Jahre wechseln (DOT 4).
Bei Fahrten durch Schlamm/Wasser taglich reinigen;
Funkenfanger beschadigten Funkenfanger vor dem Betrieb
ersetzen.
Ventilspiel Prifen; bei Bedarf justieren.
. Austauschen; mit dem angegebenen Drehmoment
Ersetzen der Zindkerzen anziehen.
EB |KuhImittel KihImittel wechseln.
v |Spureinstellung Regelméf&ig prifen; beim Austausch von Teilen neu
einstellen.
Steuerkettenspanner Prifen/reinigen; bei Bedarf wechseln.
EB/ " Auswechseln oder generalliberholen (sofern
v StolRdampfer zutreffend)

EB — Diese MaRnahmen sind bei Fahrzeugen, die extrem stark beansprucht werden,
haufiger auszufihren.

V — Wartungsmafnahmen, die von einem Polaris-Vertragshandler oder einem gleichwertig
qualifizierten Spezialisten auszufiihren sind.

Sobald 500 Betriebsstunden/8000 km (5000 mi) Gberschritten werden, die
Wartungsarbeiten in Intervallen von 25 Betriebsstunden/400 km (250 mi) wiederholen.
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SCHMIEREMPFEHLUNGEN

Alle Bauteile in den Zeitabstanden priifen und abschmieren, die in der
Routinewartungstabelle angegeben sind. Bei besonders starker Beanspruchung, z. B. in
nasser oder staubiger Umgebung, sind die Wartungsintervalle zu verkirzen. Nicht in der
Tabelle genannte Bauteile sind am Hauptschmiertermin mit abzuschmieren.

PRUFUNG

SCHMIERMITTEL

VERFAHREN

Motorol

Viertaktol PS-4 5W-50
und Viertaktol PS-4
Extreme Duty 10W-50

Siehe Seite 131.

Bremsflussigkeit

DOT 4-Bremsflissigkeit

Fillstand zwischen den beiden
Markierungen halten. Siehe
Seite 157.

Getriebedl
(Hauptgetriebegehause)

AGL-
Getriebeschmiermittel
und -Getriebeflussigkeit

Siehe Seite 134.

Flussigkeit im

GetriebeflUssigkeit fur

Siehe Seite 137.

Einzelquerlenker-
Drehgelenkbuchsen

oder Fett gemaR NLGI
Nr. 2

Vorderachsgetriebe bedarfsgesteuerten

(bedarfsgesteuerter Antrieb

Antrieb)

Kardanwelle Kardangelenkschmierfett | Mittlere und hintere Nippel
abschmieren.

Vordere Ganzjahresschmierfett Beiderseits des Fahrzeugs je 3

Nippel abschmieren.

Stabilisatorbuchsen

Ganzjahresschmierfett
oder Fett gemal NLGI
Nr. 2

Motorraumverkleidung
abnehmen und 2 Nippel
abschmieren (einen auf jeder
Seite des Fahrzeugs).
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@ Fettnippel mittlere Kardanwelle
@ Fettnippel hintere Kardanwelle

(® Stabilisatorbuchsen (je eine auf jeder Fahrzeugseite)
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MOTOROL
OLEMPFEHLUNGEN

Der Betrieb des Fahrzeugs mit einer zu geringen Olmenge oder mit altem oder
verunreinigtem Motordél beschleunigt den Verschlei® und kann zum Festfressen des
Motors sowie zu einem Unfall mit Verletzungsgefahr fihren. Halten Sie sich stets an die
Wartungsanweisungen der Routinewartungstabelle.

Umgebungstemperaturbereich Empfohlenes Ol

-37 °C bis +38 °C Viertakt6l PS-4 5W-50

Viertaktol PS-4
Extreme Duty 10W-50

-18 °C bis +49 °C

Wird kein POLARIS-Motorél verwendet, muss méglicherweise haufiger gewechselt
werden. Kein Automobildl verwenden. Bitte die Herstellerempfehlungen beziiglich der
Auflentemperaturen beachten. Teilenummern kénnen dem Kapitel ,Polaris-Produkte®
entnommen werden.

Das Mischen von Motorélen verschiedener Marken oder die Verwendung einer anderen
als der empfohlenen Olsorte kann zu Motorschaden fiihren. Stets das empfohlene Ol
verwenden. Verwenden Sie kein anderes Ol als Ersatz, und mischen Sie nicht Ole
verschiedener Marken miteinander.

Prifen und wechseln Sie das Motordl stets zu den in der Routinewartungstabelle
angegebenen Intervallen. Verwenden Sie stets das empfohlene Motorol.
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OLSTANDSPRUFUNG

Olstand immer bei kaltem Motor messen. Ist der Motor bei der Olstandspriifung noch heil,
erscheint der Olstand als zu hoch.

Der Olmessstab (D ist durch den rechten Hinterradkasten zuganglich. Der Oleinfiilldeckel
@ ist durch die Wartungsabdeckung am Boden der Pritsche zuganglich.

Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.
Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

Motor anlassen. Motor 30 Sekunden lang im Leerlauf laufen lassen.

AN~

Motor abstellen. Zwei (2) Minuten warten, bis das Ol zuriick in die Olwanne gelaufen
ist.

o

Olmessstab herausziehen. Messstab mit einem sauberen Lappen abwischen.

6. leessstab wieder vollstandig einfilhren. Olmessstab wieder herausziehen und
Olstand ablesen.

7. Den Oleinfiilldeckel abnehmen und die erforderliche Menge des empfohlenen Ols
einfillen. Sicherstellen, dass der Olstand am Messstab zwischen der Minimal- und der
Maximalmarke liegt. Nicht tberfillen.

8. Einflilldeckel wieder anbringen. Olmessstab wieder einsetzen.
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OL- UND OLFILTERWECHSEL

Wechseln Sie das Motordl und den Offilter stets zu den in der Routinewartungstabelle
angegebenen Intervallen. Beim Olwechsel stets auch den Olfilter O wechseln.

Der Olmessstab ist durch den rechten Hinterradkasten zugénglich. Der Oleinfillldeckel ist
durch die Wartungsabdeckung am Boden der Pritsche zuganglich.

Die Kurbelgehause-Ablassschraube befindet sich an der Unterseite des Kurbelgehauses.
Die Ablassschraube ist durch die Zugangsoéffnung unterhalb des Kurbelgehauses hindurch
zuganglich.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen. Ganghebel in Stellung PARKEN (P)
bringen.

2. Den Bereich um die Ablassschraube des Kurbelgehauses reinigen.

A AcHTUNG

HeiRes Ol kann Hautverbrennungen verursachen. Das ablaufende Ol nicht an die Haut
gelangen lassen.

3. Eine Auffangwanne unter das Kurbelgehduse stellen und die Ablassschraube
entfernen. Ol vollstandig ablaufen lassen.

4. Den Filter mit einem Offilterschliissel gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

5. Die Filterdichtflachen am Kurbelgehause mit einem sauberen, trockenen Lappen
reinigen.

6. Den O-Ring des neuen Olfilters diinn mit frischem Motordl bestreichen. Den O-Ring auf
einwandfreien Zustand priifen.

7. Den neuen Olffilter anbauen und mit der Hand drehen, bis der Dichtring an der
Dichtflache anliegt, dann noch um zuséatzlich eine 3/4-Umdrehung anziehen.

8. Ablassschraube des Kurbelgehauses wieder einbauen. Mit einem Drehmoment von
16 Nm anziehen.

9. Den Oleinfiilldeckel abnehmen und 2,4 L (2,5 qt) des empfohlenen Ols einfiillen.
Einfiilldeckel wieder anbringen.
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10. Motor anlassen und 30 Sekunden lang leerlaufen lassen.
11. Motor abstellen. Vor dem Herausziehen des Olmessstabs 15 Sekunden abwarten.
12.Olmessstab herausziehen. Messstab mit einem sauberen Lappen abwischen.

13. leessstab wieder vollstandig einfilhren. Olmessstab wieder herausziehen und
Olstand ablesen.

14.Den Oleinfiilldeckel abnehmen und die erforderliche Menge des empfohlenen Ols
einfiillen. Sicherstellen, dass der Olstand am Messstab zwischen der Minimal- und der
Maximalmarke liegt. Nicht tUberfiillen.

15. Einfulldeckel wieder anbringen.
16. Olmessstab wieder einsetzen.

17.Den alten Olffilter und das Altdl vorschriftsméRig entsorgen.

GETRIEBE (HAUPTGETRIEBEGEHAUSE)

FlUssigkeit stets zu den in der Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen priifen
und wechseln. Die empfohlenen Schmiermittel, Fassungsvermégen und
Drehmomentwerte sind der Getriebe-Spezifikationstabelle zu entnehmen.
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FLUSSIGKEITSPRUFUNG

Die Einfiillschraube (D befindet sich an der Hinterseite des Getriebegehauses. Der
Flussigkeitsstand muss auf der Hohe des unteren Randes der Einfiillschraubenbohrung
liegen.

>~

Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.
Einflllschraube herausdrehen.
Flussigkeitsstand prifen.

Die empfohlene Flissigkeit (siehe Getriebe-Spezifikationstabelle in dieser
Betriebsanleitung) bis zum unteren Rand der Einfiillschraubenbohrung auffiillen. Nicht
Uberfillen.

Einfillschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
(siehe Getriebe-Spezifikationstabelle).
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FLUSSIGKEITSWECHSEL

Die Ablassschraube (D befindet sich an der Unterseite des Getriebegehauses. Die
Ablassschraube ist durch die Ablasséffnung in der Motorschutzplatte zuganglich.

Einfullschraube herausdrehen.
Eine Auffangwanne unter die Ablassschraube stellen.
Ablassschraube herausdrehen. Flussigkeit vollstandig ablaufen lassen.

Die Ablassschraube reinigen.

o D=

Ablassschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
(siehe Getriebegehause-Spezifikationstabelle in dieser Betriebsanleitung).

6. Die empfohlene Flissigkeit (siehe Getriebegehduse-Spezifikationstabelle) bis zum
unteren Rand der Einflllschraubenbohrung auffiillen. Nicht tberfillen.

7. Einfillschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
(siehe Getriebegehause-Spezifikationstabelle).

8. Auf Undichtigkeiten prifen. Alte Flissigkeit vorschriftsmaRig entsorgen.

BEDARFSGESTEUERTES ANTRIEBSSYSTEM
(VORDERACHSGETRIEBE)

Die Flissigkeit stets zu den in der Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen priifen
und wechseln. Die empfohlenen Schmiermittel, Fassungsvermégen und
Drehmomentwerte sind der Getriebe-Spezifikationstabelle zu entnehmen.
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UBERPRUFUNG DER GETRIEBEFLUSSIGKEIT FUR DEN
BEDARFSGESTEUERTEN ANTRIEB

Die Einflillschraube (D befindet sich an der unteren rechten Seite des bedarfsgesteuerten
Antriebssystems. Der Flissigkeitsstand muss auf der Hohe des unteren Gewindeganges
der Einflllschraubenbohrung liegen.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.
2. Einflllschraube herausdrehen.

3. Den Flissigkeitsstand prifen; er muss auf der Hohe des unteren Gewindeganges der
Einfullschraubenbohrung liegen.

4. Wenn der Flissigkeitsstand nicht auf Hohe des unteren Gewindeganges der
Einfullschraubenbohrung liegt, die entsprechende Menge an empfohlener Flissigkeit
(siehe Abschnitt Getriebegehause-Spezifikationstabelle) auffillen.

5. Einfillschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
(siehe Abschnitt Getriebegehduse-Spezifikationstabelle).
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WECHSEL DER GETRIEBEFLUSSIGKEIT FUR
DEN BEDARFSGESTEUERTEN ANTRIEB

Die Ablassschraube des bedarfsgesteuerten Antriebs (D befindet sich an der Unterseite
des Getriebegehauses.

Einfullschraube herausdrehen.
Eine Auffangwanne unter die Ablassschraube stellen.
Ablassschraube herausdrehen. Flussigkeit vollstandig ablaufen lassen.

Die Ablassschraube reinigen.

o b~ w0 D=

Ablassschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
(siehe Getriebegehause-Spezifikationstabelle in dieser Betriebsanleitung).

6. Die empfohlene Flissigkeit (siehe Getriebegehduse-Spezifikationstabelle) bis zum
unteren Rand der Einflllschraubenbohrung auffillen.

7. Einfillschraube wieder eindrehen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen
(siehe Getriebegehause-Spezifikationstabelle).

8. Auf Undichtigkeiten priifen. Alte Flissigkeit vorschriftsmaRig entsorgen.
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GETRIEBEGEHAUSE-SPEZIFIKATIONSTABELLE

Die Verwendung anderer Flissigkeiten kann die ordnungsgemafe Funktion der
Getriebekomponenten beeintrachtigen. Teilenummern kénnen dem Abschnitt ,POLARIS-
Produkte® entnommen werden.

DREHMO- DREHMO-
GETRIEBEGE- | SCHMIERMIT- | FASSUNGS- MENT MENT
HAUSE TEL VERMOGEN EINFULL- ABLASS-
SCHRAUBE SCHRAUBE
Getriebe AGL- 1300 mL 14—19 Nm 14—-19 Nm
(Hauptgetrie- Getriebe- Turf-Modelle:
begehause) schmiermittel 1200 mL
und
Getriebeflis-
sigkeit
Bedarfsgesteu- | Getriebeflus- 250 mL 11-14 Nm 11-14 Nm
ertes sigkeit fur den
Antriebssystem | bedarfsgesteu-
(Vorderachsge- | erten Antrieb
triebe)
ZUNDKERZEN
ZUNDKERZENELEKTRODENABSTAND/
ANZUGSDREHMOMENT
Elektrodenabstand Ziindkerzendrehmoment
0,7-0,8 mm 12 Nm

HINWEIS

Durch die Verwendung von Ziindkerzen, die nicht der Herstellerempfehlung entsprechen,
kann der Motor erheblich beschadigt werden. Verwenden Sie stets die von POLARIS
empfohlenen oder gleichwertige Ziindkerzen. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt
»1echnische Daten” entnommen werden.

Der Zustand der Ziindkerzen gibt Aufschluss liber den Motorbetrieb. Der Zustand der
Zundkerzenelektroden unmittelbar nach dem Betrieb muss bei warmem Motor kontrolliert
werden, nachdem das Fahrzeug im hoheren Geschwindigkeitsbereich gefahren worden
ist. Die Farbe der Ziindkerze unverzuglich prifen.

A AcHTUNG

Verbrennungsgefahr am erhitzten Motor und der Auspuffanlage. Zum Ausbauen einer
Zindkerze zur Kontrolle Schutzhandschuhe anziehen.

139



WARTUNG

AUSBAU UND AUSTAUSCH DER ZUNDKERZE

1. Zum Zugriff auf die Ziindkerzen (D den Pritschenboden herausnehmen.
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2. Umgebung der Ziindkerzen vor dem Ausbauen der Ziindkerzen reinigen.

3. Zundkerzenkappen abziehen.
4. Mit dem Ziindkerzenschlissel aus dem zum Fahrzeug gehdrigen Werkzeugsatz die

Zundkerzen gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

5. Beim Wiedereinbau der Ziindkerze in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen. Mit dem

vorgegebenen Drehmoment anziehen.
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ZUNDKERZENZUSTAND
NORMALE ZUNDKERZE

Im Normalzustand ist der Isolatorkopf grau, beige oder hellbraun. Es sind nur geringfligige
Verbrennungsruckstande sichtbar. Die Elektroden sind nicht verbrannt oder zerfressen.
Diese Symptome lassen darauf schlielen, dass fur den Motor und die Verwendungsweise
des Fahrzeugs der richtige Zindkerzentyp verwendet wird und die Motortemperatur im
richtigen Bereich liegt.

Der Isolatorkopf darf nicht weil3 sein. Ist der Isolatorkopf weil, lasst dies auf
Motoruberhitzung schlie3en, die entweder durch einen falschen Ziindkerzentyp oder
durch eine falsche Einstellung des Drosselklappengehauses verursacht wird.

NASSE, VERRUSSTE ZUNDKERZE

Bei nasser, verrufter Zundkerze ist der Isolatorkopf schwarz. Die Ziindelektroden sind mit
einem feuchten Olfilm bedeckt. Eventuell befindet sich auf dem gesamten Endbereich der
Zindkerze eine Rufschicht. Die Elektroden sind typischerweise nicht abgenutzt.
Zindkerzen kénnen verruen, wenn sich zu viel Ol im Motor befindet oder sehr haufig sehr
kurze Strecken gefahren werden, besonders bei kalter Witterung.
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SICHERUNGS-/RELAISFACH

Wenn der Motor abstirbt und nicht mehr e
anspringt, die Servolenkung nicht mehr
funktioniert (falls vorhanden) oder
sonstige elektrische Defekte auftreten,
ist haufig eine defekte Sicherung die
Ursache. Zunachst alle Kurzschlisse

'.1
- -
i - !
suchen und reparieren, die zum ‘ _,I" i | t__..-.‘ L v
*"-*l.

Durchbrennen der Sicherung gefihrt I‘"
-
,.r'

haben kénnten, und dann die Sicherung
auswechseln. Das Sicherungs-/
Relaisfach (O befindet sich unter der
Seitenkonsole auf der Fahrerseite.

AUFKLEBER WERT FUNKTION
20 A- . .
FAN Uberlastschalter Motorkuhlerlifter
FUEL 7,5 A-Sicherung | Kraftstoffpumpe
Klemmenblock unter Kiihlerhaube
TERM 10 A-Sicherung RZR XP 4-Fahrzeuge: 12 V-Anschlussbuchse,
hinten

LED-Innenbeleuchtung, Diagnoseanschluss
INSTR 7,5 A-Sicherung | DYNAMIX/Ride Command-Fahrzeuge:
Anzeigeblock

SOCKET 10 A-Sicherung 12 V-Anschlussbuchse am Armaturenbrett

EPS 30 A-Sicherung Servolenkeinheit

SCM 7,5 A-Sicherung gt\gll\Jlérrl\illlc))(éGahrzeuge: Aufhangungs-

SHOCK 7,5 A-Sicherung | DYNAMIX-Fahrzeuge: StoRdampfer

UNSW 7.5 A-Sicherung Diagnoseans.chluss . -
DYNAMIX/Ride Command-Fahrzeuge: Anzeige

LIGHTS 7,5 A-Sicherung Scheinwerfer, Schlussleuchten

AWD-Schalter, Lambdasonden-Heizung, EPS-
Wakeup, Tachogeber, Sicherheitsgurt, AWD-
CHASSIS 10 A-Sicherung Spule, Anzeige, Winde

DYNAMIX-Fahrzeuge: SCM-Wakeup, SCM-
Modusschalter
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AUFKLEBER

WERT

FUNKTION

CHASSIS 2

7,5 A-Sicherung

Hupe, Anhanger-Schlussleuchten,
Begrenzungsleuchten, Fahrerwarnung,
Nebelscheinwerfer

FLASHER

10 A-Sicherung

Blinker

EFI

10 A-Sicherung

Zubehor-Relaisspule, ECM Wake-Up,
Pumpenrelaisspule, Fahrgestell-Relaisspule,
Anlasser-Relaisspule, EFI-Relaisspule, Mag/
PTO Einspritzventile, Scheinwerfer-
Relaisspule, Lufterrelaisspule, Ziindungs-
Relaisspule, Anlassermagnetspule, Bremsen-
Relaisspule

DYNAMIX-Fahrzeuge: SCM-Relaisspule
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KUHLSYSTEM

Der Motorkihlmittelstand wird durch das Ausgleichssystem geregelt. Zum
Ausgleichssystem gehdren der Ausgleichsbehalter, der Kuhlerentliftungsanschluss, der
Kuhlerdruckverschluss und der Verbindungsschlauch.

Mit zunehmender Betriebstemperatur wird das sich aufgrund der Erhitzung ausdehnende
Kuhlmittel teilweise aus dem Kihler heraus unter dem Druckverschluss hindurch in den
Ausgleichsbehalter gedriickt. Bei sinkender Motortemperatur zieht sich das sich
abkuhlende MotorkihImittel wieder zusammen und saugt dementsprechend zusatzliche
Flissigkeit aus dem Ausgleichsbehalter unter dem Druckverschluss hindurch zum Kdhler.

Bei neuen Fahrzeugen ist ein leichtes Absinken des Kiihimittelstands normal, da das
System zunachst Luftreste aus dem Kihlsystem herausspilen muss. Die
Kuhlmittelstande kontrollieren und bei Bedarf etwas Kiihimittel in den Ausgleichsbehalter
nachfiillen, um den Kiihimittelstand im empfohlenen Bereich zu halten.

AUFFULLEN UND WECHSELN DES KUHLMITTELS

POLARIS empfiehlt den Gebrauch von gebrauchsfertigem POLARIS Frostschutzmittel
50/50. Dieses Frostschutzmittel ist eine gebrauchsfertige Mischung. Nicht mit Wasser
verdinnen. Teilenummern kdnnen dem Abschnitt ,,Polaris-Produkte” entnommen werden.

Damit das KihImittel seine Aufgabe, den Motor zu schiitzen, langfristig erflllen kann,
empfehlen wir, das gesamte Kihimittel alle fiinf (5) Jahre aus dem Kiihlsystem abzulassen
und frisches, gebrauchsfertiges Frostschutzmittel 50/50 einzuflllen.

Wenn das Kiihlsystem zu Wartungs- oder Reparaturzwecken entleert worden ist, das
Kuhlmittel stets mit frischem, gebrauchsfertigem Frostschutzmittel 50/50 wieder auffillen.

KUHLER UND LUFTER

Prifen und reinigen Sie die Kuhlergrills und Kuhlerrippen stets zu den in der
Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen. Den Luftstrom durch die Kiihler nicht
durch den Einbau nicht zugelassener Zubehdrartikel vor den Kuhlern oder hinter dem
Lufter behindern. Eine Beeintrachtigung des Luftstroms durch den Kuhler kann zur
Uberhitzung des Motors und damit zu Motorschaden fiihren.

Durch Waschen des Fahrzeugs mit einem Hochdruckreiniger kénnen die Kihlerrippen
beschadigt werden, so dass der Wirkungsgrad eines Kihlers beeintrachtigt wird. Von der
Verwendung von Hochdruckreinigern wird abgeraten.

KUHLMITTELSTAND/KUHLMITTELWECHSEL

Dieser Vorgang ist nur nétig, wenn das Kihlsystem zu Wartungs- bzw. Reparaturzwecken
entleert worden ist. Ist der Ausgleichsbehalter 3 leer, muss der Kiihimittelstand auch im
Kuhler kontrolliert werden.
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A AcHTUNG

Verbrennungsgefahr durch entweichenden Dampf. Kiihlerdruckverschluss nie
abnehmen, solange der Motor noch heill oder warm ist. Vor dem Abnehmen des
Kuhlerdruckverschlusses immer den Motor abkihlen lassen.

o > 0D

. Die Kuhlerhaube abnehmen. Nahere Angaben sind dem Abschnitt ,Kihlerhaube® zu

entnehmen.

Den Kiihlerdruckverschluss @ langsam &ffnen.

Durch die Offnung hindurch den Kihimittelstand priifen.
Je nach Bedarf mit einem Trichter KihImittel nachfillen.

Vor dem Wiederanbringen des Kihlerdruckverschlusses das System entliften, um
Luftblasen zu entfernen. Motorraumverkleidung hinter den Sitzen abnehmen und die
Entliftungsschraube (D mit einem Flachklingenschraubendreher etwas verdrehen, so
dass die Luft entweichen kann. Langsam zusatzliches KuhImittel in den Kihler
einflllen, bis keine Luft mehr entweicht und nur noch Kihlflissigkeit aus der
Entliftungsoffnung herausquillt. Dann die Entliftungsschraube festziehen.

Kuhlerdruckverschluss wieder anbringen.

Bei Verwendung eines nicht dem Original entsprechenden Kihlerdruckverschlusses
kann das Ausgleichssystem nicht ordnungsgemaR funktionieren. Das korrekte Ersatzteil
ist bei Ihrem Handler erhaltlich.
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KUHLMITTELSTAND IM AUSGLEICHSBEHALTER

Prifen und wechseln Sie das Kiihimittel stets zu den in der Routinewartungstabelle
angegebenen Intervallen. Sorgen Sie dafir, dass der Kiihimittelstand (bei kaltem
KuhImittel) immer zwischen der Minimal- und der Maximalmarkierung am
Ausgleichsbehalter bleibt. Ist der Ausgleichsbehalter leer, muss der Kiihimittelstand auch
im Kihler kontrolliert werden.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.

2. Die Kihlerhaube abnehmen. Nahere Angaben sind dem Abschnitt ,Kiihlerhaube® zu
entnehmen.

3. Kuhimittelstand des Ausgleichsbehalters (D visuell priifen.

4. Deckel @ abnehmen und mit einem Trichter so viel Kiihimittel einfiillen, bis es
zwischen den beiden Markierungen steht.

5. Kappe wieder aufsetzen.

Wenn haufig Kihimittel nachgefillt werden muss oder der Ausgleichsbehalter leer ist,
befindet sich vermutlich eine undichte Stelle im Kiihlsystem. Das Kiihlsystem vom
POLARIS-Handler oder einer autorisierten Person Uberprifen lassen.
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STUFENLOSES PVT-GETRIEBE (POLARIS
VARIABLE TRANSMISSION)

Missachten dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Unfallen mit schweren oder
todlichen Verletzungen fiihren.

Keine Anderungen an Teilen des PVT-Systems vornehmen. Anderenfalls kann das
System geschwéacht werden und bei hoher Geschwindigkeit ausfallen. Das PVT-System
ist prazise ausgewuchtet. Jede Veranderung verursacht Unwuchten und Schwingungen,

die andere Bauteile zuséatzlichen Belastungen aussetzen.
Das PVT-System erreicht hohe Drehzahlen, weshalb auf die Kupplungsbestandteile hohe
Krafte einwirken. Der Eigentimer hat die folgenden Verantwortlichkeiten fiir seine eigene
Sicherheit und die Sicherheit anderer:

» Stets alle empfohlenen WartungsmafRnahmen durchfiihren. Beim Austauschen des
Riemens stets im Inneren und in der Umgebung der Kupplung und des
Beluftungssystems auf Riemenriickstande achten und diese beseitigen.

 Bitte entsprechend den Empfehlungen in der Betriebsanleitung und auf den
Sicherheitsaufklebern den Handler oder einen anderen qualifizierten
Servicespezialisten aufsuchen.

» Dieses PVT-System ist nur fiir POLARIS-Produkte konzipiert. Es darf nicht in andere
Produkte eingebaut werden.

» Sicherstellen, dass das PVT-Gehause wahrend des Betriebs stets sicher befestigt ist.

Riemenschlupf erzeugt GibermafRige Hitze und zerstort Riemen, verschleif’t
Kupplungsbestandteile und verursacht ein Versagen des Kupplungsauendeckels. Bei
langsamen Fahrten in den niedrigen Gang (L) schalten, um eine méglichst lange
Lebensdauer fiir die PVT-Systembestandteile (Riemen, Deckel usw.) zu erzielen.

147



WARTUNG

ANTRIEBSRIEMENWECHSEL/BESEITIGUNG VON
RUCKSTANDEN

Nach einem Riemenausfall alle Riickstande aus dem Luftkanal sowie aus dem Kupplungs-
und dem Motorraum beseitigen, wenn der Riemen ersetzt wird.

Werden beim Riemenwechsel nicht SAMTLICHE Riicksténde entfernt, kann das
Fahrzeug schwer beschadigt werden; tGberdies besteht die Gefahr von Kontrollverlust
und schwerer oder todlicher Verletzungen.

1. Lassen Sie heil}e Bauteile abkiihlen, bevor Sie diese Arbeit durchfiihren.

2. Motorraumverkleidung ausbauen und alle Rickstande sorgsam aus dem Aluminium-
Auffangkorb M und aus dem Motorraum entfernen.

3. Die Schrauben des Kupplungsdeckels entfernen und die Abdeckung 6ffnen. (Sie
braucht nicht aus dem Fahrzeug herausgenommen zu werden.) Alle im PVT-System
und darum herum aufgewickelten Riemenreste entfernen.

Mit dem StoRdampfer-/Kupplungswerkzeug aus dem Werkzeugsatz die Riemenscheiben
etwas spreizen, um die Beseitigung von Riickstdnden und das Auflegen des neuen
Riemens zu erleichtern.
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Zum Auseinanderspreizen der
Hakenende des Werkzeugs einflihren. Riemenscheiben Druck auf das andere
Ende des Werkzeugs ausuben.

4. ALLE RUCKSTANDE aus dem gesamten Kupplungsluftkanal @ entfernen.

5. Die Dichtungen am Hauptgetriebe und am Motor auf Anzeichen von Beschadigungen
prifen. Sollten an Dichtungen Schaden sichtbar sein, bitte unverziglich den Handler
zur Wartung aufsuchen.

Riemenschlupf erzeugt tibermaRige Hitze und zerstort Riemen, verschleif’t
Kupplungsbestandteile und verursacht ein Versagen des Kupplungsaufiendeckels. Bei
langsamen Fahrten in den niedrigen Gang (L) schalten, um eine méglichst lange
Lebensdauer fir die PVT-Systembestandteile (Riemen, Deckel usw.) zu erzielen.
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TROCKNEN DES PVT-SYSTEMS

Es kann vorkommen, dass unabsichtlich Wasser in das PVT-System gelangt. Trocknen Sie
das PVT-System nach den folgenden Anweisungen, bevor Sie das Fahrzeug erneut in
Betrieb nehmen.

Beim Waschen des Fahrzeugs stets vermeiden, dass Wasser direkt auf den PVT-
Ansaugtrakt gespritzt wird. Einzelheiten kdnnen dem Abschnitt ,Waschen des
Fahrzeugs" entnommen werden.

a M o nh =

Ablassschraube am Kupplungsdeckel abnehmen.

Wasser ablaufen lassen. Ablassschraube wieder eindrehen.
Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen. Bremsen betatigen.
Motor anlassen.

10-15 Sekunden lang mit variierendem Gas fahren, um die Feuchtigkeit aus dem
System zu entfernen und den Riemen und die Kupplungsbestandteile durch Luftzufuhr
zu trocknen. Nicht mehr als 10 Sekunden lang Vollgas geben.

Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl herunter kommen lassen. Bremsen betatigen.
Getriebe in den niedrigsten Gang (L) schalten.

Prifen, ob der Riemen schllpft. Wenn ja, den Vorgang wiederholen.

Das Fahrzeug muss so bald wie moglich gewartet werden. Ein POLARIS-Handler oder
eine andere autorisierte Person kann behilflich sein.
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FILTERSYSTEME
ANSAUGTRAKT-VORFILTER

Der Motoransaugtrakt-Vorfilter (O befindet sich an der rechten Seite des Fahrzeugs. Der
Kupplungsilufteinlass @ befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.

k1

Beide Motor-Vorfilter vor jedem Betrieb des Fahrzeugs priifen, um ausreichenden
Luftstrom zu gewabhrleisten. Den Vorfilter nach Bedarf entfernen und mit Seifenwasser
waschen. Mit Niederdruck-Druckluft trocknen.

Den Kupplungslufteinlass (PVT) auf Fremdkorper prifen und gegebenenfalls reinigen, um
ausreichenden Luftstrom zu gewahrleisten.

Beim Waschen des Fahrzeugs stets vermeiden, dass Wasser direkt auf den PVT-
Ansaugtrakt gespritzt wird. Empfohlene Waschverfahren kdnnen dem Abschnitt
,Waschen des Fahrzeugs" enthommen werden.
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LUFTFILTER

Den Luftfilter stets zu den in der Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen
wechseln.

1. Herausnehmbaren Pritschenboden entfernen.

2. Allen Schmutz und alle Verunreinigungen aus dem Bereich des Luftfiltergehduses
entfernen.

3. Die vier (4) Klemmen am Luftfiltergehdusedeckel D 16sen und den
Luftfiltergehadusedeckel behutsam abnehmen.

4. Luftfilter @ und -gehause auf Schmutz, Rickstéande oder Wasser priifen.

5. Zum Abnehmen des Filters den Filter zur Beifahrerseite des Fahrzeugs schieben.

6. Nachdem der Filter entfernt wurde, das Ansaugrohr und das Luftfiltergehduse griindlich
reinigen. Mit einem sauberen, trockenen Tuch gut abwischen.

Schmutz und Verunreinigungen im Ansaugrohr kénnen schwere Motorschaden
verursachen. Vor dem Filtereinbau stets allen Schmutz und alle Verunreinigungen aus
dem Ansaugrohr entfernen.

7. Filter wieder einbauen (wenn er sauber ist) oder einen neuen Luftfilter einbauen (wenn
er verschmutzt ist). Den Luftfilter nicht reinigen.

Die Verwendung eines nicht von POLARIS zugelassenen Luftfilters kann zu
Motorschaden fuhren. Immer einen von POLARIS zugelassenen Austauschfilter
verwenden. Austauschfilter sind beim POLARIS-Héandler erhaltlich.
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8. Sicherstellen, dass sich zwischen dem Filter, dem Filterring und dem Anschlag am
Ansaugrohr keine Spalten befinden.

9. Den Luftfiltergehdusedeckel wieder aufsetzen; die Ausrichtungslaschen mussen sich
an den richtigen Positionen befinden.

10.Die vier (4) Deckelklammern befestigen.

11. Herausnehmbaren Pritschenboden wieder einbauen.

FUNKENFANGER

» Das Fahrzeug nie ohne den Funkenfanger betreiben.
« Alles brennbare Material aus der Nahe des Arbeitsbereiches entfernen.

Missachten der folgenden Warnhinweise bei der Wartung des Funkenfingers kann
zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.

* Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Auspuffgase enthalten
giftiges Kohlenmonoxid, das innerhalb kurzester Zeit zu Bewusstlosigkeit und zum Tod
fuhren kann.

» Den Funkenfanger NICHT bei HEISSEM System warten. Die Auspuffanlage kann
aufdergewodhnlich hohe Temperaturen erreichen. Vor dem Ausflihren der nachsten
Schritte die Bestandteile abkiihlen lassen.

* Wahrend der Reinigung der Auspuffanlage nicht hinter oder vor dem Fahrzeug stehen.
» Sich niemals unter ein geneigtes Fahrzeug begeben.
* Wahrend der Wartung Augenschutz und Handschuhe tragen.

Den Funkenfanger regelmafRig von Ruflansammlungen reinigen. Ein verstopfter
Funkenfanger beeintrachtigt die Motorleistung. Bei Fahrten durch Schlamm und Wasser
taglich reinigen. Gebrochenen oder beschadigten Funkenfanger vor dem Betrieb ersetzen.
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1. Die Halteschraube O des
Funkenfangers einschlieRlich Mutter

@ entfernen.

2. Den Funkenfanger vom Ende des
Schalldampfers 3® abnehmen.

3. Das Funkenfangergitter @ mit einer
Birste mit Naturborsten reinigen.
Synthetische Borsten kdnnen
schmelzen, wenn die Auspuffanlage
noch warm ist. Nétigenfalls Schmutz
mit Druckluft vom Sieb wegblasen.

4. Das Sieb auf
Abnutzungserscheinungen und
Schéaden prifen. Wenn es abgenutzt
oder schadhaft ist, ein neues Sieb

einbauen.
5. Den Funkenfanger wieder o~
anbringen. Schraube mit einem ( 4 ]

Drehmoment von 12—15 Nm (9-11

ft-Ib) anziehen. P

W
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BREMSEN

Der Betrieb des Fahrzeugs mit einem schwammigen Bremspedal kann zum Verlust der
Bremswirkung und dadurch zu einem Unfall mit schweren oder tddlichen Verletzungen
fuihren. Das Fahrzeug nie fahren, wenn sich das Bremspedal schwammig anfiihlt.

Die Vorder- und Hinterradbremsen sind hydraulische Scheibenbremsen und werden mit
dem Bremspedal betatigt.

A AcHTUNG

Bremsschieben kdnnen nach Bremsvorgangen sehr heil werden. Vor Wartungsarbeiten
die Bremsscheiben abkihlen lassen, um Verbrennungen vorzubeugen.

Vor jeder Fahrt den Bremspedalweg und den Flullstand des Bremsflissigkeitsbehalters
kontrollieren. Wenn das Bremspedal betatigt wird, muss ein deutlicher Widerstand spurbar
sein. Fuhlt sich der Hebel schwammig an, deutet dies auf ein mdgliches Flussigkeitsleck
oder auf einen zu niedrigen Bremsflissigkeitsstand hin. Beides muss vor der Fahrt
behoben werden. Weitere Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,,Bremsflissigkeit*
entnommen werden.

Sind beim Betatigen der Bremsanlage Auffalligkeiten wie z. B. ein zu groRRer Pedalweg
festzustellen, Handler aufsuchen und eine fachgerechte Diagnose und Reparatur
durchfiihren lassen.
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BREMSENPRUFUNG

Kein WD-40® oder sonstiges Olprodukt auf die Bremsscheiben kommen lassen. Diese
Produkte sind entflammbar und kdnnen zudem die Reibung zwischen Bremsbelag und
Bremssattel verringern.

1. Die Bremsanlage auf
Flissigkeitslecks prifen.

2. Das Bremspedal auf ibermaRiges
Spiel oder mangelnden Widerstand
prifen.

3. Die Bremsbelage auf Verschleil,
Schaden und festen Sitz prifen.

4. Die Bremsscheiben auf Anzeichen
von Rissen, GibermaBiger Korrosion,
Verformung und sonstigen
Beschadigungen prifen. Jegliche
Fettreste mit einem bewahrten
Bremsenreiniger oder Spiritus
entfernen.

5. Die Bremsscheiben-
Keilverzahnungen und die
Bremsbelag-Kontaktflachen der
Bremsscheiben auf ibermafigen
Verschleil} prifen. Die Bremsbelage
auswechseln, wenn sie bis auf
0,762 mm (0,030 in) M abgenutzt
sind.
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BREMSFLUSSIGKEIT

Nach dem Offnen einer Flasche Bremsfliissigkeit muss der nicht benétigte Rest entsorgt
werden. Keine angebrochenen Bremsflussigkeitsflaschen aufbewahren oder den
Restinhalt zu einem spateren Zeitpunkt aufbrauchen. Bremsfliissigkeit ist hygroskopisch,
d. h. sie absorbiert rasch Feuchtigkeit aus der Luft. Die absorbierte Feuchtigkeit setzt den
Siedepunkt der Bremsflussigkeit herab, was zum friihzeitigen Abnehmen der
Bremswirkung und damit zu einem Unfall oder schweren Verletzungen fiihren kann.

Vor Antritt jeder Fahrt den
Bremsflissigkeitsstand kontrollieren.
Bei unzureichendem Flillstand nur mit
DOT 4-Bremsflissigkeit auffiillen. Die
Teilenummern finden Sie im Abschnitt
Polaris-Produkte.

Wechseln Sie die Bremsflissigkeit alle
zwei Jahre sowie immer dann, wenn sie
verschmutzt ist, der Flissigkeitsstand
unter die Mindestmarke abgesunken ist
oder Art und Marke der im
Ausgleichsbehalter befindlichen
Flussigkeit unbekannt sind. Der
Bremsflissigkeitsbehélter ist durch den
linken Vorderradkasten hindurch
zuganglich.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.
2. Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

3. Den Bremsflissigkeitsstand des Ausgleichsbehélters visuell prifen. Er muss zwischen
der Maximal- ® und der Minimalmarke @ liegen.

4. Liegt der Flussigkeitsstand unter der Minimalmarke, Bremsfllssigkeit bis zur
Maximalmarke nachfillen.

5. Die Bremse ein paar Sekundenlang kraftvoll driicken und die Bremsleitungsanschlisse
auf Undichtigkeiten prufen.
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FEDERUNGSEINSTELLUNGEN

EINSTELLEN DER STOSSDAMPFERKOMPRESSION

VORNE/HINTEN

Der Druckstufendampfungs-Klickknauf befindet sich am oberen Ende des

StolRdampferbehalters.

1. Um die Druckstufendampfung zu erhéhen, den Klickversteller im Uhrzeigersinn

drehen.

2. Um die Druckstufenddmpfung zu verringern, den Klickversteller gegen den

Uhrzeigersinn drehen.

Einstellungen der StoRdampferkompression

Modell Oort Stellung des Klickverstellers
Alle Modelle mit Walker Vorne 8/16 Klicks
Evans Racing®-
StolRdampfern Hinten 8/16 Klicks
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EINSTELLUNG DER FEDERVORSPANNUNG VORNE/
HINTEN

Die Werkseinstellung eignet sich fiir nahezu alle Fahrbedingungen. Falls gewiinscht, kann
die Federung vor dem Transportieren einer Ladung so eingestellt werden, dass die
Bodenfreiheit erhalten bleibt.

Zum Einstellen der Vorspannung folgende Schritte ausfiihren:

1. Zunachst das Fahrzeug aufbocken, bis die Federung vollstandig durchhangt.

2. Den Einstellring nach links drehen, um die Vorspannung zu erhéhen. Den Einstellring
nach rechts drehen, um die Vorspannung zu senken.

Werden die Seiten ungleich eingestellt, verschlechtert sich das Fahrverhalten des
Fahrzeugs, was einen Unfall zur Folge haben kann. Stets die Federvorspannung links
und rechts gleich einstellen bzw. die Einstellung von lhrem POLARIS-Héandler oder einem
qualifizierten Spezialisten vornehmen lassen.

WALKER EVANS RACING®-STOSSDAMPFER
@ Federvorspannungsmesswert fir den VorderradstoRdampfer

@ Federvorspannungsmesswert fir den HinterradstoRdampfer

t 1

DYNAMIX-STOSSDAMPFER
@ Federvorspannungsmesswert fir den VorderradstoRdampfer

@ Federvorspannungsmesswert fir den HinterradstoRdampfer
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WERKSEITIGE STANDARD-

VORSPANNUNGSEINSTELLUNGEN

WERKSEITIGE STANDARD-VORSPANNUNGSEINSTELLUNGEN

WALKER EVANS RACING®

Vorne 38 mm (1,49 in)
Hinten 197 mm (7,75 in)
RZR XP
DYNAMIX
Vorne 6,96 cm (2,74 in)
Hinten 24,05 cm (9,47 in)
WALKER EVANS RACING®
Vorne 51 mm (2,04 in)
Hinten 148 mm (5,83 in)
RZR XP 4
DYNAMIX
Vorne 6,99 cm (2,75in)
Hinten 20,62 cm (8,12 in)

Beim Verstellen der Federung bitte diese Richtlinien einhalten.

* Nach dem Entladen des Fahrzeugs stets die Werkseinstellung der Federung
wiederherstellen. Anderenfalls wirkt sich die erhéhte Fahrgestellposition beim Fahren

ohne Ladung negativ auf die Fahrzeugstabilitat aus.

» Grundsatzlich die Federung aller vier Rdder gleich einstellen.

Die Federvorspannung darf hochstens 25,4 mm (1 in) Gber die Werkseinstellung hinaus

erhoht werden.
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REIFEN

Der Betrieb des Fahrzeugs mit abgenutzten Reifen erhéht die Schleudergefahr sowie das
Risiko, die Kontrolle Giber das Fahrzeug zu verlieren, was zu einem Unfall mit schweren
oder tédlichen Verletzungen fiihren kann. Wenn die Reifenprofiltiefe weniger als 3 mm

betragt, missen die Reifen gewechselt werden.

Ein falscher Reifendruck oder die Verwendung nicht fir das Fahrzeug vorgesehener
Reifengrofien oder Reifentypen kann die Fahreigenschaften des Fahrzeugs negativ
beeinflussen und Personen- oder Sachschaden verursachen. Stets fur die
Aufrechterhaltung des richtigen Reifendrucks sorgen. Wenn Reifen gewechselt werden,
dirfen ausschlief3lich Gréf3en und Reifentypen verwendet werden, die von POLARIS flr
dieses Fahrzeug zugelassen sind.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur gelegentlich verwendet wurden. Risse im
Laufflachen- und Seitenwandgummi und/oder Verformung sind ein Anzeichen fiir
Alterung. Vor Benutzung sollten die Reifen auf Alterung tberprift werden. Sofern

Anzeichen fur Alterung oder Beschadigung vorzufinden sind, suchen Sie bitte lhren

Polaris-Handler oder einen anderen qualifizierten Spezialisten auf.

REIFENPROFILTIEFE

Wenn die Profiltiefe auf 3 mm (1/8 in) oder weniger abgefahren ist, miissen die Reifen
stets gewechselt werden.
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DREHMOMENTWERTE FUR ACHS- UND RADMUTTERN

Prifen Sie die nachfolgend aufgefiihrten Befestigungsteile von Zeit zu Zeit sowie dann,
wenn sie zu Wartungsarbeiten gelockert wurden, auf festen Sitz. Die Stehbolzen und

Radmuttern nicht schmieren.

Radmutter
(Aluminiumrader)

Vorne und hinten

120 Nm

Nabenmutter

Vorne und hinten

244 Nm

RADAUSBAU

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen.

. Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen. Motor abstellen.
. Feststellbremse anziehen.

2
3
4. Die Radmuttern etwas lockern.
5

. Das Fahrzeug seitlich anheben und das Fahrgestell mit einem geeigneten Stander

abstitzen.

6. Die Radmuttern abnehmen. Das Rad abnehmen.
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RADEINBAU

Ein falsch montiertes Rad kann die Reifenabnutzung und das Fahrverhalten negativ
beeinflussen und kann schwere oder tddliche Verletzungen verursachen. Die Muttern
immer mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Die mit Splint versehenen
Achsmuttern nicht warten. Ein POLARIS-Handler kann behilflich sein.

1. Ganghebel in Stellung PARKEN (P)
bringen.

2. Das Rad an der Radnabe in
Montagestellung bringen. Darauf
achten, dass sich der Ventilschaft @
an der Radauf3enseite befindet und
die Laufrichtungspfeile am Reifen
der Vorwartsfahrtrichtung
entsprechen.

3. Die Radmuttern anbringen und von
Hand anziehen.

4. Das Fahrzeug behutsam auf den
Boden herunterlassen.

5. Die Radmuttern mit dem
vorgegebenen Drehmoment Rechtes Hinterrad
anziehen. Einzelheiten konnen dem P
Abschnitt ,Solldrehmomente fir (Typ abhangig vom Modell
Achs- und Radmuttern® entnommen
werden.
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BELEUCHTUNG

Die Streuscheiben der Scheinwerfer und Schlussleuchten verschmutzen bei normalem
Gebrauch des Fahrzeugs. Alle Leuchten haufig reinigen, um ein klares Blickfeld
sicherzustellen und flr andere Fahrzeuge gut sichtbar zu sein.

LED-LEUCHTEN

Falls in einer Streuscheibe eines LED-Scheinwerfers Feuchtigkeit oder Beschlag sichtbar
ist, den Kabelbaum von dem Scheinwerfer bzw. den Scheinwerfern einige Tage lang
abgetrennt lassen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.

HALOGENGLUHLAMPEN
Halogenglihlampen bei der Wartung nicht mit bloRen Fingern berthren. Die Hautfette
hinterlassen Riickstéande, die sich bei Gebrauch der Glihlampe erhitzen und die
Lebensdauer der Glihlampe verringern.

GLUHLAMPENWECHSEL AN SCHLUSSLEUCHTE/
BREMSLEUCHTE/BLINKER

Die Schlussleuchtenbaugruppe kann nicht repariert werden. Falls die Schlussleuchte oder
Bremsleuchte nicht einwandfrei funktioniert, muss die gesamte Schlussleuchtenbaugruppe
ausgetauscht werden.

AUSTAUSCH DER SCHEINWERFER

Wird ein Scheinwerfer beschadigt oder funktionsuntlichtig, muss die gesamte Baugruppe
ausgetauscht werden. Das Fahrzeug nicht bei Nacht oder schlechten Sichtbedingungen
betreiben bis die defekte Glihlampe im Scheinwerfer ausgetauscht ist. Stets sicherstellen,
dass die Leuchten korrekt ausgerichtet sind, um optimale Sichtverhaltnisse bzw.
Sichtbarkeit zu gewahrleisten.

VORDERE BLINKERGLUHLAMPE AUSTAUSCHEN
(FALLS VORHANDEN)

Fallt ein vorderer Blinker aus, kdnnen die Glihlampen nicht ausgetauscht werden. Die
Blinkerleuchte muss als Einheit ausgetauscht werden.
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EINSTELLEN DER SCHEINWERFER

Der Fernlichtstrahl des Scheinwerfers lasst sich geringfiigig nach oben oder unten sowie
seitwarts verstellen.

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen. Der Scheinwerfer sollte sich etwa
7,6 m (25 ft) von einer Wand entfernt befinden.

TH e

P L]

: e

2. Ganghebel in Stellung PARKEN (P) bringen.

3. Den Abstand vom Boden bis zur Mitte eines Scheinwerfers messen und in derselben
Hohe eine Markierung an der Wand anzeichnen.

4. Bremsen betatigen. Motor anlassen. Scheinwerfer auf Fernlicht schalten.

5. Beim Messen muss das Gewicht des Fahrers im Fahrzeug mitberiicksichtigt werden.
Den Widerschein des Scheinwerferstrahls an der Wand beobachten. Als
Ausgangspunkt sollte sich der hellste Teil des Lichtstrahls 5 cm (2 in) unter der
angezeichneten Markierung befinden. Dann je nach Praferenz des Fahrers einstellen.

6. Durch Anziehen oder Lockern der drei (3) Scheinwerferschrauben (D hinten am
Scheinwerfer den Scheinwerferstrahl nach oben bzw. unten und nach links bzw. rechts
einstellen.

166



WARTUNG

EINTAUCHEN DES FAHRZEUGS

Wenn das Fahrzeug in zu tiefes Wasser gerat und anschlieRend nicht griindlich inspiziert
wird, kann der Motor massiv beschadigt werden. Das Fahrzeug zur Wartung bringen,
bevor der Motor wieder angelassen wird. Diese Wartung kann von einem POLARIS-
Handler durchgefiihrt werden.

Ist es unmaoglich, das Fahrzeug zu einem Handler zu bringen, ohne vorher den Motor zu
starten, bitte die folgenden Anweisungen befolgen.

1. Das Fahrzeug auf trockenen Untergrund bringen.

2. Luftfiltergehause prufen. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt , Luftfilter entnommen
werden. Sofern Wasser vorhanden ist, das Luftfiltergehause trocknen lassen und einen
neuen Filter einsetzen.

3. Mittleren Deckel des Sicherungs-/Relaisfachs abnehmen. Einzelheiten kénnen dem
Abschnitt ,Sicherungs-/Relaisfach® entnommen werden. Feuchtigkeit trocknen lassen,
anschlieRend Deckel aufsetzen.

4. Die Zindkerzenschachte mit einem sauberen Tuch trocknen, dann die Ziindkerzen
ausbauen.

5. Den Motor mehrmals durchdrehen, um Wasser aus den Zylindern zu entfernen.
6. Die Ziindkerzen trocknen und wieder einbauen bzw. neue Ziindkerzen einbauen.

7. Einen Motorstart versuchen. Nétigenfalls die TrocknungsmaRnahmen nochmals
durchfiihren.

8. Das Fahrzeug so bald wie méglich zur Wartung bringen, auch wenn es anspringt. Ein
POLARIS-Handler kann die erforderliche Wartung durchfiihren.

9. Wenn Wasser in das PVT-System eingedrungen ist, die Anweisungen zum Trocknen
des Stufenlosen PVT-Getriebes (POLARIS Variable Transmission) im Abschnitt ,PVT-
System* ausfiihren.

PRUFEN DES LENKRADSPIELS

Das Spiel und die reibungslose Funktion des Lenkrads zu den in der
Routinewartungstabelle angegebenen Intervallen kontrollieren.

1. Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen.
2. Das Lenkrad etwas hin- und her bewegen.
3. Das Spiel sollte 20-25 mm (0,8-1,0 in) betragen.

4. Wenn das Lenkradspiel zu grof} ist, ungewohnliche Gerausche festzustellen sind oder
sich die Lenkerbewegungen rau oder stoRend anfiihlen, lassen Sie die Lenkung bitte
von einem POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten Spezialisten
prifen.
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BATTERIE

UnsachgemaRes AnschlieRen oder Abklemmen der Batteriekabel kann eine Explosion

verursachen und zu schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. Zum Ausbauen der

Batterie immer das Minuskabel (schwarz) zuerst abklemmen. Beim Wiedereinbau der
Batterie das Minuskabel (schwarz) immer zuletzt anschliel3en.

Ihr Fahrzeug ist mit einer wartungsarmen Batterie ausgeristet. Batteriepole und
Anschlisse stets von Korrosion frei halten. Zum Reinigen die Korrosionsspuren mit einer
steifen Drahtburste entfernen. Mit einer Losung aus einem Essloffel haushaltstibliches
Natron (Natriumhydrogenkarbonat) und einer Tasse Wasser abwaschen. Mit
Leitungswasser grindlich nachspilen und mit sauberen Werkstattlappen abtrocknen. Die
Batteriepole mit dielektrischem Fett oder Vaseline bestreichen.

BATTERIEAUSBAU

Im Staufach unter der Kiihlerhaube auf die Batterie zugreifen.
Das schwarze Batteriekabel () zuerst abklemmen.
Anschlieflend das rote Batteriekabel (+) abklemmen.

Das Batteriehalteband abnehmen.

N N

Die Batterie aus dem Fahrzeug heben.

BATTERIEEINBAU

Die Inbetriebnahme einer neuen, aber nicht vollstdndig aufgeladenen Batterie kann zur
Beschadigung der Batterie fiihren und ihre Lebensdauer verkiirzen. AuRerdem kann die
Fahrzeugleistung beeintrachtigt werden. Vor dem Einbau der Batterie die Anweisungen
zum Aufladen der Batterie im Abschnitt ,Wartung und Ladung von AGM-Batterien®
befolgen.

Sich davon Uberzeugen, dass die Batterie voll aufgeladen ist.
Batterie in die Batteriehalterung einsetzen.

Die Batteriepole mit dielektrischem Fett oder Vaseline bestreichen.
Batteriehalteband befestigen.

Das rote Kabel (+) zuerst anschlielRen und anziehen.

Anschlieflend das schwarze Kabel (-) anschlieen und festziehen.

N o o s~ DN =

Kontrollieren, ob die Kabel richtig verlaufen.
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LADUNG UND WARTUNG VON BATTERIEN

Eine Uberhitzte Batterie kann explodieren und schwere oder tddliche Verletzungen
verursachen. Die Ladezeit muss genau liberwacht werden. Fihlt sich die Batterie sehr
warm an, den Ladevorgang unterbrechen. Batterie abkulhlen lassen, dann den
Ladevorgang fortsetzen.

Die versiegelte Batterie wurde bereits werksseitig mit Batteriesaure gefillt, versiegelt und
voll aufgeladen. Niemals den Dichtungsstreifen von der Batterie entfernen oder andere
Flissigkeiten hineinflllen.

Der wichtigste Grundsatz bei der Wartung einer versiegelten Batterie lautet: Die Batterie
muss stets voll aufgeladen sein. Batteriespannung mit einem Voltmeter oder Multimeter
prufen. Eine voll aufgeladene Batterie zeigt mindestens 12,8 V an. Wenn die
Batteriespannung unter 12,5 V fallt, muss die Batterie sofort geladen werden; anderenfalls
besteht das Risiko einer Sulfatierung und einer Verringerung ihrer Lebensdauer.

Wenn das Fahrzeug fiir einen Zeitraum von mehr als ZWEI WOCHEN nicht bewegt wird,
empfiehlt Polaris die Verwendung eines Ladegerats des Typs BatteryMINDer® 2012 AGM
— 2 A (Teile-Nr. 2830438), das beim Vertragshandler erworben werden kann.

Polaris liefert mit Inrem Fahrzeug ein Ladezubehdrteil O aus, mit dem Gber die

12 V-Nebenverbrauchersteckdose @ im Armaturenbrett ein einfacher Anschluss an die
Batterie vorgenommen werden kann. Wahrend des Ladevorgangs das Ladegerat
aulerhalb des Fahrzeugs aufstellen und vor Feuchtigkeit schiitzen.

7
|

Wenn das Fahrzeug flr langer als EINEN MONAT eingelagert werden soll, die Batterie aus
dem Fahrzeug ausbauen und an einem kiihlen und trockenen Ort lagern. Die Batterie
weiterhin mit dem Ladegerat BatteryMINDer® 2012 AGM — 2 A laden.
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Bei Verwendung eines anderen automatischen Ladegeréats als dem BatteryMINDer® 2012
AGM - 2 A bitte die Herstelleranweisungen zum Laden befolgen.

Bei Verwendung eines Konstantstrom-Ladegeréts (anstelle des Ladegerats
BatteryMINDer® 2012 AGM — 2 A) die nachfolgenden Hinweise befolgen. Grundsatzlich
vor sowie 1-2 Stunden nach dem Aufladen den Batteriezustand kontrollieren.

Spannung

Ladezustand (Gleichstrom) MaBRnahme Ladezeit*
100 % 12,8-13,0V Keine, monatlich prifen Nicht zutreffend
75-100 % 12,6-12,8 V Eventuell etwas 3-6 Stunden
nachladen;
anderenfalls 2 Wochen
spater kontrollieren
50-75 % 12,3-12,6 V Aufladen erforderlich 5-11 Stunden
25-50 % 12,0-12,3V Aufladen erforderlich Mindestens
13 Stunden
0-25% 12,0 V oder weniger Aufladen erforderlich Mindestens
20 Stunden

Amperezahl

*Bei Verwendung eines AGM-Ladegerats und bei der auf der Batterie angegebenen Standard-
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REINIGUNG UND EINLAGERUNG
WASCHEN DES FAHRZEUGS

Durch regelmaRige Pflege verhelfen Sie Inrem POLARIS-Fahrzeug nicht nur zu einem
ansprechenden AuBeren, sondern tragen auch zu einer langen Lebensdauer vieler
Bauteile bei.

HINWEIS

Durch in das PVT-System eingedrungenes Wasser kann der Antriebsriemen nass
werden und in die Kupplungsriemenscheiben rutschen. Wasserstrahl nie direkt auf
Ansaugtrakt-Vorfilter richten. Hoher Wasserdruck kann die Kihlerrippen beschadigen, so
dass der Wirkungsgrad eines Kiihlers beeintrachtigt wird. Hoher Wasserdruck kann auch
andere Fahrzeugteile beschadigen. Bestimmte Produkte, beispielsweise
Insektenschutzmittel und Chemikalien, beschadigen die Kunststoffflachen. Lassen Sie
Produkte dieser Art nicht in Kontakt mit dem Fahrzeug gelangen.

Die besten und sichersten Hilfsmittel zum Waschen eines POLARIS-Fahrzeugs sind ein
Gartenschlauch und ein Eimer Wasser mit mildem Spulmittel.

1. Ein Profi-Reinigungstuch verwenden. Zuerst die oberen, dann die unteren
Fahrzeugteile reinigen.

2. Haufig mit sauberem Wasser nachspulen.

3. Die Flachen mit einem Fensterleder trocknen, um die Bildung von Wasserflecken zu
vermeiden.

Sollte (entgegen unseren Empfehlungen) ein Hochdruckreiniger zum Abspritzen des
Fahrzeugs verwendet werden, ist duRerste Vorsicht geboten. Das Wasser kann Bauteile
beschadigen, das Absplittern von Lack bewirken und Aufkleber ablésen. Den Wasserstrahl
nicht auf folgende Stellen richten:

+ Radlager

« Kihler

» Getriebedichtungen

* Bremsen

+ Kabinenbereich und Karosserieflachen
» Aufkleber und Beschriftungen
 elektrische Bauteile und Kabel

+ Komponenten des Luftansaugtrakts

Falls Warnhinweis- und Sicherheitsaufkleber beschadigt sind, wenden Sie sich an lhren
POLARIS-Handler fir Ersatzaufkleber.

Unmittelbar nach der Wasche alle Fettnippel abschmieren. Um Wasser, das
moglicherweise in den Motor oder die Auspuffanlage gelangt ist, zu trocknen, den Motor
eine Weile laufen lassen.
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WASCHTIPPS

» Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die den Lack zerkratzen kdnnten.
» Das Fahrzeug nicht mit einem Hochdruckreiniger waschen.
» Keine mittelstarken oder Hochleistungspolituren auf den Glanzflachen verwenden.

» Stets saubere Tiicher, Schwamme und Polierscheiben zum Reinigen und Polieren des
Fahrzeugs verwenden. Alte oder bereits benutzte Textilien und Polierscheiben kénnen
Schmutzpartikel enthalten, die die Glanzflachen zerkratzen.

POLIEREN DES FAHRZEUGS

POLARIS empfiehlt eine handelstibliche Spriihmdébelpolitur zum Polieren der Glanzflachen
an diesem POLARIS-Fahrzeug. Die Anweisungen auf dem Behalter befolgen.

POLIERTIPPS
* Keine Kfz-Produkte verwenden, da manche davon die Glanzflaichen des Fahrzeugs
zerkratzen konnen.

» Stets saubere Ticher, Schwamme und Polierscheiben zum Reinigen und Polieren des
Fahrzeugs verwenden. Alte oder bereits benutzte Textilien und Polierscheiben kénnen
Schmutzpartikel enthalten, die die Glanzflachen zerkratzen.

« Keine Produkte verwenden, die Farbemittel enthalten konnten. Alle Produkte vor dem
Einsatz am gesamten Fahrzeug an einer unauffalligen Stelle des Fahrzeugs priifen.

TIPPS ZUR EINLAGERUNG

Wahrend der Einlagerungszeit sollte der Motor nicht angelassen werden, da sonst der
durch die Vernebelung entstandene schiitzende Olfilm beeintrachtigt wird und der Motor
Schaden nehmen kann. Den Motor wahrend der Lagerungszeit nie anlassen.

AUSSENREINIGUNG

Noétige Reparaturen vornehmen und das Fahrzeug den Empfehlungen entsprechend
reinigen. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,Waschen des Fahrzeugs® enthommen
werden.

STABILISIEREN DES KRAFTSTOFFS
1. Kraftstofftank flllen.

2. ,POLARIS Carbon Clean Fuel Treatment® oder ,POLARIS Fuel Stabilizer” oder
gleichwertige Kraftstoffzusatze oder -stabilisatoren zusetzen. Die empfohlene Menge
der Gebrauchsanweisung auf dem Behalter entnehmen. Carbon Clean entfernt Wasser
aus der Kraftstoffanlage, stabilisiert das Benzin und 16st Kohleablagerungen von
Kolben, Kolbenringen, Ventilen und Auspuffanlagen.

3. Den Motor 15-20 Minuten lang laufen lassen, damit sich das Stabilisierungsmittel im
gesamten Kraftstoffsystem verteilen kann.
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OL UND OLFILTER

Das Motordl und den Olfilter wechseln. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,OlI- und
Olfilterwechsel“ enthommen werden.

LUFTFILTER/LUFTFILTERGEHAUSE

Luftfilter wechseln. Einzelheiten kbnnen dem Abschnitt ,Luftfilter* entnommen werden.
Luftfiltergehause reinigen.

FLUSSIGKEITSSTANDE

Die Stande aller Flissigkeiten kontrollieren. Fllissigkeiten entsprechend der
Routinewartungstabelle auffiillen bzw. auswechseln.

+ Getriebeflussigkeit fur bedarfsgesteuerten Antrieb (Vorderachsgetriebe)

» Hintere Getriebegehauseflissigkeit (sofern vorhanden)

» Getriebeflissigkeit

» Bremsflissigkeit (alle zwei Jahre sowie bei dunkler Verfarbung oder Verunreinigung
wechseln)

+ KihImittel (Konzentration messen/auffiillen)

PRUFEN UND ABSCHMIEREN

Alle Seilziige kontrollieren und alle Bereiche des Fahrzeugs gemafR den Empfehlungen der
Routinewartungstabelle abschmieren.

EINNEBELN DES MOTORS

1. Die Kraftstoffanlage mit ,POLARIS Carbon Clean“ oder einem gleichwertigen
Kraftstoffanlagenreiniger reinigen. Die Anweisungen auf dem Behalter befolgen. Motor
anlassen. Den Motor einige Minuten lang laufen lassen, so dass das Carbon Clean die
Einspritzdusen erreicht. Motor abstellen.

2. Zindkerzen ausbauen und 30—45 mL (2-3 Essloffel) Motordl eintraufeln. Um die
Zindkerzenbohrungen besser zu erreichen, ein Stiick durchsichtigen Schlauchs mit
einem Durchmesser von 6,35 mm und eine kleine elastische Plastikflasche mit der
abgemessenen Olmenge flillen. Sorgféltig vorgehen! Falls das Ol nicht genau in die
Zundkerzenbohrungen getréufelt wird, 1uft es von den Vertiefungen fiir die
Ziindkerzen in die Offnung vor dem Zylinderkopf und erweckt den Eindruck eines
Ollecks.

3. Die Zundkerzen wieder einbauen. Mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.
Einzelheiten konnen dem Abschnitt ,Ziindkerzenelektro-denabstand/
Anzugsdrehmoment‘ entnommen werden.

4. Dielektrisches Fett auf die Innenseite jeder Ziindkerzenkappe auftragen. Die
Ziindkerzenkappen zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf die Ziindkerzen stecken.

5. Motor mehrmals durchdrehen. Dadurch wird das frische Ol um die Kolbenringe und
-stege herum und an den Zylinder-Innenwanden verteilt und bildet einen schiitzenden
Offilm.
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6. Wird kein POLARIS-Additiv fur die Kraftstoffanlage verwendet, mussen der
Kraftstofftank, die Benzinleitungen und die Einspritzventile vollstandig von Benzin
entleert werden.

7. Die Zindkerzenkappen auf die Ziindkerzen stecken.

BATTERIEWARTUNG

Anweisungen zur Einlagerung und zum Aufladen kdnnen dem Abschnitt ,Batterie®
entnommen werden.

EINLAGERUNGSORT/ABDECKUNG

Der Lagerungsort muss gut beliiftet sein. Das Fahrzeug mit einer POLARIS-
Originalabdeckung abdecken. Keine Plastikplanen oder beschichtete Materialien
verwenden, da diese eine ausreichende Luftzirkulation verhindern und die Bildung von
Kondenswasser beglnstigen, das Korrosion und Rostbildung fordert.

WIEDERINBETRIEBNAHME NACH DER EINLAGERUNG

Motorabgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid und kénnen zu Bewusstlosigkeit und zum
Tode fiihren. Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen lassen.

1. Batterie bei Bedarf aufladen.

2. Sicherstellen, dass die Ziindkerzen fest sitzen. Sicherungskastendeckel wieder
anbringen, wenn er zur Lagerung abgenommen wurde.

3. Kraftstofftank mit Kraftstoff auffiillen.

4. Alle Stellen priifen, die im Abschnitt ,Priifungen vor Fahrtantritt* aufgefihrt sind.
Festigkeit von Schrauben, Muttern und sonstigen Befestigungsteilen sollten von einem
POLARIS-Vertragshandler oder einem anderen qualifizierten Wartungsbetrieb
Uberprift werden.

5. Das Abschmieren entsprechend den zeitlichen Vorgaben in der
Routinewartungstabelle durchfiihren.
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TRANSPORTIEREN DES FAHRZEUGS

Ladung und andere nicht befestigte Fahrzeugteile kdnnen beim Transport des Fahrzeugs
wegdfliegen. Vor dem Transport die Ladung sichern oder entfernen und das Fahrzeug auf
lose Teile Uberprifen.

Falls das Fahrzeug auf einem offenen Anhanger transportiert wird, muss das Fahrzeug
NACH VORNE ZEIGEN oder das Dach muss entfernt werden.

Missachtung dieser Anweisung kann dazu fihren, dass das Dach durch Luftstrome,
Vibrationen oder durch andere Faktoren vom Fahrzeug abgetrennt wird. Dies kann
Unfalle verursachen und zu schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren.

(@ Zwei vordere Befestigungspunkte
@ Zwei hintere Befestigungspunkte

Beim Transport des Fahrzeugs nach diesen Anweisungen verfahren.

1. Motor abstellen. Das Bremspedal langsam freigeben und sicherstellen, dass sich der
Ganghebel in der Stellung PARKEN (P) befindet.

2. Feststellbremse anziehen.
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3. Zindschlissel abziehen, damit er wahrend des Transports nicht verloren geht.
Tankdeckel und Sitze sichern. Sicherstellen, dass die Sitze ordnungsgemaf befestigt
und nicht locker sind.

Ladung und andere nicht befestigte Fahrzeugteile kdnnen beim Transport des Fahrzeugs
wegfliegen. Vor dem Transport die Ladung sichern oder entfernen und das Fahrzeug auf
lose Teile Uberprifen.

4. Zum Transport stets das Fahrgestell des POLARIS-Fahrzeugs mit geeigneten Gurten
oder Seilen am Transportfahrzeug verzurren. Keine Haltegurte an den vorderen
Aussparungen fir die Einzelquerlenkerbolzen anbringen.
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

RZR XP 1000
RZR XP 4 1000

Zulassiges Gesamtgewicht

RZR XP: 998 kg
RZR XP 4: 1161 kg

Trockengewicht

RZR XP: 625,5 kg
RZR XP 4: 724 kg

Test-zGM — Uberrollkafig (ROPS)

1247 kg gemal OECD-Code 4

Maximale Deichsellast, hintere
Anhangevorrichtung

75 kg

Maximale Anhangelast, hintere
Anhangevorrichtung

830 kg auf ebenem Untergrund

Zuladung, hintere Pritsche

136 kg

Maximale Traglast (maximale
Zuladung)

RZR XP: 336 kg
RZR XP 4: 408 kg

Maximale gebremste
Anhangermasse

1530 kg (nur Zugmaschine)

Zuglast ungebremster Anhanger

390 kg (nur Zugmaschine)

Kraftstofftankkapazitat 36L
Motordl-Fassungsvermdgen 24L
KuahImittel-Fassungsvermdgen 51L
Fassungsvermdgen des 251 mL
bedarfsgesteuerten Antriebs
Getriebedl-Fassungsvermogen 1,3L

Turf-Modelle: 1,2 L

Gesamtlange/-breite/-héhe

RZR XP: 302,3/162,5/187,3 cm
RZR XP 4: 370,8/162,5/187,3 cm

Radstand 228,6 cm
Bodenfreiheit 34,3 cm
Motor Zweizylinder, Viertakt, zwei oben liegende

Nockenwellen
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TECHNISCHE DATEN

Hubraum

999 cm?

Bohrung x Hub

93 mm x 73,5 mm

Lichtmaschinenleistung

560 W bei 3000 U/min

Verdichtungsverhaltnis

11,0:1

Anlasssystem

Elektrisch

Kraftstoffanlage

Elektronische Kraftstoffeinspritzung

Zindanlage

Motorsteuergerat (ECU)

Zundkerzen/Elektrodenabstand

NGK MR7F 0,7-0,8 mm

Vorderachsaufhangung

Doppelter Einzelquerlenker, Federweg 40,6 cm

Hinterachsaufhdngung

Einzellangslenker, Federweg 45,7 cm

Schmiersystem

Nasssumpf

Antriebsart Automatisches PVT-Getriebe (POLARIS Variable
Transmission)

Schaltung Zwei Gange P/R/N/L/H

ReifengroéfRe — vorne 29x9-14

Reifengrofie — hinten 29x11-14

Reifendruck (bar/PSl/kPa)

Vorne: 1,1/16/110
Hinten: 1,1/16/110

Reifendrehzahl/Lastindex

Vorne: 52M
Hinten: 66M

Bremsen vorne/hinten

Pedalbetatigt, hydraulische Scheibenbremsen an
allen 4 Radern

Scheinwerfer

2 Doppelstrahl-LED-Scheinwerfergruppe

Schlussleuchten

2 LED-Gruppe

Bremsleuchten

2 LED-Gruppe

Kombiinstrument

Analog und LCD

Nebenverbraucher-
Gleichstrombuchse

12V
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TECHNISCHE DATEN

A — Bewerteter Schalldruck am Ohr | 86,7 dB(A)

des Fahrers

C — bewerteter Schalldruckpegel 94,8 dB(C)

A — bewerteter Schallleistungspegel | 102,7 dB(A)
Gewichteter Hand-Arm- RZR XP: 0,6
Vibrationspegel (m/s?) RZR XP 4:<2,5
Gewichteter Sitzvibrationspegel RZR XP: 0,1
(m/s?) RZR XP 4:<0,5

KUPPLUNGSSYSTEM

Kupplungsvorgaben sind bei Ihrem Vertragshandler erhaltlich.

KOHLENDIOXIDEMISSIONEN

CO2-Emissionen: 949 g/kWh*

*Diese CO2-Messergebnisse aus der Priifung Uber einen festen Priifzyklus unter
Laborbedingungen eines fiir den Motortyp (die Motorenfamilie) reprasentativen (Stamm-)
Motors driicken keine Garantie flr die Leistung eines bestimmten Motors aus und

implizieren diese nicht.
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TECHNISCHE DATEN

AUSGANGS-UBERSETZUNGSVERHALTNISSE

AUSGANGS-UBERSETZUNGSVERHALTNISSE

XP XP 4
Hinten
Hoher Gang (H) 10,73 12,05
Niedriger Gang (L) 18,77 18,79
Rickwartsgang 20,41 22,92

Vorne (einschlieRlich Frontantrieb)

Hoher Gang (H) 11,42 12,82
Niedriger Gang (L) 19,98 19,98
Rickwartsgang 21,73 24,41
Ubersetzungsverhéltnis — 3,182:1 3,182:1

vorne
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POLARIS-PRODUKTE

POLARIS-PRODUKTE
SCHMIERMITTEL/WARTUNGSPRODUKTE

TEILENUMMER BESCHREIBUNG

Motorenschmiermittel

2870791 Vernebelungsél — 355 mL Aerosol

2876244 Vollsynthetisches PS-4-Viertaktol 5W-50 — 0,95 L

2876245 Vollsynthetisches PS-4-Viertaktol 5W-50 — 3,8 L

2878920 Synthetisches 10W-50 Viertakt6él PS-4 Extreme Duty — 0,95 L
2878919 Synthetisches 10W-50 Viertaktdl PS-4 Extreme Duty — 3,8 L

Getriebeschmiermittel

2878068 Vollsynthetisches AGL-Getriebeschmiermittel und
Getriebefliissigkeit — 0,95 L
2878069 Vollsynthetisches AGL-Getriebeschmiermittel und
Getriebeflissigkeit — 3,8 L
2877922 Getriebefliissigkeit flir bedarfsgesteuerten Antrieb — 0,95 L
2877923 Getriebeflissigkeit fir bedarfsgesteuerten Antrieb — 3,8 L
2870465 Pumpe fir 3,8 L Kanister
KiihImittel
2880514 Gebrauchsfertiges Frostschutzmittel 50/50 — 0,95 L
2880513 Gebrauchsfertiges Frostschutzmittel 50/50 — 3,8 L

Schmierfett/Spezialschmiermittel

2871312 Fettpresse, Ganzjahresschmierfett

2871322 Ganzjahresschmierfett — 89 mL Kartusche
2871423 Ganzjahresschmierfett — 414 mL Kartusche
2876160 Winkeltrieb-Schmiermittel ATV — 0,95 L
2872276 Winkeltrieb-Schmiermittel ATV — 9,5 L
2871460 Premium Anlasserantriebsfett
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TEILENUMMER

BESCHREIBUNG

2871515 Kardangelenkschmierfett — 89 mL Kartusche

2871551 Kardangelenkschmierfett — 414 mL Kartusche

2871329 Dielektrisches Fett (Nyogel®)
Additive/diverse Produkte

2871326 Carbon Clean

2870652 Kraftstoff-Stabilisierungsmittel

2872189 DOT 4-Bremsflussigkeit

2871956 Gewindedichtungsmittel Loctite® 565

2859044 Ladegerat POLARIS Battery Tender

182




BEHEBEN VON STORUNGEN

BEHEBEN VON STORUNGEN

VERSCHLEISS/VERSENGEN DES
ANTRIEBSRIEMENS

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Hochfahren auf die
Ladeflache eines
Kleinlasters oder eines
hohen Anhangers im hohen
Gang (H)

Zum Verladen niedrigen Gang (L) benutzen.

Anfahren an einer steilen
Steigung

Niedrigen Gang (L) benutzen. Nahere Angaben sind dem
Abschnitt ,Verwendung des niedrigen Gangs* zu
entnehmen.

Fahren mit zu niedriger
Motordrehzahl oder
Fahrgeschwindigkeit (5—11
km/h)

Mit héherer Geschwindigkeit fahren oder haufiger
niedrigen Gang (L) benutzen. Nahere Angaben sind dem
Abschnitt ,Verwendung des niedrigen Gangs*® zu
entnehmen.

Unzureichendes
Warmlaufen bei kalter
Witterung

Motor mindestens 5 Minuten lang warmlaufen lassen.
Getriebe in den Leerlauf (N) schalten, mit dem Gaspedal
5—7 kurze Impulse von etwa 1/8 des Gaspedalwegs
geben. Dadurch wird der Riemen flexibler und neigt
weniger zum Heillaufen.

Zu langsames/zu friihes
Einkuppeln

Gaspedal rasch und effektiv betatigen.

Transportieren schwerer
Lasten/Schieben einer Last
bei niedriger Motordrehzahl
oder Fahrgeschwindigkeit

Nur niedrigen Gang (L) benutzen.

Einsatz von Arbeitsgeraten/
Pfligen

Nur niedrigen Gang (L) benutzen.

Fahrzeug in Schlamm oder
Schnee stecken geblieben

Niedrigen Gang (L) einlegen und mit schnellen,
aggressiven Gaspedalimpulsen einkuppeln.
WARNUNG! Ubertriebenes Gas geben kann bewirken,
dass der Fahrer die Kontrolle Uber das Fahrzeug verliert
und das Fahrzeug sich Uberschlagt.

Uberfahren groRer
Hindernisse aus dem Stand

Niedrigen Gang (L) einlegen und mit schnellen, kurzen,
aggressiven Gaspedalimpulsen einkuppeln.
WARNUNG! Ubertriebenes Gas geben kann bewirken,
dass der Fahrer die Kontrolle Giber das Fahrzeug verliert
und das Fahrzeug sich Uberschlagt.
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MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Riemen schliipft, nachdem
Wasser oder Schnee in das
PVT-Getriebe
eingedrungen ist

PVT trocknen lassen. Kein Wasser in den PVT-
Auslasskanal eindringen lassen (Einzelheiten kénnen
dem Abschnitt ,Waschen des Fahrzeugs® entnommen
werden). Wenn wiederholt Flissigkeit austritt,
Kupplungsdichtungen auf Beschadigung prifen.

Kupplungsstérung

Handler aufsuchen.

Schwache Motorleistung

aufsuchen.

Zindkerzen auf Verrufung prifen, Kraftstofftank und
Kraftstoffleitungen auf Fremdkdorper prifen. Handler

Rutschen des nicht
warmgelaufenen Riemens

Riemen immer warmlaufen lassen. Hierzu ca. 1,5 km mit
weniger als 48 km/h zurlicklegen und bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt 8 km fahren.

Falscher Riemen oder
Riemen fehlt

Empfohlenen Riemen einbauen.

Riemen nicht richtig
eingefahren

Neuen Riemen und/oder neue Kupplung immer nach
Anweisung einfahren. Nahere Angaben sind dem
Abschnitt ,Fahrzeug-Einfahrzeit* zu entnehmen.

Riemen gerissen

Riemen ausbauen. Rickstande aus dem
Kupplungsgehause, dem Kupplungsluftkanal und dem
Motorraum entfernen. Neuen Riemen einbauen.
WARNUNG! Werden beim Riemenwechsel nicht
SAMTLICHE Riickstande entfernt, kann das Fahrzeug
schwer beschadigt werden; auBerdem besteht die Gefahr
schwerer oder todlicher Verletzungen. Einzelheiten sind
dem Abschnitt ,Antriebsriemenwechsel/Beseitigung von
Ruckstanden® zu entnehmen.

MOTOR DREHT NICHT DURCH

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Batterieanschliisse sitzen locker

Alle Anschlisse priifen und anziehen.

Magnetschalteranschlisse sitzen locker

Alle Anschlusse priifen und anziehen.

Wackelkontakte an der elektronischen
Steuerung

Steckverbinder priifen, reinigen, wieder
anschlie3en.

Mechanische Stérung

Handler aufsuchen.
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MOTOR DREHT DURCH, ABER SPRINGT NICHT AN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Kraftstofftank leer

Tanken.

Kraftstofffilter verstopft

Handler aufsuchen.

Wasser im Kraftstoff

Kraftstoffanlage entleeren und frisches
Benzin tanken.

Kraftstoff alt oder nicht empfohlener Typ

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs

tanken.

Zindkerzen verruf3t oder defekt

Ziundkerzen priifen, wenn nétig
austauschen.

Kein Zundfunke

Zundkerzen prufen, wenn nétig
austauschen.

Wasser oder Kraftstoff im Kurbelgehduse

Sofort Handler aufsuchen.

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Zundkabel sitzen locker

Alle Anschlisse prifen und anziehen.

Mechanische Stérung

Handler aufsuchen.

MOTORFEHLZUNDUNGEN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Kraftstofftank leer

Tanken.

Zu schwache Ziindfunken

Zundkerzen prufen, reinigen und/oder
austauschen.

Falscher Ziindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe

einstellen oder Ziindkerzen austauschen.

Kraftstoff alt oder nicht empfohlener Typ

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs

tanken.

Zindkabel falsch angeschlossen

Handler aufsuchen.

Falsche Ziindverstellung

Handler aufsuchen.

Zundkabel sitzen locker

Alle Anschliisse priifen und anziehen.

Wasser im Kraftstoff

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs

tanken.
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MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Auspuff undicht

Alle Verbindungen kontrollieren.

Mechanische Stérung

Handler aufsuchen.

MOTOR KLINGELT ODER KLOPFT

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Schlechte Kraftstoffqualitat oder zu
niedrige Oktanzahl

Durch Kraftstoff des empfohlenen Typs
ersetzen.

Falsche Zundverstellung

Handler aufsuchen.

Falscher Ziindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe
einstellen oder Ziindkerzen austauschen.

MOTOR LAUFT UNRUHIG, BLEIBT STEHEN ODER

HAT FEHLZUNDUNGEN

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Zindkerzen verruf3t oder defekt

Ziundkerzen prifen, reinigen und/oder
austauschen.

Zundkabel abgenutzt oder defekt

Ein POLARIS-Héandler oder ein
qualifizierter Spezialist kann behilflich sein.

Falscher Ziindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe
einstellen oder Ziindkerzen austauschen.

Ziundkabel sitzen locker.

Alle Anschlusse prifen und anziehen.

Wasser im Kraftstoff

Durch frischen Kraftstoff ersetzen.

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Kraftstofftank-Entliftungsleitung geknickt
oder verstopft; Filter verstopft

Prifen und austauschen.

Leerlaufreglerleitungen eingeknickt

Prifen; Knickstellen durch Verdrehen der
Leitung beseitigen.

Falscher Kraftstoff

Durch Kraftstoff des empfohlenen Typs
ersetzen.
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MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Luftfilter verstopft

Luftfilter auf Verstopfung/Feuchtigkeit
prifen und ggfs. ersetzen; auRerdem
prufen, ob der Ansaugtrakt blockiert ist
und ob Schmutz oder Ladung die
Ansaugoffnungen blockiert

Ansaugtrakt-Vorfilter verstopft

Prifen und reinigen (mit Seifenwasser)
oder austauschen.

Sonstige mechanische Stérung

Handler aufsuchen.

URSACHEN FUR ZU MAGERES
KRAFTSTOFFGEMISCH

LOSUNG

Kraftstofftank leer oder Kraftstoff
verunreinigt

Tanken bzw. Kraftstoff wechseln;
Kraftstoffanlage reinigen.

Kraftstoff hat zu niedrige Oktanzahl.

Durch Kraftstoff des empfohlenen Typs
ersetzen.

Kraftstofffilter verstopft

Handler aufsuchen.

Niedriger Kraftstoffdruck

Handler aufsuchen.

MOTOR BLEIBT STEHEN ODER VERLIERT KRAFT

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Kraftstofftank leer

Tanken.

Kraftstofftank-Entliftungsleitung geknickt
oder verstopft; Filter verstopft

Prifen und austauschen.

Wasser im Kraftstoff

Durch frischen Kraftstoff ersetzen.

Zindkerzen verruf3t oder defekt

Ziundkerzen prifen, reinigen und/oder
austauschen.

Zundkabel abgenutzt oder defekt

Handler aufsuchen.

Falscher Ziindkerzenelektrodenabstand
oder Hitzebereich

Elektrodenabstand nach Vorgabe
einstellen oder Ziindkerze austauschen.

Zindkabel sitzen locker.

Alle Anschlisse prifen und anziehen.

Batteriespannung zu schwach

Batterie auf 12,8 V Gleichstrom aufladen.

Falscher Kraftstoff

Frischen Kraftstoff des empfohlenen Typs
tanken.
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MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

Luftfilter verstopft

Luftfilter auf Verstopfung/Feuchtigkeit
prifen und ggfs. ersetzen; auRerdem
prufen, ob der Ansaugtrakt blockiert ist
und ob Schmutz oder Ladung die
Ansaugoffnungen blockiert

Ansaugtrakt-Vorfilter verstopft

Prifen und reinigen (mit Seifenwasser)
oder austauschen.

Sonstige mechanische Stérung

Handler aufsuchen.

Motor Gberhitzt

Kuhlergrill und Kuhler reinigen,
MotoraulReres waschen und
KihImittelstand priifen; Handler
aufsuchen, falls das Problem weiter
besteht.
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GARANTIE

GARANTIE
BESCHRANKTE GARANTIE

POLARIS Industries Inc., 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 USA (POLARIS) gewahrt
auf alle Bauteile des POLARIS-Fahrzeugs eine BESCHRANKTE GARANTIE VON ZWEI
JAHREN fiir Material- und Verarbeitungsmangel. POLARIS garantiert ferner, dass der
Funkenfénger dieses Produkts die Effizienzanforderungen der Norm 5100-1C der US-
Forstbehorde (USFS) fir mindestens 1000 Betriebsstunden erfiillt, sofern das Fahrzeug
unter normalen Bedingungen betrieben und der Funkenfanger den Empfehlungen von
POLARIS entsprechend gewartet und montiert wird.

Diese Garantie deckt die Ersatzteil- und Arbeitskosten fiir Reparatur oder Ersatz
fehlerhafter Teile und beginnt am Datum des Kaufs durch den urspriinglichen
Einzelhandelskaufer. Diese Garantie kann wahrend ihrer Gliltigkeitsfrist durch einen
POLARIS-Handler auf einen neuen Kaufer libertragen werden, aber durch eine solche
Ubertragung wird die Garantiedauer nicht verlangert. Die Dauer dieser Garantie kann sich
je nach den in verschiedenen Landern geltenden Gesetzen und Vorschriften
unterscheiden.

ANMELDUNG

Beim Verkauf muss die Garantieanmeldung vom Handler ausgefiillt und innerhalb von
zehn Tagen an POLARIS eingesandt werden. Nach dem Erhalt dieser Anmeldung erfasst
POLARIS die Anmeldung zur Aktivierung der Garantie. Der Kaufer erhalt keine gesonderte
Bestéatigung seiner Garantieanmeldung, da die Kopie der Garantieanmeldung als Beleg fur
den Anspruch auf Garantieleistungen gilt. Sollte der Eigentimer nicht das Original der
Garantieanmeldung unterschrieben und lediglich das Kundenexemplar ausgehandigt
bekommen haben, sollte er unverziglich mit einem Handler Verbindung aufnehmen. DIE
GARANTIE GILT NUR UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS IHR FAHRZEUG BEI
POLARIS ANGEMELDET WURDE. Im Interesse eines storungsfreien Betriebs ist es
unerldsslich, dass das Fahrzeug durch den Handler vorbereitet und betriebsbereit
gemacht wird. Der Kauf einer Maschine in der Transportkiste ohne ordnungsgemafile
Vorbereitung durch den Handler hat den Verlust der Werksgarantie zur Folge.
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GARANTIE

GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE UND
AUSSCHLUSSE

BESCHRANKUNGEN DER GARANTIEN UND

RECHTSBEHELFE

Nicht unter die beschrankte POLARIS-Garantie fallen Stérungen, die nicht durch Material-
oder Verarbeitungsmangel bedingt sind. DIESE GARANTIE DECKT KEINE ANSPRUCHE
AUF DER BASIS EINES FEHLERHAFTEN DESIGNS. Weiterhin deckt diese Garantie
keine Falle hoherer Gewalt, keine Unfallschaden, keine Abnutzung infolge normalen
Gebrauchs und keine Falle einer missbrauchlichen Verwendung oder unsachgemafien
Handhabung. Des Weiteren deckt diese Garantie keine Fahrzeuge, Komponenten oder
Teile, die technisch verandert oder modifiziert, vernachlassigt, unzureichend gewartet oder
zu Zwecken verwendet wurden, fiir die sie nicht konstruiert wurden, wie Rennen und
Wettkampfe.

Diese Garantie schlief3t ferner Schaden oder Ausfalle aus, die auf Folgendes
zurtickzuflihren sind: nicht sachgemafRe Schmierung, falsche Motoreinstellung,
Verwendung ungeeigneten Kraftstoffs, Schénheitsméangel infolge externer
Einflussfaktoren, Warme, Kélte oder Verunreinigungen, Fahrerfehler oder missbrauchliche
Verwendung, unsachgemafe Ausrichtung, Spannung, Einstellung oder
Hohenkompensation von Komponenten, Verunreinigung durch Schnee, Wasser, Schmutz
oder sonstige Fremdkdrper, unsachgemafe Wartung, umgebaute Komponenten,
Verwendung von Nachriist- oder unbefugten Komponenten, Zubehérteilen oder
Anbauprodukten, nicht genehmigte Reparaturen oder Reparaturen nach Ablauf der
Garantiezeit oder Reparaturen durch nicht autorisierte Werkstatten.

Die Garantie schlieBt Schaden oder Ausfalle aus, die von missbrauchlicher Verwendung,
Unfallen, Brand oder anderen Ursachen herbeigeflhrt werden, bei denen es sich nicht um
Material- oder Ausfihrungsfehler handelt; sie gilt nicht fiir Verbrauchsteile, allgemeine
Verschleif3teile oder Bauteile, die reibenden Flachen, Spannungen, Umwelteinflissen und/
oder Verschmutzungseinflissen ausgesetzt sind, fir die sie nicht konzipiert bzw. bestimmt
sind, einschlielich folgender Bestandteile:

* Rader und Reifen » behandelte und unbehandelte Oberflachen

+ Teile der Federung * Vergaser-/

+ Bremsanlagenkomponenten Drosselklappengehdusekomponenten

« Sitzbestandteil * Motorkomponenten

+ Kupplungen und ihre Bestandteile ~ * Antriebsriemen

« Lenkungsbauteile . ijdraulikkomponenten und Flissigkeiten

« Batterien » Uberlastschalter/Sicherungen

« Gliihlampen/versiegelte » Elektronische Komponenten
Scheinwerfer » Zindkerzen

» Filter » Dichtmittel

* Schmiermittel * Kihimittel

» Buchsen » Lager
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GARANTIE

SCHMIERMITTEL UND FLUSSIGKEITEN

1. Das Mischen von Motorélen verschiedener Marken oder die Verwendung einer
anderen als der empfohlenen Olsorte kann zu Motorschaden fuhren. Wir empfehlen die
Verwendung von POLARIS-Motordl.

2. Schaden oder Ausfalle aufgrund nicht empfohlener Schmiermittel oder Flissigkeiten
sind unter Umstanden von dieser Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie bietet keine Deckung flr personliche Verluste oder Aufwendungen,
einschliel3lich Kilometergeld, Transportkosten, Hotels, Mahlzeiten, Versand- oder
Bearbeitungsgebiihren, Produktabholung oder -zustellung, Ersatzmietfahrzeugen,
Nutzungsausfall, entgangener Gewinne oder Verlusten an Urlaubs- oder Freizeittagen.

AUSSCHLIESSLICHER RECHTSBEHELF FUR DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE
IST IM ERMESSEN VON POLARIS DIE REPARATUR ODER DER ERSATZ
MANGELBEHAFTETER MATERIALIEN, KOMPONENTEN ODER PRODUKTE. DIE IN
DIESER GARANTIEERKLARUNG ZUGEBILLIGTEN RECHTSBEHELFE SIND DIE
ALLEINIGEN RECHTSBEHELFE IM FALLE EINER GARANTIEVERLETZUNG. POLARIS
HAFTET NICHT GEGENUBER PERSONEN FUR BEILAUFIG ENTSTANDENE ODER
FOLGESCHADEN JEDWEDER ART, SEI ES, DASS SIE DURCH EINE
AUSDRUCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE BEGRUNDET SIND,
ODER SEI ES, DASS SIE DURCH EINEN SONSTIGEN VERTRAG, DURCH
FAHRLASSIGKEIT ODER DURCH SONSTIGE UNERLAUBTE HANDLUNG ODER
ANDERWEITIGE UMSTANDE BEDINGT SIND. DIESER AUSSCHLUSS VON
BEILAUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHADEN GILT UNABHANGIG VON UND
UNGEACHTET EINER ETWAIGEN ENTSCHEIDUNG, DASS DER AUSSCHLIESSLICHE
RECHTSBEHELF SEINEN EIGENTLICHEN ZWECK VERFEHLT HABE.

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTFAHIGKEIT UND EIGNUNG
SIND VON DIESER BESCHRANKTEN GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. ALLE
SONSTIGEN STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (EINSCHLIESSLICH
STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN DER MARKTFAHIGKEIT UND EIGNUNG) SIND
AUF DIE DAUER DER OBEN GENANNTEN SECHSMONATIGEN GARANTIEFRIST
BESCHRANKT. POLARIS LEHNT JEGLICHE AUSDRUCKLICHEN GARANTIEN AB, DIE
IN DIESER GARANTIEERKLARUNG NICHT ENTHALTEN SIND. IN MANCHEN
STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRANKUNG BEILAUFIG
ENTSTANDENER SCHADEN ODER FOLGESCHADEN ODER DIE LIMITIERUNG VON
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN UNZULASSIG. IN DIESEM FALL GELTEN DIE
OBIGEN BESCHRANKUNGEN FUR DEN KAUFER NICHT, INSOWEIT SIE IM
KONFLIKT MIT DEM MASSGEBLICHEN RECHT DES JEWEILIGEN STAATES STEHEN.
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GARANTIE

GELTENDMACHUNG VON GARANTIEANSPRUCHEN

Sollte Ihr Fahrzeug Wartung im Rahmen der Garantie bendétigen, sind Sie verpflichtet, es
zu einem POLARIS-Vertragshandler mit Service-Abteilung zu bringen. Bei der
Anforderung des Garantie-Service muss das Exemplar der Garantieanmeldung des
Eigentiimers dem Handler vorgelegt werden. (DIE KOSTEN DES TRANSPORTS ZUM
UND VOM HANDLER SIND VON IHNEN ZU TRAGEN.) POLARIS empfiehlt Ihnen, sich
an den Handler zu wenden, bei dem Sie das Fahrzeug gekauft haben. Grundsatzlich steht
es lhnen jedoch frei, Garantie-Serviceleistungen von jedem beliebigen POLARIS-Handler
mit Service-Abteilung ausflihren zu lassen.

Im Land, in dem das Produkt gekauft wurde:

Reparaturen im Rahmen der Garantie oder von Technischen Mitteilungen miissen von
einem POLARIS-Vertragshandler ausgefiihrt werden. Kunden, die innerhalb des Landes,
in dem sie ihr Produkt gekauft haben, umgezogen sind oder reisen, kbnnen Reparaturen
im Rahmen der Garantie und von Technischen Mitteilungen bei jedem POLARIS-
Vertragshandler beantragen, der die gleiche Produktserie verkauft.

AuBerhalb des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde:

Wenn Sie gegenwartig aulRerhalb des Landes unterwegs sind, in dem Sie Ihr Produkt
gekauft haben, sollten Sie |hr Produkt zu einem POLARIS-Vertragshandler bringen. Bitte
legen Sie dem Handler einen Identitdtsnachweis mit Foto als Beleg Ihres Wohnsitzes in
dem Land vor, in dem der Vertragshandler, der lhnen das Fahrzeug verkauft hat, ansassig
ist. Nach Vorlage des Wohnsitz-Nachweises ist der Vertragshandler berechtigt, die
Garantiereparatur durchzufiihren.

Nach einem Umzug:

Bevor Sie in ein anderes Land umziehen, nehmen Sie bitte mit dem POLARIS-
Kundendienst sowie dem Zollamt des Ziellandes Kontakt auf. Die Importvorschriften sind
von Land zu Land sehr verschieden. Um die Garantieanspriiche nicht zu verlieren, ist es
unter Umstanden notig, POLARIS einen Nachweis des Umzugs vorzulegen.
Mdéglicherweise missen bei POLARIS zusatzliche Unterlagen angefordert werden, die es
dem Eigentimer ermoglichen, das Produkt in dem neuen Land anzumelden. Bitte lassen
Sie lhr Produkt unmittelbar nach lhrem Umzug im neuen Land bei einem ansassigen
POLARIS-Handler erneut zur Garantie anmelden, um lhre Garantieanspriiche nicht zu
verlieren und die weitere Zusendung von Informationen und Hinweise fir Ihr Fahrzeug
sicherzustellen.

Von privaten Verkédufern gekaufte Fahrzeuge:

Fur ein POLARIS-Fahrzeug, das Sie von einer Privatperson gekauft haben, um es
aufderhalb des Landes, in dem es urspriinglich gekauft worden war, zu besitzen und zu
nutzen, besteht keine Garantiedeckung. Dennoch muss der Eigentimer das Produkt unter
seinem Namen und seiner Anschrift bei einem POLARIS-Handler im Land des Wohnsitzes
registrieren lassen, damit er weiterhin Sicherheitsinformationen und -mitteilungen fur das
Produkt erhalt.
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GARANTIE

EXPORTIERTE PRODUKTE

SOWEIT KEINE ANDERS LAUTENDEN GESETZESVORSCHRIFTEN EXISTIEREN,
BESTEHT KEIN ANSPRUCH AUF GARANTIELEISTUNGEN UND TECHNISCHE
MITTEILUNGEN FUR DIESES PRODUKT, WENN DAS FAHRZEUG AUSSERHALB DES
LANDES VERKAUFT WIRD, IN DEM SICH DIE VERTRAGSNIEDERLASSUNG DES
HANDLERS BEFINDET. Diese Vorschrift gilt nicht fiir Produkte, fiir die POLARIS eine
Exportgenehmigung erteilt hat. Handlern ist die Erteilung von Exportgenehmigungen
untersagt. Um festzustellen, ob fur dieses Produkt Anspruch auf Garantieleistungen oder
Reparaturen besteht, sollte ein Vertragshandler kontaktiert werden. Diese Regel gilt nicht
fur Produkte, die fir Behordenvertreter oder Angehdrige des Militars im Auslandseinsatz
aufderhalb des Landes der Vertragsniederlassung ihres Handlers registriert sind. Diese
Regel gilt nicht fir Sicherheitsmitteilungen.

HINWEIS

Wenn das Produkt auBerhalb des Landes, in dem es urspriinglich gekauft wurde,
angemeldet ist und die oben beschriebenen Schritte nicht ausgefiihrt wurden, sind fur das
Produkt keinerlei Garantieleistungen oder Technische Mitteilungen mehr erhaltlich.
Sicherheitsmitteilungen sind jedoch weiterhin verfligbar. Produkte, die fiir
Behdrdenvertreter oder Angehdrige des Militars im Auslandseinsatz auf3erhalb des Landes
des urspriinglichen Kaufes registriert sind, haben weiterhin Anspruch auf die beschrankte
Garantie.

Garantiefalle bitte mit einem Handler besprechen. Sollte ein Handler zusatzliche
Unterstutzung bendtigen, wendet er sich an den zustéandigen Ansprechpartner bei
POLARIS.

Diese Garantie gewahrt bestimmte zusatzliche Rechtsanspriiche sowie mdglicherweise
weitere Rechte je nach Land. Sofern eine der oben aufgefihrten Bestimmungen durch
Staats-, Landes- oder lokales Gesetz aulRer Kraft gesetzt wird, gelten alle anderen
Garantiebestimmungen dennoch in vollem Umfang.
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WARTUNGSPROTOKOLL

WARTUNGSPROTOKOLL
WARTUNGSPROTOKOLL

In diese Tabelle die Routinewartungsmal3nahmen eintragen.

DATUM

STUNDEN

TECHNIKER

SERVICEMASSNAHME/
BEMERKUNGEN
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7-poliger Anhanger-Steckverbinder ...... 52

A
Ab- und Anbau einer
Anhéangevorrichtung ........................ 51
Abgasreinigungsanlage ................... 101
Abschleppen .........cccoovviiiiiiiiiiiins 87
Abschleppen eines RZR .................... 87
Abstellen des Motors.................ceeeee. 73
Abwirgen des Motors an Steigungen.... 29
Allgemeine Warnung (7183306)........... 17
Allgemeine Warnung (7183307)........... 18
Allgemeine Warnung (7183322)........... 18
Allgemeine Warnung (7185803)........... 15
Allgemeine Warnung (7189384)........... 15
Allradantriebsschalter (AWD) ............... 39
Allradantriebssystem (AWD) ............... 53
Altersbeschrankungen....................... 21
Anhangevorrichtungen (nur
Zugmasching) .........ccocovveiniinninnnn. 50
Anlassen des Motors......................... 72
Anmeldung ........coooiiiiiii 189
Ansaugtrakt-Vorfilter ....................... 151
Antriebsriemenwechsel/Beseitigung
von Ruckstanden...................oooools 148
Anweisungen fur neue Fahrer ............. 74
AnzeigeblocK...........coooiiiii 59
Anzeigeeinheiten (metrisch/US)........... 63
Auffullen und Wechseln des
Kuhimittels .........cocoooviiiiiin. 144
Augenschutz ... 13
Ausbau und Austausch der
ZUNdKerze .......coovvveiiiiiiiiis 140
Ausgangs-
Ubersetzungsverhaltnisse............... 180
Auskuppeln des Allradantriebs ............ 54
Austausch der Scheinwerfer ............. 165
B
Batterie
Ausbau ... 168
Einbau ... 168
Uberblick ...........ccovvvieeeeeeeeee. 168
Bedarfsgesteuertes Antriebssystem
(Vorderachsgetriebe) ..................... 136
Beifahrer auf der Pritsche................... 27

Beifahrer-Haltegriff ........................... 42
Bekleidung........c.cooiiiiiiiii 13
Beleuchtung..........coooiiiiii, 165
Bergab fahren................c.cooi 79
Bergauffahren........................oel 78
Beschrankte Garantie...................... 189
Betrieb eines beschadigten
Fahrzeugs...........oooiiin, 32
Betrieb in unbekanntem Geléande......... 28
Betrieb ohne Einweisung.................... 21
Blinkerhebel ... 39
Brems- und Gaspedale...................... 48
Bremsen.........ccooooeiiiiiiiiiii 73,155
Bremsenprifung .............ccooieinnnen. 156
Bremsfllssigkeit....................c....e. 157
D
Drehmomentwerte flr Achs- und
Radmuttern .............ooooi. 163
Drehzahlmesser..........c.cccooovviininnne. 56
Dreipunktsicherheitsgurt .................... 45
Durchfahren von Gewassemn.......... 31,80
E
Einbauorte der Bauteile ..................... 35
Einstellen der Scheinwerfer .............. 166

Einstellen der
StolRdampferkompression vorne/

hinten ... 158
Einstellung der Federvorspannung

vorne/hinten...........cocooi 159
Eintauchen des Fahrzeugs................ 167
Elektromagnetische Stérungen.......... 101
Elektronische Servolenkung (EPS)....... 40
Exportierte Produkte ....................... 193

F

Fahren
auf befestigten Flachen................... 28
mit Ladungen auf dem Fahrzeug....... 27
Fahren auf 6ffentlichen Stralen........... 24
Fahren auf rutschigem Untergrund......... 76
Fahren auf zugefrorenen Gewassern.... 32
Fahren im RUckwartsgang.................. 83




Fahren mit Beifahrern........................ 75
Fahren mit Gberhdhter

Geschwindigkeit ............c.cocovviientn. 28
Fahren querzum Hang ................. 29,77
Fahren Uber Hindernisse.................... 82
Fahrzeug-Einfahrzeit......................... 67
Fahrzeug-ldentifikationsnummermn.......... 9
Falsche Fahrtechnik im

Ruckwartsgang ............ccococvviiiinnns 30
Falsche Kurventechnik ...................... 28

Falsche Technik beim Bergauffahren .... 29
Falsches Vorgehen bei Bergabfahrten .. 29

Fehlercodes, Motor..............ccoveveenn... 64
Feststellbremshebel.......................... 49
Flussigkeitspriufung.................oo.eee. 135
Flussigkeitswechsel .................. 136, 138
Funkenfanger.......................... 101, 153

Gangschalthebel ...................coo. 47
Gefahrdung durch Abgase.................. 33
Geltendmachung von
Garantieansprichen...................... 192
Geltungsbereich der Garantie und
Ausschlisse ...........oooviiiiinn, 190
Gerauschemissions-
Begrenzungssystem...................... 101
Getriebe (Hauptgetriebegehause)...... 134
Getriebegehause-
Spezifikationstabelle...................... 139

Glihlampenwechsel an
Schlussleuchte/Bremsleuchte/
Blinker......ooooviiiiiii 165

Handschuhe.................o, 13
Heille Auspuffanlage......................... 33
Helm. ..o 13
Herausnehmbarer Pritschenboden....... 45
Hintere Anhangevorrichtung ............... 50
HINWeIS ... 193
Hupenschalter .....................oooen. 38

K

Kabinennetze und Tlren.................... 23
Kabinentlren...............ccccoevienen. 25,45
Kohlendioxidemissionen .................. 179
Kombiinstrument .........................lL 56
Konformitatserklarung ......................... 8
Kontrollleuchten ...t 57
Kihlerund Lifter............cooooovviinis 144
Klhlerhaube............ccoooiiiiiiiii, 43
Kahimittel
Auffillen oder Wechseln ............... 144
Kihlmittelstand im
Ausgleichsbehalter........................ 146
Kihlmittelstand/KihImittelwechsel ..... 144
Kuhlsystem ..........cooviiiiiinninnn, 144
Kupplungssystem............c..ccooeeenee. 179
L
Ladung und Wartung von Batterien..... 169
Lenkrad........cooiiiiiiiii 40
Luftfilter.......cooooiiiii 152

Metrische Einheiten .......................... 63
Mitfiihren von mehreren Beifahrern

(RZR-Zweisitzer) .........cccooviiiiiaan.. 26
Mitflihren von mehreren Beifahrern

(Viersitzer).......covoviiiiiiiii 26
MODE-Knopf.......coovoiiiiiinn 56
Motor bleibt stehen oder verliert

Kraft. ..o 187
Motor dreht durch, aber springt nicht

AN 185
Motor dreht nichtdurch.................... 184
Motor klingelt oder klopft .................. 186
Motor lauft unruhig, bleibt stehen

oder hat Fehlzindungen................. 186
Motorfehlziindungen ....................... 185
Motorraumverkleidung....................... 44
Motorwarnsymbol ..............c.cooeenienee. 64

Nebenverbraucherbuchsen ................ 37
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Ol- und Offiiterwechsel..................... 133
Olempfehlungen............................. 131
Olstandsprifung...........ccocoevveinninnen. 132

Parken an Steigungen....................... 84
Parken des Fahrzeugs....................... 73
Pflege des Windenseils...................... 97
Polaris-Produkte .............ccooeiinentn, 181
Polieren des Fahrzeugs.................... 172
Programmierbares Wartungsintervall ..... 64
Prifen der Sicherheitsgurte ................ 46
Priifen des Lenkradspiels................. 167
Prifungen vor Fahrtantritt................... 69
R
Radausbau ..............c.coiin 163
Radeinbau ...............co 164
Reifen ... oo 162
Reifenprofiltiefe.............................. 162
Routinewartungstabelle ................... 103
Rutschen oder Ausbrechen ................ 30

Schalter........c.cooeiiiii, 36
MODE-Knopf........cooovviiiiiiin, 56
Scheinwerferschalter......................... 38
Schmierempfehlungen..................... 129
Schutzausristung..............ccoooiiene. 12
Schutzkleidung ... 23
Sicheres Fahren...............cccooin. 71
Sicherheit, Winden-Wartung ............... 99
Sicherheitsaufkleber und ihre
Anbringungsorte .............cocociiiiin 14
Sicherheitsgurte.......................... 23,45
Sicherheitsschulung.......................... 11
Sicherheitswarnsymbole ...................... 4
Sicherheitswarnungen....................... 21
Sicherungs-/Relaisfach.................... 142
Signalworter........c.oviiiiiiiii 4
Sitzausbau.............coooiiiii 41
SIZE ..o 40

Sitzeinstellung ............coooviiiii, 40
Sperren/Entsperren des
Hinterachsdifferenzials (sofern

vorhanden).........coovvviiiiiniiniens 55
Spiegel. ..o 40
Spriinge und Kunststicke .................. 24
Stiefel ..o 13
StoRbelastung der Winde.................... 98

Stufenloses PVT-Getriebe
(POLARIS Variable Transmission).... 147

Tankdeckel..........ccoooiiiiiii 44
Tanken ... 33
Technische Daten........................... 177
Technische Veranderungen ................ 34
Tipps zur Einlagerung...................... 172
Transportieren des Fahrzeugs........... 175
Transportieren von Ladungen.............. 85
Trocknen des PVT-Systems.............. 150

U

Qberfahren von Hindernissen.............. 31
Uberprifung der Getriebefliissigkeit
flr den bedarfsgesteuerten Antrieb ... 137

Uberrollkéfig (ROPS)........cccvveeeeennn.. 53
Unsachgemalle Beladung.................. 32
Unsachgemale Reifenwartung ........... 30
\'}
Versaumnis der Kontrolle vor
Fahrtantritt................c.c 25
Verschleil3/Versengen des
Antriebsriemens .................l 183
Verwendung des Fahrzeugs durch
Unbefugte .......cooooeiiiiiiiiin 33
Vordere Blinkerglihlampe
austauschen ... 165

Warnblinker...........c.oooiiii 38
Warnhinweis Ansaugtrakt................... 19




Warnhinweis auf Kupplungsdeckel....... 17
Warnhinweis Deichsellast (7186700).... 18

Warnhinweis Kuhler (7300427)............ 19
Warnhinweis Uberladung/Beifahrer/
Reifendruck (7185229)..................... 16
Warnhinweis Uberladung/Beifahrer/
Reifendruck (7191116) ..................... 20
Warnsymbole .........ccoeiiiiiiiiiiii. 4
Warnung Betriebsanleitung lesen......... 17
Wartung der Winde, Sicherheit bei
Wartungsarbeiten............................ 99
Wartungsprotokoll........................... 195
Wartungstabellen ........................... 104
Waschen des Fahrzeugs.................. 171
Werkseitige Standard-
Vorspannungseinstellungen ............ 161
Winde
Winden-Sicherheitsanweisungen...... 89
Windenbedienung ........................ 91
Winden-Stol3belastung ...................... 98
Z
Zertifizierungsaufkleber der hinteren
Anhangevorrichtung ........................ 50
Zundkerzenelektrodenabstand/
Anzugsdrehmoment ...................... 139
Zundkerzenzustand .....................ll 141
Zundschalter .........cooooviiiiiiiii, 37

Zuschalten des Allradantriebs (AWD).... 54

200
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